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DILIGENCIA

20190524. Esmena als documents “Informe de Necessitats”, “Plec de clausules” i
“Plec de prescripcions técniques”, que regeixen el contracte de compra mobiliari,
equipament clinic i aparells medics per a les dependéncies de les noves
instal-lacions del Centre MQ Reus.

PREGUEM ALS LICITADORS QUE PRESTIN ATENCIO AL CONTINGUT DE LA
PRESENT DILIGENCIA, EN MODIFICAR ELS DOCUMENTS ¢“INFORME DE
NECESSITATS”, “PLEC DE CLAUSULES” | “PLEC DE PRESCRIPCIONS
TECNIQUES”.

Rebuda la peticié6 d’esmena que consta en I'informe de fiscalitzacié notificada a través
d’e-NOTUM el dia 16 de juliol de 2020, es procedeix a esmenar i modificar el contingut
dels documents “Informe de Necessitats” i “Plec de Clausules” i “Plec de prescripcions
tecniques” en el sentit que s’exposa a continuacio:

1. OBSERVACIONS DE L'INFORME PREVI (VC-52/2020.GINSA).

1.1 Sobre I'informe de necessitats

Amb relacié als criteris d’adjudicaci6 (apartat 16.2), respecte al criteri del Grup 1 (Lots 1,
2,6,7,9, 10 i 15) dels criteris avaluables amb judicis de valor, que fa referéncia a la
“integracié arquitectonica”, caldria descriure el centre, els espais i les instal-lacions.
Altrament, es podria preveure, si es considera adient, que els licitadors poguessin fer una
visita.

Per donar resposta a I'observacié anterior, s’afegeix la possibilitat de que els licitadors
puguin fer una visita al centre, en els termes que s’assenyalen a continuacio:

S’ofereix la possibilitat de visitar les instal-lacions. Atenent a la tramitacié d’'urgéncia de
I'expedient de licitacio, caldra fer arribar la peticid a l'adreca de correu electronic
contractacio@ginsa.cat, durant els primers 4 dies naturals de la publicacié de I'anunci de
licitacio en el perfil del contractant

(https.//contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp ?reqCode=viewDet
ail&keyword=MQ+Reus&idCap=30936448&ambit=)

La sol-licitud haura d’assenyalar:

= Assumpte: Sol-licitud de visita a les instal-lacions de Centre MQ Reus de les
instal-lacions que actualment es troben en procés de rehabilitacio (ubicat al
carrer Vapor Nou num. 8, Reus), on s’ha d'instal-lar el mobiliari, equipament
clinic i aparells medics, objecte de I'expedient 20190524.

» Dades empresa: Nom i NIF de 'empresa que formula la sol-licitud de visita.

» Dades persones assistents: Persones que assistiran en representacio de
I'empresa (s’admetra un maxim de dues (2) persones), amb indicacio expressa
de:

o Noms icognoms, i NIF.

o Carrec que ocupen a I'empresa.

C/ d’Antoni Gaudi, 26 LA NOSTRA MISSIO: oferir un servei de qualitat als clients, dotant els
43203 Reus professionals dels millors recursos disponibles i establint sinergies amb altres
Tel. 977 010 800 - Fax 977 317 399 centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les nostres
www.grupsagessa.cat comarques.
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o Telefon i e-mail de contacte.

En funcio de les sol-licituds que s’hagin rebut s’organitzaran les visites, quina data es
comunicara amb antelacid suficient als efectes oportuns, considerant que s’ha de
realitzar abans de la finalitzacio del termini per presentar ofertes.

S’adverteix als assistents que el/s dia/es de la visita podran ser requerits per a la

signatura d’una declaracié que garanteixi la confidencialitat de la informacio que puguin
adaquirir durant la visita.

1.2 Sobre el Plec de clausules administratives

Es recomana fer referéncia al credit pressupostari, com s’ha fet constar en l'informe de
necessitats, considerant que si _no esta recollit en els plecs s’haura d’incloure,
necessariament, en els documents en qué es formalitzin els contractes, d’acord amb
l'article 35.1 de la LCSP gue enumera el contingut minim del contracte.

Amb I'objectiu de donar resposta a I'anterior observacio, s’afegeix a la Clausula tercera:
dades economiques del contracte, el seglent paragraf:

“Es tracta d’'una partida d’inversié per un nou mobiliari, equipament clinic i aparells
medics i que ha de servir per equipar unes noves consultes en uns nous espais
dedicats a l'activitat assistencial.

D’acord amb la informacio que facilita la Direccié Economicofinancera de GINSA,
AIE el pressupost dinversions de lentitat contempla per l'any 2019 aquesta
partida.

Segons el procediment intern que regeix [l'acreditacio de [l'existéncia de
crédit/finangcament necessari per assumir les obligacions economiques de l'entitat
contractant, s’informa amb CONFORMITAT la realitzacio d’aquest contracte, en
els termes exposats.

La tramitacié d'aquest expedient s’emmarca en un projecte de localitzacio de
'entitat i consten escenaris economics (veure annex adjunt) en que es compleix el
principi d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, en tractar-se d’'una
despesa d’'amortitzacio prevista en els mateixos.

El centre de cost/partida amb carrec al pressupost son: espais ubicats a les noves
instal-lacions C/vapor nou amb C/sant Joan de Reus. Codi centre de cost pendent
de codificar.”

Per coheréncia amb l'informe de necessitats, les condicions d’execucio (clausula 18) no
haurien de tenir el caracter d’obligacions essencials als efectes assenyalats a la lletra f)
de l'article 211 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP).

En resposta a I'observacié anterior, per coheréncia entre I'informe de necessitats i el plec
de clausules, i atenent al caracter essencial de les condicions especials d’execucio, es
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modifica el contingut de la clausula 19 de linforme de necessitats en els termes que

s’assenyalen a continuacio:

Les condicions especials d’execucio del contracte seran les que tot seqguit s’indiquen; el
seu incompliment sera causa de resolucid del contracte, en tenir caracter essencial:

Garantir la seguretat i proteccio de la salut al lloc de treball; i adoptar mesures
per prevenir sinistralitat laboral.

Remetre a I'ens public contractant, quan aquest ho sol-liciti, la relacié detallada
dels subcontractistes o subministradors que participin en el contracte; i el
justificant de compliment dels pagaments a aquells una vegada acabada la
prestacio dins dels terminis de pagament legalment establerts a l'article 216 i a la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials en allo que li sigui aplicable.

L’incompliment del termini de lliurament (el seu incompliment podra ser causa de
resoluci6 de tot el contracte amb els efectes legalment establerts).

Realitzar una recollida selectiva dels residus generats durant I'execucié del
contracte; aixi mateix, haura de retirar els embalatges per tal de dipositar-los en
els contenidors corresponents, o ens el punts autoritzats, si escau.

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions etiques seglients:

o Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
dels contractes.

o No realitzar accions que posin en risc l'interes public.

o Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractacio publica durant I'execucio dels contractes.
o Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

o Col-laborar amb I'organ de contractacié en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte,
particularment facilitant la informacié que Ii sigui sol-licitada per a
aquestes finalitats i que la legislacio de transparencia i els contractes del
sector public imposen als adjudicataris en relacio amb I'’Administracio o
administracions de referencia, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per
previsio legal.

Aquestes obligacions es consideren condicions especials d’execucio, Iincompliment de
les quals, a més de les conseqiiéncies que preveu I'ordenament juridic, podra implicar la
imposicié de les penalitats que a aquest efecte es determinin, responent a la garantia
definitiva de les penalitats que s’imposin per aquest motiu
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1.3: Sobre el plec de prescripcions técniques.

Esclarir_si 'equip “serra de guix” consta de 3 unitats com es manifesta en la relacié
d’equips (pagina 10) o bé de 2 unitats com es manifesta en la fitxa descriptiva (pagina

18).

Per donar resposta a I'anterior observacid, s’esclareix que les unitats corresponents a
I'equip “serra de guix” son 3 unitats i no 2, i que es tracta d’un error en la transcripcié en
la fitxa descriptiva de la pagina 18.

2. ALTRES OBSERVACIONS

A banda de les observacions corresponents a l'informe previ i d’'intervencié exposats
anteriorment, s’exposa el seglient:

- Respecte la clausula 11.2 del Plec de clausules, es constata la seglient omissio,
sobre la publicacié de 'anunci de licitacié en el perfil del contractant i I'inici del
comput del termini per presentar ofertes:

“La publicacié al perfil de contractant es fara després de la publicacio al DOUE; o des de
les 48 h de la confirmacié de la recepcio de I'anunci enviat al DOUE si encara no s’ha
publicat.

El termini per presentar ofertes en aquesta licitacid finalitza el dia que s’assenyali a
l'anuni de licitacio, a les 23:59.00 hores, de manera que les ofertes rebudes amb
posterioritat (és a dir, a les 00:00 hores del dia segient) es consideraran
extemporanies).”

En conseqiiéncia, s’afegeixen els paragrafs anteriors a la clausula 11.2 del Plec de
clausules.

- Respecte el Grup 2 dels criteris d’adjudicacié, es modifica el criteri “Aspectes
ergonomics”, el qual tenia una puntuacié de 10 punts, i passara a equivaldre a
una puntuacié de 5 punts, en els seqgients termes:

Aspectes ergonomics Fins a 5 punts
Equip compacte de facil desplacament i mobilitat. Adaptabilitat a I'espai de sala
d’exploracions.
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- Respecte els criteris avaluables de forma automatica, s’han detectat una série
derrades en la transcripcié de les férmules per al seu calcul, per tant, es
procedeix a esmenar-les en els termes que s’exposen a continuacié:

1.Lots 3, 4,5, 8, 13, 14:

Ampliacié del periode de garantia Fins a 7 punts

Punts= (Periode addicional ofert) x 7 / periode addicional més ampli ofert

Reduccié Termini Lliurament Fins a 3 punts

El termini de lliurament inclou la instal-lacié complerta i la prova d’acceptacié realitzada.
Amb aquesta premissa, 'empresa que presenti una major reduccié de termini rebra la
puntuaci6 maxima de 3 punts. La resta de les ofertes rebran una puntuacié que
s’assignara segons la seglent formula:

Puntuacid licitador y = (nimero de reduccié de dies que s’hagi compromes el
licitador (y) x 3 / numero de dies del licitador que s’hagi compromes a oferir una major
reduccio del termini de lliurament.

2.Lots 11, 12:

Ampliacio del periode de garantia Fins a 10 punts

Punts= (Periode addicional ofert) x 10 / periode addicional més ampli ofert

Reduccié Termini Lliurament Fins a 4 punts

Amb aquesta premissa, 'empresa que presenti una major reduccié de termini rebra la
puntuaci6 maxima de 4 punts. La resta de les ofertes rebran una puntuacié que
s’assignara segons la seglent formula:

Puntuacid licitador y = (nimero de reduccio de dies que s’hagi compromes el
licitador (y) x 4 / numero de dies del licitador que s’hagi compromes a oferir una major
reduccio del termini de lliurament.

3.Lot 16:

Ampliacio del periode de garantia Fins a 10 punts

Punts= (Periode addicional ofert) x 10 / periode addicional més ampli ofert

Reduccié Termini Lliurament Fins a 4 punts
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Amb aquesta premissa, 'empresa que presenti una major reduccié de termini rebra la
puntuaci6 maxima de 4 punts. La resta de les ofertes rebran una puntuacié que
s’assignara segons la seglent formula:

Puntuacid licitador y = (nimero de reduccio de dies que s’hagi compromes el
licitador (y) x 4 / numero de dies del licitador que s’hagi compromes a oferir una major
reduccio del termini de lliurament.

4.Lots 17,181 21:

Oferta economica Fins a 51 punts

Punts= (Millor oferta realitzada x 51) / Oferta realitzada per 'empresa

Ampliacié del periode de garantia Fins a 10 punts
Punts= (Periode addicional ofert) x 10 / periode addicional més ampli ofert

Reduccié Termini Lliurament Fins a 4 punts

Amb aquesta premissa, 'empresa que presenti una major reduccié de termini rebra la
puntuaci6 maxima de 4 punts. La resta de les ofertes rebran una puntuacié que
s’assignara segons la seglent formula:

Puntuacid licitador y = (nimero de reduccio de dies que s’hagi compromes el
licitador (y) x 4 / numero de dies del licitador que s’hagi compromes a oferir una major
reduccio del termini de lliurament.

5.Lot 19:

Ampliacio del periode de garantia Fins a 10 punts

Punts= (Periode addicional ofert) x 10 / periode addicional més ampli ofert

Reduccié Termini Lliurament Fins a 4 punts

Amb aquesta premissa, 'empresa que presenti una major reduccié de termini rebra la
puntuaci6 maxima de 4 punts. La resta de les ofertes rebran una puntuacié que
s’assignara segons la seglent formula:

Puntuacid licitador y = (nimero de reduccio de dies que s’hagi compromes el
licitador (y) x 4 / numero de dies del licitador que s’hagi compromes a oferir una major
reduccio del termini de lliurament.
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6.Lot 20:
Oferta economica Fins a 50 punts

Punts= (Millor oferta realitzada x 50) / Oferta realitzada per I'empresa

Ampliacio del periode de garantia Fins a 10 punts

Punts= (Periode addicional ofert) x 10 / periode addicional més ampli ofert

Aquest document modifica i esclareix el contingut del document “INFORME DE
NECESSITATS” i “PLEC DE CLAUSULES” i “PLEC DE PRESCRIPCIONS
TECNIQUES” en el sentit assenyalat, motiu pel qual haura de ser signat com a
prova de la seva conformitat pel licitador.

Reus, 17 de juliol de 2020

ESPAI PEL LICITADOR
Declaro que conec i accepto la totalitat de clausules que es disposen en aquest
document (pagina 1 a 7).
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIO,
MITJANCANT PROCEDIMENT OBERT AMB PLURALITAT DE CRITERIS
D’ADJUDICACIO | TRAMIT ORDINARI, DE LA COMPRA DE MOBILIARI,

EQUIPAMENT CLINIC | APARELLS MEDICS PER A LES DEPENDENCIES DE LES
NOVES INSTAL-LACIONS DEL CENTRE MQ REUS

EXPEDIENT 20190524

C/ d'Antoni Gaudi, 26 LA NOSTRA MISSIO: oferir un servei de qualitat als clients, dotant els
43203 Reus professionals dels millors recursos disponibtes i establint sinergies amb altres

Tel. 977 010 800 - Fax 977 317 399
www.grupsagessa,cat comarques.

centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les nostres
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES QUE REGEIXEN LA COMPRA DEL
MOBILIARI, EQUIPAMENT CLINIC | APARELLS MEDICS PER A LES NOVES
INSTAL-LACIONS DEL CENTRE MQ REUS

1. ANTECEDENTS

El Centre MQ va engegar al 2017 un projecte de remodelacid de I'edifici de consultes
externes de I'antic Hospital Sant Joan de Reus ubicat a la cantonada del carrer Vapor
nou i Jacint Barrau per tal d'ubicar l'activitat que es trasllada d'urgéncies, de consultes
externes, de Cirurgia menor i proves invasives, aixi com els espais destinats a serveis
generals com magatzems, arxius, residus, diposit de farmacia, bugaderia i processament
de cuina.

Al 2018 van comencar les obres i l'estudi de equipament necessari per dur a terme
lactivitat, tot i que amb cura d’aprofitar tot el que sigui possible i comprar el que sigui
estrictament necessari.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

Es objecte d'aquesta licitacié adquirir mitiangant procediment obert ordinari el mobiliari i
equipament clinic i aparells médic pel projecte de les noves dependéncies del Centre MQ
Reus, ubicat al Carrer Vapor Nou, nim. 8, CP 43201 de Reus. Detallant el llistat
d’equipament i les caracteristiques técniques de cadascun d’ells aixi com els criteris
d’adjudicacié per LOTS com la resta d'especificacions sol licitades per a la presentacié
de les ofertes.

La licitacié té com objecte principal el subministrament i instal-lacié dels equips de
mobiliari, equipament clinic i aparells medics, aixi com el fungible associat els 2 anys de
garantia amb tots els manterniments preventius i correctius inclosos.

En aquest plec es detallen els equips, mobiliari i aparells que es distribueixen en
diferents lots.

En aquest plec i els seus annexos es detallen el seu contingut d'aquest lots i les
especificacions técniques de cada element:

- LOT 1: Mobiliari clinic

- LOT 2: Frigorifics

- LOT 3: Electrocardiograma amb carro
- LOT 4: Desfibriladors

- LOT 5: Respirador portatil

- LOT 6: Lliteres de transport

- LOT 7: Lliteres d’urgéncies

- LOT 8: Aparells oftalmologia

- LOT 9: Carros de medicacié amb ordinador
- LOT 10: Microones

- LOT 11: Espirometre

- LOT 12: Audiometre

- LOT 13: Monitor de ECG
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- LOT 14: Monitor de constants

- LOT 15: Transfer

- LOT 16: Electrobisturi dermatologia

- LOT 17: Rentadora d’esclops

- LOT 18: Autoclau i ultraso

- LOT 19: Ecografs

- LOT 20: Electrobisturi d’argon

- LOT 21: Armari de assecat de endoscopis

Cadascun dels elements del lot han de donar compliment a les especificacions,
composicié i caracteristiques técniques detallades en aguest document o en els seus
annexos.

En el preu assenyalat al plec de prescripcions técniques s'inclouran tots els elements i
accessoris que es detallen en aquest document i que son necessaris per al correcte
funcionament.

Els licitador hauran d’incloure en les seves ofertes una proposta sense carrec economic
addicional sobre formacié del personal usuari i técnic, referida al Us i conservacié dels
elements subministrats.

El contracte s'entendra com a “claus en ma”. Per tant, incloura tots els materials,
equipaments, complements, ajudes d'obra i posada en funcionament de la instal-lacid,
garantint els terminis de lliurament. La logistica, el muntatge i col-locacié del material ifo
equipament mobil I la instal-lacié del equipament | complements fixes anira per part de
'empresa adjudicataria, col-laborant i assessorats per lequip d’oficina técnica i
responsable de trasllat del Centre MQ. De la mateixa manera, també va a carrec de
I'adjudicatari la retirada i eliminacioé de tots els embalatges.

Excepte que en el quadre de caracteristiques especifiques es manifesti el contrari, no és
necessari aportar mostres de cadascun dels productes respecte dels quals es presenti
oferta,

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DELS BENS OBJECTE DEL
SUBMINISTRAMENT
3.1 Caracteristiques técniques

Els béns subministrats i els seus accessoris hauran de complir amb la normativa que els
sigui d’aplicacié.
Aixi mateix, també hauran de complir amb les especificacions técnigues minimes que

sén les que consten a | 'Annexos del present plec de prescripcions tecnigues.

Si alguna de les caracteristiques establertes en les especificacions técniques determinés
una marca o model exclusiu, aquestes seran preses Unicament com a guia o orientacio,
sense que el fet de no ajustar exactament sigui causa d'exclusié.
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Aquestes caracteristiques minimes Unicament podran ser miliorades. L’oferiment
de caracteristiques o de qualitats o de materials diferents i no assimilables sera
causa d’exclusio. Aixi mateix, atés que els béns es destinen a un Unic centre, les
millores incorporades hauran de ser homogénies en totes les unitats dels
equipaments.

Els licitadors aportaran la documentacié descriptiva de les caracteristiques de I'equip
ofert per tal de permetre una adequada valoracié de les diferents ofertes presentades

(Sobre B).

Caldra que els licitadors indiquin cadascuna de les caracteristiques minimes exigides per
tal de poder valorar les ofertes técniques.

La manca d'informacid sobre les caracteristiques técniques dels béns objecte de
contracte que impedeixi_contrastar la seva adequacié als requeriments técnics
descrits en el present plec sera causa d'exclusio si no hi ha manera de deduir el
compliment dels requisits minims exigits en aquest document.

3.2. Normes de seguretat, etiquetatge, gestié ambiental i de qualitat

Els productes oferts hauran de ser conformes a la normativa vigent de la Unioé Europea,
espanyola i catalana pel que fa referéncia als aspectes de qualitat, ergonomia,
mediambientals, estalvi energétic, comptabilitat electromagnética i de seguretat.

Quan sigui aplicable, els productes hauran d’estar marcats amb I'etiqueta CE.

Els productes hauran de complir amb les disposicions del Reial Decret 1801/2003, de 26
de desembre relatiu a la seguretat general dels productes, aixi com el Reial decret
1468/1998, de 2 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d'etiquetatge, presentacid
i publicitat dels productes industrials destinats a la venta directa als consumidors.

Els productes eléctrics i electromagnétics hauran de complir el Reial Decret 187/2016, de
6 de maig, pel qual es regula les exigencies de seguretat del material eléctric destinat a
ser utilitzat en determinats limits de tensio i la Directiva 2004/108/CE relativa a la
compatibilitat electromagnética dels equips eléctric i electronics.

També hauran de complir amb les estipulacions del Reial Decret 188/2016, de 6 de
maig, pel que s'aprova el Reglament pel qual s’estableixen els requisits per la
comercialitzacio, posada en funcionament i Us dels equips radioeléectrics, i es regula el
procediment per 'avaluacié de la conformitat, vigilancia del mercat i régim sancionador
dels equips de telecomunicacions.

En relacio a les grues i als productes sanitaris, aquest hauran de complir amb les normes
ISO 105335:2006 i 1ISO 14971:2007.

3.3. Béns objecte de subministrament
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Les especificacions técniques i acabats que hauran de complir els béns objecte de
subministrament seran les descrites a l'oferta de l'adjudicador /o especificades al
contracte (Sobre B).

Si els béns no compleixen amb les caracteristiques anteriors sera causa d'incompliment
contractual.

4, DEFINICIO DE SUBMINISTRAMENT: CONDICIONS | OBLIGACIONS
Els adjudicataris estan obligats a subministrar tots els articles que conformen els LOTS.

Les propostes es poden presentar a diferents lots.

El subministrament inclou el transport, la instal'lacio i Ia ficada en servei de tota la
infraestructura, sistemes i subsistemes oferts. Atenent especificament als seglients

punts:

S’entén que el equips descrits en les ofertes es subministraran amb tots els dispositius,
accessoris e instal-lacions d” interconnexid, accessoris d’ancoratge o fixacié necessari,
tot ell correctament instal-lat, ajustat, provat i certificat segons procedeixi, al lloc de desti,
en condicions de correcte funcionament, incloent la retirada d’embalatge o qualsevol
altre malbaratament que es produeixi al muntatge.

Els licitadors hauran de manifestar en les seves propostes els seus compromisos per
complir les condicions establertes per I'entrega dels elements, en el terminis establer ,
llocs d'entrega i muntatge, aixi com els terminis i condicions de la garantia.

El contingut de les ofertes en referen a les condicions de subministrament haura de
donar compliment, al menys, als seglents punts:

- El subministrament dels elements, s’entén com entregat al centre muntat al lloc de
desti definitiu, en condicions de funcionament.

- Les documentacions técniques, las de identificacié en la fabricacio i les de
garantia, aixi com els manuals d’us de tots els elements que ho requereixin per
el seu funcionament, seran entregats a la persona responsable.

- L’estructura tecnic- comercial del servei post-venta haura de garantir la
disponibilitat de - recanvis i el temps de resposta exigit al present plec.

El ofertant es compromet a mantenir els elements oferts disponibles en el mercat, durant
un periode minims de cinc anys i els components i recanvis, durant un periode de 10
anys.

5. DOCUMENTACIO A PRESENTAR
Cataleg i descriptiu de les caracteristiques técniques, a I'efecte de garantir el compliment

de tots i cadascun dels requeriments exigits en TANNEX 1 d’aquest plec de prescripcions
tecniques (caldra indicar marca, model, dimensions, capacitat, components, etc). Si de la
AY
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documentacié aportada es dedueix incompliment d’algun d’aquests requeriments
sera causa d’exclusid.

Declaracié conformitat CE. Tots els productes sanitaris i els seus accessoris objecte
d’aquesta licitacié han de reunir les condicions legalment establertes per a la posada en
servel i utilitzacid, establerts a la normativa d'aplicacié, havent d’acompanyar a la fitxa
técnica dels productes copia dels certificats de marca CE. Aguest marcat fixat sobre el
producte és una declaracié formal (Declaracié de conformitat CE) feta per una persona
responsable de I'empresa fabricadora que el producte és conforme amb tots els requisits
comunitaris i que s'han dut a terme sobre aquest producte els procediments d'avaluacio
de la conformitat que li sén aplicable. Els productes i els seus accessoris han d'estar
conformes, en el moment en que es realitzi el seu subministrament, amb les condicions
que els siguin d’aplicacié, fent constar la declaracié de conformitat del fabricant que
acrediti el compliment de les normes tecniques d’aplicacié obligatdria, per a cada un dels
equips.

El contractista, amb la signatura del contracte, i adaptat al cas concret de cada element,
estara obligat la seglent documentacié, en catala o castella:

- 2 manuals complerts d'instruccions de funcionament de l'equip, amb totes les
possibles utilitzacions de les seves parts, incloent la preparacié, posada en
funcionament, precaucions i mesures en cas d’averia.

- 2 manuals d'instal-lacié, amb totes les instruccions de regulacid, incloses les
instruccions de muntatge d’accessoris i liur aplicacié.

- 2 manuals d'instruccions de manteniment que incloguin com a minim:
= Instruccions per la neteja de I'equip.
» |nstruccions per a manteniment preventiu.
= Planols amb cotes i esquemes de funcionament.
= Descripcio de les peces de I'equip.
»  Descripcio técnica
=  Procediment de calibratge
=  Manteniments preventius
= Test de funcionalitat
= Resoluci¢ d’averies
*  Configuracié técnica.
- Instruccions sobre manteniment correctiu, amb relacié d'avaries més usuals i llur
solucié.

6. TERMINI LLIURAMENT I INSTAL.LACIO

El subministrament i instal-lacié de I'equipament es realitzara en el termini maxim de 30
dies de la data de la formalitzacié del contracte.

El nimero d’unitats a subministrar a cada un dels diferents punts de lliurament de cada
lot es determinara en el moment de |'execucio del contracte.
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Totes les operacions i despeses relacionades amb la instal-lacio dels equips, seran a
carrec de l|'adjudicatari. En cap cas s’acceptaran carrecs addicionals a |oferta
economica presentada i adjudicada.

Sera l'organ de contractacié qui, dins els terminis fixats per I'execucio del contracte,
estableix el calendari i franja horaria per al lliurament i muntatge del mobiliari nou, aixi
com per la retirada del que hagi de ser substituit. L’'empresa adjudicataria haura de tenir
disponible al moment establert la totalitat del mobiliari, i comptar amb tots els mitjans
personals i materials necessaris per a |'execucié del contracte.

El desembalatge i recollida de residus generats durant la instal-lacié de 'equip anira a
carrec de |'adjudicatari.

L" empresa adjudicataria haura de disposar d'un servei de post-venta que pugui resoldre

les incidéncies que es puguin derivar de I'execucié del contracte en un termini maxim de
48 h, respecte a la identificacié del problema i la proposta d una solucio.

7. PRESSUPOST

1 MOBILIARI CLINIC 32.336 €
2 ARMAR! FRIGORIFIC FARMACIA 3.370 €
3 ELECTROCARDIOGRAMA AMB CARRO 13.800 €
4 DESFIBRILADOR 16.100 €
5 RESPIRADOR PORTATIL 12.352 €
6 LLITERA DE TRANSPORT 10.500 €
7 LLITERA URGENCIES 9.000 €
8 APARELLS OFTAMOLOGIA 14.063 €
9 CARRO MEDICACIO AMB ORDINADOR 11.658 €
10 MICROONES 210 €

11 ESPIROMETRE 1.865 €
12 AUDIOMETRE 1.645€
13 MONITOR ECG 28.000€
14 MONITOR CONSTANTS 8.823€
15 TRANSFER PACIENTS 400€

16 ELECTROBISTURI DERMATOLOGIA 1.700€
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17 RENTADORA ESCLOPS + RACK PER ECLOPS 10.800 €
18 AUTOCLAU + ULTRASO 11.890 €
19 ECOGRAFS 74.000 €
ELECTROBISTURI D'’ARGON 17.900 €
GASTROENTEROLOGIA
20 SONDAS D'ARGON D'UN SOL US DE SORTIDA 4500 € (Maxim
FRONTAL AMB.FILTRE (consum anual de 15 unitats pels 2 anys de
aprox.) (Preu unitari 150€). garantia).
ARMARI DE SECAT D’ENDOSCOPIS (porta frontal
21 amb safates horitzontals) amb capacitat de 8 15-600€
endoscopis aprox

TOTALS 300.512€

8. PROVA D’ACCEPTACIO

L’empresa adjudicataria, un cop installats els elements objecte de subministrament i en
presencia del Responsable del Contracte o personal técnicament qualificat autoritzat pel
Centre, realitzara la prova necessaria que acrediti el funcionament de [aparell
subministrat, quedant reflectida en I'ACTA degudament signada pel responsable
autoritzat pel Centre i el contractista, document que condicionara I'inici de la garantia, i el
pagament de la factura corresponent, i alhora acreditara la correspondéncia de l'equip i
dels seus components amb loferta realitzada i adjudicada, aixi com la correcta
instal-lacié i posada en funcionament.

9. GARANTIA

S’assenyalen dos (2) anys de garantia del fabricant dels béns subministrats | de garantia
d'execucié del contracte. Durant aquest perfode no es contemplara sobre cost pel
manteniment dels aparells.

En aquest termini, o en I'oferta pel licitador, s’acreditara que els elements funcionen i que
la instal lacid ha estat correcta, abans de retornar-la.

La garantia, de manera concreta, inclou:

- La substitucié de I'equip en cas de vicis o defectes importants (materials i de
funcionament).

- Manteniment preventiu programat: revisié periodica de seguretat i control de
funcionament, ajustos, | altres operacions necessaries per al correcte

funcionament de 'aparell.
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- Totes les operacions correctives necessaries per a la reparacio d'avaries i
defectes, incloses totes les peces de recanvi.

Aixi mateix, queden incloses totes les despeses de desplagament del personal del servei
de manteniment.

L adjudicatari entregara al servei técnic del Centre MQ les fulles de revisions en les quals
s’especificara les peces substituides amb les seves referencies | es detallara les
intervencions realitzades, aixi com les peces substituides.

L adjudicatari comunicara al Centre les dades de les operacions de manteniment
preventiu amb antelacié suficient, acordant I'horari en funcié de |"activitat del servei on
s ubica l'aparell.

10. FASE DE VALORACIO D’EQUIPS

Cada entitat licitadora haura de dipositar els equips objecte de cadascun dels lots que
s'indiquen a continuacié, durant un periode dues setmanes, per tal de que els
professionals puguin fer les valoracions subjectives indicades:

- LOT 3: ELECTROCARDIOGRAMA AMB CARRO

- LOT 4: DESFIBRILADOR

- LOT 5: RESPIRADOR PORTATIL

-LOT 8: APARELLS OFTAMOLOGIA

- LOT 13: MONITORS HEMODINAMIC

- LOT 14: MONITORS CONSTANTS

- LOT 11: ESPIROMETRE

- LOT 12: AUDIOMETRE

- LOT 17: RENTADORA TERMODESINFECTADORA D’ ESCLOPS
- LOT 18: AUTOCLAU

-LOT 19: ECOGRAFS

- LOT 20: ELECTROBISTURI D’ARGO PER GASTROENTEROLOGIA
- LOT 21: ARMARI DE ASSECAT D’ENDOSCOPIS

Arribat el moment de la seva valoracié, el Centre MQ Reus indicara a les empreses
licitadores la data i lloc per al seu lliurament.

Tots els costos derivats del lliurament i recollida dels equips aniran a carrec de 'empresa
licitadora. Qualsevol averia produida en I'equip durant el periode de valoracié anira a
carrec de 'empresa licitadora, a excepcié que sigui causada per un mal us o negligéncia
produida pel propi personal del Centre.

V4

4 f;’/

A més de ser un dels criteris d’avaluacié subjecta a judici de valor, la fase de
demostracio és condicié essencial del present contracte. La no assisténcia de les
empreses licitadores en aquesta fase suposara la seva exclusié del procediment
de licitacid.
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ANNEX 1

Relacié equipament.

RELACIO D'EQUIPS:

LOT EQUIPAMENT NITATS PREU PREU TOTAL
UNITARI
1 LLITERA EXPLORACIO DE COSSOS 23 200€ 4600€
CADIRA GINECOLOGICA DE TRES
! ~ COSSOS ELECTRICA 2 1880? ) 376?€
1 CAMILLA DE DOS COSSOS AMB FORAT 1 240€ 240€
1 PORTARROTLLOS DE PAPER TAULES
D'EXPLORACIO 25 12€ 300€
1 BASCULA DE PEU DIGITAL K 900€ 900€
1 |BASCULA DE NADONS 1 218€ 218€
1 BASCULA MECANICA DE PEU 1 375€ 375€
1 ESCAMBELL 16 27€ 432€
1 TAMBORET GIRATORI AMB RODES 15 40€ 600€
1 FOCUS D'EXPLORACIO DE PEU 5 300€ 1500€
1 CARRO AUXILIAR (1) 2 720€ 1440€
1 CARRO AUXILIAR (2) 2 660€ 1320€
1 CARRO AUXILIAR (3) 1 1005€ 1005€
1 CARRO AUXILIAR COLONOS 1 800€ 800€
1 CARRO D'ATURADES 3 900 2700€
1 LUPA DE PEU AMB LLUM 3 220€ 660€
1 CADIRA DE RODES 3 240€ 720€
JOC D’OTOSCOPI | OFTALMOSCOPI DE
1 PARET 10 500€ 5000€
JOC D’OTOSCOP! | OFTALMOSCOPI
1 FORTATIL 6 140€ 840€
ESFINGOMANOMETRE MANUAL
1 PEDIATRIC 2 70€ 140€
1 |ESFINFOMANOMETRE MANUAL ADULTS 2 70 140€
TENSIOMETRE DIGITAL AUTOMATIC /
1 SUPORT PARET 1278 75€/55€ 1340€
1 TENSIOMETRE DIGITAL AUTOMATIC 4 75 300€
1 SERRA DE GUIX 3 720€ 2160€
1 TALLIMETRE PEDIATRIC 2 65€ 130€
1 TALLIMETRE DE PARET EXTENSIBLE 6 16€ 96€
1 PULSIOXIMETRE DE DIT 2 50€ 100€
1 PULSIOXIMETRE 2 260€ 520€
2 FRIGORIFIC 100L. 3 1000€ 3000€
2 ~ FRIGORIFIC GRAN 1 370€ 370€
3 ELECTROCARDIOGRAMA AMB CARRO 3 4600€ 13800€
4 DESFIBRILADOR PORTATIL 1 6200€ 6200€
4 DESFIBRILADOR 2 4950€ 9900€
5 RESPIRADOR PORTATIL 1 12352€ 12352€
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6 LLITERA DE TRANSPORT 5 2100€ 10500€
7 LLITERA URGENCIES 2 4500€ 9000€
8 KERATO-REFRACTOMETRE 1 10094€ 10094€
8 FONTOFOCOMETRO DE LLUM 1 2499€ 2499€
HALOGENO
8 PROJECTOR D'OPTOTIP 2 1470€ 2940€
] CARRO DE MEDICACIO AMB 2 5829€ 11658€
ORDINADOR INTEGRAT
10 MICROONES 3 70€ 210€
11 ESPIROMETRO 1 1865€ 1865€
12 AUDIOMETRE 1 1645€ 1645€
13 MONITOR ECG 7 4000€ 28000€
14 MONITOR CONSTANTS 3 2941 8823€
15 TRANSFER PACIENTS 2 200€ 400€
16 ELECTROBISTURI DERMATOLOGIA 1 1700€ 1700€
17 RENTADORA ESCLOPS 1 10800€ 10800€
18 AUTOCLAU 30 litres 1 9.890€ 9890€
18 ULTRASO SOBRETAULA 1 2000€ 2000€
19 ECOGRAFS PER GINECOLOGIA, 4 18500€ 74000€
CARDIOLOGIA | VASCULAR
17.900 € 17900€
20 ELECTROBISTURI D'’ARGON PER 1
GASTROENTEROLOGIA AMB SOFTWARE
20 SONDAS D'ARGON D'UN SOL US DE 15UJANY 190€ 422?52('\225?
SORTIDA FRONTAL AMB FILTRE .
garantia)
15.600€ 15.600€
21 ARMARI DE SECAT D'ENDOSCOPIS 1
LOT1
e LLITERA D’EXPLORACIO DE DOS COSSOS
UNITATS: 23
¢ Capecal articulat mitjangant doble cremallera dentada en quatre

posicions.

e Entapissat en polipell sintétic ignifug classe M2

e Interior d’escuma d’alta densitat

e Varietat de colors a escollir inclosos color vius per consultes
pediatriques.

e Estructura d” acer inoxidable.

¢ Mides aproximades: 180 x 60 cm

e Algada aproximada: 75 cm

¢ Possibilitat de adaptar portar rotlle de paper.

o LLITERA D'EXPLORACIO DE DOS COSSOS AMB ORIFICI FACIAL

UNITATS: 1
e Capcal articulat mitjangant doble cremallera dentada en quatre
posicions.
. Oriﬁ_g\iambtap facial.
A 1A A 11/34
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¢ Entapissat en polipell sintetic ignifug classe M2

¢ Interior d’escuma d’alta densitat

e Varietat de colors a escollir inclosos color vius per consultes
pediatriques.

e Estructura d” acer inoxidable.

¢ Mides aproximades: 180 x 60 cm

¢ Algada aproximada: 75 cm

e Possibilitat de adaptar portar rotlle de paper.

o CADIRA GINECOLOGICA DE TRES COSSOS ELECTRICA
UNITATS: 2
e Cadira eléctrica regulable en algada ( 58 — 87 cm).
s Cadira de perneras articulades, regulables en al¢ada i extraibles.
s Cossos reclinables independentment: respatller, seient i peus.
s Entapissat en polipell sintétic ignifug classe M2.
e Color del entapissat: ( Color a escollir )Gris, negre o blau.
s Safata per residus d’acer inoxidable extraible.
¢ Mides aproximades: 180 x 62 cm.
s Estructura d’acer inoxidable.

o PORTARROTLLOS DE PAPER TAULES D'EXPLORACIO

UNITATS: 25
e Portarrotlios universal adaptable a les taules d’exploracié de dos cossos.

o Mides aproximades: 60-70 cm d’ample
o Material: acer.

¢ BASCULA DE PEU DIGITAL
UNITATS: 1

s Plataforma amb amplies dimensions
s Plataforma antilliscant.
o Mides aproximades plataforma: 335 x 80x 345 mm
e Funcions amb TARA, Pre-TARA.
¢ Desconnexi¢ automatica.
¢ Alimentacié: piles o adaptador a la ret.
¢ Tallimetre incorporat.
¢ Capacitat de pes fins a 250 kg.
o Divisié de 100 gr.
¢ Facil lectura.
o Calibrat@
e Certificat homologacié CE.
¢ Rodes integrades.

¢ BASCULA MECANICA DE PEU

UNITATS: 1

- Capacitat de pes de 220 kg

- Divisié de 100 gr.

- Plataforma antilliscant.

- Mides aproximades plataforma: 335 x 80x 345 mm

M i
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Funcié de ajust a cero
- Calibrat:@
- Tallimetre incorporat.
- Rodes integrades.
- Certificat homologacio CE.

e BASCULA DE NADONS
UNITATS:1
e Bascula digital de nadons.
¢ Safata amb forma arrodonida i costats elevats per millorar la seguretat.
s Safata extraible.
e Possibilitat de Us de bascula de terra.
e Funcido TARA.
e Capacitat de 20 kg
¢ Graduacié : 10gr. Per sota de 10 kg i de 20gr per sobre de 10kg.
e« Fon d'alimentacié a piles.
e (Classe d aprovacio: Il

¢ ESCAMBELL
UNITATS: 16
e« Base de goma antilliscant.
e Cantells arrodonits.
¢ Resistent.
s Facil neteja.
e Base estructura d’acer inoxidable.
s Unesglad
¢ Mides aproximades: 45x25x25 cm.

« TAMBORET GIRATORI AMB RODES
UNITATS: 15
e« Seientrodoipla.
s Algcada regulable mitjang¢ant boto de gas.
¢ Base amb cinc potes.
s« Base amb rodes.
s« Entapissat sintetic.
s Superficie de facil neteja.
e Color gris 0 negre.
¢ Mides seient: diametre de 33 cm aprox.
¢ Mides al¢ades: 55/72cm.

« FOCUS D'EXPLORACIO DE PEU

UNITATS: 5

s« Focus amb base rodable.

s« Focus amb brag articulat.

s [Llum de LED.

e Luxentre 15.0001i25.000/0.5 m.

e Llumde paixa temperatura i sense radiacio infraroja.

= 7 | III- e
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¢ CARRO AUXILIAR (1)

UNITATS: 2

e Carro multifuncional.

e Carro amb dos calaixos inferiors mida aproximada de 600x400x100 mm
més un tipus gaveta de uns 600x400x200 cm aproximadament.

e Calaixos extraibles mitjan¢ant guies telescopiques d’acer amb apertura
del 110%.

¢ Mecanisme suau d’auto-tancament.

s [Estant entre calaixos i superficie de treball.

e Superficie de treball d"acer inoxidable o polietilé.

e Rodes grans de 10 cm de diametre aproximadament.

e Barra lateral per facilitar el transport.

¢ Facil mobilitat.

e Possibilitat de escollir color i/o personalitzables.

e Estructura del carro fabricat en acer inoxidable.

s Mides aproximades del carro: 640x500x1000 mm.

e Possibilitats d’accessoris.

o CARRO AUXILIAR (2)

UNITATS: 2

e  Carro multifuncional.

e Carro amb dos calaixos superiors amb mida aproximada de
600x400x100 mm

e Dos estants en la part inferior d"acer inoxidable.

e Superficie de treball d"acer inoxidable o polietile

¢ Rodes grans de 10 cm de diametre aproximadament .

e  Facil mobilitat.

s Barra lateral per facilitar el transport.

e Calaixos extraibles mitjangant guies telescopiques d’acer amb apertura
del 110%.

e Possibilitat de escollir color i/o personalitzables.

e Mides aproximades: : 840x500x1000 mm

e Estructura del carro fabricat en acer inoxidable,

e Possibilitat d"accessoris.

¢ CARRO AUXILIAR (3)

UNITATS: 1

s  Carro multifuncional.

e« Carro amb quatre calaixos de mida aproximada de 600x400x100 mm
més baix tipus gaveta de uns 600x400x200 cm aproximadament.

e Arc superior amb estant portaobjectes més estant dispensador entre 5 i
6 unitats de caixetins per medicacié.

e Possibilitat de paperera lateral incorporada.

e Possibilitat de separador de calaixos cistelles 1ISO.

s Superficie de treball d"acer inoxidable o polietile.
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e Barra lateral per facilitar el transport.

o Calaixos extraibles mitjangant guies telescopiques d'acer amb apertura
del 110%.

¢ Rodes grans de 10 cm de diametre aproximadament .

e Facil mobilitat.

¢ Possibilitat de escollir color i/o personalitzables.

e Mides aproximades del carro: 640x500x1000 mm.

e Estructura del carro fabricat en acer inoxidable.

e Possibilitat d"accessoris.

e CARRO MULTIFUNCIO PER COLONOSCOPIES
UNITATS: 1
e Carro multifuncional.
e Carro amb cinc calaixos.
e Mides aproximades del carro: 48X48X 100cm.
e Arc superior amb dos tires de caixetins dispensador entre 5 i 6 unitats
per linea per medicacio.
o Safata lateral fixe o abatible.
e Superficie de treball d"acer inoxidable o polietileno.
e Estructura del carro d’acer inoxidable i resistent a impactes.
o Facil de neteja.
e (Calaixos extraibles mitjangant guies telescopiques d’acer amb apertura
del 110%.
e Rodes grans de 10 cm de diametre aproximadament .
¢ Facil mobilitat.
o Possibilitat de escollir color i/o personalitzables.
o Barra lateral per facilitar el transport.
e Possibilitat d'incloure accessoris.

¢ CARRO D’ATURADES
UNITATS: 3
o Carro d’aturades
e Carro amb 4 calaixos mida estandard més un baix tipus gaveta.
e Capacitat de carrega per calaix aproximada de uns 15kg.
¢ Mides aproximades del carro: 64X48X 105¢cm.
e Precintes d’'un sol us numerats.
o Barra de bloqueig manual.
¢ Blogueig de tots els calaixos.
o Safata lateral fixe per a caixa de guants.
e Brag giratori per desfibril-lador.
e Taula de massatge cardiac.
¢ Pal portaserum.
e Superficie de treball d"acer inoxidable o polietileno.
o Estructura del carro d"acer inoxidable i resistent a impactes.
_ o Facil de neteja.
/‘ e Calaixos extraibles mitjangant guies telescopiques d’acer amb apertura
del 110%.
\ Rodes grans de 10 cm de diametre aproximadament .

N\
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Facil mobilitat.

Possibilitat de escollir color i/o personalitzables.
Barra lateral per facilitar el transport.
Possibilitat d'incloure accessoris.

¢ LUPA DE PEU AMB LLUM

UNITATS: 3

Llum de LED.

Lupa de 5 dioptries.

Diametre de lent aproximat de 13 cm.

Protector de lent.

Graduacié de intensitat de llum.

Potencia de 8W.

Classe d’aillament: |

Brag articular.

Base rodable de cinc potes, 90 cm més diametre de 55 cm
aproximadament.

CADIRA DE RODES

UNITATS: 3

Cadira plegable.
Cadira amb bragos extraibles.
Cadira amb reposa peus abatibles, extraibles i regulables en algada.

Rodes del darrera antipunxades de 60 cm diametre aproximadament.

Rodes davanteres petites

Fre de seguretat ergonomic.
Peces de recanvis.

Suport per a bombona d oxigen.
Porta-sérum adaptable a la cadira.
Capacitat de pes entre 110-130 kg.
Cettificat CE.

e JOC D'OTOSCOPI | OFTALMOSCOPI DE PARET

UNITATS: 10

Soport de paret per els dos manecs.
Manecs ergonomics.
ON/Off automatic amb el capeals.
Capgal d’ otoscopi llum LED.
Sense dispensador de conos
Capcal oftalmoscopi:
*roda lateral de correccié.
* Filtre de polaritzacié per visor i visor,
* Obturador.
* Lent addicional per la roda de lents de correccié.
* Roda amb 5 diafragmes
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o JOC D'OTOSCOPI I OFTALMOSCOPI PORTATIL
UNITATS: 6

¢ Manecs amb piles convencionals.

e llluminacié LED o Fibra optica de Xenon 2.5V.

s Otoscopi amb augment de 3x per graduacié segons necessitats i roda de
18 lents correctores.

s Compatible amb espéculs auricular d’altres marques.

o Oftalmoscopi: Roda d” ajust de didptries, roda diafragma amb sis ajustos
diferents, lents de proteccid, roda amb 18 lents correctores.

s Estoig.

« ESFINGOMANOMETRE MANUAL PEDIATRIC

UNITATS: 2
¢ Esfigmomanometre amb anella de proteccié metal-lica.

s Peraianella unides per facilitar la pressa.

s Resistent a impactes.

s Facil de rentar,

s Possibilitat de recanvis de maneguet.

o Us per dretans.

s Maneguet pediatric d” amplada 20.5 - 28.5 cm.
o Funda de transport.

« ESFINGOMANOMETRE MANUAL ADULTS

UNITATS: 2
¢ Esfigmomanometre amb anella de proteccié metal-lica.
¢ Peraianella unides per facilitar la pressa.
s Resistent a impactes.
s Facil de rentar,
o Possibilitat de recanvis de maneguet de totes les mides.
o Us per dretans.
s Maneguet d’adults mes maneguet d’obesos de recanvi.
¢ Funda de transport.

. TENSIOMETRE DIGITAL AUTOMATIC / SUPORT PARET

UNITATS: 12 + 8 unitat de suport de paret
PREU UNITARI MAXIM: 130 € amb suport de paret

Memoria per als registres.
Funcionament amb un sol boté.
Deteccio d’aritmies.

Deteccié de moviment corporal.
Mostrador de valor mig.

Indicador de nivell de pressié arterial.
Indicador de col-locacidé de maneguet,
Mides del maneguet 22 — 42 cm
Monitor comode per facilitar la lectura.
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o Possibilitat de recanvis de maneguets tant mida estandard com
d obesos.
e Suport de paret adaptat al tensiometre digital.

o TENSIOMETRE DIGITAL AUTOMATIC
UNITATS: 4

e Memoria per als registres.

e Funcionament amb un sol boté.

o Deteccié d'aritmies.

e Deteccié de moviment corporal.

o Mostrador de valor mig.

¢ Indicador de nivell de pressio arterial.

e Indicador de col-locacié de maneguet,

s Mides del maneguet 22 — 42 cm

e Monitor comode per facilitar la lectura.

o Possibilitat de recanvis de maneguets tant mida estandard com
d’obesos.

¢ SERRA DE GUIX
UNITATS: 2
e Disseny ergonomic i lleuger
¢ Ventilador de refrigeracié.
e Motor potent de 130W amb variacié electrénica de velocitat de 14.500
oscil-lacions/minuts.
e Cable de 3 a5 m. aproximadament.
s Protecci6 automatica de sobrecarrega.
¢ Nivell sonor aproximat de 67 dB
e Pes aproximat de 860 gr.
¢ Fulla de serra de 50 mm de diametre per embenats sintétics, meés serra
de 65mm per a guix.
e Sistema de canvi de serra amb acoblament instantani.
e Recanvis de serres.
e Interruptor de seguretat ON/OFF,
o Classificacié de seguretat Il.

e TALLIMETRE PEDIATRIC PLEGABLE
UNITATS: 2
e Tallimetre amb rang de 10-99 cm
s Base del tallimetre rigida agradable al tacte, rentable i plegable.
e Extrems de plastic.
e Canons arrodonits.

o TALLIMETRE DE PARET EXTENSIBLE

UNITATS: 6
e Tallimetre enrotllable amb fixacid a la paret.

¢ Rang de mesura: 0-220 cm.

/

‘ Pl ~

S | 5N
") M / 18/34
CV \_/ )




Societat

N° expedient | N° document
anualitat

‘ CcMQ

| 20190524 ‘ 5_PPT ‘

o PULSIOXIMETRE DE DIT

UNITATS: 2
o Rang de deteccié de SpO2 entre el 70 -100%
o Rang de deteccié de pols entre 30-235bpm.
¢ Mides de butxaca.
o Dispositiu auto-apagat.
o Precisio +- 3%
e Fons d'alimentacié a piles convencionals.

e PULSIOXIMETRE

UNITATS: 2
¢ Pantalla LCD amb control de retroiluminacié.
¢ Modes de treball: Monitoritzacid i mesura puntual.
o Pantalla numérica amb visualitzacié de pletismograma.
e Grafiques de tendéncies.
e Alarma sonorai visuals ajustables.
o (Capacitat de emmagatzematge de dades.
o Bateria recarregable amb suport.
¢ Funcié de auto-apagat.
¢ Pincga de dit inclosa
o Possibilitat de funda de proteccié.
LOT 2

«F. Centre MQ

¢ FRIGORIFIC 100L.
UNITATS:3

¢ Porta de vidre aillant.
s Porta amb tanca automatica.
o Rangs de temperatures aproximats entre 0 i + 15 °C.
¢ Possibilitat de pany amb clau o codi.
¢ Senyald’avis en cas d"anomalia.
o Sentit d’apertura porta intercanviable.
¢ Descongelacié automatica.
e Superficie interior i exterior de xapa plastificada.
o Material dels estants de reixeta revestida amb matéria plastica.
o Capacitat de carrega dels estants 45 kg aproximadament.
e Color blanc.
e |l'luminacio.
¢ Alarma de temperatura inclosa.
o Instal-lacié de sonda de temperatura.
¢ Mides aproximades:; 60x60x84 cm.

¢ FRIGORIFIC GRAN.
UNITATS:1
e Frigorific de dos portes .
o Temperatura ajustable.
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s Sentit d'apertura porta intercanviable.
¢ [Estants de vidre.

s Capacitat aproximada de 300I.

e Congelador de 4 estrelles.

e Mesures de referencia: 60x65x175 cm.
s Color blanc.

s |l'luminacié.

e Alarma de temperatura inclosa.

o [Escala energetica minima Classe A+.

LOT 3

e ELECTROCARDIOGRAMA AMB CARRO.

UNITAT; 3

e Electrocardiograma automatic amb microprocessador.

e Adquisicié d'imatges simultanies amb 10 cables.

s Electrocardiograf amb 12 derivacions amb configuracié programable.

¢ Mesuraments de ECG mitjang¢ant programa de analisis de ECG
Marquette 12 SL per pacients adults i pediatric.-

o Mesurador de freqiiéncia cardiaca de 30 a 300 Ipm.

o Deteccié de derivacions de desconnexid de totes les derivacions.

e Tipus de pantalla TFT en color de 7 polzades.

s Vista prévia de ECG en pantalla vista previa de les formes d’ona de 10
segons de ECG.

o Visualitzacié de dades de frequéncia cardiaca, ID de pacients, rellotge,
indicador de funcionament amb bateria, velocitat, ajust de ganancia i
filtre, missatges d’adverténcia, indicador de sistemes i missatges
d'ajuda.

s Impressio en paper de DIN A4

o Possibilitat de exportar les dades a PDF.

¢ Memoria interna.

s Connectivitat con LAN i WI-Fi.

¢ Carro de facil mobilitat amb 4 rodes.

s Inclds cables de derivacions de 70-130 cm

s Cable de ret.

e Targeta de memoria SD.

LOT 4

« DESFIBRILADOR PORTATIL
UNITATS: 1
s Desfibril-lador portatil amb capacitat de monitoratge.
e Pantalla LCD de tipus TFT de color de 5.7" i alt contrast (320x240

pixels).
¢ Ampli angle de visio.
¢ Mode DEA

¢ Modul de SPO2
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s Marcapas extern amb mode fixe 0 a demanda.

o Visualitzacio ECG 12 derivacions.

o Electrodes adults i pediatrics.

s Entrada cable pacients de 5 vies i de 10 vies.

o Informacié a la pantalla de FC, SpO2, alarma i estat de la bateria.

s Forma de onda bifasica.

e Monitoritzacié del ECG: ample de banda 0.5 — 120Hz ( -3bd) sense
filtre. CMRR >90db, Impedancia d’entrada >20 Mohm, entrada de cable
de pacient de 5 vies, velocitat 5, 10, 25, 50 mm/sec, filtres: 50/60 Hz,
filtre EMG, Linia base, Rang FC 20-300 Ipm +-2% lectura digital en el
display. Alarma FC max. Configurable 250 Ipm; FC min 20 lpm.

o Desfibril-lacié bifasica exponencial truncada (BTE)

o Palas de desfibril-lacié Adult / Pediatric amb comanaments de
carrega/chok reutilitzables.

e Pegats per desfibril-lacié.

e Modo sincro i asincro amb la ona R del ECG.

s Impressora térmica integrada. Mode manual o automatic.

s Mides generals aproximades: 370 x 240 x 340 mm

e Pes aproximat amb bateria de 5,5 kg

s Font d"alimentacio: AC 100-240 VAC — 12 V 50/60 Hz. Bateria
recargable NiMh 14.4 VV 2 Ah. Capacitat de 100 choks de 230 J amb la
bateria totalment carregada.

o Memodria interna de 2 Gb. 300 hores de dades de ECG.

¢ DESFIBRILADOR
UNITATS: 2

s Desfibril-lador amb capacitat de monitoratge.

s Pantalla LCD de tipus TFT de color .

e Ampli angle de visié.

s Mode DEA

s Modul de SPO2

e Marcapas extern amb mode fixe 0 a demanda.

o Visualitzacié ECG.

o Electrodes adults i pediatrics.

s Entrada cable pacients de 5 vies i de 10 vies.

o Informacié a la pantalla de FC, Sp0O2, alarma i estat de la bateria.

¢ Forma de onda bifasica.

e Monitoritzacié del ECG: ample de banda 0.5 — 120Hz ( -3bd) sense
filtre. CMRR >80db, Impedancia d’entrada >20 Mohm, entrada de cable
de pacient de 5 vies, velocitat 5, 10, 25, 50 mm/sec, filtres: 50/60 Hz,
filtre EMG, Linia base, Rang FC 20-300 Ipm +-2% lectura digital en el
display. Alarma FC max. Configurable 250 lpm; FC min 20 lpm.

o Desfibril-lacié bifasica exponencial truncada (BTE)

o Palas de desfibril-lacié Adult / Pediatric amb comanaments de
carrega/chok reutilitzables.

s Pegats per desfibril-lacié.

¢ Modo sincro i asincro amb la ona R del ECG.

o Impressora térmica integrada. Mode manual o automatic.
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¢ Font d’alimentacié: AC 100-240 VAC — 12 V 50/60 Hz.
o Bateria recargable.
¢ Memoriainterna de 2 Gb. 300 hores de dades de ECG.

LOT 5

¢ RESPIRADOR DE TRANSPORT NEONATAL, PEDIATRIC | ADULT
UNITATS: 1
Ventilacions: VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, SpnCPAP, PC-BIPAP i NIV.
- Ajust addicionals per ventilacié: Pressio de suport, ventilacié d’apnees:
en mode de ventilacid SpnCPAP.
- AutoFlow: en el models de ventilacié VC-CMV, VC-AC.
- Sistema compensador d humitat, temperatura i al¢ada.
Mesures indicades a pantalla: VTe, VMe, VM espontani, Frec., PEEP,
Pmitja, PIP, Pplaté O2.
Bateria de litt amb estacié de carrega.
- Autonomia de 4 hores.
- Font dalimentacié CA/CC.
Compatibilitat electromagnética segons normativa ICE/EN 60601-1-2001
I1ISO 1065-3.
- Resisténcia a vibracions.
- Proteccié contra fluids.
- Classificacio llb

LOT 6

¢ LLITERA DE TRANSPORT
UNITATS:5
o Llitera de transport.
o Accionament del sistema d’elevacio¢ per doble pedal bilateral.
¢ Capcal assistit neumatic per doble bombi per reduir esfor¢ en les
maniobres.
s Tredelenburg/Antitredelenburg. 18 ° els dos.
¢ Rodes 20 cm aprox.
o 5%roda direccional.
o Mides d’amplada aproximada 66 cm.
o Facil mobilitat.
¢ Baranes laterals abatibles sobre plataforma de la llitera.
+ Mides de baranes aproximades de 34 x 140 cm.
o FElevacio del capgal fins a 90°,
e Para-xocs a tot el perimetre de la llitera.
s Possibilitat de porta-sérum a les quatre cantoneres.
¢ Mida d’algada maxima 90cm i mida minima 56cm.
¢ Safata d’emmagatzematge integrada per a bombona d’oxigen.
o Matalas de 8 cm.
o Capacitat de carrega de 227 kg.
o longitud total de 211 cm.
¢ Mides aproximades d’amplada total 80cm.
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e Possibilitat d"opcions de color.

LOT7

e LLITERA D' URGENCIES

UNITATS:2

e Llitera de dos seccions

e Estructura en acer amb acabats en epoxy pintura de 0.6 micras.

e Algada variable amb pedal bilateral.

o Elevacio per columnes amb carenat de plastic per facil neteja.

e Elevacio de capgal de 0 a 90°

e Capcal assistit neumatic per doble bombi per reduir esforgos a les
maniobres.

e Frens centralitzats sobre totes les rodes.

e Baranes bilaterals abatibles. Blogueig de seguretat en posici6 elevada.

e Sis punts de corretges de transport.

e Matalas de 7.6 cm escuma ignifuga i funda M2

o Matalas de material antiestatic, amb efecte memoria.

e Cobertes d’alt impactes, para-xocs a tot el perimetre amb discos
protectors en la 4 cantoneres.

e 5% roda direccional.

e Possibilitat d'incorporar mes de dos sérums i bombes d’infusié.

e Pes maxim de carrega 317 kg.

e Mides d’amplada de 66 cm.

e Mides d’amplada amb baranes pujades de 81.3 cm.

o Mides d’algada minima de 58 cm aproximada.

LOT 8

e KERATO-REFRACTOMETRE AUTOMATIC AMB TAULA ELECTRICA DE PEU
CENTRAL
UNITATS: 1

e Querato-refractémetre amb funcié de auto alineat 3D.

e Pantalla tactil de 8.5".

e Configuracié facil amb connexié LAN.

e Ajust de mentonera mitjangant pantalla tactil.

e Sistema de bloqueig rapid.

e Mesura de la potencia refractaria esferica: -25D a 22D. Cilindrica 0D + +-
10D. Angle axil-lar astigmatic de 0° a 180°. Diametre pupil-lar minim
mesurable 2 mm.

e Mesura de la curvatura corneal: Radi de la curvatura corneal 5.00 a
10.00mm, potencia refractiva corneal — 67.50D a 33.75D, potencia
refractiva astigmatica corneal 0D a +- 10D, Angle axial astigmatic
corneal 0° a 180°.

e Rang de mesura de DIP 20mm a 85 mm.

e Sortida de dades USB — LAN.

e Font d’alimentacié 100-240VV AC, 50-60 Hz. 30-65VA.

e Impressora termica

.
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e Taula amb columna central motoritzada regulable en algada de la
mateixa casa i adaptada al querato-refractometre. Color blanc i rodes.

e Classificacio eléctrica 93/42 CEE.

o Certificat CE

¢ FRONTOFOCOMETRE COMPUTERITZAT AMB IMPRESSORA
UNITATS: 1
s Pantalla tactil a color LCD de 5.7 polsades.
e Disseny estilitzat i compacte.
e Rang de mesura: esfera 0 a +-25 D ( passos de 0.01/0.12/0.25D)
Cilindre 0a +- 10D( passos de 0.01/0.12/0.25D)
Eix 0 a 180° (passos de 19)
Adicio 0 a + 10 D ( passos de 0.01/0.12/0.25D)
Prisma0a 10
e Mode prisma X-Y ( coordinades ortogonals), P-B ( coordenades de
polos), Sense visualitzacié.
e Mode cilindre MIX/-/ +.
s Detecci6 automatica monofocal i progressiva .
o Transmissio UV 0-100 % de (1% / 5%)
o Deteccid de lents de contacte dures i toves.
e Font de llum: mesura refractaria LED verd 535+-5nm
Mesura UV LED UV 365 +- 5nm
o Diametre de la longitud d’onda: e-line / d-line amb compensacié ABBE
s Diametre delalent @5 a 100 mm.
e Rang de mesura PD: 50-90mm
e |nterfase externa RS-232C x 2, LAN x 1
e Mesures PD: incloses
e Impressora:inclosa 0 a 10 A
s Sortida de dades: LAN

¢ PROJECTOR OPTOTIPS

UNITATS: 2

s Projector de carta automatic

¢ Imatges nitides

¢ Rotacié de grafic

o Comandament a distancia sense fil.

s Possibilitat de fer programacié per projectar seqiiencia especifica de
grafics.

o Distancia de refraccié de 3.0 2a 6.1 m.

o Ampliacio de projeccio 30X ( en refraccié de 5 m)

o Mides de projeccié de 330x270 mm. @300 mm. Amb grafics de 3x5
caracters.

o 30 taules.

¢ Numero de mascares Totes les versions : Obert:1 RYG: 1EM i MC:
Versions : Lineas horitzontal: 5. Lineas vertical 8, Aillament simple : 21

e Canvi de mascara 1 fotograma / 0.02 seg.

e Llum de projeccio 12v. 50 w ( llum haldgena )

e Apagat automatic als 10 min.
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e Electricitat CA 120, 220, 230, 0 240 v, 50/60 Hz.
¢ Consum d’energia 80 VA
e Possibilitat d” emmascara.

LOT 9

¢ CARRO AMB ORDINADOR INTEGRAT
UNITATS: 2
e Carro de medicacié per 15 pacients
e 3 Calaixos petits de 3" mes 1 calaix mitjans de 6" amb kits de separacié.
e Sistema d’apertura autorelock.
e Paperera externa amb tapa.
e (Calaix per a teclat.
e Ordinador integrat. Caracteristiques minimes Core i5- 7400, RAM 4 GB,
Disc 500Gb, Pantalla de 18" minim . Wiffi , USB, Bluetooth S O Windows
10
e Teclat Higiénic rentable | desinfectable amb connexié USB
¢ Ratoli Higienic rentable amb scroll dptic de silicona.
e Kit de informatitzacié- liti.
e Paldesérum
e Suport d’acer inoxidable per contenidor d"agulles.
¢ Roda direccional.
e Paperera externa amb tapa .
e Porta caixa de guants

LOT 10
¢ MICROONES
UNITATS: 3
e Microones amb poténcia de 800w
e 5nivells de poténcia ( escalfar, cuinar, descongelar,...)
e Capacitat de 17 1.
o Plat giratoride 24.5 cm @,
e Obertura lateral.
e Programador de 60 min.
o Poténcia de connexi6é 1270W.
¢ Material pantalla frontal de plastic.
o Longitud de cable de alimentacié 1m.
e Color blanc.
LOT 11

o ESPIROMETRE
UNITATS: 1
e Espirometre amb pantalla tactil en color d’alta resolucio.
e Impressora interna.
o Bateria recarregable.
¢ Base de dades de més de 3000 proves amb les seves grafiques.
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o Grafics per adults i nens.
o Ajuda en pantalla.
e Sensors de temperatura integrat.
¢ Connectivitats mitjangant USB, Bluetooth o Ethernet.
o Software inclos.
e Transductor.
+ Modes de funcionament:
¢ FVC
- VC
MVV
- Broncodilatacié.
- Seleccié de parametres i grafics.
Grafiques flux volum i volum temps
- Superposicié de maniobres.
Guardar / imprimir 3 maniobres.
- Control de qualitat de I"espirometria.
- Senvyal acustica de fi de maniobra
- Interpretacié de Miller, Snider, Kory&Lyons , NLHEP, ATS/ERS
- Programa de calibracié.
Programa de autochek del equip.

LOT 12

« AUDIOMETRE
UNITATS: 1
e Audidmetre de dos Canals.
¢ Tecnologia digital avangada mitjangant DSP
o Calcul de pérdua auditiva i diagndstics
o Base de dades interna > 1.000 probes
¢ Proves supraliminars.
¢ Alta freqiéncia
o Freqléncies musicals
o Tons continus i pulsatils.
¢ Emmascarament automatic.
o Connectivitat amb altres sistemes de gestid
o Personalizable.
o Pantalla LCD alfanumeérica il-luminada.
» Verificacio automatica del estat de I'audiometre.
» Connexioé amb impressora externa per USB
o Connexi6 a ordinador per USB.
o Software d audimetria opcional.

LOT 13

« MONITOR DE ECG

UNITATS: 7

* Monitor amb pantalla de color tactil de entre 10§ 12",

e Visualitzacid de minim de 6 corbes amb valors numerics de tots el
valors monitoritzats .

._\‘
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e Aplicacié en pacients adults, pediatrics i neonatals.
e Alarmes sonores, i visuals configurables per limits superior i inferiors per
cada parametre.
Parametres de monitoritzacio:
e ECG: Monitoritzacio fins a 5 derivacions, aritmies letals, ST,FC,
deteccié de marcapas i filtres.
e Respiracié/ FR.: per impedancia
e PANI: Amb seleccié de 4 modes de funcionament: Manual, auto,
STAT i protocol personalitzable.
e Sp0O2
e Inclos cable de ECG/ Respiracio
e Latiguillo per ECG
e Cable de tronc del pulsioximetre
¢ Maneguet de inflat i maneguets de diferents mides.
e Suports per a paret.
e Bateria de liti.
e Material resistent a caigudes e impactes.

LOT 14

¢ MONITOR DE CONSTANTS
UNITATS: 3

¢ Monitor compacte de signes vitals.

¢ Interface intuitiva.

¢ Pantalla tactil a color de 8.4” aproximadament.

¢ Monitoritzacio de valors de pressio arterial no invasiva ( PANI), Pulsioximetria,
freqiiéncia cardiaca i temperatura.

¢ Pantalla amb valors numeric grans de cada un dels parametres monitoritzats.

o Accessoris per adults i pacients pediatrics per mesura tensié arterial i saturacio.

¢ Alarmes configurables.

s Lector de codi de barra per bolcat a les histories cliniques dels pacients.

¢ Sistema de transmissié inalambrica WIFI.

o Hardware i software instal-lat al monitor.

¢ Baria de liti recarregable.

e Carro de transport amb gran estabilitat, amb cinc punts de suport, tirador i cistella
per accessoris.

LOT 15

e TRANSFER DE PACIENTS
UNITATS: 2
e Taula dissenyada per fer les transferéncies de pacients.
e Taula amb una cara lliscant per facilitar la transferéncia i una cara

antilliscant.
v ¢ Nanses ergondomiques.
i e Material polietile, termosegellat, inalterable i resistent als raig UV.

e Mides aproximades 1700x50055mm.
Numero de nanses: 6
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LOT 16

s ELECTROBISTURI DERMATOLOGIA

UNITATS: 1

LOT 17

Generador electroquirurgic de multiples funcions.

Modos: monopolar, bipolar i auto-diagnostico.

Microprocesador doble.

Amb microprocesador es controla la poténcia de sortida i funcionalitat del
sistema.

Puntes universals.

Pedal i placa pacient

Punta bipolar adson.

Llapis o pega de ma Autoclabables reutilitzables amb control de peu.
Llapis 0 pega de de ma Autoclavable reutilitzable amb control de ma.

s RENTADORA DESINFECTADORA/TERMODESINFECTADORA PER ESCLOPS .

UNITATS:1
e Rentadora desinfectadora / termodesinfectadora d’una porta.
s Incorpora rentat, desinfeccié i sacat en un mateix procés.
o Possibilitat de rentar instrumental, contenidors, esclops, biberons i vidre.
e Mides aproximades: 850 x 800 x 515mm.
e Volum aproximat: 146 [.
e Control per microprocessador de temperatura de desinfeccié de 93°C, 20

programes de rentats mes 10 personalitzables.
e Lector lcd retroiluminat.
e Sacat per aire calent amb filtre d’aire hepa.
e Camera, bragos de rentat i filtre d"acer inoxidable.
e Armari per guardar productes quimics
¢ Equipat amb dos bombes dosificadores de productes quimics.
e Dos connexions d'aigua.
¢ Rack de dos nivells per rentat de esclops amb nivell superior amb brag
aspersor i nivell inferior amb aspersor a la part inferior de la maquina.

e Capacitat per a 12 parells de esclops.
¢ Rack perinstrumental i contenidors.

LOT 18

« AUTOCLAU
UNITATS:1

“

Autoclau de 30 L. de capacitat de carrega.
Control per microordinador per registres de cicle
Impressora integrada.

Rack amb 4 nivells.

Quatre safates i una nansa d’extraccio.
Generador de vapor independent

|I,
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e« Separaci6 d aiglies.

¢ Pantalla de facil lectura i teclat llis.

s Programes de test i programes de treball minim els 5 que marca la
normativa.

¢ Mides totals aproximades: 500 x 560 x 780 mm

¢ ULTRASO SOBRETAULA

UNITATS: 1
¢ FEquip de neteja per ultraso de sobretaula
e Capacitat aproximada de 15|
e Cubetaicarcassa d’acer inoxidable inclosa.
e Control digital que permet configurar i visualitzar la temperatura.
¢ Potencia mitja del ultrasd: 215W
¢ Potencia calefaccio: 600w.
¢ FreqlUencia: 35 KHz.
LOT 19

. ECOGRAFS GINECOLOGIA
UNITATS: 2

EQUIP:

¢ Monitor color LCD/TFT de alta resolucié de 21.5”

¢ Pantalla tactil de 13" aproximadament

¢ Dimensions aproximades 75 mm x 55 mm.

¢ Suport amb rodes, mobil, de facil transport i que tingui capacitat per tota
la unitat, sondes i accessoris.

¢ Panel de control ajustable en al¢ada i direccio.

s Sensibilitat del TrackBall ajustable.

¢ Bateria minima de 60 minuts.

e Tecnologia multifreqliéncia amb possibilitat de seleccié de la frequéncia
d’emissio.

¢ Rang dinamic 20-320 dB

¢ Profunditat d’exploracié 40 cm.

e Teclat escamotejable i teclat en pantalla.

s Connexid simultania de 3 sondes electronica

¢ Zoom de magnificacié d’imatge sense pérdua de la resolucid tant en
temps real com en imatge congelada x 10.

¢ Mode Standby.

¢ Imatge composta espacialment.

e Ajust automatic de parametres en mode B y Doppler.

s Imatge trapezoidal.

e Imatge de 22 armonic i armonic extens.

¢ Doppler polsat, Doppler color, Doppler color angio, CFM, mode M,
PDI/DPDI.

¢ Mode M anatomic.

e Doppler tissular

» Triple mode sense deteriorament de la qualitat de imatge en mode.

N
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e Presentacié simultania en pantalla de imatge en mode B e imatge mode
B +color.

¢ Mode de visualitzacio de la imatge en pantalla complerta.

e Els equips oferts no tindran un periode de fabricacio anterior al 2017,

s Els equips oferts tindran impressora térmica inclosa en la oferta.
SOFTWARE CLINIC

e Tracat automatic de mesures Doppler.

o Software que permeti la gestid, captura, revisio i processament, arxius,
mesures, calculs i magatzematge de dades , imatges videos,
transferéncia de imatges, volums i forma de ona, calculs automatics.
REGISTRE, ENMAGATZEMANTGE | CONECTIVITAT

e Modul DICON 3.0 complert amb els seus protocols

o Gestio de llista de treball

e Presentacié de imatges

s Envio de imatges

¢ Recuperacié d” estudis { DICO Q/R).

e Disc dur de 500 GB

o Possibilitat de connexid a impressora externa.

e Minim 2 ports USB 3.0 de rapida transmissié de dades i 4 ports USB 2.0.
TRANSDUCTOR

o Transductor lineal multifreqiiéncia de rang de 4 a 16 MHz amb una
empremta de 46mm.

e Transductor convex multifreqiiéncia de rang 1 a 7 MHz amb una
empremta de 50 mm. FOV 60°

e Transductor endocavitari multifreqiiéncia de rang 3 a 15 MHz amb una
empremta de 11 mm, FOV de 135°

¢ ECOGRAFS CARDIOLOGIA
UNITATS: 1

EQUIP:

¢ Monitor color LCD/TFT de alta resolucio de 21.5”

s Pantalla tactil de 13” aproximadament

¢ Dimensions aproximades 720 mm x 515 mm.

e Suport amb rodes, mobil, de facil transport i que tingui capacitat per tota
la unitat, sondes i accessoris.

o Panel de control ajustable en algada i direccié.

o Sensibilitat del TrackBall ajustable.

e Bateria minima de 60 minuts.

s Tecnologia multifreqiiéncia amb possibilitat de seleccié de la freqgiiencia
d’'emissio.

¢ Rang dinamic 20-320 dB

e Profunditat d’exploracio 40 cm.

s Teclat escamotejable i teclat en pantalla.

e Connexié simultania de 4 sondes electronica

s Zoom de magnificacié d'imatge sense pérdua de la resolucid tant en
temps real com en imatge congelada x 10.

¢ Mode Standby.
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¢ Imatge composta espacialment.

¢ Ajust automatic de parametres en mode B y Doppler.

¢ Imatge trapezoidal.

e Imatge de 22 armonic i armodnic extens.

¢ Doppler polsat, Doppler color, Doppler color angic, CFM, mode M,
PDI/DPDI.

¢ Mode M anatomic.

¢ Doppler tissular

e Triple mode sense detericrament de la qualitat de imatge en mode.

¢ Presentacid simultania en pantalla de imatge en mode B e imatge mode
B +color.

e Mode de visualitzacié de la imatge en pantalla complerta.

¢ Els equips oferts no tindran un periode de fabricacié anterior al 2017.

o Els equips oferts tindran impressora téermica inclosa en la oferta.
SOFTWARE CLINIC

e Tragat automatic de mesures Doppler.

e Software que permeti la gestio, captura, revisié i processament, arxius,
mesures, calculs | magatzematge de dades , imatges videos,
transferéncia de imatges, volums i forma de ona, calculs automatics.
REGISTRE, ENMAGATZEMANTGE | CONECTIVITAT

¢ Modul DICON 3.0 complert amb els seus protocols

o Gestio de llista de treball

e Presentacio de imatges

s Envio de imatges

e Recuperacié d’ estudis ( DICO Q/R).

e Disc dur de 500 GB

e Possibilitat de connexié a impressora externa.

¢ Minim 2 ports USB 3.0 de rapida transmissié de dades i 4 ports USB 2.0.
TRANSDUCTOR

e Transductor lineal multifreqiiéncia de rang de 4 a 16 MHz amb una
empremta de 46mm.

e Transductor sectorial multifreqiiencia de rang 1 a 6 MHz, profunditat de
30 cm i FOV 90°.

e ECOGRAF GENERAL
UNITATS: 1

EQUIP:

¢ Monitor color LCD/TFT de alta resolucié de 21.5"

e Pantalla tactil de 13" aproximadament

¢ Dimensions aproximades 720 mm x 515 mm.

¢ Suport amb rodes, mobil, de facil transport i que tingui capacitat per tota
la unitat, sondes i accessoris.

¢ Panel de control ajustable en al¢ada i direccio.

e Sensibilitat del TrackBall ajustable.

e Bateria minima de 60 minuts.

s Tecnologia multifreqliencia amb possibilitat de seleccié de la frequéncia
d’emissio.

3 e
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Rang dinamic 20-320 dB

Profunditat d"exploracié 40 cm.

Teclat escamotejable i teclat en pantalla.

Connexioé simultania de 4 sondes electronica

Zoom de magnificacié d’'imatge sense perdua de la resolucié tant en
temps real com en imatge congelada x 10.

Mode Standby.

Imatge composta espacialment.

Ajust automatic de parametres en mode B y Doppler.

Imatge trapezoidal.

Imatge de 2% armodnic i armonic extens.

Doppler polsat, Doppler color, Doppler color angio, CFM, mode M,
PDI/DPDI.

Mode M anatomic.

Doppler tissular

Triple mode sense detericrament de la qualitat de imatge en mode.
Presentacid simultania en pantalla de imatge en mode B e imatge mode
B +color.

Mode de visualitzacié de la imatge en pantalla complerta.

Els equips oferts no tindran un periode de fabricacié anterior al 2017.

Els equips oferts tindran impressora térmica inclosa en la oferta.
SOFTWARE CLINIC

Tragat automatic de mesures Doppler.

Software que permeti la gestié, captura, revisié i processament, arxius,
mesures, calculs i magatzematge de dades , imatges videos,
transferencia de imatges, volums i forma de ona, calculs automatics.
REGISTRE, ENMAGATZEMANTGE | CONECTIVITAT

Maodul DICON 3.0 complert amb els seus protocols

Gestio de llista de treball

Presentacié de imatges

Envio de imatges

Recuperacio d” estudis ( DICO Q/R).

Disc dur de 500 GB

Possibilitat de connexio a impressora externa.

Minim 2 ports USB 3.0 de rapida transmissio de dades i 4 ports USB 2.0,
TRANSDUCTOR

Transductor lineal multifreqliéncia de rang de 4 a 16 MHz amb una
empremta de 46mm.

Transductor convex multifreqiiéncia de rang 1 a 7 MHz amb una
empremta de 50 mm. FOV 60°
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LOT 20

e ELECTROBISTURI D'ARGO PER GASTROENTEROLOGIA | EL FUNGIBLE
NECESSARI PEL SEU FUNCIONAMENT
UNITATS: 1
CARACTERISTIQUES BASIQUES:
s Basat en tecnologia digital controlada per microcessador.
¢ Amb memoria per programes.
¢ Amb sistema d "autorevisio per control de correcte funcionament.
s Amb pedal doble de tall i coagulacio.
s Display amb les dades de tall i coagulacio.
s Potencies de sortida:
o Potencia de tall minima de 120W en 500 ohms.
o Potencia de coagulacié minima de 150W
o Sistema de seguretat de la placa i del contacte.
s Freqleéncia de treball: 350 KHz.
CONFIGURACIO:
s Inclou Software.
¢ Sistema de tall intel-ligent autoregulat.
s Sistema de tall monopolar.
s Sistema de coagulacié monopolar i bipolar.
¢ Coagulacidé mitjancant plasma d argon.
CARACTERISTIQUES DEL SISTEMA D'ARGON:
¢ El coagulador d’argon nomes permetra la connexidé de sondes flexibles
d’un sol Us amb filtre integrat de sortida axial i radial.
s Disposar de mode de treball precis i polsat.
ACCESSORIS BASICS QUE HA D'INCLOURE :
s Carro de transport
e Cables de connexi6 per plagues neutres d'un dol Us i per accessoris
d’endoscopia.

MATERIAL FUNGIBLE ASSOCIAT:
s Sondes d’un sol Us de sortida frontal amb filtre. Consum aproximat
anual de 15 sondes/any.

LOT 21

s ARMARI DE ASSECAT PER ENDOSCOPIS
UNITATS: 1

CARACTERISTIQUES BASIQUES:

e Armari que asseca | emmagatzema endoscopis en condicions
aseptiques.

s Amb capacitat per 8 endoscopis

s Safates horitzontals per emmagatzematge d’acer inoxidable inclinables
perqué no acumulin aigua, i cistelles de malla d'acer inoxidable per
emmagatzemar els instruments.

/
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o Canals que purguen instruments amb alta pressié amb filtres aires,

HEPA H14.
o Sensor de poita oberta.

e Porta de vidre amb doble vidre temprat, amb porta de frontisses

configurable per obertura esquerra /dreta.

o Sistemes de connexié al endoscopi amb tubs de silicona amb connectors

per a auxiliar, biodtic, aire i aigua’
e Armari amb connectors rapid de CPC.

¢ Alarma visual i acustica per temperatura max i min. També per flux de

circuit de sacat incorrecte.

Direccio d'infermeria

——

Tomas G|b/§1
Cap de Manteniment GINSA

‘\Qprc;vacié de I'drgan de I'organ de contractacié (Apoderat)
.

"..-/ \ | ".

q%,c réubjrétg____/\"j

Ce sell%r Delegat
CENTRE MQ REUS, SA

Declaro que conec i accepto la totalitat de clausules que es disposen en aquest
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