
ANNEX 2
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 

El/la ..Sr./Sra......................................... en nom i representació de l’empresa........................................................ amb domicili a ......................................., al carrer................................. número ............, i amb NIF .................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte ................., amb expedient número ............................ , es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, pels preus unitaris següents:  

	Elements a subministrar
	Unitat de mesura
	Preu unitari (IVA no inclòs)
	IVA del preu unitari
	Preu unitari (IVA inclòs)

	Barr. seg. metàl· doble ona, reduïda, paràmetres N2 A W5 

Barrera de seguretat metàl·lica simple doble ona, reduïda, galvanitzada en calent, amb marcatge CE i els següents paràmetres de comportament: nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W5 o inferior. El metre lineal de barrera inclou la tanca de secció doble ona, part proporcional de pal de perfil C fins a 2 metres de longitud, elements de fixació, material auxiliar, terminal en forma de cua de retorn i captafars, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o ancoratges, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.
	metres
	
	
	

	Barr. seg. metàl· doble ona, paràmetres H1 A W5

Barrera de seguretat metàl·lica simple doble ona, reduïda, galvanitzada en calent, amb marcatge CE i els següents paràmetres de comportament: nivell de contenció H1, índex de severitat A, amplada de treball W5 o inferior. El metre lineal de barrera inclou la tanca de secció doble ona, part proporcional de suportd de perfil C fins a 2 metres de longitud cada un, elements de fixació, material auxiliar, terminal en forma de cua de retorn i captafars, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o ancoratges, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.
	metres
	
	
	

	Barr. seg. metàl· doble ona, amb separador, paràmetres N2 A W5

Barrera de seguretat metàl·lica simple doble ona, amb separador, galvanitzada en calent, amb marcatge CE i els següents paràmetres de comportament: nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W5 o inferior. El metre lineal de barrera inclou la tanca de secció doble ona, part proporcional de pal de perfil C fins a 2 metres de longitud, separador, elements de fixació, material auxiliar, terminal en forma de cua de retorn i captafars, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o ancoratges, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.
	metres
	
	
	

	Barr. seg. metàl· doble, amb separadors, paràmetres H1 A W5

Barrera de seguretat metàl·lica amb dues tanques doble ona sobreposades, amb separador, galvanitzada en calent, amb marcatge CE i els següents paràmetres de comportament: nivell de contenció H1, índex de severitat A, amplada de treball W5 o inferior. El metre lineal de barrera inclou dues tanques sobreposades de secció doble ona, part proporcional de separadors, suports de perfil C fins a 2.50 m de longitud cada un, elements de fixació, material auxiliar, terminal en forma de cua de retorn i captafars, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o ancoratges, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi .
	metres
	
	
	

	Barr. seg. metàl· triona, paràmetres H2 A W5

Barrera de seguretat metàl·lica triona, galvanitzada en calent, amb marcatge CE i els següents paràmetres de comportament: nivell de contenció H2, índex de severitat A, amplada de treball W5 o inferior. El metre lineal de barrera inclou la tanca de secció triona, part proporcional de suports de perfil C fins a 2 metres de longitud cada un, elements de fixació, material auxiliar, terminal en forma de cua de retorn i captafars, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o ancoratges, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.
	metres
	
	
	

	Extrem de 12 m, per a barrera de seguretat

Extrem de 12 m, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus amb marcatge CE, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional d'excavació, separadors, pals de perfil C de fins a 2 metres de longitud, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, totalment col·locat.
	unitats
	
	
	

	Extrem de 8 m, per a barrera de seguretat

Extrem de 8 m, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus amb marcatge CE, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional d'excavació, separadors, pals de perfil C de fins a 2 metres de longitud, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, totalment col·locat.
	unitats
	
	
	

	Extrem de 4 m, per a barrera seguretat

Extrem de 4 m, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent amb marcatge CE, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional d'excavació, separadors, pals de perfil C de fins 2 metres de longitud, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, totalment col·locat.
	unitats
	
	
	

	Barr. metàl·lica per a motoristes índex severitat A

Barrera de seguretat per a motoristes amb marcatge CE per a nivell de contenció N2, índex de severitat A, nivell de severitat I, fixada a la barrera metàl·lica, galvanitzada en calent, incloent tanca de mortorista homologada, part proporcional de fixacions a la barrera metal·lica doble ona, material auxiliar i terminals, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o ancoratges, totalment col·locada.
	metres
	
	
	

	Reparació d'ampit metàl·lic paràmetres H3 B W2

Reparació d'ampit metàl·ic de contenció de vehicles, galvanitzat en calent, amb marcatge CE i els següents paràmetres de comportament: nivell de contenció H3 o H2, índex de severitat B, amplada de treball W2 o superior, inclou desmuntatge de l'ampit existent, instal·lació d'ampit similar a l'existent, amb part proporcional de terminals, fonamentamentació, elements de fixació, desmuntatge, càrrega i transport a abocador d'ampit existent a reparar o substituir, i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment col·locada.
	metres
	
	
	

	Barana de barres verticals d'acer galvanitzat

Barana de barres verticals d'acer galvanitzat cada 15 cm de 25x25 i passamà de 138x68 mm, inclòs part proporcional de desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de barrera existent o barana a reparar o substituir, i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,totalment col·locada.
	metres
	
	
	

	Tanca de seguretat de fusta tractada paràmetres N2 A W5

Tanca de seguretat de fusta tractada homologada per ús en carretera amb marcatge CE i els següents paràmetres de comportament: nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W5 o inferior, part proporcional de suport amb revestiment de fusta, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o ancoratges, totalment col·locada.
	metres
	
	
	

	Extrem de 4 m de fusta tractada

Extrem de 4 m de fusta tractada homologada per ús en carretera amb marcarge CE, part proporcional de suport amb revestiment de fusta, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o ancoratges, totalment col·locada.
	metres
	
	
	

	Demolició de malecó i transport de runes a abocador

Demolició de malecó i transport de runes a abocador
	Metres 
	
	
	

	Cèrcol de formigó armat HA-20

Cèrcol de formigó armat HA-20 de amplada màxima 60 cm i gruix màxim 40 cm armat amb acer B 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, posició longitudinal barres de 12 mm cada 20 cm, posició transversal cèrcols de 8 mm cada 25 cm, inclòs part proporcional d'excavació, retirada de materials sobrants a abocador, encofrat i desencofrat i preparació de la base.
	Metres 
	
	
	

	Recol·locació de barrera de seguretat metàl· simple

Recol·locació de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador o sense, amb els següents paràmetres de comportament: nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W5 o inferior, galvanitzada en calent, amb aprofitament de la tanca existent, part proporcional de desmuntatge de la barrera, separador, pal cada 4 metres de perfil C fins a 2 metres de longitud, elements de fixació, material auxiliar, terminal en forma de cua de retorn i captafars, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o ancoratges, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
	metres
	
	
	

	Desmuntatge de barrera seg. metàl·lica o fusta

Desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica o fusta, en recta, corba o terminal ancorat a terra, de qualsevol tipus, incloent càrrega i transport a magatzem de barrera existent a reparar o substituir, i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants.
	metres
	
	
	

	Suport de perfil C de 120 mm fins a 2 m

Subministre de suport de barrera biona de perfil C de 120 mm o similar, fins a 2.00 m de longitud amb marcatge CE.
	unitats
	
	
	

	Suport de perfil C de 125 mm fins a 2 m

Subministre de suport tipus C de 125 mm o similar per a barrera triona fins a 2.00 m de longitud amb marcatge CE.
	unitats
	
	
	

	Suport de perfil C de 120 mm amb pletina soldada

Subministre de suport de barrera biona de perfil C de 120 mm o similar fins a 1.50 m de longitud, amb pletina de 25 x 25 cm soldada amb marcatge CE.
	unitats
	
	
	

	Suport de perfil C de 125 mm amb pletina soldada

Subministre de suport de barrera triona de perfil C 125 mm o similar fins a 1.50 m de longitud, amb pletina de 25 x 25 cm soldada amb marcatge CE.
	unitats
	
	
	

	Separador per a barrera de seguretat

Subministre de separador de barrera de seguretat biona o triona inclòs p. p. de connectors i cargoleria amb marcatge CE.
	unitats
	
	
	

	Captafar metàl·lic làmina reflectant nivell 3 a dues cares

Subministre de captafar metàl·lic amb làmina reflectant nivell 3 a dues cares per a barreres de seguretat amb marcatge CE.
	unitats
	
	
	

	Barrera de seguretat, perfil doble ona

Subministre de barrera de seguretat d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal de secció en doble ona, amb p.p. de cargoleria amb marcatge CE.
	metres
	
	
	

	Barrera de seguretat, perfil triple ona

Subministre de barrera de seguretat d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal de secció en triple ona, amb p.p. de cargoleria, amb marcatge CE.
	metres
	
	
	

	Peça angular per a abatiment curt

Subministre de peça angular d'acer galvanitzat per a abatiment curt inclòs p.p. de cargoleria amb marcatge CE.
	unitats
	
	
	

	Terminal en forma de cua de retorn, per a barreres de seguretat

Subministre de terminal en forma de cua de retorn, per a barreres de seguretat, inclòs part proporcional de cargoleria amb marcatge CE.
	unitats
	
	
	

	Suplement per ml de barrera amb suports de 2.50 m de longitud

Suplement per ml de barrera amb suports de 2.50 m de longitud cada 4 metres, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o ancoratges.
	metres
	
	
	

	Suplement per ml de barrera termolacada

Suplement per ml de termolacat amb color a decidir de tots els components de barrera doble ona galvanitzada en calent amb paràmetres N2 A W5, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o ancoratges
	unitats
	
	
	

	Desplaçament d'equip (comandes <1000 €)

Desplaçament d'equip d'instal·lació de barreres (aplicable segons plec de condicions en comandes inferiors a 1000 € en l'àmbit d'una comarca).
	unitats
	
	
	


I per què consti, signo aquesta oferta econòmica. 

(lloc i data ) 

Signatura
