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Exped. Núm.: 2022.241.0.5309. 

 

 

 

 

 

PLEC DE CLAUSULES TECNIQUES QUE HAN DE REGIR EL 

SUBMINISTRAMENT D’EINES I MÀQUINES PELS TALLERS DE PINTURA, 

METALL I FUSTA DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’OCUPACIÓ 

1. CONDICIONS TÈCNIQUES DE L’EXECUCIÓ 

1.1. Objecte del contracte 

L’objecte del present contracte és el subministrament d’eines i màquines pels 

tallers de pintura, metall i fusta de l’IMO, desglossat en tres lots: 

Lot 1: Maquinaria i eines pel taller de Pintura. 

 1 caladora de pèndul 

 1 airless per aplicar revestiments 

 1 polidora roto orbital Ø 125 

 1 polidora roto orbital Delta 

 1 polidora roto orbital rectangular 

 2 polidores de banda 610 x 100 mm 

 1 aspirador industrial per a pintura 

Lot 2: Maquinaria i eines pel taller de Metall. 

 1 equip de soldadura MIG/MAG 

 1 trepant fresador de columna 

Lot 3: Maquinaria i eines pel taller de fusteria. 

 1 serra circular de mà per a tallar parquet 

1.2. Característiques tècniques i equipament obligatori dels lots 

1.2.1. . Lot 1: Maquinària i eines pel taller de Pintura. 

1.2.1.1. 1 unitat CALADORA PENDULAR  

Característiques tècniques: 

- Consum de Potència (W)   720 W 

- Voltatge de la bateria (V)   - 
- Número de carreres (min-1)  1000-2900 

Aprovat per Resolució 

de la presidència de 
l’IMO de data 

 
En dono fe, 
 

 
 

El secretari de l’IMO 
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- Regulació del moviment pendular 
en posicions     4 

- Inclinació (º)    0-45 
- Profunditat de tall en fusta (mm) 120 

- Profunditat de tall en metall no  
fèrric  (mm)     20 

- Profunditat de tall en acer (mm) 10 

-  Capacitat de bateria (Ah)   - 
- Pes  (kg)     2,4 

- Pes amb bateria (kg)   - 
- Caixa emmagatzematge 
- Garantia mínima 24 mesos. 

- Transport i subministrament a taller. 

1.2.1.2. 1 unitat PULVERITZADOR ELÈCTRIC AIRLESS (estàndard amb 

rodes) 

Característiques tècniques: 

- Pressió de funcionament màxim, bar (psi)  227 bars (3300 psi) 

- Cabdal màx. de líquid: l/min (GPM)   1,8 (0,47) 
- Diàmetre màx. de la boquilla – 1 pistola  0,021” 
- Potencia del motor, CV     14 (30) 

- Potencia del motor, CV     5/8 DC 
- Font d’alimentació      Cable de corrent 

- Requisits mínims del generador, W   4000 
- Carro Tiltback/ Ganxo per a cubs   Si/Si 

- Caixa d’eines/Bastidor per mànega   Si/Si 
- Rodes semi neumàtiques 
- Pistola per a projecció airless amb boquilla 517, portaboquilles i 2 filtres. 

- Garantia mínima 24 mesos. 
- Transport i subministrament a taller. 

1.2.1.3. 2 unitats POLIDORES DE BANDA 610x100mm 

Característiques tècniques: 

- Potència     1.200W 

- Mides LxAnxAl    350x140x200mm 
- Longitud de cable    5m 

- Emissió de vibració    2,5 m/seg2 
- Incertesa (K) de vibració   1,5 m/seg2 
- Pressió sonora    86,00 dB(A) 

- Potencia sonora    97,00 dB(A) 
- Incertesa (K) sonora   3,00 dB(A) 

- Connectable a un aspirador  √ 
- Ajustaments de la banda  

mitjançant centrador                         √ 

- Dimensions de la banda   100x610mm 
- Velocitat de la banda   500 m/min 

- Pes      5,7Kg 
- Bossa de pols orientable 360º 
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- Placa de suro 
- Placa grafitada 

- Caixa emmagatzematge 
- Garantia mínima 24 mesos. 

- Transport i subministrament a taller. 

1.2.1.4. 1 unitat POLIDORA EXCÉNTRICA D’ENGRANATGE 125 

Polidora manual amb 125 mm de diàmetre del plat polidor 

Característiques tècniques: 

- Consum de potència   500 W 
- Velocitat rotació orbital (min-1)          300-600 

- Núm. de revol. del mov.                    3.000-6.000 
excèntric (min-1)           

- Orbita  aprox .    3,6 mm 
- Plat lijador Փ    125 
- Connexió aspiració en pols Փ(mm)      27    

- Pes (kg)                                            1,9          
- Caixa emmagatzematge 

- Garantia mínima 24 mesos. 
- Transport i subministrament a taller. 

1.2.1.5. 1 unitat POLIDORA DE CANTONADES COMPACTA 

Polidora amb sabata en forma de Delta. 

Característiques tècniques: 

- Potència mínima    250 W 

- Velocitat en buit (min-1)             6000-12000 Rpm 
- Orbita  aprox .    2 mm 
- Sabata intercanviable aprox.  100x150 mm 

- Connexió aspiració en pols Փ(mm)      27    
- Pes (kg)                                            1,2             

- Bossa col·lectora  
- Suport per polir les raconades, mesures 100x150/7 
- Caixa emmagatzematge amb plantilla per abrasius 80x133m, Փ125mm, 

Quantitat de compartiments 5, dimensions (LgxAnxAl) 396x296x112mm  
- Protector 100 x150 

- Garantia mínima 24 mesos 
- Transport i subministrament a taller 

1.2.1.6. 1 unitat POLIDORA ORBITAL COMPACTA  

Polidora orbital compacta per a us perllongat 

Característiques tècniques: 

- Consum de potència (W)   250 W 

- Velocitat en buit (min-1)           6000-12000 Rpm 
- Moviment de treball (min-1)  12.000-24.000 

- Orbita  aprox .    2 mm 
- Sabata intercanviable   80x130 mm 
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- Connexió aspiració en pols Փ(mm)      27    
- Pes (kg)                                            1,2             

- Pes amb bateria (kg)    -                
- Suport 80x130/12, velcro per a un canvi ràpid de l’abrasiu, perforat 

amb 12 orificis d’aspiració, mesures  80x130mm 
- Interface 80x130/12 
- Abrasiu compatible 

- Protector 80x133 
- Bossa col·lectora  

- Turbo filtres 
- Caixa emmagatzematge amb plantilla per abrasius 80x133m, Փ125mm, 
- Quantitat de compartiments 5, dimensions (LgxAnxAl) 396x296x112mm 

- Garantia mínima 24 mesos. 
- Transport i subministrament a taller. 

1.2.1.7. 1 unitat ASPIRADOR CTL 26 E FEST 

Característiques tècniques: 

- Potència mínima    350-1.200 W 
- Max. Caudal volumètric (l/min)  3.900 
- Maxi. depresión (Pa)   24.000 

- Cable d’alimentació de xarxa,  
aïllat amb goma (m)   7,5  

- Volum màxim del dipòsit/de la bossa 
filtrant (l)                                         36/34 

- Dimensions (LgxAnxAl)(mm)              630*365*540 

- Consum nominal màx.de l’endoll 
de la màquina (W)                             2.400 

- Filtre principal d’alt rendiment 
- Bossa filtrant 
- Compartiment per manega 

- Enrotlla cables 
- Tub flexible d’aspiració  

- Pes (kg)                                            13,7 
- Garantia mínima 24 mesos. 
- Transport i subministrament a taller. 

1.2.2. Lot 2: Maquinaria i eines pel taller de Soldadura. 

1.2.2.1. 1 equip de soldadura MIG/MAG  

Característiques tècniques: 

- Alimentació     3 x 400 W 

- Consum efectiu    11A 
- Consum de potència   7,7 kWA 

- Consum màxim de potència  16A 
- Eficiència a màxima potència  90% 

- Factor de potència al màxim  0,95 
- Factor de marxa  

o  40%                             320 A 
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o 100%                                     220 A 
- Factor de marxa 25º 

o 100%     300 A 
- Dimensions      720x295x525mm 

- Pes      29kg 
- Arrastre: rodets    4 drivers 
- Arrastre: velocitat    1-25m/minut 

- Fils Acer- Inoxidable-tubulars  0,6-1,2mm 
- Fil Alumini     1mm -1,2mm 

- Mànega de torxa    4m 
- Kit torxa alumini 
- Caixa rodets alumini 

- Carro universal per màquina 
- Garantia mínima 24 mesos. 

- Transport i posada en funcionament inclosos. 

1.2.2.2. 1 unitat TREPANT FRESADOR DE COLUMNA 

Característiques tècniques: 

- Alimentació     400-F3 
- Potència Kw-Hp    1,1-1,5 

- Transmissió     Engranatges 
- Número Velocitats    12 

- Velocitats r.p.m.    75-3.200 
- Capacitat broca    40mm 
- Capacitat de roscat    M20 

- Diàmetre de columna   115mm 
- Distància portabroques columna 272mm 

- Distància màxima portabroques 
taula      610mm 

- Avenç eina     01/02/03 

- Cono morse     MT4 
- Profunditat del foradat    120mm 

- Recorregut longitudinal (x)  190mm 
- Recorregut transversal (y)  370mm 
- Mida ranura amb T                            14mm 

- Alçada total de la màquina  1.920mm 
- Mides de la taula de treball  600*190mm 

- Dimensions base    650*450mm 
- Dimensions      820*720*1830mm 
- Pes      350kg 

 

Aquest trepant fresador de columna inclou la mordassa industrial. 

Característiques:  

o Guies estriades  

o Platines prismàtiques reemplaçables amb subjecció de precisió  

o Guies de mordasses mòbils  
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- Garantia mínima 24 mesos. 

- Transport inclòs i posada en funcionament inclosos. 

1.2.3. Lot 2: Maquinària i eines pel taller de Fusteria. 

1.2.3.1. 1 unitat SERRA CIRCULAR DE MÀ DE TALLAR PARQUET  

Característiques tècniques: 

- Consum nominal    900 W 

- Motor universal    230v/50Hz 
- Profunditat de tall amb guia a 0º        0-40mm 
- Profunditat de tall amb guia a 45º      0-27mm 

- Profunditat de tall sense guia a 0º      0-42mm 
- Àrea d’inclinació    0-45º 

- Longitud de tall     300 mm 
- Talls angulars                                    -60 - +60º 
- Revolucions nominals en buit  8.800 1/min 

- 1 Fulla de serra per ús universal HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, 
de fusta                                           FZ/TR,  

- 1 Topall paral·lel  
- 1 Tubera d’aspiració 
- 1 tornavís hexagonal 4 mm  

- 1 Cable de connexió 4 m  
- 1 Guia amb protector contra estelles 1,4m 

- 1 Bossa recollidora de pols 
- 1 Maletí de transport 
- Garantia mínima 24 mesos. 

- Transport inclòs 

1.3. Termini de lliurament 

L’objecte del contracte serà lliurat com a màxim als 30 dies de l’adjudicació 

del contracte. 

 

Lleida, a data de la signatura electrònica, 

Responsable de l’Àrea de Formació i Qualificació Professional  

Institut Municipal d’Ocupació 

 

 

 

Marina Guivernau Susagna 
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