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1.- OBJETO

El objeto de esta especificacion es la definicion de las condiciones técnicas de suministro y

conformacién de los revestimientos de piso de los autobuses de tipo M3y clases | o Il.

2.- ALCANCE

El alcance de esta especificacidén son los revestimientos de piso que se montan en los

vehiculos de nueva adquisicidon o ya en servicio, previo pacto expreso.

3.- CARACTERISTICAS DE SUMINISTRO REVESTIMIENTO PISO

El revestimiento de piso debera presentar las siguientes caracteristicas:

Definicidn:
Revestimiento de pavimento de PVC plastificado, sobre soporte de fibra de vidrio,
situado el soporte en la base o contracara del pavimento, con un alto contenido de PVC,

incorporando en su superficie exterior particulas de carburo de silicio y de 6xido de

aluminio en toda la masa del pavimento, u otras de gran resistencia a la abrasion.

Las uniones de las diferentes piezas de la planta del recubrimiento del suelo se realizaran
de una sola pieza, presoldadas en fabrica del proveedor del recubrimiento (corte y
soldado por su parte inferior de tipo invisible), para ello el fabricante les debera pasar

previamente el disefo preciso de la planta del vehiculo (precortado en fabrica).
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Dimensiones:

i ESPESOR MINIMO: 2,5 mm, segin UNE EN ISO 1923:1996 y UNE-EN ISO
24346:2012

T PESO ESPECIFICO MAXIMO: 3,5 kg/m2, segiin UNE-EN ISO 23997:2012

I MODELO HOMOLOGADO POR TB:
T Suelo: GERFLOR TARABUS Polaris NT — Barcelona “MAR BELLA”

i Franjas de sefalizacion: GERFLOR Safebus Amarillo Borneo - NT

30AT T O-AO "AilAb Suelo Safebus

NOTA: Los colores de los vehiculos de servicios especificos (BBT, NitBus, etc) pueden

diferir y seran definidos en sus correspondientes ETB, pero mantendra caracteristicas

técnicas, calidad y procesos de instalacion.
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3.1.- RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Se realizara ensayo segun la prueba de valoracidén para la evaluacion del grado de
antideslizamiento de los vehiculos automéviles realizados por el laboratorio BUNDESTALT
FUR MATERIALFORSCHUNG UNDPRUFUNG (BAM).

Siendo los criterios de valoracion:
1 Coeficiente de antideslizamiento en superficie seca:
i Menor o igual a 90 (BAM).
1 Coeficiente de antideslizamiento en superficie humeda:

i Menor o igual a 120 (BAM)

3.2.- RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y MICROORGANISMOS
Debera poseer las siguientes caracteristicas:
1 Insensible a los acidos y bases diluidos, grasas e hidrocarburos.

91 Protegido contra el desarrollo de microorganismos, capaces de deteriorar el

material.

3.3.- GARANTIAS

El fabricante se comprometera a cumplir estas exigencias en cada una de sus partidas,
siendo la vida util del pavimento de al menos 10 afios durante los cuales mantendra las

caracteristicas fundamentales del pavimento.

3.4.- FRECUENCIA Y VALORACION
La frecuencia sera de 1 vez en cada serie de fabricacién y a convenir con el Carrocero.

Los ensayos deberan de realizarse por laboratorios homologados, o bien por los

laboratorios del fabricante, previa aprobacion del comprador.

Se expendera una vez realizados los ensayos, certificado segun UNE-EN 10204:2006.
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4.- CARACTERISTICAS DE SUMINISTRO CANTONERAS REVESTIMIENTO PISO

El vehiculo dispondra en los cantos de los escalones y tarimas de molduras con las

siguientes caracteristicas:
1 Modelo homologado por TB: GERFLOR Stepbus
9 Color: Amarillo Borneo - NT de alta visibilidad

1 Clasificacién comportamiento ante el fuego M2, segun UNE 23727:1990
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Las finalizaciones exteriores en angulo recto deberan ser achaflanadas o redondeadas.
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5.- CORDONES DE SOLDADURA

Los cordones de soldadura seran de PVC mas plastificante sin carga, semirrigido, de la
misma base que el PVC del revestimiento. Se seguira el proceso definido por el fabricante

atendiendo a sus especificaciones.

6.- ADHESIVOS

En general se utilizaran los adhesivos que cada fabricante recomiende después de haber

sido comprobado convenientemente la adherencia del revestimiento al tablero.

Preferentemente se utilizaran adhesivos de contacto con base de caucho sintético, bien

colas de poliuretano de dos componentes, o preferentemente de policloropreno.
Su aplicacion se realizara mediante espatula de dientes finos o con rodillo y brocha.

En todos los casos se debera cerciorar de que el tiempo de encolado, que depende de la

temperatura, de la hidrometria ambiente, de la porosidad del tablero, haya sido respetado.

En general el revestimiento con su formato se colocara en el vehiculo. Para el encolado del
soporte, se pliega por la mitad el revestimiento, después de transcurrido el tiempo de
engomado, se aplica el revestimiento sobre el tablero, presionandolo fuertemente;

procediendo de la misma manera con la otra mitad.

7.- PROCESO

En el proceso de montaje del suelo se seguiran las directrices marcadas por el fabricante y
Unicamente se podra instalar por personal acreditado que haya pasado los cursos
formativos correspondientes impartidos por el fabricante del suelo para asegurar el
procedimiento correcto de su fijacion. Los procesos de soldadura seran los homologados

por el fabricante.

El tablero debe estar seco, solido y carecer de polvo y grasa.
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El piso no debera haber sido sometido a un tratamiento insecticida o fungicida

recientemente.
El piso debe estar nivelado y estar liso.

Es aconsejable desenrollar los rollos con 24 horas de antelacién, en las condiciones

normales de taller y verificar, en particular que la temperatura nunca sea inferior a 15 C.

El corte de los revestimientos de piso debera realizarse mediante plantilla de corte, para
permitir la realizacién de bordes de juntas bien alineados en el vehiculo. Esta operacion

condiciona la calidad de las soldaduras.

7.1.- SOLDADURA
Basicamente existen dos tipos de uniones soldadas:
1 Horizontal.
1 En esquina.
Ello condiciona la forma del corddn a utilizar.
A continuacién describiremos el proceso de soldadura:

Se realizara previamente una preparacion de las juntas y de los bordes en la unién a soldar,
asi es recomendable para los cordones de seccidn circular el juntar los materiales a unir en
forma de testa y para las uniones mediante cordones de seccién en forma de seta de 2 a

1,5 mm.

La operacidn de soldadura se realizara en caliente, previamente se habran achaflanado los
bordes con un util apropiado a 45 aproximadamente o preferiblemente en forma de “U” (el
achaflanado no es hasta la raiz), ademas de eliminar los restos de cola o suciedad que se

encuentren en la junta.

Se debera tener especial precaucion de no efectuar la soldadura si en la junta se

encuentran granos de carburo de silicio.

La soldadura se efectuara con un soplete de aire caliente dotado de una boquilla unica y
con una ruedecilla para direccionar y asentar el cordén que sera especifico para cada

tipo de cordodn.
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La temperatura apropiada del aire caliente sera aproximadamente de 300 C.

La velocidad del corddn y la distancia de la boquilla, sera la que permita la fusion de del
PVC del corddn con el del revestimiento, sin quemar el PVC. En el caso de cordones de
seccion triangular y en forma de seta se observara una buena fusidén cuando los bordes del

corddn se encuentren perfectamente fundidos.

En el caso de los cordones de seccion circular, debera procederse a enrasarlos, para evitar
acumulacién de esfuerzos en esa zona y para comprobar una perfecta soldadura estanca;

esta operacién debe llevarse a cabo en cuanto el cordon se haya enfriado.

Las uniones soldadas no deberan presentar zonas despegadas, ni ranuras ni orificios que
impidan la estanqueidad del piso. No se permitiran zonas quemadas ni discontinuidades en

los cordones.

Para evitar un posible brillo en cada lado del cordon de soldadura, es recomendable

depositar tiza blanca sobre la junta, después del achaflanado y antes de la soldadura.

7.2.- DISPOSICION DEL REVESTIMIENTO DEL PISO
La disposicién del revestimiento de piso sobre el tablero sera el siguiente:

1 Sobre superficie plana. El corddn de union sera el de seccion circular. No esta
permitido que el piso presente cambios de plano sin haber procedido a un corte del
revestimiento y su correspondiente corddn de soldadura en la linea de inflexién del

cambio de plano.
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Tablero de piso

Cordén desoldadura ¥

9 Superficie en angulo. Se realizara utilizandose el corddn triangular o de seccion

circular segun proceda. En todos los casos el revestimiento de piso debera de ir

asentado y no estar en el aire.

Cordon especial soldadura P.V.C.

R evestimiento PV.C. antideslzante
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N N

Tablero de piso

8.- ZONAS DE SEGURIDAD

En las zonas de entrada/salida de las puertas se dispondra una franja de revestimiento
homologado por TB GERFLOR Safebus Amarillo Borneo - NT de 150 mm de ancho.

Asimismo, se revestira del mismo material, la zona de visibilidad del conductor hacia el

retrovisor derecho a modo de evitar la intromisidn de pasaje en dicha zona.
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150mm
150mm
150mm

FRANJA PISO SERALIZACION ACCESUS

9.- ZONA PMRSR

Las zonas destinadas para las personas de movilidad reducida en silla de ruedas (PMRSR),

estaran indicadas mediante una imagen compuesta por un marco de 1050 x 650mm de
40mm de grosor y las esquinas redondeadas con radio de 40mm. En su interior, centrada,
la imagen normalizada de PMR segun el detalle de la imagen de abajo. Dicha imagen ira
incrustada en el propio suelo. El corte sera por laser y se debera asegurar un correcto

sellado de la zona de corte para asegurar posibles penetraciones de agua, por esa razén el
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