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PROJECTE REFÓS ELÈCTRIC I INFORMÀTIC 

DôAMPLIACIč DôUN EDIFICI DESTINAT A 

EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE SERVEIS A LES 

PERSONES, A NOM DE LôAJUNTAMENT 

DôESPARREGUERA, SITUAT AL CARRER DELS 

CAVALLERS, DE LA POBLACIč DôESPARREGUERA. 

 

 

MEMÒRIA 

 

1 ANTECEDENTS 

Lôedifici situat al carrer dels CAVALLERS, 26 de la poblaci· dôEsparreguera es un 

edifici antic que ha tingut subministrament elèctric des de fa molt de temps. 

Lôedifici va ser construir als anys 1550, segons cadastre. 

Va ser un edifici destinat a habitatge. 

Al llarg del temps lôedifici ha canviat de propietari fins arribar a ser propietat de 

lôajuntament dôEsparreguera. Des de que lôajuntament es va fer c¨rrec de lôedifici, 

aquest ha tingut diversos usos com a equipaments per a serveis a la població. 

Actualment lôajuntament lôha destinat lôedifici a EQUIPAMENT MUNICIPAL PER A 

SERVEIS A LES PERSONES. En aquest moment desenvolupa principalment aquestes 

tasques: 

- Serveis administratius del la regidoria dôenseyament i Cultura. (planta baixa 

i segona planta) 

- Serveis dôatenci· a lôimmigraci·. (planta baixa) 

- Jutjat de Pau de la Vila.(planta baixa) 

- Oficina del Consorci per la normalització lingüística.(planta primera) 

- Aules per lôensenyament de la llengua Catalana.(planta primera) 

- Sala dôactes de lôajuntament dôEsparreguera.(planta primera) 
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- Servei dôarxivador municipal.(planta segona) 

- Servei de mediaci· de lôajuntament dôesparreguera.(planta segona) 

- Despatx del comit¯ dôempresa dels treballadors de lôajuntament 

dôEsparreguera.(golfes) 

Es van realitzar una reforma el¯ctrica al voltants dels anys 90 de lôedifici, coincidint 

amb la instalĿlaci· dôun ascensor.  

Ara, lôajuntament vol: 

a) destinar la zona dôarxivador (planta segona) a oficines pel departament de 

serveis territorials de lôAjuntament dôEsparreguera. 

b) Segrergar les oficines dels servei de cultura i ensenyament de planta baixa 

separant-la en dos. 

Per tot axiò, caldrà: 

a) ampliar els serveis el¯ctrics existents a la zona dôarxivador a la segona 

planta per alimentar els seveis propis dôuna oficina amb una ocupaci· 

aproximada de 21 persones (ordinadors, enllumenat, 

imprsores/fotocopiadores, zona de ñofficeò i serveis de climatitzaci·).  

b) InstalĿlar un segon aparell dôaire condicionat a la oficina del serveis de 

cultura i ensenyament de planta baixa. 

Degut que aquest edifici per la seva consideraci· dôinstalĿlaci· de p¼blica 

concurrència i en inperpretació del DECRET 842/2002, motiva la realitzaci· dôun 

projecte de reforma elèctrica que justifiqui la modificació de les instal·lacions 

elèctriques dôacord amb les necessitats actuals i al compliment de la normativa 

el¯ctrica vigent que si ®s dôaplicaci·. 

Sôha realitzar una recerca de la legalització de les instal·lacions elèctriques actuals 

sense que sôhagui pogut trobar. Per aix¸ caldr¨ fer: 

1) Legalització de les instal·lacions actuals en funcionament mitjançant 

lôaplicaci· de la instrucci· 1/2015 del Departament dôIndustria, Energia i 

Mines de la Genralitat de Catalunya per tal de restablir la documentació que 

legalitza les instal·lacions existents. Aquesta legalització es realitzarà  

mitjançant un projecte paral·lel a la present memòria técnica. 

2) Legalització de les instal·lacions objecte de lôampliaci·/modificaci· dôaquest 

projecte (oficines per serveis territorials en planta segona i modificació de 

les oficines de cultura i ensenyament a planta baixa) adaptant a la 

normativa actual aquelles que siguin objecte de modificació o ampliació. 
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2 OBJECTE I UTILITAT DEL PROJECTE 

 

El prop¸sit dôaquesta mem¸ria ®s el de dissenyar i establir les condicions tècniques 

per la modificaci· dôuna instal·lació elèctrica i informàtica destinada a la ampliació 

de serveis en la segona planta, per reconvertir la zona dôarxivador en oficines per 

als serveis territorials, i la modificació dels serveis elèctrics de les oficines de planta 

baixa dels serveis de cultura i ensenyament de lôAjuntament dôEsparreguera, pel 

compliment de la normativa que li ®s dôaplicaci·. 

Aquesta memòria servirà al mateix temps com a guia per als instal·ladors elèctrics 

per realitzar el muntatge de les instal·lacions elèctriques i per a la legalització de 

dita instal·lació als serveis de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya. 
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3 NORMATIVES 

 

DISPOSICIONS DEL GOVERN CENTRAL 

 

Per a la redacci· del present Projecte, sôhan tingut en compte les normatives 

vigents que afecten al sector elèctric, les quals es relacionen a continuació: 

¶ Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat pel Decret nº 842/2002 

del 2 dôagost de 2002, i les seves Instruccions T¯cniques Complementaries 

ITC. En concret es compliran les següents: 

o ITC-BT-28 instal·lacions en locals de pública concurrència. 

¶ Reial Decret 1955/2000 de 1 de desembre (Normes sobre escomeses 

elèctriques i Reglament).  

¶ Normes Tecnològiques de lôedificaci·. NTE IPP. 

¶ Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, 

relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los 

productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 

305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece las clases 

posibles de reacción al fuego de los cables eléctricos 

 

  



 9 

4 DADES GENERALS 

4.1 PROMOTOR 

 

Denominació i CIF. 

AJUNTAMENT D'ESPARREGUERA 

N.I.F. P0807500D 

 

Representant legal: 

Sr. EDUARD RIVAS MATEO 

N.I.F.  47.101.113-B 

 

Adreça de notificacions: 

Plaça de L'Ajuntament, 1 

08292 ESPARREGUERA 

Telf: 93 777 18 01 

Telf: 93 777 59 04 

e-mail: esparreguera@esparreguera.cat 

 

4.2 ADREÇA INSTAL·LACIÓ 

EDIFICI DE CAN PASCUAL 

CARRER DELS CAVALLERS, 26 

08292 ESPARREGUERA 

 

mailto:esparreguera@esparreguera.cat


 10 

4.3 PROJECTISTA 

CONSULTORIA ABRERA TÈCNICS XMP 2007, S.L. 

B64596489 

C/ Princeps dôEspanya, 55-57 

08292 ESPARREGUERA 

Telf. 626673050 

e-mail: xavi-moreno@catxmp.es 

FCO JAVIER MORENO PÉREZ 

NIF 77313644H 

COL·LEGIAT 14650 CETIB (ENGINYERSBCN) 

Especialitat Elèctrica. 

  

mailto:xavi-moreno@catxmp.es
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5 EMPLA¢AMENT DE LôACTIVITAT I CARACTERÍSTIQUES DE 

LôEDIFICI. 

 

Lôactivitat estarà emplaçada a CARRER DELS CAVALLERS, 26 de la població 

dôEsparreguera, codi postal 08292.  

Lôobjecte de la legalitzaci· el¯ctrica ser¨ la actual zona dôarxivador de planta 

segona i les oficines del serveis de cultura i ensenyament de planta baixa. 

Les zones no modificades mantindran els condicionants tècnics que estableix el 

reglament electrotècnic de Baixa tensió, desplegat pel Reial Decret 2173/1973. 

Les zones objecte de modificació o ampliació compliran amb el que estableix el 

Reglament de Baixa Tensió, deplegat pelr Decret 842/2002. 

Degut que part de lôedifici t¯ un acc®s obert al p¼blic (oficines obertes al p¼blic) 

com les oficines dels jutjats de pau, les oficines de cultura i ensenyament, les 

oficines de mediaci·, del consorci per a la normalitzaci· ling¿²stica, la sala dôactes, 

el despatx dôajut a la immigraci· i que els serveis territorials, tot i que 

principalment seran oficines no obertes al públic, si que poden rebre 

esporàdicament visites dels ciutatans, es trataran les zones ampliades o modificaes 

dintre de lôabast i aplicaci· de les condicions de locals de pública concurrència 

segons la ITC-BT-28. 

El comptador elèctric i quadre general de protecció estaran emplaçats al la sala de 

fotocopiadora/impresoa de planta baixa al costat del forat de lôascensor, dintre dôun 

recinte tancat amb clau. 

Situació segons coordenades UTM 31N ETRS89 

X: 405.850 

Y: 4.599.111 

Referència cadastral: 5893527DF0959S0001SS 
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6 CONDICIONAMENTS DE LôENCARREC 

Els condicionaments de lôenc¨rrec son els següents: 

¶ Disseny de la AMPLIACIč dels serveis el¯ctrics de lôa zona de lôarxivador de 

planta segona per destinar-lo a oficines tècniques per als serveis territorials 

de lôajuntament dôEsparreguera, tot complint a la normativa elèctrica vigent 

per a instal·lacions de baixa tensió, en concret la instrucció ITC-BT-28 per a 

locals de pública concurrència del reglament de baixa tensió desplegat per 

aplicació del Reial Decret 842/2002. 

¶ Estudi de les potencies de lôedifici i de la necessitat de contractaci· de m®s 

potencia. 

¶ Instal·lació de canals mixtes amb separació per a conductors elèctrics i de 

telecomunicacions que permetin lôencastament de mecanismes com endolls 

elèctrics  i connectors informàtics per deixar la instal·lació preparada per la 

modificació de la xarxa informàtica cablejada. 

¶ Legalitzaci· el¯ctrica de tot lôedifici. Obtenci· de informe dôinspecci· 

favorable per una entitat dôinspecci· i control dôinstalĿlacions el¯ctriques. Si 

m®s no, per legalitzar les instalĿlacions objecte dôaquest projecte es 

necessita que les instal·lacions existents estiguin legalitzades. Per tant, cal 

prèviament haver obtingut la legalització de la instal·lacions existents 

mitjançant una instrucció 1/2015. 

¶ Estudi de les fases del projecte per tal de mantenir en funcionament les 

activitats de lôedifici mentre sôexecuten les obres mantenint en paralĿlel els 

subministraments actuals.  

 

Si m®s no queda fora de lôabast de lôenc¨rrec la contractaci· del lôaugment de 

potencia amb la companyia comercialitzadora dôenergia el¯ctrica, si fos el cas. 

Actualment, el titular indica que la potencia contractada es de 31,5 kW als tres 

terminis de potencia (P1, P2, P3). Si més no, pel que es reflexa a la instal·lació 

eléctrica, mirant la centralització de comptadors (model T10 i el ICP de 100A 

regulable a 80 i 63 A), aquesta es va legalitzar amb una potencia màxima 

admissible de 50 kW. Per tant, es parteix de la consideració inicial que els drets 

dôenlla­ i extensi·, aix² com la disposició de potencia per al edifici son de 50 kW, 

amb la qual cosa no caldria solĿlicitud dôampliaci· de potencia en cas que es 

volgues ampliar la mateixa fins a 50 kW.  
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7 CARACTERÍSTIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ 

 

Lôedifici est¨ construµt amb una estructura a base de parets mestres i forjat 

unidireccional, realitzat amb obra de fàbrica. 

El local en qüestió té una superfície CONSTRUIDA aproximada de 2043 m². 

Les divisions interiors estan realitzades a base de totxana i maó. 

El tancament de façana està realitzat amb obra de fàbrica sense  cambra 

dôaµllament i perfilaria de fusta i vidre. 
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8 SUBMINISTRAMENT ELÉCTRIC 

 

 

8.1 GESTIONS AMB COMPANYIA ELÉCTRICA 

COMERCIALITZADORA I DISTRIBUIDORA. 

 

Sôha realitat una consulta a ENDESA distribuci· per saber quina es la potencia 

m¨xima admissible per aquesta instalĿlaci·, al tel¯fon dôatenci· al client 902 509 

600 i sôha obtingut que: 

1. La potencia màxima de contractació es de 31,5 kW 

2. Que el butlletí està caducat i en cas de sol·lcitar un augment de potencia 

caldria aportar un nou butlletí i nova legalització. 
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8.2 NECESITATS DôESPAI 

Lôempla­ament de la T10 y del quadre general es un empla­ament fora de lôabast 

del p¼blic, dintre dôuna habitaci· tancada amb clau a la planta baixa. 

El mòdul de comptadors T10 té capacitat suficient per ampliar potencia fins a 

69.282 W. Suficient per les demandes de potencia de lôedifici. Si m®s no, en cas 

que la companyia subministradora demanés cambiar el T10, pel nou model TMF10 

com a condici· per realitzar una ampliaci· de potencia, lôespai del T10 serà suficient 

per la instal·lació del TMF-10. 

Respecte els quadres de protecci· existents, la capacitat dôampliaci· est¨ exaurida. 

Qualsevol ampliaci· del serveis el¯ctrics de lôedifici comportar¨ la instalĿlaci· de 

quadres afegits als existents per tal de poder ampliar lôespai per la instalĿlaci· de 

les proteccions. 

 

9 FASES DôEXECUCIč PRINCIPALS. 

 

1) Modificació de la zona de lôarxiver de planta segona de lôedifici per creaci· dels 

espais de les oficines per al serveis territorials. 

2) Modificació de les oficines de planta baixa del serveis de cultura i ensenyament. 

Si m®s no a nivell el¯ctri solament implica la instalĿlaci· dôun nou aparell dôaire 

condicionat. 

3) Repintat i acabats de la instal·lació. (fora de lôabast dôaquest projecte) 

4) Inspecció oficial de les instal·lacions i legalització de les instal·lacions. 

5) Substituci· de lôarmari de comptador T-10 per un TMF10 si la companyia 

elèctrica ho considerés oportú. 

6) Contractació de més potencia, si fos necessari. 

7) Un cop realitzades les proves necessàries es realitzaria el trasllat de les oficines 

de lôedifici principal de lôajuntament fins aquestes noves oficines a lôedifici de 

Can Pascual. 

Caldr¨ tenir en consideraci· la alta dificultat dôexecutar el projecte al mateix temps 

que es manté el servei al públic, per tant es preveuen continuades talls de 

subministrament. 
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Es proposa estudiar la possibilitat de suspendre les activitats culturals de tot lôedifici 

durant un període continuat per poder simplificar les tasques de reinstal·lació i 

migraci· dôalimentacions. Si m®s no la durada i la quantitat dôaquests talls seran 

valorats durant lôexecuci· del projecte. 

 

10 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

Els serveis elèctrics seran els següents: 

QUADRE GENERAL 
 
DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT 
 
- Potencia total instalada: 
 
LLUM CULTURA              1282 W 
LLUM JUTJATS               741 W 
FORÇA VESTIBUL ESQU       3450 W 
LLUM PATI                  720 W 
FORÇA PATI                 500 W 
EMERGENCIA PB              100 W 
LLUM VESTIBUL              750 W 
FORÇA JUTJAT              2200 W 
FORÇA ENSENYAMENT I       2000 W 
SECAMANS I PATI           1800 W 
BOMBA JARDÍ                250 W 
ASCENSOR                 11360 W 
LLUM REPLA ASCENSOR         90 W 
LLUM VESTUARIS I  W        840 W 
LLUM ESCALA                300 W 
VEST INTERIOR              210 W 
CENTRAL ALARMA              20 W 
SOTSQUADRE 1             14910 W 
SOTSQUADRE 2             11698 W 
AIRE CONDICIONAT         11460 W 
SERVEIS TERRITORIAL      17852 W 
 TOTAL....     82533 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 14392  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 68141  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 55424  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 69280  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 21168  
- Potencia Fase S (W): 22619  
- Potencia Fase T (W): 23386  
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SUBCUADRO  
SOTSQUADRE 1  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
AA JUTJAT                 4000 W 
LAVABOS P1                 360 W 
SALA PORTA                 500 W 
SALA ESCENARI              500 W 
APLICS PARET              1000 W 
APLICS SALA NOBLE          500 W 
FOCOS ESCENARIO           1500 W 
IZQ. ULLS DE BOU           500 W 
DRERECHA OFICINA           500 W 
PIANO - EMERGENCIA         350 W 
P1.EMERG01                  50 W 
P1.EMERG02                  50 W 
P1.ENDOLLS01              1000 W 
P1.ENDOLLS02              1000 W 
LAMPARA COMEDOR            100 W 
P1.SERVEIS.01             1000 W 
END. NORM.01              1000 W 
END. NORM.02              1000 W 
 TOTAL....     14910 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 5910  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 9000  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 3700  
- Potencia Fase S (W): 3500  
- Potencia Fase T (W): 3710  
 

  



 18 

 

SUBCUADRO  
SOTSQUADRE 2  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ARXIU.LLUM                 116 W 
ARXIU.FORÇA               1500 W 
GOLFES.FORÇA              1500 W 
DEPEND.PL2                 714 W 
P2.EMERG                    60 W 
TERRASSA I CALDERA        1058 W 
P2.ENDOLLS01              2000 W 
P2.ENDOLLS02              2000 W 
P2.ENDOLLS03              2000 W 
TERRASSA.SERV.01           500 W 
CALDERA                    250 W 
 TOTAL....     11698 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1948  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 9750  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 2214  
- Potencia Fase S (W): 1868  
- Potencia Fase T (W): 7616  

 

 
SUBCUADRO  
AIRE CONDICIONAT  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
AA MAQ1                   2060 W 
AA MAQ2                   2060 W 
AA MAQ3                   2060 W 
AA MAQ4                   2060 W 
AA MAQ5                   2060 W 
AA MAQ ARXIU              1160 W 
 TOTAL....     11460 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 11460  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 4120  
- Potencia Fase S (W): 4120  
- Potencia Fase T (W): 3220  
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SUBCUADRO  
SERVEIS TERRITORIAL  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ST.LLUM.01                 500 W 
ST.ORD.01                 1500 W 
ST.LLUM.02                 500 W 
ST.ORD.02                 1500 W 
ST.LLUM.03                 500 W 
ST.ORD.03                 1500 W 
ST.OFFICE                 1500 W 
ST.FOTOCOP.IMPR           1500 W 
ST.ORD.04                  750 W 
ST.GENERALS                500 W 
ST.AA01                   2500 W 
ST.AA02                   2500 W 
ST.AA03                   2500 W 
ST.RESERVA.01                1 W 
ST.RESERVA.02                1 W 
RAC INFORMATIC             100 W 
 TOTAL....     17852 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1501  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 16351  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 5852  
- Potencia Fase S (W): 7500  
- Potencia Fase T (W): 4500  
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10.1 XARXA DE TERRES 

Per dotar de circuit de terres a la instal·lació per a la protecció contra contactes 

indirectes, es connectarà amb la xarxa de terres de lôedifici. 

Es provarà que la resistència de terra no tingui una resistivitat major de 37 ohms. 

En cas contrari sôafegiran les piques necessaris connectades directament al quadre 

de comandament i protecció fins aconseguir el nivell de terres necessari. 

Les seccions mínimes de les línies principals de terra i de les seves derivacions 

estaran dimensionades de manera que la màxima corrent de fuita no pugui 

provocar problemes ni en els cables ni a les connexions. En qualsevol cas la seva 

secció serà de 16 mm2 per les línies principals, es seguiran les indicacions de les 

instruccions tècniques complementaries ITC. 

 Els conductors del circuit de terra serà el més curt possible (en cas dôexistir 

derivacions), no estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la 

corrosió i el desgast mecànic. Les connexions dels conductors amb les parts 

mecàniques es realitzaran assegurant les superfícies de contacte mitjançant 

cargols, elements de compressió, reblons o soldadura dôalt punt de fusi·. 

Està prohibit interposar en el circuit de terra seccionador, fusibles o interruptors 

que puguin tallar la seva continuïtat. En tota cas per realitzar aquest circuit es 

seguiran les ITC del REBT. 

Al existir lavabos, el local tindr¨ consideraci· dôempla­ament humit, la tensi· de 

contacte m¨xima permesa pel REBT ser¨ de 24 V i sôutilitzaran interruptors 

diferencials de sensibilitat 0.03 A.  

Sôaplica la seg¿ent f·rmula: 

 

          R = Resistència del sol (Ohm) 

          e = Resistència del terreny (Ohm x mts) 

R = e
1

L +
L

³
1

2

2
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          L1= Longitud de les piques 

          L2= Longitud del cable 

 

Si més no, aquest càlcul resulta orientatiu i per tant, en cas de que la resistència de 

terra sigui superior a 37 ohms sôhaur¨ dôampliar el nombre de conductor nu i de 

piques de terra per tal de rebaixar aquest valor per sota dels 37 ohms i/o verificar 

que la tensió de contacte sigui inferior a 24 V. 
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10.2 SUBMINISTRES I ESCOMESA 

El subministrament al local prendr¨ lôenergia el¯ctrica de dôuna CGP situada a la 

fa­ana de lôedifici, la qual sôalimenta dôun cable subterrani que alimenta als edificis 

del carrer dels cavallers. 

Les línies de lôescomesa seran dôalumini, format per tres conductors més neutre, 

tensió de aïllament de 0.6/1kV, aïllat amb coberta de polietilè i amb recobriment 

interior de PVC. 

Sôobservar¨ en tot moment les prescripcions del reglament electrot¯cnic de baixa 

tensió per la canalització de dites línies. 

 

10.2.1  TENSIÓ DE SUBMINISTRAMENT 

El subministrament de lôenergia el¯ctrica sôefectua des de la xarxa de distribuci· de 

baixa tensió subterrània, alimentades des de els corresponents centres de 

transformaci·. Tot ell en compliment de lôindicat en el Reial Decret 1955/2000 

ñDecret dôescomeses i Reglament dôinstalĿlaci·ò. 

La tensió de servei serà de 400 Volts entre fases actives i de 230 Volts entre fases i 

neutre a 50 Hz. 

 

10.3 CONTRACTACIÓ INICIAL 

Els subministraments inicials que estan donats dôalta actualment i les seves 

potencies són: 

CUPS Can Pasqual: ES0031405769541001NW0F 

 

TARIFA ACCÉS: 3.0A 

POTENCIA PUNTA: 31.5 (contractat) ï 15 (consum màxim) 

POTENCIA LLANO: 31.5 (contractat) ï 14 (consum màxim) 

POTENCIA VALLE: 31.5 (contractat) ï 6 (consum màxim) 

 

Si més no, la potencia contractada de 31,5 kW correspon a lôantiga contractaci· que 

considerava un cosí de fi de 0,8 i tensió de subministrament 380 A: 
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Potencia = 63 A * 380 V * arrel(3) * cosí(fi) = 63 * 380 * 1.73205080 * 0.8 = 

33.172 W 

Tenin en consideració que el subministrament actual és a 400 V i sense considerar 

el cosí de fí de 0,8, la potencia activa disponible serà de: 

Potencia = = 63 A * 400 V * arrel(3) * cosí(fi) = 63 * 380 * 1.73205080 * 1 = 

43.647 W 

 

10.4 NECESITATS DE CONTRACTACIÓ 

 

Sôha realitzat una lectura de consums a lôedifici per tal de determinar les necessitats 

de potencia actual i poder preveure les necessitats de potencia futures. 

Les lectures sôhan fet sota aquestes condicions: 

Lectures realitzades a dia lectiu pel matí cap les 12 del migdia, en hora punta. 

Serveis funcionant: 

¶ Oficines del servei dôensenyament i cultura de planta baixa. 

¶ Oficines dels jutjats 

¶ Oficines dôatenci· a la immigraci· a planta baixa. 

¶ Oficines de normalitzaci· ling¿²stica i aules dôensenyament del catal¨. 

(planta primera). 

¶ Oficines del servei dôensenyament i cultura de planta segona. 

¶ Oficina del comit¯ dôempresa dels treballadors de lôajuntament a les golfes. 

¶ Serveis generals dôenllumenat, aigua calenta sanit¨ria, 

calefacció/climatització amb aires condicionats als despatxos, oficines i aula 

dôensenyament del catal¨ i servei dôascensor. 

No estava en funcionament els serveis de la sala dôactes a planta primera: aire 

condicionat, enllumenat i força. 

  



 24 

Dades obtingudes. 

Mesures 
Amperatge mesurat (A) 

Fase R Fase S Fase T 

1 5.1 14.0 21.0 

2 25.6 35.0 40.5 

3 4.8 14.3 14.5 

4 4.9 14.2 16.3 

 

De les mesures obtingudes es pot observar: 

Un desequilibri entre fases a la fase R, aquesta està més descarregada que les 

fases S i T. Si més no, com no estaven tots els serveis funcionant, no es concloent. 

Un increment de 20 A en les tres fases a lôentrada de funcionament de lôascensor 

(hidràulic). 

Per tant, passant a potencia activa i sense tenir en compte el cosí de Fi de 

lôinstalĿlaci·, la potencia consumida per fase varia entre 1.1 kW i 9.3 kW. 

La potencia consumida total entre les tres fases varia entre 7.73 kW i 23.25 kW. 

Si més no no té en compte que pugui estar en funcionament la sala dôactes de 

planta primera amb 5 aparells dôaire condicionat de potencies (5 x 2,06 = 10.3 kW, 

amb coeficient de simultaneïtat de 0.8 = 8.24 ), enllumenat i força, en total uns 

11.24 kW. 

Aixó, vol dir que en les condicions inicials, i suposant que les fases estàn 

degudament equilibrades, que la potencia prevista de lôedific pugui estar al voltant 

en 34.74 kW. 

Els serveis territorials tindran unes necessitats de: 

¶ 21 llocs de treball amb ordinador amb una potencia mitjana de 300 W = 6.3 

kW 

¶ Servei de fotocopiadora, cafetera, impressora = 3.0 kW. 

¶ Climatitzaci· amb 3 aparells dôaire condicionat de potencia el¯ctrica 

aproximada de 2,5 kW = 7,5 kW. 
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¶ Enllumenat de 2.0 kW aproximadament. 

Suposant un coeficient de simultaneïtat de 0,8, tenim que la potencia demandada 

pels serveis territorials i objecte de lôampliaci· dôaquesta mem¸ria es de 

6.3+3.0+7.5+2.0 = 18.8 kW x 0.8 = 15.04 kW. 

Per la qual cosa es suposa una potencia simult¨nia de lôedifici de 34.74+15.04 = 

49.78 kW. (uns 72 A per fase). 

La contractació es de 31.5 kW, amb un ICP de 63 A.  

 

Tenint en compte que: 

¶ LôICP es de 63 A, amb corva dôactuaci· que comen­a a actuar a partir dôun 

increment del 10% del valor nominal, lo qual suposa 6.3 A més = 69.3 A 

¶ Que hi ha 20 A corresponents als serveis dôascensor que sôutilitzaran 

puntualment. 

Sôarriba a la conclusi· de que la potencia simultània prevista a la major part del 

temps, a la instal·lació es de 52 A, amb puntes de curta durada de 72 A 

(considerant un equilibrat adequat de les fases). 

Per tot aix¸ sôestima que lôICP actual de 63 A es correcte. Tot i que depender¨ del 

les penalitzacions que pugui aplicar la companyia per excés de potencia que sigui 

recomanable cambiar de contractació. 

Lôunic inconvenient al respecte, i que no es pot avaluar en el present projecte per 

que dependrà de la simultaneïtat real que es facin dels serveis elèctrics de lôedifici, 

es que la companyia, en cas de solĿlicitud dôaugment de potencia, demani el canvi 

del mòdul de comptadors T10 per un mòdul TMF10. La qual cosa quedarà pendent 

un cop realitzada la legalització i la posada en servei de la instal·lació, i per tant, 

fora de lôabast dôaquest projecte. 

 

Aquí es fa la suposició, sense tenir més dades sobre la contractació actual, que la 

potencia contractada de 31,5 kW correspon a un antic esglaó de contractació 

quan es comptaba la potencia tenint en consideració una tensió de 3x380/220 V 

en lloc de lôactual de 3x400/230 V i tenint en compte un cos² de Fi de 0,8. 

Actualment, un ICP de 63 A, correspon a una potencia de 43,64 kW amb tensío 

de 3x400/230V i cosí de fí = 1. 
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10.5 COMPTADORS 

Els comptadors dôaquest subministrament estan instal·lats dins un mòdul T10 situat 

a la sala de la impressora/fotocopiadora, tancat amb clau, a planta baixa.  

La potencia màxima admissible de la instal·lació (màxima potència) serà 69.28 kW. 

Degut la limitació del ICP de regulable entre 63 i 100 A. 

Dôaquesta manera, la instalĿlaci· queda legalitzada per poder contractar fins 69,28 

kW. 

La potencia màxima de contractació serà 69.28 kW amb la legalització objecte 

dôaquest projecte. 

Aquests mòduls seran precintades i disposaran de fusibles de seguretat que seran 

disposats segons instruccions de la companyia subministradora. 

Tan el mòdul com de comptadors com el recinte on es troba seran de les 

característiques homologades per la companyia distribuïdora elèctrica. 

La instal·lació dels comptadors sôefectuar¨ dins de mòduls prefabricats, precintades 

i incombustibles, fabricats amb material aïllant classe A, resistent als àlcalis, auto 

extingibles, emprant concretament algun tipus homologat per UNESA i instal·lat 

segons normes de la companyia ENDESA. 
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10.6 PREVISIÓ DE POTÈNCIES DEL LOCAL 

Sôha de preveure la següent maquinaria pel desenvolupament de lôactivitat: 

 
QUADRE GENERAL 
 
DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT 
 
- Potencia total instalada: 
 
LLUM CULTURA              1282 W 
LLUM JUTJATS               741 W 
FORÇA VESTIBUL ESQU       3450 W 
LLUM PATI                  720 W 
FORÇA PATI                 500 W 
EMERGENCIA PB              100 W 
LLUM VESTIBUL              750 W 
FORÇA JUTJAT              2200 W 
FORÇA ENSENYAMENT I       2000 W 
SECAMANS I PATI           1800 W 
BOMBA JARDÍ                250 W 
ASCENSOR                 11360 W 
LLUM REPLA ASCENSOR         90 W 
LLUM VESTUARIS I  W        840 W 
LLUM ESCALA                300 W 
VEST INTERIOR              210 W 
CENTRAL ALARMA              20 W 
SOTSQUADRE 1             14910 W 
SOTSQUADRE 2             11698 W 
AIRE CONDICIONAT         11460 W 
SERVEIS TERRITORIAL      17852 W 
 TOTAL....     82533 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 14392  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 68141  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 55424  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 69280  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 21168  
- Potencia Fase S (W): 22619  
- Potencia Fase T (W): 23386  
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SUBCUADRO  
SOTSQUADRE 1  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
AA JUTJAT                 4000 W 
LAVABOS P1                 360 W 
SALA PORTA                 500 W 
SALA ESCENARI              500 W 
APLICS PARET              1000 W 
APLICS SALA NOBLE          500 W 
FOCOS ESCENARIO           1500 W 
IZQ. ULLS DE BOU           500 W 
DRERECHA OFICINA           500 W 
PIANO - EMERGENCIA         350 W 
P1.EMERG01                  50 W 
P1.EMERG02                  50 W 
P1.ENDOLLS01              1000 W 
P1.ENDOLLS02              1000 W 
LAMPARA COMEDOR            100 W 
P1.SERVEIS.01             1000 W 
END. NORM.01              1000 W 
END. NORM.02              1000 W 
 TOTAL....     14910 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 5910  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 9000  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 3700  
- Potencia Fase S (W): 3500  
- Potencia Fase T (W): 3710  
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SUBCUADRO  
SOTSQUADRE 2  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ARXIU.LLUM                 116 W 
ARXIU.FORÇA               1500 W 
GOLFES.FORÇA              1500 W 
DEPEND.PL2                 714 W 
P2.EMERG                    60 W 
TERRASSA I CALDERA        1058 W 
P2.ENDOLLS01              2000 W 
P2.ENDOLLS02              2000 W 
P2.ENDOLLS03              2000 W 
TERRASSA.SERV.01           500 W 
CALDERA                    250 W 
 TOTAL....     11698 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1948  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 9750  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 2214  
- Potencia Fase S (W): 1868  
- Potencia Fase T (W): 7616  

 

 
SUBCUADRO  
AIRE CONDICIONAT  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
AA MAQ1                   2060 W 
AA MAQ2                   2060 W 
AA MAQ3                   2060 W 
AA MAQ4                   2060 W 
AA MAQ5                   2060 W 
AA MAQ ARXIU              1160 W 
 TOTAL....     11460 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 11460  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 4120  
- Potencia Fase S (W): 4120  
- Potencia Fase T (W): 3220  
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SUBCUADRO  
SERVEIS TERRITORIAL  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ST.LLUM.01                 500 W 
ST.ORD.01                 1500 W 
ST.LLUM.02                 500 W 
ST.ORD.02                 1500 W 
ST.LLUM.03                 500 W 
ST.ORD.03                 1500 W 
ST.OFFICE                 1500 W 
ST.FOTOCOP.IMPR           1500 W 
ST.ORD.04                  750 W 
ST.GENERALS                500 W 
ST.AA01                   2500 W 
ST.AA02                   2500 W 
ST.AA03                   2500 W 
ST.RESERVA.01                1 W 
ST.RESERVA.02                1 W 
RAC INFORMATIC             100 W 
 TOTAL....     17852 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1501  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 16351  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 5852  
- Potencia Fase S (W): 7500  
- Potencia Fase T (W): 4500  
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10.7 DERIVACIÓ INDIVIDUAL  

Aquesta línia serà la que uneixi els comptadors amb la caixa de protecció i derivació 

dels diferents circuits que formaran la instal·lació interior. 

Aquesta l²nia ja es existent a la instalĿlaci· i executada amb conductos dôaillament 

KV 0.6/1kV, segons el reglament d¡instal·lacions elèctriques de baixa tensió, 

desplegat pel Decret 2413/1973. Per tant, es mantidrà degut que està amparada 

per una legalització anterior. 

Si més no, en cas qeu sigui necessàri canviar dites línia, aquesta serà de tipus no 

propagador dôincendi i amb emissi· de fums i opacitat reduµda. Els conductors amb 

característiques equivalents a la norma UNE 21.123 part 4 ó 5 tipus no 

propagador dôincendi i amb emissi· de fums i opacitat reduµda i complir¨ 

amb el REGLAMENTO DELEGADO 2016/364 i la reacció al foc serà mínima 

Cca-s1b,d1,a1. 
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Caida de tensión permitida 1,0% %
Longitud del circuito 40 m

Tensión de suministro 400 V

Tipo de suministro (MONO/TRIF) 1,732050808
Aislamiento RV
Potencia máxima a transportar 69282 W
Potencia A CONTRATAR 69282 W
Coseno de potencia reactiva 1,00
Factor de corrección térmico 1,0

Caida de tensión admisible 4 V
Aislamiento Polietileno reticulado
Intensidad de paso 100,000 A
Sección mínima por caida de tensión 17,9 mm2

Sección recomendada Cu RV 750V 35 mm2

Caida de tensión real 2,0 V
Porcentaje de caida 0,51% V
Potencia máxima de transporte 82.446 W

Sección instalada 95 mm2

Caida de tensión real 1,3 V
Porcentaje de caida 0,33% V
Potencia máxima de transporte 155.192 W

SECCIÓN DE CABLE NECESARIA
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10.8 POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSIBLE  

 

La potencia màxima admissible no pot ser superior a la instal·lada. 

Aquesta potencia està limitada per les proteccions instal·lades i per la màxima 

potencia que pot suportar el comptador de mesura directe instal·lat a la 

centralització de comptadors. 

lôIGA del quadre i lôamperatge m¨xima de mesura del comptador és de 63 A, ens 

limitarem una PMA de 69.28 W 

Dôaquesta manera: 

La potència màxima admissible és de  69.28 W. 

 

10.9 POTÈNCIA A AUTORITZAR 

 

La potència a autoritzar per la instal·lació elèctrica del local, deurà correspondre al 

mateix valor que el de la potència màxima admissible. 

Per tant, la potència elèctrica a autoritzar serà de 69.28 W. 

 

10.10 POTÈNCIA INSTAL·LADA 

 

La potència instal·lada és el valor del sumatori de tots els aparells previstos. 

Per tant, la potència elèctrica a instal·lar serà de 69.28 W. 
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10.11 INSTAL·LACIÓ DEL LOCAL. 

 

Els quadres de comandament i protecció se situaran a espais dôacc®s públic i per 

això hauran de disposar de porta tancada amb clau. Al mateix temps es disposarà 

de lôenllumenat dôemergència per la seva maniobra en cas dôactuació de les 

proteccions. 

Els magneto-tèrmics i diferencials per la protecció dels diferents circuits adaptats a 

les seves carregues es reflexa als plans que sôadjunten. 

Lôaµllament dels circuits seran diferents degut al moment de la seva instalĿlaci·. 

Els circuits instal·lats abans de lôentrada en vigor del RBT aprovat pel Decret 

842/2002, i per tant sota el RBT aprovat pel Decret 2413 de 1973, seran 

dôaµllament de PVC, segons UNE 21.123 amb aµllament 500 volts o 1000 volts. 

Els circuits nous instal·lats estaran constituïts per conductors Cu 450/750 ó 

0,6/1kV Volts, complint la norma UNE 21.123 part 4 ó 5 tipus no 

propagador dôincendi i amb emissi· de fums i opacitat reduµda i complir¨ 

amb el REGLAMENTO DELEGADO 2016/364 i la reacció al foc serà mínima 

Cca-s1b,d1,a1., instal·lats sota els tubs rígids corbats en calent grapats 

directament sobre els paràmetres o encastats. 

El traçat dels circuits sôefectuarà tenint cura de lôhoritzontalitat i verticalitat 

respecte als paraments. 

La identificació dels conductors es farà mitjançant els colors que presenten els seus 

aïllants, i aquests colors son:  

- Conductors de fases; marró, negre o gris. 

- Conductors neutres; blau clar. 

- Conductors de proteccions; groc-verd. 

Les seccions dels conductors es calcularan per tal que admetessin la intensitat a 

transportar, permeten una caiguda de tensió màxima del 4.5% per la il·luminació i 

6.5% per força. 

Els conductors tindran la secci· uniforme en tot el seu recorregut, a mes dôestar 

protegits, com ja sôha indicat anteriorment, amb relés, magneto-tèrmics 

adequadament calibrats i situats als quadres de comandament i protecció.  
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Lôajust de la intensitat nominal dôaquests rel®s no serà en cap cas superior a la 

intensitat màxima admissible als conductors als quals protegim. 

 No es permetrà empalmà conductors per simple contacte i retorciment, sôha 

dôefectuar aquesta operaci· al interior de les caixes de derivació, fen servir clemas 

o terminals apropiats. 

Els mecanismes que es faran servir seran de 10 A/230 i com a mínim per 

lôenllumenat ser¨ de 16A-II+T/230-400V així com a les preses de corrent de força 

estaran equipades amb clavillars de posta a terra lateral. 

Els interruptors monofàsics es col·locaran sempre a la fase activa i mai al neutre. 

 Es dotarà tota la superf²cie del local dôenllumenat de senyalitzaci· i emerg¯ncia, 

efectuant com a ¼nic circuit dôalimentaci· en cas de fallada es donarà pas al 

funcionament dôuna bateria que proporcionarà tensió a la il·luminació durant un 

temps m²nim dôuna hora. Aquest tipus de il·luminació serà de funcionament 

automàtic, per falta de tensió o tensió de xarxa inferior al 70% de la nominal.  

Els circuits dôalimentaci· de la for­a i els dôil·luminació disposaran de connexions a 

terra, efectuades com a conductor dôigual secci· al de la fase activa. 

 

10.11.1 IL·LUMINACIÓ GENERAL 

La il·luminació general del local es portarà a terme mitjançant una instal·lació amb, 

Enllumenat de diverses formes i potencies.  

Les lluminiaries existents son: 

- Bombetes dôincandesc¯ncia (les de menys quantitat i caldr¨ substuirles per 

lluminàries de baix consum al seu remplaçament) 

- Bombetes de baix consum tipus PL 

- Lampades halògens 

- Tubs fluorescents tipus T8 (la major part de la instal·lació) 

- Lluminaries LED de 40W (a la zona ampliada, serveis territorials a planta 

segona). 

Les lluminàries hauran de tenir un bon nivell de reproducció cromàtica i qualitat de 

llum. 

Els tubs fluorescents que no tinguin carcassa de protecció caldrà instal·lar-los una 

beina de protecció de plàstic de policarbonat transparent. 
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En cas de dubte temperatura de color blanc neutre 4000 ºK. 

Segons plànols adjunts. 

Al respecte de lôaplicaci· de la ITC-BT 28 del RBT aprovat pel Decret 842/2002 de 2 

dôagost, al punt 4, apartat C/ indica: 

 

Amb la qual cosa qualsevol dependència a locals de pública concurrència, locals de 

reunió, etc, que contemple aquesta ITC-BT 28, cal instalĿlar 3 circuits dôenllumenat 

independent de protecció contra sobrecàrreges, curtcircuits i contactes indirectes. 

Aquesta prescripció implica tenir tres circuits independent a cada estança. En 

aquest sentit, hi ha espais de pocs metres quadrats on dita mesura es considera 

desproporcionada. 

En aquest sentit, sôha fet consulta a una entitat dôinspecci· i control (ADDIENT), i 

sôha obtingut la resposta de que existeix una interpretació i criteri a aplicar segons 

el departament de seguretat industrial que conclou que lôobligaci· de disposar de 

tres circuits independent dôenllumenat es prescriptiu a partir de zones de m®s de 40 

m². 

Si mes no, no existeix publicació oficial al respecte de dit punt. Per això, a 

continuació, es reprodueix els missatges escrits que justifiquen aquest punt. 
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Buenos días Xavi 

Industria nos hizo llegar que si no tiene 40 m2 la dependencia no es necesario las 3 

líneas. 

Recuerda que es la ITC-BT 28 y no la 25 

Un saludo 

JOSÉ MANUEL 

TORRES RAMOS 

Responsable OCA 

Aragó, 340 bajos 

08009 Barcelona 

Tel. 93 481 39 67 

M: 638 73 17 67 

www.addient.com 

 
De: Xavi Moreno (Ingeniero) [mailto:xavi-moreno@catxmp.es]  

Enviado el: martes, 25 de junio de 2019 17:10 

Para: Jose Manuel Torres Ramos 

CC: Roger Cervantes (ADDDIENT); jordi.martinez@addient.com 

Asunto: consulta 

 

Hola. 

Tinc un  consulta tècnica. 

estic desenvolupant un projecte dôun hotel dôentitats dôun ajuntament i he dôaplicar les condicions de la ITC-

BT- 25  pública concurrència. 

Dubte:  

Tinc habitacions de entitats que fan 7 o 10 m2. També hem de tenir les tres llums independents de magneto i 

diferencial?  O puc fer un enllumenat per habitació. No tinc com altres casos finestres per que arribi la claror 

dôuna habitaci· a lôaltre. 

Gràcies. 

Saludos 

 

 

 

Xavi Moreno 

Ingeniero Tècnico Industrial 

Movil 626673050 

www.catxmp.es 

xavi-moreno@catxmp.es 

 

http://www.addient.com/
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  Buenos días Xavi 

Me lo dijeron de viva voz y aplicando un poco la lógica. En el reglamento te habla de cualquier dependencia. 

Un saludo 

JOSÉ MANUEL 

TORRES RAMOS 

Responsable OCA 

Aragó, 340 bajos 

08009 Barcelona 

Tel. 93 481 39 67 

M: 638 73 17 67 

www.addient.com 

 

De: Xavi Moreno (Ingeniero) [mailto:xavi-moreno@catxmp.es]  

Enviado el: jueves, 04 de julio de 2019 8:01 

Para: 'Jose Manuel Torres Ramos' 

CC: 'Roger Cervantes (ADDDIENT)'; jordi.martinez@addient.com 

Asunto: RE: consulta 

Importancia: Alta 

 

Apreciado José Manuel. 

 

Necesito cerrar un proyecto y me estoy basando en la consulta que te hice hace unos días sobre la necesidad 

de 3 línias de alumbrado en las dependencias de pública concurrencia: 

 

 
 

Necesito que me envíes el escrito de industria donde lo indica o bien que me digas la instrucción/ disposición / 

publicación donde se recoja. (el proyecto es para un ayuntamiento y quieren tenerlo bien atado. 

 

Gracias. 

 

http://www.addient.com/
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10.11.2 IL·LUMINACIÓ DôEMERGÈNCIA 

 

La il·luminació dôemergència a la superfície total del local, constarà de 

il·luminacions que seran capaces de proporcionar 150 lúmens, amb una autonomia 

dôuna hora i cobertura de 60 m2. 

Les emergències estan formades per blocs autònoms marca LEGRAND o similiar. 

Sôaconseguir¨ un nivell de 5 lux als passadissos dôevacuaci·, tal i com sôindica a la 

instrucció ITC-BT 028 del reglament de Baixa Tensió. 

Es col·locaran il·luminacions de senyalització i emergència també sobre les portes 

de sortida dôemergència del local, així com dels passadissos i en tot el recorregut 

dôevacuaci·. 

 



 

 

PARTIDA UT. DESCRIPCIO 

 
QUAN. PREU UNIT. PREU PART. 

 

01.01 UT Instal·lació e proteccions temporals per evitar contactes directes e 
indirectes de tensió de públic I usuaris durant l'execució de les 
feines. Inclou EPI'S I elements de protecció comuns, senyalització 
etc. 

 

1,00 506,00 ϵ 506,00 ϵ 

 

01.02 ML Part proporcional de Equips de Protecció Individual, segons les 
tasques a realitzar (Armilla, arnès, casc, guants, botes, ulleres, etc.) 

 

4,00 70,00 ϵ 280,00 ϵ 

 

TOTAL SEGURETAT I SALUT 786,00 
ú 

02.01 UT Subministro i instal·lació de envolvent para quadre elèctric de 2 fila 
12 elements (24 elements de 18 mm) CON TAPA I LLAVE DE CIERRE. 

Totalment instal·lat, connectat i funcionant, inclosa la part 

proporcional de accessoris, unions fixacions, connexions, etc. 

Ampliació del quadre general de planta baixa 

 

1,00 79,20 ϵ 79,20 ϵ 

 

02.02 UT Subministro e instal·lació de magnetotermico TETRAPOLAR de 32 A. 
Totalment instal·lat, connectat i funcionant, inclosa la part 

proporcional de accessoris, uns fixacions, connexions, etc. Capçalera 

protecció línia subquadre SERVEIS TERRITORIALS en planta Golfes 

 

1,00 73,43 ϵ 73,43 ϵ 

 

2 ELECTRICITAT - PLANTA BAIXA 

11 PRESSUPOST  

 

SEGURETAT I SALUT, INSTAL. ELÈCTRICA I INSTAL. INFORMÀTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 
Capítol 

1 SEGURETAT I SALUT 

 

 

 

 

 

 



 

 

02.06 ML Subministro y col·locació de tub GRISDUR o similar Ø20. Totalment 
instal·lat, connectat i funcionant, inclosa la part proporcional de 

accessoris, unions fixacions, connexions, etc. Partida general de 

canal para tendido de nuevas linies o substitució 

 

9,00 2,91 ϵ 26,21 ϵ 

 

02.07 UT Suministro e instalación de interruptor de superficie tipo LEGRAND 
PLEXO. Totalmente instalado, conectado y funcionando, incluida 

parte proporcional de accesorios, unions fijaciones, conexiones, etc. 

interruptor nou despatx ensenyament 

 

1,00 14,28 ϵ 14,28 ϵ 

 

02.08 UT Suministro e instalación de luminaria de emergencia de 300 lumens 
de superfície. Totalmente instalado, connectado y funcinonando, 

incluida parte proporcional de accesorios, uniones, fijaciones, etc. 

insta·lació de llums emergencia / substitució dels existents 

 

1,00 37,99 ϵ отΣфф ϵ 

 

02.09 HR Horas de trabajo de pareja de técnicos para retirada de materiales 
existente, saneado de instalaciones, etc. No incluye aporte de 

materiales ni retirada de material a vertedero, ayudas de elevación, 

etc. Desplaçament de lluminaries de la sala de cultura-ensenyament 

per permetre la instal·lació de la mampara de separació 

 

3,00 61,75 ϵ 185,25 ϵ 

 

 

02.03 ML Subministro i col·locació de cablecillo libre de halógenos UNE 
21.123- 4-5 de sección 10 mm2, aislamiento 450/750V con 
certificación de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Totalmente 
instalado, conectado y funcionando, incluida parte proporcional de 
accesorios, unions fijaciones, conexiones, etc. Alimentació a sots 
quadre de Serveis territorials a planta segona (5x20 metres) = 100 
metres 

 

 

02.04 ML Suministro y colocación de cablecillo libre de halógenos UNE 
21.123- 4-5 de sección 2.5 mm2, aislamiento 450/750V con 
certificación de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Totalmente 
instalado, conectado y funcionando, incluida parte proporcional de 
accesorios, unions fijaciones, conexiones, etc. Recablejat endolls 
ensenyament 

 

 

 

02.05 ML Suministro y colocación de cablecillo libre de halógenos UNE 
21.123- 4-5 de sección 1,5 mm2, aislamiento 450/750V con 
certificación de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 . Totalmente 
instalado, conectado y funcionando, incluida parte proporcional de 
accesorios, unions fijaciones, conexiones, etc. Recablejat 
lluminaries ensenyament 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00 4,1145 ϵ 411,45 ϵ 

 

60,00 0,587 ϵ 35,24 ϵ 

 

60,00 0,477 ϵ 28.63 ϵ 

 



 

 

03.01 UT Suministro e instalación de envolvente para cuadro elèctrico de 2 fila 
12 elementos (24 elementos de 18 mm) CON TAPA I LLAVE DE 

CIERRE. Totalmente instalado, conectado y funcionando, incluida 

parte proporcinoal de accesorios, unions fijaciones, conexiones, etc. 

AMPLIACIÓ SOTS QUADRE PLANTA PRIMERA. Mirar que pugui cabre 

dins armari al costat del quadre SB1. 

 

1,00 79,20 ϵ 79,20 ϵ 

 

03.02 UT Suministro e instalacion de magnetotermico BIPOLAR de 16 A. 
Totalmente instalado, conectado y funcionando, incluida parte 

proporcinoal de accesorios, unions fijaciones, conexiones, etc. nova 

linia "endolls norm llinguistica 1" 
nova linia "endolls norm llinguistica 2" 

 

2,00 30,645 ϵ 61,29 ϵ 

 

03.03 UT Suministro e instalacion de interruptor diferencial BIPOLAR 40 A / 30 
mA - GAMA SECTOR TERCIARIO. Totalmente instalado, conectado y 

funcionando, incluida parte proporcinoal de accesorios, unions 

fijaciones, conexiones, etc. Nova agrupació per endolls de 

normalització Llingüística 1 I 2. 

 

1,00 37,59 ϵ 37,59 ϵ 

 

03.05 ML Suministro y   colocación   de   tubo   coarrugado   reforzado   Ø20. 
Totalmente instalado, conectado y funcionando, incluida parte 

proporcional de accesorios, unions fijaciones, conexiones, etc. 

Partida general de canal para tendido de nuevas linies o substitució 

 

5,00 3,27 ϵ 16.35 ϵ 

 

TOTAL ELECTRICITAT - PLANTA BAIXA
 2.663,9

ú3 ELECTRICITAT - PLANTA PRIMERA 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

03.04 ML Suministro y colocación de cablecillo libre de halógenos UNE 
21.123- 4-5 de sección 2.5 mm2, aislamiento 450/750V con 
certificación de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Totalmente 
instalado, conectado y funcionando, incluida parte 
proporcional de accesorios, unions fijaciones, conexiones, 
etc. reconexió proteccións endolls departament politica 
llinguística 

 

02.10 UT Subministrament I instal·lació d' aparell d'aire condicinat/bomba de 
calr 1x1 inverter amb potencia frigorífica/térmica aproximada de 

3000 frigories/h - 3000 Kcal/h. Subministrament monofásic, amb gas 

R32, per instal·lació a 30 metres entre maquina interior i exterior. 

Totalment instal·lat incloent tubs frigorifics aillats termicament, 

linies eléctriques d'alimentació i maniobra entre les máquines i canal 

per tapar dits conductes. Aire condicionat despatx sensenyament I 

cultura de planta baixa. 

 

1,00 1.772,23 ϵ 1.772,23 ϵ 

 

25,00 0,587 ϵ 14,68 ϵ 

 



 

 

04.01 UT Suministro e instalación de envolvente para cuadro elèctrico de 3 fila 
24 elementos (72 elementos de 18 mm) CON TAPA I LLAVE DE 

CIERRE. Totalmente instalado, conectado y funcionando, incluida 

parte proporcinoal de accesorios, unions fijaciones, conexiones, etc. 
SOTS QUADRE - SERVEIS TERRITORIALS 

 

1,00 277,12 ϵ 277,12 ϵ 

 

04.02 UT Suministro e instalación de bornero de conexiones TETRAPOLAR de 
cuadro elèctrico de 40 A ( mínimo 11 CONEXIONES /BARRA). 

Totalmente instalado connectado y funcionando, incluida parte 

proporcional de accesorios, uniones, fijaciones, conexiones, etc. 

SOTS QUADRE - SERVEIS TERRITORIALS 

 

1,00 55,56 ϵ 55,56 ϵ 

 

04.03 UT Suministro e instalacion de magnetotermico TETRAPOLAR de 32 A. 
Totalmente instalado, conectado y funcionando, incluida parte 

proporcinoal de accesorios, unions fijaciones, conexiones, etc. 

CAPÇALERA SOTS QUADRE - SERVEIS TERRITORIALS 

 

1,00 73.43 ϵ 73.43 ϵ 

 

04.05 UT Suministro e instalacion de magnetotermico BIPOLAR de 10 A. 
Totalmente instalado, conectado y funcionando, incluida parte 

proporcinoal de accesorios, unions fijaciones, conexiones, etc. SOTS 

QUADRE SERVEIS TERRITORIALS 

 

4,00 39,61 ϵ 120,85 ϵ 

 

04.06 UT Suministro e instalacion de magnetotermico BIPOLAR de 16 A. 
Totalmente instalado, conectado y funcionando, incluida parte 

proporcinoal de accesorios, unions fijaciones, conexiones, etc. SOTS 

QUADRE SERVEIS TERRITORIALS 

 

9,00 30,64 ϵ 275,78 ϵ 

 

TOTAL ELECTRICITAT - PLANTA PRIMERA 394,36 
ú 

4 SOTS QUADRE NOU - SERVEIS TERRITORIALS 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

04.04 UT Suministro e instalacion de interruptor diferencial BIPOLAR 40 
A / 30 mA - GAMA SECTOR TERCIARIO. Totalmente instalado, 
conectado y funcionando, incluida parte proporcinoal de 
accesorios, unions fijaciones, conexiones, etc. SOTS 
QUADRE SERVEIS TERRITORIALS RAC INFORMATIC 

 

 

 

 

03.06 HR Horas de trabajo de pareja de técnicos para retirada de materiales 
existente, saneado de instalaciones, etc. No incluye aporte de 

materiales ni retirada de material a vertedero, ayudas de elevación, 

etc. Desconnexió de la linia d'endolls del despatx del departament 

de Normalització llinguïstica de les linies d'endolls de planta baixa I 

reconnexió de les mateixes linies al quadre ampliat de planta 

primera 

 

3,00 61,75 ϵ 185,25 ϵ 

 

10,00 37,587 ϵ 375,87 ϵ 

 



 

 

04.07 UT Suministro e instalacion de magnetotermico BIPOLAR de 20 A. 
Totalmente instalado, conectado y funcionando, incluida parte 

proporcinoal de accesorios, unions fijaciones, conexiones, etc. SOTS 

QUADRE SERVEIS TERRITORIALS 

 

3,00 33.95 ϵ 101,86 ϵ 

 

 



 

 

04.10 UT Suministro e instalación de interruptor de superficie tipo LEGRAND 
PLEXO. Totalmente instalado, conectado y funcionando, incluida 

parte proporcional de accesorios, unions fijaciones, conexiones, etc. 

SERVEIS TERRITORIALS. Enceses per linia de lluminaries 

 

7,00 14.28 ϵ 99.98 ϵ 

 

 

  
 

 

04.09 UT Suministro e instalación de luminaria LED de 40W 
(sustitución pantalla fluorescente 4x18) 60x60cm tipo 
PHILLIPS LEDINARE/SLIM/o similar 4000 lumens - 40 w. 
Totalmente instalado, conectado y funcionando, incluida 
parte proporcional de accesorios, unions fijaciones, 
conexiones, etc. SERVEIS TERRITORIALS 

 

 

 

 

04.11 UT Suministro e instalación de enchufe SCHUCKO de superficie tipo 
LEGRAND PLEXO. Totalmente instalado, conectado y 
funcionando, incluida parte proporcional de accesorios, unions 
fijaciones, conexiones, etc. SERVEIS TERRITORIALS. Endolls 
generals passadisos. OFFICE (cafetera, microones, é) 

 

 

04.12 UT Suministro e instalación de kit de puesto de trabajo formado por 
caja de superficie con los siguientes mecanismos: 6 enchufes tipo 
schucko con indicador y 2 mecanismos de toma informatica RJ45 
- CAT6. Totalmente instalado, conectado y funcinando, incluida 
parte proporcional de accesorios, uniones, fijaciones, conexiones, 
etc. LLOCS DE TREBALL 21 
FOTOCOPIADORA 1 

 

04.13 ML Suministro e instalación de canal de plàstico de 50x150 mm TIPO 
UNEX CANAL 93 con tabique separador I posibilidad de 
empotramiento de mecanismos. Totalmente instalado, conectado 
y funcionando, incluida parte proporcional de accesorios, unions 
fijaciones, conexiones, etc. CANAL perimetral per canalització de 
líninies 35 
CANAL desde sala SERVEIS TERRITORIALS fins muntant per 
baixar a RAC de planta baixa 15 

 

04.14 ML Suministro e instalación de canal de plàstico de 50x100 mm TIPO 
UNEX CANAL 93 con tabique separador I posibilidad de 
empotramiento de mecanismos. Totalmente instalado, conectado 
y funcionando, incluida parte proporcional de accesorios, unions 
fijaciones, conexiones, etc. canal de ramales de alimentació 
electrica I informàtica als llocs de treball 32 
trams verticals fins els llocs de reball 32 

04.08 UT Suministro e instalación de luminaria de emergencia de 300 lumens 
de superfície. Totalmente instalado, connectado y funcinonando, 

incluida parte proporcional de accesorios, uniones, fijaciones, etc. 

SERVEIS TERRITORIALS 

 

4,00 отΣффр ϵ 151,98 ϵ 

 

52,00 34,107 ϵ 1.773,59 ϵ 

 

14,00 16.40 ϵ 229,66 ϵ 

 

22,00 98,70 ϵ 2.171,39 ϵ 

 

50,00 29,27 ϵ 1.463,48 ϵ 

 

64,00 19,89 ϵ 1.272,88 ϵ 

 



 

 

04.22 HR Horas de trabajo de técnico para retirada de materiales existente, 
saneado de instalaciones, etc. No incluye aporte de materiales ni 

retirada de material a vertedero, ayudas de elevación, etc. 

Desmuntatge de lluminaries actuals 

 

1,50 34,00 ϵ 51,00 ϵ 

 

 

04.15 ML Suministro y colocación de tubo GRISDUR o similar Ø20. 
Totalmente instalado, conectado y funcionando, incluida parte 
proporcional de accesorios, unions fijaciones, conexiones, etc. 
alimentació a endolls de passadis, generals I office 

 

 

04.16 ML Suministro e instalación de canal de plàstico de 40x60 mm. 
Totalmente instalado, conectado y funcionando, incluida parte 
proporcinoal de accesorios, unions fijaciones, conexiones, etc. 
RAMALS alimentació luminaries 

 

04.17 ML Suministro y colocación de caja de superfície 150 x 150 mm. 
Estanca. Totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de 
accesorios, uniones, fijaciones, connexiones, etc. SERVEIS 
TERRITORIALS 

 

 

04.18 ML Suministro y colocación de cablecillo libre de halógenos UNE 
21.123- 4-5 de sección 1,5 mm2, aislamiento 450/750V con 
certificación de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 . Totalmente 
instalado, conectado y funcionando, incluida parte proporcional de 
accesorios, unions fijaciones, conexiones, etc. linies de 30 metres 
x 7 linies x 3 conductors = 630 

 

04.19 ML Suministro y colocación de cablecillo libre de halógenos UNE 
21.123- 4-5 de sección 2.5 mm2, aislamiento 450/750V con 
certificación de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Totalmente 
instalado, conectado y funcionando, incluida parte proporcional de 
accesorios, unions fijaciones, conexiones, etc. 

 

04.20 ML Suministro y colocación de cablecillo libre de halógenos UNE 
21.123- 4-5 de sección 4 mm2, aislamiento 450/750V con 
certificación de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Totalmente 
instalado, conectado y funcionando, incluida parte proporcional de 
accesorios, unions fijaciones, conexiones, etc. 

 

04.21 ML Suministro y colocación de cablecillo libre de halógenos UNE 
21.123- 4-5 de sección 6 mm2, aislamiento 450/750V con 
certificación de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Totalmente 
instalado, conectado y funcionando, incluida parte proporcional de 
accesorios, unions fijaciones, conexiones, etc. 

 

 

20,00 2,91 ϵ 58,24 ϵ 

 

77,00 10,50 ϵ 809,19 ϵ 

 

12,00 12,675 ϵ 152,10 ϵ 

 

630,00 0,48 ϵ 300,65 ϵ 

 

810,00 0,586 474,75 ϵ 

 

270,00 1,052 ϵ 284,01 ϵ 

 

20,00 1,26 ϵ 25,19 ϵ 

 



 

 

04.24 UT Subministrament I instal·lació d' aparell d'aire condicinat/bomba de 
calr 1x1 inverter amb potencia frigorífica/térmica aproximada de 

8000 frigories/h - 8000 Kcal/h. Subministrament monofásic, amb gas 

R32, per instal·lació a 30 metres entre maquina interior i exterior. 

Totalment instal·lat incloent tubs frigorifics aillats termicament, 

linies eléctriques d'alimentació i maniobra entre les máquines i canal 

per   tapar   dits   conductes.   Maquina   aire   condicionat   serveis 
territorials. 

 

1,00 2.955,23 ϵ 2.955,23 ϵ 

 

04.25 UT Subministrament I instal·lació d' aparell d'aire condicinat/bomba de 
calr 1x1 inverter amb potencia frigorífica/térmica aproximada de 

8000 frigories/h - 8000 Kcal/h. Subministrament monofásic, amb gas 

R32, per instal·lació a 20 metres entre maquina interior i exterior. 

Totalment instal·lat incloent tubs frigorifics aillats termicament, 

linies eléctriques d'alimentació i maniobra entre les máquines i canal 

per tapar dits conductes. Maquina aire condicionat serveis 

territorials. 

 

1,00 2.779,40 ϵ 2.779,40 ϵ 

 

04.26 PA Horas de trabajo de técnico para retirada de materiales existente, 
saneado de instalaciones, etc. No incluye aporte de materiales ni 

retirada de material a vertedero, ayudas de elevación, etc. Obertura 

de pasos als paraments per pas de conduccions 

 

1,00 684,00 ϵ 684,00 ϵ 

 

04.27 PA Partida alçada per a possibles imprevistos que pugin sorgir a la 
instal·lació, degut a defectes I vicis ocults que puguin apareixer 

durant l'execució de l'obra. 

 

1,00         3.430,47 ϵ 3.430,47 ϵ 

 

04.28 PA Partida alçada per a recollida de material I transport a abocador 
autoritzat del material residual de l'obra. 

 

1,00 1.212,00 ϵ 1.212,00 ϵ 

 

TOTAL ELECTRICITAT - SOTS QUADRE NOU - SERVEIS TERRITORIALS
 24.790,7
1 ú5 CONEXIÓNS INFORMÀTIQUES 

  

 

 

 

 

 

 

 

05.01 UT Subministrament de material informàtic per a formació de RACK en 
planta segona format per: 

 

1 ut. Armari RACK de 16U de 600 ampl. X 600 llarg, compatible 
amb els estàndards ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494 
(PART1) y DIN41494 (PART7). 

04.23 UT Subministrament I instal·lació d' aparell d'aire condicinat/bomba de 
calr 1x1 inverter amb potencia frigorífica/térmica aproximada de 

8000 frigories/h - 8000 Kcal/h. Subministrament monofásic, amb gas 

R32, per instal·lació a 40 metres entre maquina interior i exterior. 

Totalment instal·lat incloent tubs frigorifics aillats termicament, 

linies eléctriques d'alimentació i maniobra entre les máquines i canal 

per tapar dits conductes. Maquina aire condicionat serveis 

territorials. 

 

1,00 3.131,05 ϵ 3.131,05 ϵ 

 



 

 

 

 

TOTAL CONEXIÓNS INFORMÀTIQUES
 11.315,7

ú

 

2 ut. Commutador de xarxa HP Ref. JG963A#ABB) HP HPE 1950-
48G- 2SFP+-2XGT-PoE+ (Commutador L3 Gestionat 48 x 
10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10 Gigabit Ethernet / 1 Gigabit Ethernet 
SFP+ + 2 x 10Gb Ethernet PoE+ (370 W)) 

 

4 Ut. Transceptor HP 10GB JD092B - PE X130 (Mòdul de 
transceptor SFP+ 10 GigE 10GBase-SR LC) 

 

4 Ut. Patch Pannel 24p CAT6a. 

 

 

1 Ut. Safata armari RACK per ubicació dôequips elèctrics i 
comunicacions 

 

1Ut. SAI de 1500 VA. 

 

05.02 UT Subministrament i instal·lació de cablejat de connexió entre el 
RACK situat a la planta baixa i el RACK situat a la planta segona. 
Cablejat categoria CAT6A. Distancia aprox: 50 m. 

 

05.03 UT Subministrament i instal·lació de cablejat de alimentació de les 
preses de xarxa RJ45 des del RACK de la planta segona als nous 
mecanismes ubicats als nous llocs de treballs a la sala gran de la 
planta segona segons plànol de distribució. Cablejat categoria 
CAT6A. Punts de connexió 44. El cablejat anirà ubicat a les 
mateixes canaletes de distribució que el cablejat elèctric nou. 
Línies: 8 x 25 m (línies més allunyades) + 12 x20 m (línies 
interdites) + 24 x 15m 
(línies pròximes a RACK) = 800 m de cablejat. 

 

05.04 UT Material i ma dôobra per les ajudes necess¨ries per completar 
totalment la instal·lació i deixar-la en funcionament. 

 

 

TOTAL GENERAL 39.950,68 ú   

 
IVA no inclòs 

  

  RESUM DE PRESSUPOST: 
  
  CAPÍTOL       IMPORT     
 
  SEGURETAT I SALUT       786,00 ú 
  ELECTRICITAT   27.848,98 ú 
  INFORMÀTICA   11.315,70 ú   
 
    TOTAL  39.950,68 ú   (PEC sense IVA) 
 
    IVA (21%)   8.389,64 ú   
 
    TOTAL   48.340,32 ú   (PEC amb IVA)  
 



 

 

 

 

 
 

12 CONCLUSIÓ 

 

A la vista de les dades anteriors, completant-les amb el càlculs i plànols, que 

sôadjunta, es considera suficient detallat el present projecte a fi de poder ser 

dictaminat per lôorganisme competent i servir de base per la contractació i 

muntatge de les instal·lacions projectades. 

 

Esparreguera, febrer 2021. 

 

El Facultatiu. 

 

 

 

Fco. Javier Moreno Pérez 

Enginyer tècnic Industrial. 

Col·legiat 14.650 ï ENGINYERSBCN. 



 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1 OBJECTE DôAQUEST ESTUDI 

 

Aquest estudi bàsic de seguretat i salut estableix les previsions, respecte a la 

prevenci· de riscos dôaccidents i envermenats professionals, que hem de tenir en 

compte, durant lôexecuci· de lôobra, aix² com les derivats de les feines de reparaci·, 

conservació i manteniment i de les instal·lacions dôhigiene i benestar dels 

treballadors. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a lôempresa instal·ladora per porta a 

terme les obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el 

seu desenvolupament sota el control de la direcci· Facultativa. Dôacord amb el 

Decret 1627/1.997 del 24 dôoctubre, pel que sôestableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció. 

Unitats constructives que composaran lôobra 

¶ Connexió de les instal·lacions 

 

2 RELACIÓ DE RISCOS QUE PODEN PRESENTAR-SE DURANT 

LôEXECUCIč DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

Riscos professionals 

 

¶ Caigudes a diferents nivells. 

¶ Caigudes de materials. 

¶ Talls, cops amb les maquines, eines i materials. 

¶ Caigudes al mateix nivell 

¶ Ensorraments 

¶ Projecció de partícules als ulls. 

¶ Electrocució, incendis i explosions 

¶ Atropellament i bolcats 



 

 

¶ Emissió de pols o fresa que puguin resultar perjudicials 

¶ Riscos de danys a tercers 

¶ Atropellaments 

¶ Caigudes al interior de les rases. 

 

A Tots ells, amb les mesures de seguretat necessàries, es poden evitar. 

3 PREVENCIÓ DELS RISCOS PROFESSIONALS 

3.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

Proteccions del cap: 

¶ Casc per totes les persones, que participen a lôobra.  

¶ Ulleres contra impactes i pols. 

¶ Màscares per protegir de la pols. 

¶ Pantalles contra projeccions de partícules. 

¶ Protectors auditius. 

 

Proteccions del cos: 

¶ Roba de treball. 

¶ Vestit impermeable. 

 

Proteccions de les extremitats superiors: 

¶ Guants de goma, inclús pels operaris que treballin amb el ciment i derivats. 

¶ Guants de cuir o anti-tall per lô¼s sobre materials i objectes. 

¶ Guants Dielèctrics per la utilització a baixa tensió. 

 



 

 

Proteccions de les extremitats inferiors: 

¶ Botes dôaigua 

¶ Botes de seguretat de classe III. 

 

3.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

Senyalització: 

¶ Prohibit el pas de tota persona aliena a lôobra. 

¶ Senyal dôobligatorietat de lô¼s del casc, ulleres, màscares, protectors auditius, 

botes i guants. 

¶ Sortida de camions. 

¶ Senyal informatiu del lloc on estarà situada la farmaciola. 

¶ El per²metre de les rases dôexcavaci·, ®s senyalitzaran amb una malla de 

polietilè de 90 cm dôal­ada o tanques metàl·liques de protecció. 

 

Instal·lació elèctrica provisional dôobra: 

 

¶ Les instal·lacions elèctriques han de complir amb el reglament electrotècnic de 

baixa tensió vigent i les seves instruccions tècniques complementaries. 

¶ També, amb caràcter general, hi ha que complir lôespecificat en la part 

dôelectricitat de lôordenan­a general de seguretat e higiene al Treball. 

¶ La instalĿlaci· de lôescomesa fins el quadre general quedarà subjecta a les 

prescripcions particulars de la companyia elèctrica subministradora. Serà 

necessari que un instal·lador autoritzat signi els corresponents certificats de la 

instal·lació. 

¶ El quadre dôescomesa i distribució es colorarà en lloc protegit i estarà equipat 

amb els següents elements: 

¶ Tallacircuits fusibles. 

¶ Comptadors 



 

 

¶ Interruptor diferencial de 300 mA amb bobina toroïdal 

¶ Interruptors automàtics generals 

¶ Interruptors automàtics per les diferents línies. 

¶ Barra de connexió de les línies de terra. 

¶ Passa-murs, en totes les canalitzacions dôentrada i sortida del quadre. 

 

¶ El quadre elèctric serà de doble aïllament i la seva manipulació ha de restringir-

la al personal autoritzat, amb les colĿlocacions dôun senyal dôavis de risc. Sôha de 

comprovar diàriament el bon funcionament del interruptor diferencial, contra 

contactes elèctrics indirectes i mensualment amb els parells necessaris, que es 

dispari la intensitat que tingui prefixada, així com el valor de la resistència de 

terra. Els conductors dôentrada i sortida han de ser de tipus de màniga flexible 

de tensió nominal 1000 V i portar incorporat el cable de protecció de terra. 

¶ Les bases dôendolls hauran de ser homologades i amb tapa. El conjunt mascle ï 

femella i les preses de corrent han de ser del mateix tipus, la tensió la portarà 

la femella. Com norma bàsica, tota maquinaria elèctrica haurà de portar una 

derivació a terra. 

 

4 CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MATERIALS 

 

En les operacions de càrrega i descàrrega de materials, serà necessari vigilar 

sobretot lôestat de manteniment dels elements de subjecci· (cables, cadenes, etc) 

sense desperfectes palpables que indiquin disminució de la seva resistència. 

És necessari tenir cura del centrat de les càrregues, abans dôaixecar-les i del 

nombre de punts de subjecció. Els operaris han de portar guants i el calçat haurà 

de ser homologat. 

Els palets no mes sôutilitzaran quan la c¨rrega estigui centrada i degudament 

empaquetada i no sobresurti del perímetre de la plataforma per evitar la caiguda de 

les càrregues. 

  



 

 

 

5 PRIMERS AUXILIS 

 

Es disposar¨ en lôobra dôuna farmaciola, amb el material especificat en lôordenan­a 

general de Seguretat e Higiene al Treball, i com a mínim format per: Aigua 

oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iode, mercromina, amoníac, gasses 

esterilitzades, cotó hidròfil, venes, esparadrap, antiespasmòdics analgèsics, tònics 

dôurg¯ncia pel cor, torniquet, bosses dôaigua i gel, guants esterilitzats, xeringues 

dôun sol ¼s, agulla injectable dôun sol ¼s i Term¸metre. 

 

Esparreguera, febrer de 2021. 

El Facultatiu       

 

Fco. Javier Moreno Pérez 

Enginyer tècnic Industrial. 

Col·legiat 14.650 ï ENGINYERSBCN. 



 

 

ANNEXES 

 

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 
 
 
Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosj  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosj x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios 
(V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/r 
r = r20[1+a (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
a = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.003929  
 Al = 0.004032  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
 Barras Blindadas  = 85ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib ¢ In ¢ Iz  
I2 ¢ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 



 

 

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 
se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos 
(1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/Õ(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xw; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xw; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
w  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* Ik3 = ct U / Õ3 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik1 = ct U / Õ3 (2/3·ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))  
 
¡ATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman partes 
reales por un lado (R) e imaginarias por otro (X). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

 
Siendo: 
 
Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).  
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).  
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección). 
ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909. 
U: Tensión F-F. 
ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia cc AT. 
 
 ZQ = ct U²/ Scc  XQ = 0.995 ZQ  RQ = 0.1 XQ  UNE_EN 60909   
 
ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc 
Trafo. 
 

 ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn)  RT = (urcc%/100) (U²/ Sn)  XT = (ZT² -RT²)½   
 
ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.  
 
R = r L / S · n   
X = Xu · L / n     
 
R: Resistencia de la línea. 
X: Reactancia de la línea. 



 

 

L: Longitud de la línea en m. 
r: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según condiciones 
generales de cc). 
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE) 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
 
 
 
Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
 
 smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  
smax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
sadm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · Õtcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
Fórmulas Lmáx 
 
  Lmáx = 0.8 · U · S · k1 / (1.5 · r20 · (1+m) · Ia · k2)  

 
Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con dispositivos 
de corriente máxima.  
U = Tensión (V), Uff/ Õ3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO distribuido.  
S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con 
neutro distribuido.  
k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm², 0.8 
S=185mm², 0.75 S>=240mm².  
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sprotección sistema TN_S, Sneutro/Sprotección sistema IT 
neutro distribuido, Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO distribuido. 
Ia: Fusibles, IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg. 

 
Interruptores automáticos, Imag (A):  
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.   
 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 



 

 

Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · r/ P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = r / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· r/ L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
  



 

 

DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT 
 
- Potencia total instalada: 
 
LLUM CULTURA              1282 W 
LLUM JUTJATS               741 W 
FORÇA VESTIBUL ESQU       3450 W 
LLUM PATI                  720 W 
FORÇA PATI                 500 W 
EMERGENCIA PB              100 W 
LLUM VESTIBUL              750 W 
FORÇA JUTJAT              2200 W 
FORÇA ENSENYAMENT I       2000 W 
SECAMANS I PATI           1800 W 
BOMBA JARDÍ                250 W 
ASCENSOR                 11360 W 
LLUM REPLA ASCENSOR         90 W 
LLUM VESTUARIS I  W        840 W 
LLUM ESCALA                300 W 
VEST INTERIOR              210 W 
CENTRAL ALARMA              20 W 
SOTSQUADRE 1             14910 W 
SOTSQUADRE 2             11698 W 
AIRE CONDICIONAT         11460 W 
SERVEIS TERRITORIAL      17852 W 
 TOTAL....     82533 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 14392  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 68141  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 55424  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 69280  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 21168  
- Potencia Fase S (W): 22619  
- Potencia Fase T (W): 23386  
 
 
Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0.08;  
- Potencia a instalar: 82533 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

11360x1+74905=86265 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=86265/1,732x400x0.8=155.65 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x95mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  234 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 140 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62.12  
e(parcial)=(15x86265/49.77x400x95)+(15x86265x0.08x0.6/1000x400x1x0.8)=0.88 V.=0.22 % 
e(total)=0.22% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 160 A.  
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Canal.Superf.o Emp.Obra 



 

 

- Longitud: 2 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0.08;  
- Potencia a instalar: 82533 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

11360x1+44022.13=55382.13 W.(Coef. de Simult.: 0.64 ) 
 

I=55382.13/1,732x400x0.8=99.92 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x95mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  234 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 110x60 mm. Sección útil: 4780 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.12  
e(parcial)=(2x55382.13/52.05x400x95)+(2x55382.13x0.08x0.6/1000x400x1x0.8)=0.07 V.=0.02 % 
e(total)=0.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A. 
 
Cálculo de la Línea: PLANTA BAIXA 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 26613 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

11360x1+11935.52=23295.52 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=23295.52/1,732x400x1=33.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  63 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.55  
e(parcial)=0.3x23295.52/52.15x400x16=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 63 A. Térmico reg. Int.Reg.: 50 A. 
 
Cálculo de la Línea: PB.AGRUP.01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1282 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2307.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2307.6/230.94x1=9.99 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.66  
e(parcial)=2x0.3x2307.6/52.69x230.94x2.5=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=0.26% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: LLUM CULTURA 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 



 

 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1282 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1282x1.8=2307.6 W. 
 

I=2307.6/230.94x1=9.99 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.49  
e(parcial)=2x25x2307.6/52.35x230.94x2.5=3.82 V.=1.65 % 
e(total)=1.92% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: PB.AGRUP.02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4191 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

4783.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=4783.8/230.94x1=20.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 64.33  
e(parcial)=2x0.3x4783.8/49.4x230.94x2.5=0.1 V.=0.04 % 
e(total)=0.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: LLUM JUTJATS 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 741 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

741x1.8=1333.8 W. 
 

I=1333.8/230.94x1=5.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.76  
e(parcial)=2x25x1333.8/52.86x230.94x1.5=3.64 V.=1.58 % 
e(total)=1.86% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: FORÇA VESTIBUL ESQU 



 

 

 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3450 W. 
- Potencia de cálculo: 3450 W. 
 
I=3450/230.94x1=14.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.74  
e(parcial)=2x25x3450/50.69x230.94x2.5=5.89 V.=2.55 % 
e(total)=2.84% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 15 A.  
 
Cálculo de la Línea: PB.AGRUP.03 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1220 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1796 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1796/230.94x1=7.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.43  
e(parcial)=2x0.3x1796/53.11x230.94x2.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.26% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: LLUM PATI 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 35 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 720 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

720x1.8=1296 W. 
 

I=1296/230.94x1=5.61 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.49  
e(parcial)=2x35x1296/52.91x230.94x1.5=4.95 V.=2.14 % 
e(total)=2.4% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 



 

 

Cálculo de la Línea: FORÇA PATI 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 35 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230.94x1=2.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.35  
e(parcial)=2x35x500/53.71x230.94x2.5=1.13 V.=0.49 % 
e(total)=0.75% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PB.AGRUP.04 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 850 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

850 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=850/230.94x1=3.68 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.41  
e(parcial)=2x0.3x850/53.5x230.94x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.25% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIA PB 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 35 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

100 W. 
 

I=100/230.94x1=0.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x35x100/53.77x230.94x1.5=0.38 V.=0.16 % 
e(total)=0.42% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  



 

 

 
Cálculo de la Línea: LLUM VESTIBUL 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

750 W. 
 

I=750/230.94x1=3.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.5  
e(parcial)=2x25x750/53.48x230.94x1.5=2.02 V.=0.88 % 
e(total)=1.13% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: PB.AGRUP.05 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2200 W. 
- Potencia de cálculo:  

2200 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2200/230.94x1=9.53 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.15  
e(parcial)=2x0.3x2200/52.79x230.94x2.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.26% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: FORÇA JUTJAT 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 35 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2200 W. 
- Potencia de cálculo: 2200 W. 
 
I=2200/230.94x1=9.53 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.81  
e(parcial)=2x35x2200/52.47x230.94x2.5=5.08 V.=2.2 % 
e(total)=2.46% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 



 

 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PB.AGRUP.06 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  

2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2000/230.94x1=8.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.25  
e(parcial)=2x0.3x2000/52.96x230.94x2.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.26% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: FORÇA ENSENYAMENT I 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 35 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230.94x1=8.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.62  
e(parcial)=2x35x2000/52.7x230.94x2.5=4.6 V.=1.99 % 
e(total)=2.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PB.AGRUP.07 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo:  

1800 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1800/230.94x1=7.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.45  
e(parcial)=2x0.3x1800/53.11x230.94x2.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.26% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 



 

 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: SECAMANS I PATI 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo: 1800 W. 
 
I=1800/230.94x1=7.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.56  
e(parcial)=2x25x1800/52.9x230.94x2.5=2.95 V.=1.28 % 
e(total)=1.53% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PB.AGRUP.08 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

250x1.25=312.5 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=312.5/230.94x1=1.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.1  
e(parcial)=2x0.3x312.5/53.76x230.94x2.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.25% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: BOMBA JARDÍ 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

250x1.25=312.5 W. 
 

I=312.5/230.94x0.8x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
e(parcial)=2x25x312.5/53.73x230.94x2.5x1=0.5 V.=0.22 % 
e(total)=0.46% ADMIS (6.5% MAX.) 
 



 

 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PB.AGRUP.09 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 11450 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

11360x1+162=11522 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=11522/1,732x400x1=16.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.92  
e(parcial)=0.3x11522/53.02x400x10=0.02 V.=0 % 
e(total)=0.25% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ASCENSOR 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 11360 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

11360x1=11360 W. 
 

I=11360/1,732x400x0.8x1=20.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  43 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.82  
e(parcial)=25x11360/52.47x400x10x1=1.35 V.=0.34 % 
e(total)=0.59% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM REPLA ASCENSOR 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 90 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

90x1.8=162 W. 
 

I=162/230.94x1=0.7 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.04  
e(parcial)=2x25x162/53.77x230.94x2.5=0.26 V.=0.11 % 



 

 

e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: PB.AGRUP.10 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1350 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1590 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1590/230.94x1=6.88 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.92  
e(parcial)=2x0.3x1590/52.83x230.94x1.5=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=0.27% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: LLUM VESTUARIS I  W 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 840 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

840 W. 
 

I=840/230.94x1=3.64 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.89  
e(parcial)=2x25x840/53.41x230.94x1.5=2.27 V.=0.98 % 
e(total)=1.25% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM ESCALA 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

300x1.8=540 W. 
 

I=540/230.94x1=2.34 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 



 

 

Temperatura cable (ºC): 40.78  
e(parcial)=2x25x540/53.62x230.94x1.5=1.45 V.=0.63 % 
e(total)=0.89% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: VEST INTERIOR 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 210 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

210 W. 
 

I=210/230.94x1=0.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.12  
e(parcial)=2x25x210/53.75x230.94x1.5=0.56 V.=0.24 % 
e(total)=0.51% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: PB.AGRUP.11 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 20 W. 
- Potencia de cálculo:  

20 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=20/230.94x1=0.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x0.3x20/53.78x230.94x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: CENTRAL ALARMA 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 20 W. 
- Potencia de cálculo: 20 W. 
 
I=20/230.94x1=0.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 



 

 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x5x20/53.78x230.94x2.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: SOTSQUADRE 1 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 6 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 14910 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

4000x1.25+7928=12928 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=12928/1,732x400x0.8=23.33 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  77 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.75  
e(parcial)=6x12928/53.24x400x25=0.15 V.=0.04 % 
e(total)=0.27% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 63 A. 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
 
SUBCUADRO  
SOTSQUADRE 1  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
AA JUTJAT                 4000 W 
LAVABOS P1                 360 W 
SALA PORTA                 500 W 
SALA ESCENARI              500 W 
APLICS PARET              1000 W 
APLICS SALA NOBLE          500 W 
FOCOS ESCENARIO           1500 W 
IZQ. ULLS DE BOU           500 W 
DRERECHA OFICINA           500 W 
PIANO - EMERGENCIA         350 W 
P1.EMERG01                  50 W 
P1.EMERG02                  50 W 
P1.ENDOLLS01              1000 W 
P1.ENDOLLS02              1000 W 
LAMPARA COMEDOR            100 W 
P1.SERVEIS.01             1000 W 
END. NORM.01              1000 W 
END. NORM.02              1000 W 
 TOTAL....     14910 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 5910  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 9000  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 3700  
- Potencia Fase S (W): 3500  
- Potencia Fase T (W): 3710  



 

 

 
 
Cálculo de la Línea: P1.AGRUP.01 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

4000x1.25=5000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5000/1,732x400x1=7.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.35  
e(parcial)=0.3x5000/53.51x400x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.28% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: AA JUTJAT 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

4000x1.25=5000 W. 
 

I=5000/1,732x400x0.8x1=9.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.54  
e(parcial)=25x5000/53.28x400x6x1=0.98 V.=0.24 % 
e(total)=0.52% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
 
Cálculo de la Línea: P1.AGRUP.02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1360 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1360 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1360/230.94x1=5.89 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.97  
e(parcial)=2x0.3x1360/53.39x230.94x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 



 

 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: LAVABOS P1 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 360 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

360 W. 
 

I=360/230.94x1=1.56 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.35  
e(parcial)=2x25x360/53.71x230.94x1.5=0.97 V.=0.42 % 
e(total)=0.7% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SALA PORTA 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230.94x1=2.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.35  
e(parcial)=2x25x500/53.71x230.94x2.5=0.81 V.=0.35 % 
e(total)=0.63% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: SALA ESCENARI 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230.94x1=2.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.35  
e(parcial)=2x25x500/53.71x230.94x2.5=0.81 V.=0.35 % 
e(total)=0.63% ADMIS (6.5% MAX.) 



 

 

 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P1.AGRUP.03 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1500/230.94x1=6.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.38  
e(parcial)=2x0.3x1500/52.93x230.94x1.5=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=0.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: APLICS PARET 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1000 W. 
 

I=1000/230.94x1=4.33 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.68  
e(parcial)=2x25x1000/53.26x230.94x1.5=2.71 V.=1.17 % 
e(total)=1.47% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: APLICS SALA NOBLE 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

500 W. 
 

I=500/230.94x1=2.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.67  



 

 

e(parcial)=2x25x500/53.64x230.94x1.5=1.35 V.=0.58 % 
e(total)=0.88% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: FOCOS ESCENARIO 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1500 W. 
 

I=1500/230.94x1=6.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.16  
e(parcial)=2x25x1500/53.16x230.94x2.5=2.44 V.=1.06 % 
e(total)=1.33% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Bip. In.: 16 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P1.AGRUP.04 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1350 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1350 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1350/230.94x1=5.85 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.55  
e(parcial)=2x0.3x1350/53.09x230.94x1.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: IZQ. ULLS DE BOU 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

500 W. 
 

I=500/230.94x1=2.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  



 

 

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.67  
e(parcial)=2x25x500/53.64x230.94x1.5=1.35 V.=0.58 % 
e(total)=0.88% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
 
Cálculo de la Línea: DRERECHA OFICINA 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

500 W. 
 

I=500/230.94x1=2.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.67  
e(parcial)=2x25x500/53.64x230.94x1.5=1.35 V.=0.58 % 
e(total)=0.88% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
 
Cálculo de la Línea: PIANO - EMERGENCIA 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 350 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

350 W. 
 

I=350/230.94x1=1.52 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.33  
e(parcial)=2x25x350/53.71x230.94x1.5=0.94 V.=0.41 % 
e(total)=0.7% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: P1.AGRUP.05 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 50 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

50 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=50/230.94x1=0.22 A. 



 

 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x0.3x50/53.77x230.94x1.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.27% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P1.EMERG01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 50 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

50 W. 
 

I=50/230.94x1=0.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x25x50/53.77x230.94x1.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=0.33% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: P1.AGRUP.06 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 50 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

50 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=50/230.94x1=0.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x0.3x50/53.77x230.94x1.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.27% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P1.EMERG02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 50 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

50 W. 
 



 

 

I=50/230.94x1=0.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x25x50/53.77x230.94x1.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=0.33% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: P1.AGRUP.07 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2100 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2100/230.94x1=9.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.69  
e(parcial)=2x0.3x2100/52.87x230.94x2.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P1.ENDOLLS01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230.94x1=4.33 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.41  
e(parcial)=2x25x1000/53.5x230.94x2.5=1.62 V.=0.7 % 
e(total)=0.99% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P1.ENDOLLS02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 



 

 

I=1000/230.94x1=4.33 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.41  
e(parcial)=2x25x1000/53.5x230.94x2.5=1.62 V.=0.7 % 
e(total)=0.99% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: LAMPARA COMEDOR 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

100 W. 
 

I=100/230.94x1=0.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x25x100/53.77x230.94x1.5=0.27 V.=0.12 % 
e(total)=0.41% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: P1.SERVEIS.01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1000 W. 
 

I=1000/230.94x1=4.33 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.41  
e(parcial)=2x25x1000/53.5x230.94x2.5=1.62 V.=0.7 % 
e(total)=0.98% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Bip. In.: 16 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P1.AGRUP.08 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 



 

 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  

2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2000/230.94x0.8=10.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.2  
e(parcial)=2x0.3x2000/53.35x230.94x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.28% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: END. NORM.01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230.94x1=4.33 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.41  
e(parcial)=2x15x1000/53.5x230.94x2.5=0.97 V.=0.42 % 
e(total)=0.7% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. NORM.02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230.94x1=4.33 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.41  
e(parcial)=2x15x1000/53.5x230.94x2.5=0.97 V.=0.42 % 
e(total)=0.7% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: SOTSQUADRE 2 



 

 

 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 11698 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

10338.88 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=10338.88/1,732x400x0.8=18.65 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  59 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43  
e(parcial)=9x10338.88/53.19x400x16=0.27 V.=0.07 % 
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
 
SUBCUADRO  
SOTSQUADRE 2  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ARXIU.LLUM                 116 W 
ARXIU.FORÇA               1500 W 
GOLFES.FORÇA              1500 W 
DEPEND.PL2                 714 W 
P2.EMERG                    60 W 
TERRASSA I CALDERA        1058 W 
P2.ENDOLLS01              2000 W 
P2.ENDOLLS02              2000 W 
P2.ENDOLLS03              2000 W 
TERRASSA.SERV.01           500 W 
CALDERA                    250 W 
 TOTAL....     11698 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1948  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 9750  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 2214  
- Potencia Fase S (W): 1868  
- Potencia Fase T (W): 7616  
 
 
Cálculo de la Línea: P2.AGRUP.01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1616 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1616 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1616/230.94x1=7 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  



 

 

 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.78  
e(parcial)=2x0.3x1616/53.24x230.94x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.32% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ARXIU.LLUM 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 116 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

116 W. 
 

I=116/230.94x1=0.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.04  
e(parcial)=2x25x116/53.77x230.94x1.5=0.31 V.=0.13 % 
e(total)=0.45% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
 
Cálculo de la Línea: ARXIU.FORÇA 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230.94x1=6.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.16  
e(parcial)=2x25x1500/53.16x230.94x2.5=2.44 V.=1.06 % 
e(total)=1.38% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P2.AGRUP.02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2214 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2785.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2785.2/230.94x1=12.06 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 



 

 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.25  
e(parcial)=2x0.3x2785.2/52.21x230.94x2.5=0.06 V.=0.02 % 
e(total)=0.33% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: GOLFES.FORÇA 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230.94x1=6.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.16  
e(parcial)=2x25x1500/53.16x230.94x2.5=2.44 V.=1.06 % 
e(total)=1.39% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DEPEND.PL2 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 714 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

714x1.8=1285.2 W. 
 

I=1285.2/230.94x1=5.57 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.42  
e(parcial)=2x25x1285.2/52.92x230.94x1.5=3.51 V.=1.52 % 
e(total)=1.85% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: P2.AGRUP.03 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 60 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

60 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=60/230.94x1=0.26 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 



 

 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x0.3x60/53.77x230.94x1.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P2.EMERG 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 60 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

60 W. 
 

I=60/230.94x1=0.26 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x25x60/53.77x230.94x1.5=0.16 V.=0.07 % 
e(total)=0.38% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: P2.AGRUP.04 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1058 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1712.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1712.4/230.94x1=7.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.71  
e(parcial)=2x0.3x1712.4/52.68x230.94x1.5=0.06 V.=0.02 % 
e(total)=0.33% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: TERRASSA I CALDERA 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1058 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

818x1.8+240=1712.4 W. 
 

I=1712.4/230.94x1=7.41 A. 



 

 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.85  
e(parcial)=2x25x1712.4/52.28x230.94x1.5=4.73 V.=2.05 % 
e(total)=2.38% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: P2.AGRUP.05 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6000 W. 
- Potencia de cálculo:  

6000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=6000/230.94x1=25.98 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 61.07  
e(parcial)=2x0.3x6000/49.94x230.94x4=0.08 V.=0.03 % 
e(total)=0.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P2.ENDOLLS01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230.94x1=8.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.62  
e(parcial)=2x25x2000/52.7x230.94x2.5=3.29 V.=1.42 % 
e(total)=1.76% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P2.ENDOLLS02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230.94x1=8.66 A. 



 

 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.62  
e(parcial)=2x25x2000/52.7x230.94x2.5=3.29 V.=1.42 % 
e(total)=1.76% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P2.ENDOLLS03 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230.94x1=8.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.62  
e(parcial)=2x25x2000/52.7x230.94x2.5=3.29 V.=1.42 % 
e(total)=1.76% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P1.AGRUP.02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  

750 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=750/230.94x1=3.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=2x0.3x750/53.66x230.94x2.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: TERRASSA.SERV.01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230.94x1=2.17 A. 



 

 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.35  
e(parcial)=2x25x500/53.71x230.94x2.5=0.81 V.=0.35 % 
e(total)=0.66% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CALDERA 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo: 250 W. 
 
I=250/230.94x1=1.08 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x25x250/53.76x230.94x2.5=0.4 V.=0.17 % 
e(total)=0.49% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AIRE CONDICIONAT 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 11460 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2060x1.25+7108=9683 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=9683/1,732x400x0.8=17.47 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  43 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.95  
e(parcial)=20x9683/52.82x400x10=0.92 V.=0.23 % 
e(total)=0.47% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
 
SUBCUADRO  
AIRE CONDICIONAT  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 



 

 

 
AA MAQ1                   2060 W 
AA MAQ2                   2060 W 
AA MAQ3                   2060 W 
AA MAQ4                   2060 W 
AA MAQ5                   2060 W 
AA MAQ ARXIU              1160 W 
 TOTAL....     11460 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 11460  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 4120  
- Potencia Fase S (W): 4120  
- Potencia Fase T (W): 3220  
 
 
Cálculo de la Línea: AA MAQ1 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2060 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2060x1.25=2575 W. 
 

I=2575/230.94x0.8x1=13.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.62  
e(parcial)=2x15x2575/52.14x230.94x4x1=1.6 V.=0.69 % 
e(total)=1.16% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: AA MAQ2 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2060 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2060x1.25=2575 W. 
 

I=2575/230.94x0.8x1=13.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.62  
e(parcial)=2x15x2575/52.14x230.94x4x1=1.6 V.=0.69 % 
e(total)=1.16% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 



 

 

 
Cálculo de la Línea: AA MAQ3 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2060 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2060x1.25=2575 W. 
 

I=2575/230.94x0.8x1=13.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.62  
e(parcial)=2x15x2575/52.14x230.94x4x1=1.6 V.=0.69 % 
e(total)=1.16% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: AA MAQ4 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2060 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2060x1.25=2575 W. 
 

I=2575/230.94x0.8x1=13.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.62  
e(parcial)=2x15x2575/52.14x230.94x4x1=1.6 V.=0.69 % 
e(total)=1.16% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: AA MAQ5 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2060 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2060x1.25=2575 W. 
 

I=2575/230.94x0.8x1=13.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 



 

 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.62  
e(parcial)=2x15x2575/52.14x230.94x4x1=1.6 V.=0.69 % 
e(total)=1.16% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: AA MAQ ARXIU 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1160 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1160x1.25=1450 W. 
 

I=1450/230.94x0.8x1=7.85 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.73  
e(parcial)=2x15x1450/53.25x230.94x4x1=0.88 V.=0.38 % 
e(total)=0.85% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: SERVEIS TERRITORIAL 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 17852 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

2500x1.25+11781.6=14906.6 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=14906.6/1,732x400x1=21.52 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  43 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.51  
e(parcial)=20x14906.6/52.34x400x10=1.42 V.=0.36 % 
e(total)=0.59% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
 
SUBCUADRO  
SERVEIS TERRITORIAL  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 



 

 

- Potencia total instalada: 
 
ST.LLUM.01                 500 W 
ST.ORD.01                 1500 W 
ST.LLUM.02                 500 W 
ST.ORD.02                 1500 W 
ST.LLUM.03                 500 W 
ST.ORD.03                 1500 W 
ST.OFFICE                 1500 W 
ST.FOTOCOP.IMPR           1500 W 
ST.ORD.04                  750 W 
ST.GENERALS                500 W 
ST.AA01                   2500 W 
ST.AA02                   2500 W 
ST.AA03                   2500 W 
ST.RESERVA.01                1 W 
ST.RESERVA.02                1 W 
RAC INFORMATIC             100 W 
 TOTAL....     17852 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1501  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 16351  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 5852  
- Potencia Fase S (W): 7500  
- Potencia Fase T (W): 4500  
 
 
Cálculo de la Línea: ST.AGRUP.01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2000/230.94x1=8.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.34  
e(parcial)=2x0.3x2000/53.32x230.94x4=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.6% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ST.LLUM.01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

500 W. 
 

I=500/230.94x1=2.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  



 

 

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.67  
e(parcial)=2x25x500/53.64x230.94x1.5=1.35 V.=0.58 % 
e(total)=1.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ST.ORD.01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230.94x1=6.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.16  
e(parcial)=2x25x1500/53.16x230.94x2.5=2.44 V.=1.06 % 
e(total)=1.66% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ST.AGRUP.02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2000/230.94x1=8.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.34  
e(parcial)=2x0.3x2000/53.32x230.94x4=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.6% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ST.LLUM.02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

500 W. 
 

I=500/230.94x1=2.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 



 

 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.67  
e(parcial)=2x25x500/53.64x230.94x1.5=1.35 V.=0.58 % 
e(total)=1.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ST.ORD.02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230.94x1=6.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.16  
e(parcial)=2x25x1500/53.16x230.94x2.5=2.44 V.=1.06 % 
e(total)=1.66% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ST.AGRUP.03 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2000/230.94x1=8.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.34  
e(parcial)=2x0.3x2000/53.32x230.94x4=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.6% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ST.LLUM.03 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

500 W. 



 

 

 
I=500/230.94x1=2.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.67  
e(parcial)=2x25x500/53.64x230.94x1.5=1.35 V.=0.58 % 
e(total)=1.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ST.ORD.03 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230.94x1=6.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.16  
e(parcial)=2x25x1500/53.16x230.94x2.5=2.44 V.=1.06 % 
e(total)=1.66% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ST.AGRUP.04 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo:  

3000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=3000/230.94x1=12.99 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.16  
e(parcial)=2x0.3x3000/53.16x230.94x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.6% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ST.OFFICE 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  



 

 

- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230.94x1=6.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.16  
e(parcial)=2x25x1500/53.16x230.94x2.5=2.44 V.=1.06 % 
e(total)=1.66% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ST.FOTOCOP.IMPR 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230.94x1=6.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.16  
e(parcial)=2x25x1500/53.16x230.94x2.5=2.44 V.=1.06 % 
e(total)=1.66% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ST.AGRUP.05 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1250 W. 
- Potencia de cálculo:  

1250 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1250/230.94x1=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x0.3x1250/53.67x230.94x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.6% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ST.ORD.04 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 



 

 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo: 750 W. 
 
I=750/230.94x1=3.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.79  
e(parcial)=2x25x750/53.62x230.94x2.5=1.21 V.=0.52 % 
e(total)=1.12% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ST.GENERALS 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230.94x1=2.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.35  
e(parcial)=2x25x500/53.71x230.94x2.5=0.81 V.=0.35 % 
e(total)=0.95% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ST.AA01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2500x1.25=3125 W. 
 

I=3125/230.94x0.8x1=16.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.7  
e(parcial)=2x25x3125/51.4x230.94x4x1=3.29 V.=1.42 % 
e(total)=2.02% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 



 

 

Cálculo de la Línea: ST.AA02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2500x1.25=3125 W. 
 

I=3125/230.94x0.8x1=16.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.7  
e(parcial)=2x25x3125/51.4x230.94x4x1=3.29 V.=1.42 % 
e(total)=2.02% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ST.AA03 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2500x1.25=3125 W. 
 

I=3125/230.94x0.8x1=16.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.7  
e(parcial)=2x25x3125/51.4x230.94x4x1=3.29 V.=1.42 % 
e(total)=2.02% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ST.AGRUP.06 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2/230.94x1=0.01 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  



 

 

 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x0.3x2/53.78x230.94x4=0 V.=0 % 
e(total)=0.59% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ST.RESERVA.01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1 W. 
 

I=1/230.94x1=0 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x25x1/53.78x230.94x1.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.59% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ST.RESERVA.02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1 W. 
- Potencia de cálculo: 1 W. 
 
I=1/230.94x1=0 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x25x1/53.78x230.94x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.59% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: RAC INFORMATIC 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230.94x1=0.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 



 

 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x10x100/53.77x230.94x2.5=0.06 V.=0.03 % 
e(total)=0.62% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
CALCULO DE EMBARRADO SERVEIS TERRITORIAL 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 40  
- Ancho (mm): 20  
- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.133, 0.133, 0.0133, 0.0013  
- I. admisible del embarrado (A): 185  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =3.41² · 25² /(60 · 10 · 0.0133 · 1) = 913.054 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 21.52 A  
 Iadm = 185 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 3.41 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · Õtcc) = 164 · 40 · 1 / (1000 · Õ0.5) = 9.28 kA  
 
 
CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION  
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 5  
- Separación entre apoyos, L(cm): 35  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 150  
- Ancho (mm): 30  
- Espesor (mm): 5  



 

 

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.75, 1.125, 0.125, 0.031  
- I. admisible del embarrado (A): 400  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =4.36² · 35² /(60 · 5 · 0.125 · 1) = 620.86 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 99.92 A  
 Iadm = 400 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 4.36 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · Õtcc) = 164 · 150 · 1 / (1000 · Õ0.5) = 34.79 kA  
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

LINEA GENERAL 
ALIMENT. 

86265 15 4x95Cu 155.65 234 0.22 0.22 140 

DERIVACION IND. 55382.1
3 

2 4x95Cu 99.92 234 0.02 0.24 110x60 

PLANTA BAIXA 23295.5
2 

0.3 4x16Cu 33.63 63 0.01 0.24  

PB.AGRUP.01 2307.6 0.3 2x2.5Cu 9.99 23 0.02 0.26  
LLUM CULTURA 2307.6 25 2x2.5+TTx2.5Cu 9.99 20 1.65 1.92 20 

PB.AGRUP.02 4783.8 0.3 2x2.5Cu 20.71 23 0.04 0.29  
LLUM JUTJATS 1333.8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 5.78 14.5 1.58 1.86 16 

FORÇA VESTIBUL ESQU 3450 25 2x2.5+TTx2.5Cu 14.94 20 2.55 2.84 20 
PB.AGRUP.03 1796 0.3 2x2.5Cu 7.78 23 0.02 0.26  

LLUM PATI 1296 35 2x1.5+TTx1.5Cu 5.61 14.5 2.14 2.4 16 
FORÇA PATI 500 35 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 20 0.49 0.75 20 

PB.AGRUP.04 850 0.3 2x1.5Cu 3.68 17 0.01 0.25  
EMERGENCIA PB 100 35 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 14.5 0.16 0.42 16 
LLUM VESTIBUL 750 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.25 14.5 0.88 1.13 16 

PB.AGRUP.05 2200 0.3 2x2.5Cu 9.53 23 0.02 0.26  
FORÇA JUTJAT 2200 35 2x2.5+TTx2.5Cu 9.53 20 2.2 2.46 20 

PB.AGRUP.06 2000 0.3 2x2.5Cu 8.66 23 0.02 0.26  
FORÇA ENSENYAMENT I 2000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 8.66 20 1.99 2.25 20 

PB.AGRUP.07 1800 0.3 2x2.5Cu 7.79 23 0.02 0.26  
SECAMANS I PATI 1800 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.79 20 1.28 1.53 20 

PB.AGRUP.08 312.5 0.3 2x2.5Cu 1.35 23 0 0.25  
BOMBA JARDÍ 312.5 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.69 20 0.22 0.46 20 
PB.AGRUP.09 11522 0.3 4x10Cu 16.63 46 0 0.25  

ASCENSOR 11360 25 4x10+TTx10Cu 20.5 43 0.34 0.59 32 
LLUM REPLA ASCENSOR 162 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.7 20 0.11 0.36 20 

PB.AGRUP.10 1590 0.3 2x1.5Cu 6.88 17 0.02 0.27  
LLUM VESTUARIS I  W 840 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.64 14.5 0.98 1.25 16 

LLUM ESCALA 540 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.34 14.5 0.63 0.89 16 
VEST INTERIOR 210 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.91 14.5 0.24 0.51 16 

PB.AGRUP.11 20 0.3 2x2.5Cu 0.09 23 0 0.24  
CENTRAL ALARMA 20 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.09 20 0 0.25 20 

SOTSQUADRE 1 12928 6 4x25+TTx16Cu 23.33 77 0.04 0.27 50 
SOTSQUADRE 2 10338.8

8 
9 4x16+TTx16Cu 18.65 59 0.07 0.31 40 

AIRE CONDICIONAT 9683 20 4x10+TTx10Cu 17.47 43 0.23 0.47 32 
SERVEIS TERRITORIAL 14906.6 20 4x10+TTx10Cu 21.52 43 0.36 0.59 32 

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmax
f  

(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxi
ma (m) 

Fase 

LINEA GENERAL 15 4x95Cu 4.5 50 4.376 2841.59 160   



 

 

ALIMENT. 
DERIVACION IND. 2 4x95Cu 4.376 4.5 4.36 2818.31 100;10 In   

PLANTA BAIXA 0.3 4x16Cu 4.36 4.5 4.354 2807.59 63;10 In   
PB.AGRUP.01 0.3 2x2.5Cu 4.204  4.128 2739.94   R 

LLUM CULTURA 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.128 4.5 0.662 387.25 10;C  R 
PB.AGRUP.02 0.3 2x2.5Cu 4.204  4.128 2739.94   S 

LLUM JUTJATS 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.128 4.5 0.408 238.29 10;C  S 
FORÇA VESTIBUL ESQU 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.128 4.5 0.662 387.25 15;C  S 

PB.AGRUP.03 0.3 2x2.5Cu 4.204  4.128 2739.94   T 
LLUM PATI 35 2x1.5+TTx1.5Cu 4.128 4.5 0.295 171.92 10;C  T 

FORÇA PATI 35 2x2.5+TTx2.5Cu 4.128 4.5 0.482 281.65 16;C  T 
PB.AGRUP.04 0.3 2x1.5Cu 4.204  4.071 2689.17   T 

EMERGENCIA PB 35 2x1.5+TTx1.5Cu 4.071 4.5 0.294 171.34 10;C  T 
LLUM VESTIBUL 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.071 4.5 0.406 237.19 10;C  T 

PB.AGRUP.05 0.3 2x2.5Cu 4.204  4.128 2739.94   R 
FORÇA JUTJAT 35 2x2.5+TTx2.5Cu 4.128 4.5 0.482 281.65 16;C  R 

PB.AGRUP.06 0.3 2x2.5Cu 4.204  4.128 2739.94   T 
FORÇA ENSENYAMENT I 35 2x2.5+TTx2.5Cu 4.128 4.5 0.482 281.65 16;C  T 

PB.AGRUP.07 0.3 2x2.5Cu 4.204  4.128 2739.94   R 
SECAMANS I PATI 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.128 4.5 0.662 387.25 16;C  R 

PB.AGRUP.08 0.3 2x2.5Cu 4.204  4.128 2739.94   T 
BOMBA JARDÍ 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.128 4.5 0.662 387.25 16;C  T 
PB.AGRUP.09 0.3 4x10Cu 4.354  4.345 2790.72    

ASCENSOR 25 4x10+TTx10Cu 4.345 4.5 3.131 1257.56 32;C   
LLUM REPLA ASCENSOR 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.184 4.5 0.668 390.53 10;C  S 

PB.AGRUP.10 0.3 2x1.5Cu 4.204  4.071 2689.17   S 
LLUM VESTUARIS I  W 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.071 4.5 0.406 237.19 10;C  S 

LLUM ESCALA 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.071 4.5 0.406 237.19 10;C  S 
VEST INTERIOR 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.071 4.5 0.406 237.19 10;C  S 

PB.AGRUP.11 0.3 2x2.5Cu 4.204  4.128 2739.94   T 
CENTRAL ALARMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 4.128 4.5 2.361 1427.73 16;C  T 

SOTSQUADRE 1 6 4x25+TTx16Cu 4.36 4.5|4.5 4.264 2649.19 80;10 
In|63;C 

  

SOTSQUADRE 2 9 4x16+TTx16Cu 4.36 4.5|4.5 4.14 2404.22 40;C|40;C   
AIRE CONDICIONAT 20 4x10+TTx10Cu 4.36 4.5|4.5 3.414 1477.55 25;C|25;C   

SERVEIS TERRITORIAL 20 4x10+TTx10Cu 4.36 4.5|4.5 3.414 1477.55 32;C|32;C   
 
Subcuadro SOTSQUADRE 1  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

P1.AGRUP.01 5000 0.3 4x6Cu 7.22 34 0 0.28  
AA JUTJAT 5000 25 4x6+TTx6Cu 9.02 31 0.24 0.52 25 

P1.AGRUP.02 1360 0.3 2x2.5Cu 5.89 23 0.01 0.29  
LAVABOS P1 360 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.56 14.5 0.42 0.7 16 
SALA PORTA 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 20 0.35 0.63 20 

SALA ESCENARI 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 20 0.35 0.63 20 
P1.AGRUP.03 1500 0.3 2x1.5Cu 6.5 17 0.02 0.3  

APLICS PARET 1000 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.33 14.5 1.17 1.47 16 
APLICS SALA NOBLE 500 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 14.5 0.58 0.88 16 
FOCOS ESCENARIO 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.5 20 1.06 1.33 20 

P1.AGRUP.04 1350 0.3 2x1.5Cu 5.85 17 0.02 0.29  
IZQ. ULLS DE BOU 500 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 14.5 0.58 0.88 16 

DRERECHA OFICINA 500 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 14.5 0.58 0.88 16 
PIANO - EMERGENCIA 350 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.52 14.5 0.41 0.7 16 

P1.AGRUP.05 50 0.3 2x1.5Cu 0.22 17 0 0.27  
P1.EMERG01 50 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.22 14.5 0.06 0.33 16 
P1.AGRUP.06 50 0.3 2x1.5Cu 0.22 17 0 0.27  
P1.EMERG02 50 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.22 14.5 0.06 0.33 16 
P1.AGRUP.07 2100 0.3 2x2.5Cu 9.09 23 0.02 0.29  

P1.ENDOLLS01 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.7 0.99 20 
P1.ENDOLLS02 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.7 0.99 20 

LAMPARA COMEDOR 100 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 14.5 0.12 0.41 16 
P1.SERVEIS.01 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.7 0.98 20 

P1.AGRUP.08 2000 0.3 2x6Cu 10.83 40 0.01 0.28  
END. NORM.01 1000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.42 0.7 20 
END. NORM.02 1000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.42 0.7 20 

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmax
f  

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxi
ma (m) 

Fase 



 

 

(kA) 
P1.AGRUP.01 0.3 4x6Cu 4.264  4.248 2614.21    

AA JUTJAT 25 4x6+TTx6Cu 4.248 4.5 2.358 813.99 25;C   
P1.AGRUP.02 0.3 2x2.5Cu 4  3.902 2565.09   T 
LAVABOS P1 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.902 4.5 0.403 235.26 10;C  T 
SALA PORTA 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.902 4.5 0.649 379.32 16;C  T 

SALA ESCENARI 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.902 4.5 0.649 379.32 16;C  T 
P1.AGRUP.03 0.3 2x1.5Cu 4  3.833 2506.58   R 

APLICS PARET 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.833 4.5 0.401 234.19 10;C  R 
APLICS SALA NOBLE 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.833 4.5 0.401 234.19 10;C  R 
FOCOS ESCENARIO 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4 4.5 0.656 383.54 16;C  S 

P1.AGRUP.04 0.3 2x1.5Cu 4  3.833 2506.58   T 
IZQ. ULLS DE BOU 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.833 4.5 0.401 234.19 6;C  T 

DRERECHA OFICINA 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.833 4.5 0.401 234.19 6;C  T 
PIANO - EMERGENCIA 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.833 4.5 0.401 234.19 10;C  T 

P1.AGRUP.05 0.3 2x1.5Cu 4  3.833 2506.58   R 
P1.EMERG01 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.833 4.5 0.401 234.19 10;C  R 
P1.AGRUP.06 0.3 2x1.5Cu 4  3.833 2506.58   R 
P1.EMERG02 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.833 4.5 0.401 234.19 10;C  R 
P1.AGRUP.07 0.3 2x2.5Cu 4  3.902 2565.09   R 

P1.ENDOLLS01 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.902 4.5 0.649 379.32 16;C  R 
P1.ENDOLLS02 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.902 4.5 0.649 379.32 16;C  R 

LAMPARA COMEDOR 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.902 4.5 0.403 235.26 10;C  R 
P1.SERVEIS.01 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4 4.5 0.656 383.54 16;C  T 

P1.AGRUP.08 0.3 2x6Cu 4  3.959 2614.21   S 
END. NORM.01 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.959 4.5 1.027 602.94 16;C  S 
END. NORM.02 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.959 4.5 1.027 602.94 16;C  S 

 
Subcuadro SOTSQUADRE 2  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

P2.AGRUP.01 1616 0.3 2x2.5Cu 7 23 0.01 0.32  
ARXIU.LLUM 116 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.5 14.5 0.13 0.45 16 

ARXIU.FORÇA 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.5 20 1.06 1.38 20 
P2.AGRUP.02 2785.2 0.3 2x2.5Cu 12.06 23 0.02 0.33  

GOLFES.FORÇA 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.5 20 1.06 1.39 20 
DEPEND.PL2 1285.2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 5.57 14.5 1.52 1.85 16 
P2.AGRUP.03 60 0.3 2x1.5Cu 0.26 17 0 0.31  

P2.EMERG 60 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.26 14.5 0.07 0.38 16 
P2.AGRUP.04 1712.4 0.3 2x1.5Cu 7.41 17 0.02 0.33  

TERRASSA I CALDERA 1712.4 25 2x1.5+TTx1.5Cu 7.41 14.5 2.05 2.38 16 
P2.AGRUP.05 6000 0.3 2x4Cu 25.98 31 0.03 0.34  

P2.ENDOLLS01 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.66 20 1.42 1.76 20 
P2.ENDOLLS02 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.66 20 1.42 1.76 20 
P2.ENDOLLS03 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.66 20 1.42 1.76 20 

P1.AGRUP.02 750 0.3 2x2.5Cu 3.25 23 0.01 0.31  
TERRASSA.SERV.01 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 20 0.35 0.66 20 

CALDERA 250 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.08 20 0.17 0.49 20 
 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmax
f  

(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxi
ma (m) 

Fase 

P2.AGRUP.01 0.3 2x2.5Cu 3.7  3.586 2311.91   T 
ARXIU.LLUM 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.586 4.5 0.396 230.99 6;C  T 

ARXIU.FORÇA 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.586 4.5 0.63 368.4 16;C  T 
P2.AGRUP.02 0.3 2x2.5Cu 3.7  3.586 2311.91   R 

GOLFES.FORÇA 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.586 4.5 0.63 368.4 16;C  R 
DEPEND.PL2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.586 4.5 0.396 230.99 10;C  R 
P2.AGRUP.03 0.3 2x1.5Cu 3.7  3.509 2251.12   S 

P2.EMERG 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.509 4.5 0.394 229.96 10;C  S 
P2.AGRUP.04 0.3 2x1.5Cu 3.7  3.509 2251.12   S 

TERRASSA I CALDERA 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.509 4.5 0.394 229.96 10;C  S 
P2.AGRUP.05 0.3 2x4Cu 3.7  3.628 2346.19   T 

P2.ENDOLLS01 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.628 4.5 0.633 369.88 16;C  T 
P2.ENDOLLS02 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.628 4.5 0.633 369.88 16;C  T 
P2.ENDOLLS03 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.628 4.5 0.633 369.88 16;C  T 

P1.AGRUP.02 0.3 2x2.5Cu 3.7  3.586 2311.91   S 
TERRASSA.SERV.01 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.586 4.5 0.63 368.4 16;C  S 

CALDERA 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.586 4.5 0.63 368.4 16;C  S 



 

 

 
Subcuadro AIRE CONDICIONAT  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

AA MAQ1 2575 15 2x4+TTx4Cu 13.94 26 0.69 1.16 20 
AA MAQ2 2575 15 2x4+TTx4Cu 13.94 26 0.69 1.16 20 
AA MAQ3 2575 15 2x4+TTx4Cu 13.94 26 0.69 1.16 20 
AA MAQ4 2575 15 2x4+TTx4Cu 13.94 26 0.69 1.16 20 
AA MAQ5 2575 15 2x4+TTx4Cu 13.94 26 0.69 1.16 20 

AA MAQ ARXIU 1450 15 2x4+TTx4Cu 7.85 26 0.38 0.85 20 
 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmax
f  

(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxi
ma (m) 

Fase 

AA MAQ1 15 2x4+TTx4Cu 2.422 4.5 1.108 652.42 20;C  R 
AA MAQ2 15 2x4+TTx4Cu 2.422 4.5 1.108 652.42 20;C  R 
AA MAQ3 15 2x4+TTx4Cu 2.422 4.5 1.108 652.42 20;C  S 
AA MAQ4 15 2x4+TTx4Cu 2.422 4.5 1.108 652.42 20;C  S 
AA MAQ5 15 2x4+TTx4Cu 2.422 4.5 1.108 652.42 20;C  T 

AA MAQ ARXIU 15 2x4+TTx4Cu 2.422 4.5 1.108 652.42 10;C  T 
 
Subcuadro SERVEIS TERRITORIAL  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ST.AGRUP.01 2000 0.3 2x4Cu 8.66 31 0.01 0.6  
ST.LLUM.01 500 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 14.5 0.58 1.19 16 
ST.ORD.01 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.5 20 1.06 1.66 20 

ST.AGRUP.02 2000 0.3 2x4Cu 8.66 31 0.01 0.6  
ST.LLUM.02 500 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 14.5 0.58 1.19 16 
ST.ORD.02 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.5 20 1.06 1.66 20 

ST.AGRUP.03 2000 0.3 2x4Cu 8.66 31 0.01 0.6  
ST.LLUM.03 500 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 14.5 0.58 1.19 16 
ST.ORD.03 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.5 20 1.06 1.66 20 

ST.AGRUP.04 3000 0.3 2x6Cu 12.99 40 0.01 0.6  
ST.OFFICE 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.5 20 1.06 1.66 20 

ST.FOTOCOP.IMPR 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.5 20 1.06 1.66 20 
ST.AGRUP.05 1250 0.3 2x6Cu 5.41 40 0 0.6  

ST.ORD.04 750 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.25 20 0.52 1.12 20 
ST.GENERALS 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 20 0.35 0.95 20 

ST.AA01 3125 25 2x4+TTx4Cu 16.91 26 1.42 2.02 20 
ST.AA02 3125 25 2x4+TTx4Cu 16.91 26 1.42 2.02 20 
ST.AA03 3125 25 2x4+TTx4Cu 16.91 26 1.42 2.02 20 

ST.AGRUP.06 2 0.3 2x4Cu 0.01 31 0 0.59  
ST.RESERVA.01 1 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0 14.5 0 0.59 16 
ST.RESERVA.02 1 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0 20 0 0.59 20 

RAC INFORMATIC 100 10 2x2.5+TTx2.5Cu 0.43 20 0.03 0.62 20 
 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmax
f  

(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxi
ma (m) 

Fase 

ST.AGRUP.01 0.3 2x4Cu 2.422  2.372 1444.1   R 
ST.LLUM.01 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.372 4.5 0.367 214.23 10;C  R 
ST.ORD.01 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.372 4.5 0.561 327.67 16;C  R 

ST.AGRUP.02 0.3 2x4Cu 2.422  2.372 1444.1   S 
ST.LLUM.02 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.372 4.5 0.367 214.23 10;C  S 
ST.ORD.02 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.372 4.5 0.561 327.67 16;C  S 

ST.AGRUP.03 0.3 2x4Cu 2.422  2.372 1444.1   T 
ST.LLUM.03 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.372 4.5 0.367 214.23 10;C  T 
ST.ORD.03 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.372 4.5 0.561 327.67 16;C  T 

ST.AGRUP.04 0.3 2x6Cu 2.422  2.388 1455.03   S 
ST.OFFICE 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.388 4.5 0.562 328.32 16;C  S 

ST.FOTOCOP.IMPR 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.388 4.5 0.562 328.32 16;C  S 
ST.AGRUP.05 0.3 2x6Cu 2.422  2.388 1455.03   R 

ST.ORD.04 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.388 4.5 0.562 328.32 16;C  R 
ST.GENERALS 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.388 4.5 0.562 328.32 16;C  R 

ST.AA01 25 2x4+TTx4Cu 2.422 4.5 0.801 469.44 20;C  R 
ST.AA02 25 2x4+TTx4Cu 2.422 4.5 0.801 469.44 20;C  S 



 

 

ST.AA03 25 2x4+TTx4Cu 2.422 4.5 0.801 469.44 20;C  T 
ST.AGRUP.06 0.3 2x4Cu 2.422  2.372 1444.1   R 

ST.RESERVA.01 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.372 4.5 0.367 214.23 10;C  R 
ST.RESERVA.02 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.372 4.5 0.561 327.67 16;C  R 

RAC INFORMATIC 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.422 4.5 1.069 628.5 16;C  R 
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