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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
L’objecte d’aquest plec és establir les condicions de la contractació per al 
subministrament de marcapassos i elèctrodes per a la secció d’arítmies de l’Institut 
Clínic Cardiovascular (ICCV) que es detallen a l’annex 1 d’aquest plec.  
 
La present contractació s’articula en 20 lots corresponents als diferents tipus de 
marcapassos i elèctrodes a subministrar.  
 
 

2. REQUERIMENTS TÈCNICS  
 

Els marcapassos i elèctrodes a subministrar han de complir els requisits tècnics 
descrits a l’annex 1 d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat sofrís evolució 
tecnològica, millores, variació o substitució en els seus components, aquests seran 
subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte. 
 
La longevitat mínima del materials es la indicada en les descripcions tècniques del 
l‘annex 1 d’aquest PPT. L'inici del còmput el determinarà la data de l’implant. 
 
L’adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l’assessorament tècnic i 
assistencial per la utilització dels productes subministrats. 

 
 

3. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT 
 

L’inici del subministrament haurà d’efectuar-se un cop formalitzat el contracte en el 
termini estipulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
Tot el material de la present licitació estarà en règim de dipòsit fins a la seva 
implantació, exceptuant que els serveis mèdics usuaris indiquin el contrari i es 
sol·liciti per a intervencions puntuals. En el cas que es consideri en règim de dipòsit, 
a l’inici de la vigència del contracte l’adjudicatari aportarà els materials necessaris, de 
manera que el dimensionament dels dipòsits estarà d’acord amb el volum d’activitat 
assistencial. El proveïdor assegurarà la reposició en un temps inferior a les 24 hores.  
 
El material dipositat haurà de venir acompanyat del seu corresponent albarà validat  
en el que figurarà el codi intern de l’HCB, referència, descripció de l’article, quantitat, 
número de lot, sèrie i data de la caducitat. 
 
És responsabilitat de l’adjudicatari, mantenir les caducitats mínimes dels materials en 
dipòsit, conforme a l’establert en aquest PPT. Les quantitats dipositades per 
l’adjudicatari hauran d’estar sempre actualitzades pel mateix, en quant a la seva 
caducitat.  
 
En finalitzar el contracte és responsabilitat de l’adjudicatari retirar els dipòsits no 
consumits així com l’instrumental aportat. En cas de no retirar-los en el termini de 30 
dies des de l’acabament del contracte l’HCB queda habilitat per destruir els 
esmentats materials o tornar-los al proveïdor, sent per compte del proveïdor 
qualsevol despesa que ocasioni les esmentades gestions. 
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Les caducitats dels productes no seran inferiors en cap cas al 50% de la vida útil del 
producte, ni inferiors als 60 dies. En aquells productes on la vida útil dels quals sigui 
inferior als 60 dies no es lliuraran productes amb caducitats inferiors al 75% de la 
vida útil. 
 
Les empreses indicaran als envasos i embalatges de les unitats ofertades el sistema 
d’identificació per codi de barres basat en la norma GTIN-13/14 (antic EAN-13/14) i 
GS1-EAN-128 (antic EAN-128) a tal efecte, es procedirà a excloure aquelles ofertes 
que no el portin. 
 
L’adjudicatari queda obligat a facilitar, de manera immediata, la informació que li 
requereixi l’HCB per la gestió de la lectura per codi de barres de la identificació dels 
seus productes. Aquesta informació haurà de ser enviada o facilitada en els terminis, 
formats i procediments que li requereixi l’HCB i haurà de mantenir-la actualitzada de 
manera permanent durant la vigència del contracte per a totes les referències actives 
que siguin en dipòsit en l’HCB. El no manteniment d’aquesta obligació comporta, sota 
la responsabilitat del propi proveïdor, la impossibilitat de cursar comanda oficial i, per 
tant, la consegüent impossibilitat de tramitació de la factura. 
 
L’adjudicatari proporcionarà, sense càrrec, l’instrumental necessari per a la 
implantació del material de manera fàcil i precisa. 
 
Un cop implantats els marcapassos, en cas que la longevitat de la bateria sigui 
inferior a set anys, l’empresa adjudicatària haurà de reposar-los sense cap cost 
econòmic per part de l’HCB. El termini de set anys comença a comptar des de la data 
en què s’ha efectuat l’implant.  
 
En el cas que la substitució de l’implant impliqui també la substitució dels elèctrodes, 
aquests també seran sense cost econòmic per part de l’HCB. La reposició del 
marcapassos i, en el cas que sigui necessari, dels elèctrodes, estarà subjecta a les 
mateixes condicions establertes en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.  

 

4. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT 
 
Els productes hauran de ser lliurats en el lloc que l’HCB indiqui en el moment de fer 
la comanda. Les comandes ordinàries se serviran en un termini màxim de 24 hores o 
les comandes urgents en 12 hores. El termini compromès per l’adjudicatari podrà ser 
millorat en la seva oferta. 
 
El lliurament de qualsevol tipus de material o servei, a excepció dels dipòsits 
autoritzats al proveïdor, haurà de ser cursada per comanda oficial. No s’acceptaran 
lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s’acceptarà el lliurament de 
més unitats de les sol·licitades a la comanda. 
 
La comanda mínima serà de UNA unitat del embalatge mínim adjudicat. 
 
En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, 
el subministrador ho comunicarà amb el màxim d’antelació possible a l’HCB. Els 
incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats 
conforme  l’apartat 3I del quadre de característiques del PCAP. 
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L’empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres 
de nous en les condicions adequades sense cap càrrec. 
 
El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l’empresa 
subministradora. Els proveïdors han d’embalar convenientment els seus productes 
per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels 
productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors. 
 
El lliurament no s’entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la 
comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu 
ofert. 

 

5. CONDICIONS DE PRESENTACIÓ DEL MATERIAL LLIURAT 
 
Cada comanda cursada s’haurà de subministrar complint amb els requeriments que a 
continuació es descriuen. 
 
Condicions dels paquets lliurats: 
- L’/els albarà/ns haurà/n d’anar a L’EXTERIOR DELS PAQUETS. 
- Cada comanda haurà d’anar en un paquet. 
- Els paquets hauran d’estar identificats individualment amb el NÚMERO   

D’ALBARÀ, NÚMERO DE COMANDA I PROVEÏDOR. 
- Les etiquetes adhesives, si les hagués, dels operadors logístics no hauran 

d’anular les identificacions del proveïdor. 
- Las mercaderies es lliuraran, en cas de ser paletitzades, en palets normalitzats 

segons estàndard europeu i precintades de manera què permetin la inspecció 
visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc). NOMÉS 
S’ACCEPTARAN PALETS D’ESTÀNDARD EUROPEU. 

 
Condicions de la documentació de lliurament: 

- El lliurament del material haurà d’anar acompanyat de l’albarà original i la seva 
copia.  

- Un albarà quedarà en poder del servei sol·licitant de ’HCB, i l’altre albarà signat 
se li retornarà al proveïdor segellat amb la “CONFORMITAT LLEVAT EXAMEN 
“. 

- A l’albarà signat haurà de constar necessàriament les següents dades:  
El nostre número de codi intern de l’HCB de l’article, número de comanda, 
número d’albarà i número d’expedient; no acceptant aquells albarans i factures 
que no s’ajustin a l’especificat. 

- Les devolucions es notificaran via Fax i els materials hauran de ser retirats de 
l’HCB en un termini màxim de 8 dies, en cas contrari, les despeses 
ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el saldo de 
proveïdor amb l’HCB. 

 

6. DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA  
 
La documentació que  les empreses licitadores han d’aportar per participar en el 
procediment de contractació és la prevista a l’apartat 2B del quadre de 
característiques del PCAP.  
 

 

7. MOSTRES 
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Els licitadors hauran de tenir a disposició de l’HCB mostres de tot el material objecte 
del subministrament, però aquestes només seran lliurades a requeriment de l’HCB i 
si ho considera necessari per valorar les ofertes segons els criteris d’adjudicació 
relacionats en el PCAP. 

 
Aquestes proves, en el cas de que siguin necessàries, es realitzaran durant el 
període de valoració d’ofertes i el licitador haurà de lliurar les mostres en un termini 
no superior a 2 dies hàbils des del requeriment de l’HCB. 
 
El licitador serà responsable del transport i retirada de les mostres. 
 
Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i usables. Les 
mostres seran utilitzades/destruïdes durant el procés d’avaluació. Si alguna mostra 
no és utilitzada/destruïda durant el procés d’avaluació podrà ser retirada pel licitador, 
si així ho manifesta per escrit a la Secretaria de contractació, en el termini màxim de 
30 dies des de l’adjudicació definitiva del contracte. L’HCB es reserva el dret a fer ús 
que estimi convenient de les mostres no recollides en el termini màxim indicat. 
 
Totes les despeses que es podran produir pel lliurament i recollida de mostres aniran 
a càrrec del licitador. 
 
Si fos necessari augmentar el nombre de proves a realitzar, per discrepàncies entre 
els diferents professionals, el promotor podria demanar algunes mostres addicionals i 
d’alguns materials concrets. 

 
 
       Barcelona, 26 d’abril de 2019 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dra. Marta Sitges Carreño                    Anna Rosell Comerma 
Directora de l’ICCV                               Cap de Gestió Econ.-Adm. de l’ICCV  

                                                                                                                               
 

 



TERMINIS DE 

LLIURAMENT 

MÀXIMS 

LICITACIÓ 

NOM I COGNOMS
ORDINARI 1 dia 

laborables

CÀRREC
URGENT  12 

hores
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DENOMINACIÓ ARTICLE 

LICITADOR

DESCRIPCIÓ 

ARTICLE LICITADOR

REFERÈNCIA MATERIAL 

LICITADOR (***)

NOM DEL 

FABRICANT
MARCA

REF. 

MATERIAL 

DEL 

FABRICAN

T

1 1 al 2 LOT 1 

1 1

ELÈCTRODE BIPOLAR, FIXACIÓ ACTIVA /PASSIVA, 

RECTE O PREFORMAT EN J, ANELL DE SUTURA 

RADIO-OPAC, AMB DIÀMETRE DE COS INFERIOR A 

7F, APTE PER A RESSONANCIA MAGNÈTICA, I AMB 

MATERIAL AÏLLANT FORMAT PER UN COPOLÍMER DE 

SILICONA I POLIURETÀ. PER A MARCAPÀS. 

UND

1 2

GENERADOR DE MARCAPÀS MONOCAMERAL DE 

PETIT TAMANY AMB UN VOLUM INFERIOR A 6 CC, 

SISTEMA D'AUTOCAPTURA VENTRICULAR I AMB 

CAPACITAT D'ACTIVAR SENSOR D'ACTIVITAT. 

LONGEVITAT >7 ANYS. 

UND

2 3 al 4 LOT 2 

2 3

MARCAPASSOS MONOCAMERAL AMB 

COMPROVACIÓ DE LA INTEGRITAT DELS 

ELÈCTRODES  I INICIALITZACIÓ AUTOMÀTICA DE LES 

FUNCIONS AVANÇADES POST-IMPLANT. CONTROL 

AUTOMÀTIC DE CAPTURA AMB IMPULS DE 

SEGURETAT BATEC A BATEC. COMPATIBLE AMB 

RMN DE COS SENCER A 1.5T. LONGEVITAT 

SUPERIOR A 16 ANYS AMB PARÀMETRES NOMINALS. 

LONGEVITAT >7 ANYS. 

UND

2 4

ELÈCTRODE D'ESTIMULACIÓ CARDÍACA 

COMPATIBLE AMB MARCAPASSOS MONOCAMERAL I 

RMN DE DIÀMETRE INFERIOR A 6F. RECUBRIMENT 

DE SILICONA I POLIURETÀ. ESTRUCTURA FRACTAL 

EN PUNTA I ANELL.  

UND

3 5 al 6 LOT 3 

3 5

ELÈCTRODE AURICULAR/VENTRICULAR, FIXACIÓ 

ACTIVA O PASSIVA AMB 4 CAPES D'AÏLLANT, PUNTA 

FLEXIBLE, COIL CONDUCTOR D'ALTA INDUCTÀNCIA 

MRI COMPATIBLE PER A COS SENCER A 1,5 T (SAR 4 

W/KG). ELÈCTRODES RECOBERTS D'ÒXID D'IRIDI. 

PER A MARCAPAS. 

UND

3 6

GENERADOR DE MARCAPÀS MONOCAMERAL SSIR 

AMB DOBLE SENSOR (ACCELERÒMETRE I VOLUM 

MINUT). MODE MRI AMB TEMPORITZADOR.  NUCLI 

DE SEGURETAT REDUNDANT. COMPATIBLE AMB 

MONITORITZACIÓ REMOTA AMB SENSORS DE PES I 

PRESSIÓ ARTERIAL. LONGEVITAT > 7 ANYS. 

UND

4 7 al 8 LOT 4 

4 7

ELÈCTRODE UNIPOLAR RECOBERT DE SILICONA 

AMB ALLIBERAMENT D'ESTEROIDES COMPATIBLE 

AMB RESSONÀNCIA MAGNÈTICA DE COS SENCER 

EN EQUIPS DE FINS 3T.  

UND

4 8

SISTEMA DE GENERADOR DE MARCAPASOS VVI-R 

MONOCAMERAL AMB ACCELERÒMETRE. 

COMPATIBLE AMB RESSONÀNCIA MAGNÈTICA DE 1,5 

I 3 TESLA, DE COS SENCER. LONGEVITAT >7 ANYS. 

UND

5 9 al 10 LOT 5 

TERMINIS LLIURAMENT 

OFERTAT LICITADOR 

MAIL

ORDINARI 

OFERTAT 

(dies 

laborables) 

(*)

URGENT 

OFERTAT 

(Hores) (*)

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT

DADES DEL SIGNANT

IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT  LICITADOR

FAX COMANDES

PERSONA DE 

CONTACTE 

(COMERCIAL)

ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)

SUMINISTRAMENT DE MARCAPASSOS I ELECTRODES

2019/52

LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:

TÍTOL DE 

L´EXPEDIENT:

Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI.

En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS 

ofereixi.

Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.

NÚMERO 

D´EXPEDIENT:

EMPRESA

DIRECCIÓ MAIL CONTACTE 

(No comandes)
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5 9

SISTEMA DE GENERADOR MONOCAMERAL DE 7.5 

CC I 7 ANYS DE DURACIÓ, GRÀFICS DE 

DIAGNÒSTIC:CORBES DE TENDÈNCIA 

D'IMPEDÀNCIA, AUTOUMBRAL I 

AUTODETECCIÓ.COMPATIBLE AMB RESONANCIA 

1,5T i 3T 

UND

5 10

ELÈCTRODE AMB FIXACIÓ ACTIVA O PASSIVA, 

COMPATIBLE AMB SISTEMA DE GENERADOR 

MONOCAMERAL AMB SENSOR ACCELERÒMETRE 

PER L'ADAPTACIÓ DE FREQÜÈNCIA, DE 7.5 CC, 

GRAFICS DE DIAGNÒSTIC: CORBES DE TENDÈNCIA 

D'IMPEDÀNCIA, AUTOLLINDAR AUTODETECCIÓ. 

UND

6 11 al 12 LOT 6 

6 11

ELÈCTRODE BIPOLAR, FIXACIÓ ACTIVA /PASSIVA, 

RECTE O PREFORMAT EN J, ANELL DE SUTURA 

RADIO-OPAC, AMB DIÀMETRE DE COS INFERIOR A 

7F, APTE PER A RESSONANCIA MAGNÈTICA, I AMB 

MATERIAL AÏLLANT FORMAT PER UN COPOLÍMER DE 

SILICONA I POLIURETÀ. PER A MARCAPÀS. 

UND

6 12

GENERADOR DE MARCAPAS BICAMERAL AMB 

SISTEMA D'AUTOCAPTURA VENTRICULAR . 

ALGORITME DE SOBREESTIMULACIÓ AURICULAR.  

ALERTAS TA/FA . ALGORITME DE REPÓS BASAT  EN 

ACTIVITAT. AMB FREQÜENCIA DE INTERVENCIÓ 

INDEPENDENT DE LA FREQÜENCIA BÀSICA. 

LONGEVITAT > A 7 ANYS.  

UND

7 13 al 14 LOT 7 

7 13

ELÈCTRODE VÀLID PER A VDD, BIPOLAR, BIFORCAT, 

AMB ANELL DE SUTURA RADIO-OPAC I VISIBLE SOTA 

FLUOROSCÒPIA. 

UND

7 14

GENERADOR DE MARCAPÀS BICAMERAL VDD-R 

AMB POSSIBILITAT DE CONNEXIÓ TETRAPOLAR EN 

LÍNIA I IS-1, SISTEMA D'AUTOCAPTURA 

VENTRICULAR, AMB SENSIBILITAT AURICULAR DE 

0,1MV I SENSOR D´ACTIVITAT. LONGEVITAT >7 ANYS. 

UND

8 15 al 16 LOT 8 

8 15

MARCAPASSOS BICAMERAL AMB COMPROVACIÓ DE 

LA INTEGRITAT DELS ELÈCTRODES EN MONOPOLAR 

I BIPOLAR I INICIALITZACIÓ AUTOMÀTICA DE LES 

FUNCIONS AVANÇADES POST-IMPLANT. CONTROL 

AUTOMÀTIC DE CAPTURA AMB IMPULS DE 

SEGURETAT BATEC A BATEC. COMPATIBLE AMB 

RMN DE COS SENCER A 1.5T. LONGEVITAT >7 ANYS.

UND

8 16

ELÈCTRODE D'ESTIMULACIÓ CARDÍACA 

COMPATIBLE AMB MARCAPASSOS BICAMERAL I 

RMN DE DIÀMETE INFERIOR A 6F. RECUBRIMENT DE 

SILICONA I POLIURETÀ. ESTRUCTURA FRACTAL EN 

PUNTA I ANELL.  

UND

9 17 al 18 LOT 9 

9 17

ELÈCTRODE AURICULAR / VENTRICULAR, FIXACIÓ 

ACTIVA O PASSIVA AMB 4 CAPES D'AÏLLANT, PUNTA 

FLEXIBLE, COIL CONDUCTOR D'ALTA INDUCTÀNCIA 

MRI COMPATIBLE PER A COS SENCER A 1,5 T (SAR 4 

W/KG) ELÈCTRODES RECOBERTS D'ÒXID D'IRIDI. 

PER A MARCAPAS. 

UND

9 18

GENERADOR DE MARCAPÀS BICAMERAL DDDR AMB 

DOBLE SENSOR (ACCELERÒMETRE I VOLUM MINUT). 

MODE MRI AMB TEMPORITZADOR.  NUCLI DE 

SEGURETAT REDUNDANT. COMPATIBLE AMB 

MONITORITZACIÓ REMOTA AMB SENSORS DE PES I 

PRESSIÓ ARTERIAL. LONGEVITAT >7 ANYS. 

UND

10 19 al 20 LOT 10 

10 19

ELÈCTRODE UNIPOLAR RECOBERT DE SILICONA 

AMB ALLIBERAMENT D'ESTEROIDES COMPATIBLE 

AMB RESSONÀNCIA MAGNÈTICA DE COS SENCER 

EN EQUIPS DE FINS 3T.  

UND

10 20

GENERADOR DE MARCAPÀS BICAMERAL DDDR AMB 

TERÀPIES DE DETERMINACIÓ I PREVENCIÓ DE 

TAQUIARÍTMIES AURICULARS, SENSIBILITAT 

AUTOAJUSTABLE EN CADA CÀMARA. ALGORITME 

PER A MINIMITZAR LA ESTIMULACIÓ VENTRICULAR 

INNECESSÀRIA. EMMAGATZEMAMENT 

D'ELECTROGRAMES. LONGEVITAT >7 ANYS. 

UND

11 21 al 23 LOT 11 

11 21

SISTEMA DE GENERADOR BICAMERAL DE 8 CC AMB 

SENSOR (ACCELERÒMETRE ) PER L'ADAPTACIÓ DE 

FREQÜÈNCIA, ALGORITME DE MINIMITZACIÓ DE 

L'ESTIMULACIO VENTRICULAR, AUTOLLINDAR I 

AUTODETECCIÓ,  COMPATIBLE AMB RESONANCIA 

1,5T i 3T  5,5 MINUTS D'EG. LONGEVITAT >7 ANYS. 

UND

11 22

ELÈCTRODE AMB FIXACIÓ ACTIVA O PASSIVA, 

COMPATIBLE AMB SISTEMA DE GENERADOR 

BICAMERAL AMB SENSOR ACCELERÒMETRE PER 

L'ADAPTACIÓ DE FREQÜÈNCIA, DE 7.5 CC, GRAFICS 

DE DIAGNÒSTIC: CORBES DE TENDÈNCIA 

D'IMPEDÀNCIA, AUTOLLINDAR AUTODETECCIÓ. 

UND

11 23
ELÈCTRODE AURICULAR FIXACIÓ ACTIVA PER 

MARCAPASSOS BICAMERAL . 
UND

12 24 al 26 LOT 12 
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LICITADOR (***)
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FABRICAN
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IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT  LICITADOR

12 24

ELÈCTRODE BIPOLAR, FIXACIÓ ACTIVA /PASSIVA, 

RECTE O PREFORMAT EN J, ANELL DE SUTURA 

RADIO-OPAC, AMB DIÀMETRE DE COS INFERIOR A 

7F, APTE PER A RESSONANCIA MAGNÈTICA, I AMB 

MATERIAL AÏLLANT FORMAT PER UN COPOLÍMER DE 

SILICONA I POLIURETÀ. PER A MARCAPÀS 

UND

12 25

ELÈCTRODE AMB CONNEXIÓ TETRAPOLAR PER A 

VENTRICLE ESQUERRA, AMB DIÁMETRE DEL COS 

DE 4,7 F, FORMA EN S PER DONAR MÉS 

ESTABILITAT. AMB MATERIAL AÏLLANT FORMAT PER 

UN COPOLÍMER DE SILICONA I POLIURETÁ. PER A 

MARCAPAS. 

UND

12 26

GENERADOR DE MARCAPÀS TRICAMERAL PER 

TERAPIA DE RESINCRONITZACIÓ CARDIACA AMB 

ESTIMULACIÓ MULTIPUNT, COMPATIBLE AMB CABLE 

TETRAPOLAR D'ESTIMULACIÓ, ALERTES TA/FA 

PROGRAMABLES. LONGEVITAT: >7 ANYS. 

CONNECTORS IS4 I IS1 

UND

13 27 al 29 LOT 13 

13 27 ELÈCTRODE BIPOLAR PER MARCAPÀS BICAMERAL UND

13 28

ELÈCTRODE BIPOLAR, FIXACIÓ ACTIVA /PASSIVA, 

RECTE O PREFORMAT EN J, ANELL DE SUTURA 

RADIO-OPAC, AMB DIÀMETRE DE COS INFERIOR A 

7F, APTE PER A RESSONANCIA MAGNÈTICA, I AMB 

MATERIAL AÏLLANT FORMAT PER UN COPOLÍMER DE 

SILICONA I POLIURETÀ. PER A MARCAPÀS. 

UND

13 29

GENERADOR DE MARCAPÀS TRICAMERAL AMB 

TECNOLOGIA DE SENSAT ADAPTABLE BATEC A 

BATEC, ALERTES SONORES PER AL PACIENT, 

SISTEMA D'AUTOCAPTURA AURICULAR, 

VENTRICULAR DRETA I VENTRICULAR ESQUERRA, 

HISTÈRESIS AV NEGATIVA, CAPACITAT 

D'EMMAGATZEMAR APROX. 14 MINUTS 

D'ELECTROGRAMES, ALERTES DE TA/FA, I 

ALGORITME QUE MEDEIX LA IMPEDANCIA 

INTRATORÁCICA. LONGEVITAT >7 ANYS. 

UND

14 30 al 32 LOT 14 

14 30

ELÈCTRODE DE SI CORONARI COMPATIBLE AMB 

DESFIBRIL·LADOR TRICAMERAL INFERIOR A 10 MM 

DE GRUIX I AMB BATERIA SUPERIOR A 1,8 A/H, 

COMPATIBLE AMB MONITORITZACIÓ REMOTA I 

SENSORS EXTERNS DE TENSIÓ I PES.

UND

14 31

ELÈCTRODE AURICULAR/VENTRICULAR, FIXACIÓ 

ACTIVA O PASSIVA AMB 4 CAPES D'AÏLLANT, PUNTA 

FLEXIBLE, COIL CONDUCTOR D'ALTA INDUCTÀNCIA 

MRI COMPATIBLE PER A COS SENCER A 1,5 T (SAR 4 

W/KG). ELÈCTRODES RECORBERTS D'ÒXID D'IRIDI. 

PER A MARCAPAS.  

UND

14 32

GENERADOR MARCAPÀS TRICAMERAL AMB DOBLE 

SENSOR ACCELERÒMETRE I VOLUM MINUT. 

REGISTRE D'APNEES I HIPOAPNEES. TENDÈNCIA DE 

LA FREQÜÈNCIA RESPIRATÒRIA. NUCLI DE 

SEGURETAT REDUNDANT COMPATIBLE AMB 

MONITORITZACIÓ REMOTA AMB SENSORS DE PES I 

PRESSIÓ. LONGEVITAT >7 ANYS. 

UND

15 33 al 35 LOT 15 

15 33

ELÈCTRODE QUADRIPOLAR DE SINUS CORONARI, 

AMB DISTÀNCIA ENTRE ELECTRODES DE 21MM, 2 

MM, 21MM, I ALLIBERAMENT D'ESTEROIDES EN ELS 4 

ELÈCTRODES. COMPATIBLE AMB RESSONÀNCIA 

MAGNÈTICA DE COS SENCER EN EQUIPS DE FINS 

3T.  

UND

15 34

ELÈCTRODE UNIPOLAR RECOBERT DE SILICONA 

AMB ALLIBERAMENT D'ESTEROIDES COMPATIBLE 

AMB RESSONÀNCIA MAGNÈTICA DE COS SENCER 

EN EQUIPS DE FINS 3T.  

UND

15 35

SISTEMA DE GENERADOR DE MARCAPASOS 

TRICAMERAL AMB ACCELEROMETRE. COMPATIBLE 

AMB RESSONÀNCIA MAGNÈTICA DE 1,5 I 3 TESLA, 

DE COS SENCER. MODEL PER A CONNEXIÓ IS4 I IS1. 

MESURA AUTOMÀTICA DE LLINDARS DELS 16 

VECTORS DE VENTRICLE ESQUERRA. POSSIBILITAT 

DE PROGRAMACIO MVP. LONGEVITAT >7 ANYS. 

UND

16 36

HOLTER IMPLANTABLE MÍNIMAMENT INVASIU 

MITJANÇANT EINA ESPECÍFICA D’INSERCIÓ. 3 ANYS 

DE LONGEVITAT. REGISTRE AUTOMÀTIC I MANUAL 

D’EVENTS. ALGORISME DE DETECCIÓ DE FA, 

AUTOADAPTABLE, DETECCIÓ DE LA ONA R I 

ALGORISME D’EVIDÈNCIA D’ONA P . COMPATIBLE 

AMB RESSONÀNCIA MAGNÈTICA DE 1,5 I 3 TESLA, 

DE COS SENCER 

UND

17 37 al 39 LOT 17 

17 37

GENERADOR DE MARCAPASSOS TRICAMERAL AMB 

DOBLE SENSOR (ACCELERÒMETRE I SENSOR DE 

CONTRACTILITAT BASAT EN MESURES 

D'IMPEDÀNCIA INTRACARDÍACA), COMPATIBLE AMB 

RMN DE 3.0T DE COS SENCER I AMB SENSOR 

ESPECIFIC PER DETECTAR AUTOMÀTICAMENT 

CAMPS DE RESSONÀNCIA EN UNA FINESTRA 

SUPERIOR A 7 DIES. LONGEVITAT >7 ANYS. 

UND
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17 38

ELÈCTRODE D'ESTIMULACIÓ CARDÍACA 

COMPATIBLE AMB MARCAPASSOS BICAMERAL I 

RMN DE DIÀMETE INFERIOR A 6F. RECUBRIMENT DE 

SILICONA I POLIURETÀ. ESTRUCTURA FRACTAL EN 

PUNTA I ANELL.  

UND

17 39

ELÈCTRODE D'ESTIMULACIÓ EN VENTRICLE 

ESQUERRE AMB DISSENY CORADIAL DELS FILS 

CONDUCTORS INTERNS, ESTRUCTURA FRACTAL EN 

TOTS ELS POLS I DIÀMETRE MÀXIM DEL CABLE 

TETRAPOLAR DE 4,8F. POSSIBILITAT DE QUATRE 

POLS AMB DIFERENTS DISTÀNCIES ENTRE ELLS. 

DIFERENTS CORBES DISPONIBLES EN FUNCIÓ DE 

LA VENA OBJECTIU. 

UND

18 40

HOLTER IMPLANTABLE PER A DETECCIÓ 

D'ARITMIES, DETECCIÓ DE LA ONA R UMBRAL 

AUTOADAPTABLE. EINA DE MAPEIG VECTOR. 3 ANYS 

DE LONGEVITAT 

UND

19 41

MALLA FARMACOLÒGICA REABSORBIBLE PER 

CONTENIR ELS IMPLANTS DE MCP I DAI. DIFERENTS 

TAMANYS 

UND

20 42

SISTEMA D'ESTIMULACIÓ CARDÍACA 

MONOCAMERAL TRANSCATÉTER .  FORMAT PER UN 

DISPOSITIU IMPLANTABLE I CATETER 

INTRODUCTOR. AMB DILUCIÓ D'ESTEROIDES, 

COMPATIBLE AMB RESSONÀNCIA MAGNÈTICA DE 1,5 

Y 3 T, AMB RESPOSTA EN FREQÜÈNCIA, CONTROL 

DE CAPTURA I SENSIBILITAT AUTO AJUSTABLE, 

INFORMACIÓ DIAGNÒSTICA AMB HISTOGRAMA DE 

FREQÜÈNCIES I TENDÈNCIES D'IMPEDÀNCIA, 

LLINDAR DE CAPTURA I AMPLITUD DE L'ONA R ".  

DURABILITAT >7 ANYS  

UND

*Trobareu les instruccions a la pestanya "Instruccions complimentació"
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1 1 al 2 LOT 1 

1 1

ELÈCTRODE BIPOLAR, FIXACIÓ ACTIVA 

/PASSIVA, RECTE O PREFORMAT EN J, ANELL 

DE SUTURA RADIO-OPAC, AMB DIÀMETRE DE 

COS INFERIOR A 7F, APTE PER A 

RESSONANCIA MAGNÈTICA, I AMB MATERIAL 

AÏLLANT FORMAT PER UN COPOLÍMER DE 

SILICONA I POLIURETÀ. PER A MARCAPÀS. 

UND

1 2

GENERADOR DE MARCAPÀS MONOCAMERAL 

DE PETIT TAMANY AMB UN VOLUM INFERIOR A 

6 CC, SISTEMA D'AUTOCAPTURA 

VENTRICULAR I AMB CAPACITAT D'ACTIVAR 

SENSOR D'ACTIVITAT. LONGEVITAT >7 ANYS. 

UND

2 3 al 4 LOT 2 

2 3

MARCAPASSOS MONOCAMERAL AMB 

COMPROVACIÓ DE LA INTEGRITAT DELS 

ELÈCTRODES  I INICIALITZACIÓ AUTOMÀTICA 

DE LES FUNCIONS AVANÇADES POST-

IMPLANT. CONTROL AUTOMÀTIC DE CAPTURA 

AMB IMPULS DE SEGURETAT BATEC A BATEC. 

COMPATIBLE AMB RMN DE COS SENCER A 

1.5T. LONGEVITAT SUPERIOR A 16 ANYS AMB 

PARÀMETRES NOMINALS. LONGEVITAT >7 

ANYS. 

UND

2 4

ELÈCTRODE D'ESTIMULACIÓ CARDÍACA 

COMPATIBLE AMB MARCAPASSOS 

MONOCAMERAL I RMN DE DIÀMETRE 

INFERIOR A 6F. RECUBRIMENT DE SILICONA I 

POLIURETÀ. ESTRUCTURA FRACTAL EN 

PUNTA I ANELL.  

UND

3 5 al 6 LOT 3 

3 5

ELÈCTRODE AURICULAR/VENTRICULAR, 

FIXACIÓ ACTIVA O PASSIVA AMB 4 CAPES 

D'AÏLLANT, PUNTA FLEXIBLE, COIL 

CONDUCTOR D'ALTA INDUCTÀNCIA MRI 

COMPATIBLE PER A COS SENCER A 1,5 T (SAR 

4 W/KG). ELÈCTRODES RECOBERTS D'ÒXID 

D'IRIDI. PER A MARCAPAS. 

UND

3 6

GENERADOR DE MARCAPÀS MONOCAMERAL 

SSIR AMB DOBLE SENSOR (ACCELERÒMETRE 

I VOLUM MINUT). MODE MRI AMB 

TEMPORITZADOR.  NUCLI DE SEGURETAT 

REDUNDANT. COMPATIBLE AMB 

MONITORITZACIÓ REMOTA AMB SENSORS DE 

PES I PRESSIÓ ARTERIAL. LONGEVITAT > 7 

ANYS. 

UND

4 7 al 8 LOT 4 

4 7

ELÈCTRODE UNIPOLAR RECOBERT DE 

SILICONA AMB ALLIBERAMENT D'ESTEROIDES 

COMPATIBLE AMB RESSONÀNCIA MAGNÈTICA 

DE COS SENCER EN EQUIPS DE FINS 3T.  

UND

4 8

SISTEMA DE GENERADOR DE MARCAPASOS 

VVI-R MONOCAMERAL AMB ACCELERÒMETRE. 

COMPATIBLE AMB RESSONÀNCIA MAGNÈTICA 

DE 1,5 I 3 TESLA, DE COS SENCER. 

LONGEVITAT >7 ANYS. 

UND

5 9 al 10 LOT 5 

5 9

SISTEMA DE GENERADOR MONOCAMERAL DE 

7.5 CC I 7 ANYS DE DURACIÓ, GRÀFICS DE 

DIAGNÒSTIC:CORBES DE TENDÈNCIA 

D'IMPEDÀNCIA, AUTOUMBRAL I 

AUTODETECCIÓ.COMPATIBLE AMB 

RESONANCIA 1,5T i 3T 

UND

5 10

ELÈCTRODE AMB FIXACIÓ ACTIVA O PASSIVA, 

COMPATIBLE AMB SISTEMA DE GENERADOR 

MONOCAMERAL AMB SENSOR 

ACCELERÒMETRE PER L'ADAPTACIÓ DE 

FREQÜÈNCIA, DE 7.5 CC, GRAFICS DE 

DIAGNÒSTIC: CORBES DE TENDÈNCIA 

D'IMPEDÀNCIA, AUTOLLINDAR 

AUTODETECCIÓ. 

UND

6 11 al 12 LOT 6 

6 11

ELÈCTRODE BIPOLAR, FIXACIÓ ACTIVA 

/PASSIVA, RECTE O PREFORMAT EN J, ANELL 

DE SUTURA RADIO-OPAC, AMB DIÀMETRE DE 

COS INFERIOR A 7F, APTE PER A 

RESSONANCIA MAGNÈTICA, I AMB MATERIAL 

AÏLLANT FORMAT PER UN COPOLÍMER DE 

SILICONA I POLIURETÀ. PER A MARCAPÀS. 

UND

6 12

GENERADOR DE MARCAPAS BICAMERAL AMB 

SISTEMA D'AUTOCAPTURA VENTRICULAR . 

ALGORITME DE SOBREESTIMULACIÓ 

AURICULAR.  ALERTAS TA/FA . ALGORITME DE 

REPÓS BASAT  EN ACTIVITAT. AMB 

FREQÜENCIA DE INTERVENCIÓ INDEPENDENT 

DE LA FREQÜENCIA BÀSICA. LONGEVITAT > A 

7 ANYS.  

UND

7 13 al 14 LOT 7 

7 13
ELÈCTRODE VÀLID PER A VDD, BIPOLAR, 

BIFORCAT, AMB ANELL DE SUTURA RADIO-

OPAC I VISIBLE SOTA FLUOROSCÒPIA. 

UND

7 14

GENERADOR DE MARCAPÀS BICAMERAL VDD-

R AMB POSSIBILITAT DE CONNEXIÓ 

TETRAPOLAR EN LÍNIA I IS-1, SISTEMA 

D'AUTOCAPTURA VENTRICULAR, AMB 

SENSIBILITAT AURICULAR DE 0,1MV I SENSOR 

D´ACTIVITAT. LONGEVITAT >7 ANYS. 

UND

8 15 al 16 LOT 8 

MAIL

SIGNATURA I SEGELL

ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA  EAN

EMPRESA:

TÍTOL DE 

L´EXPEDIENT:

NÚMERO 

D´EXPEDIENT:

SUMINISTRAMENT DE MARCAPASSOS I ELECTRODES

2019/52

DADES DEL SIGNANTLICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:

Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI.

En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi.

Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
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8 15

MARCAPASSOS BICAMERAL AMB 

COMPROVACIÓ DE LA INTEGRITAT DELS 

ELÈCTRODES EN MONOPOLAR I BIPOLAR I 

INICIALITZACIÓ AUTOMÀTICA DE LES 

FUNCIONS AVANÇADES POST-IMPLANT. 

CONTROL AUTOMÀTIC DE CAPTURA AMB 

IMPULS DE SEGURETAT BATEC A BATEC. 

COMPATIBLE AMB RMN DE COS SENCER A 

1.5T. LONGEVITAT >7 ANYS. 

UND

8 16

ELÈCTRODE D'ESTIMULACIÓ CARDÍACA 

COMPATIBLE AMB MARCAPASSOS BICAMERAL 

I RMN DE DIÀMETE INFERIOR A 6F. 

RECUBRIMENT DE SILICONA I POLIURETÀ. 

ESTRUCTURA FRACTAL EN PUNTA I ANELL.  

UND

9 17 al 18 LOT 9 

9 17

ELÈCTRODE AURICULAR / VENTRICULAR, FIXACIÓ 

ACTIVA O PASSIVA AMB 4 CAPES D'AÏLLANT, PUNTA 

FLEXIBLE, COIL CONDUCTOR D'ALTA INDUCTÀNCIA MRI 

COMPATIBLE PER A COS SENCER A 1,5 T (SAR 4 W/KG) 

ELÈCTRODES RECOBERTS D'ÒXID D'IRIDI. PER A 

MARCAPAS. 

UND

9 18

GENERADOR DE MARCAPÀS BICAMERAL 

DDDR AMB DOBLE SENSOR (ACCELERÒMETRE 

I VOLUM MINUT). MODE MRI AMB 

TEMPORITZADOR.  NUCLI DE SEGURETAT 

REDUNDANT. COMPATIBLE AMB 

MONITORITZACIÓ REMOTA AMB SENSORS DE 

PES I PRESSIÓ ARTERIAL. LONGEVITAT >7 

ANYS. 

UND

10 19 al 20 LOT 10 

10 19

ELÈCTRODE UNIPOLAR RECOBERT DE 

SILICONA AMB ALLIBERAMENT D'ESTEROIDES 

COMPATIBLE AMB RESSONÀNCIA MAGNÈTICA 

DE COS SENCER EN EQUIPS DE FINS 3T.  

UND

10 20

GENERADOR DE MARCAPÀS BICAMERAL 

DDDR AMB TERÀPIES DE DETERMINACIÓ I 

PREVENCIÓ DE TAQUIARÍTMIES AURICULARS, 

SENSIBILITAT AUTOAJUSTABLE EN CADA 

CÀMARA. ALGORITME PER A MINIMITZAR LA 

ESTIMULACIÓ VENTRICULAR INNECESSÀRIA. 

EMMAGATZEMAMENT D'ELECTROGRAMES. 

LONGEVITAT >7 ANYS. 

UND

11 21 al 23 LOT 11 

11 21

SISTEMA DE GENERADOR BICAMERAL DE 8 CC 

AMB SENSOR (ACCELERÒMETRE ) PER 

L'ADAPTACIÓ DE FREQÜÈNCIA, ALGORITME 

DE MINIMITZACIÓ DE L'ESTIMULACIO 

VENTRICULAR, AUTOLLINDAR I 

AUTODETECCIÓ,  COMPATIBLE AMB 

RESONANCIA 1,5T i 3T  5,5 MINUTS D'EG. 

LONGEVITAT >7 ANYS. 

UND

11 22

ELÈCTRODE AMB FIXACIÓ ACTIVA O PASSIVA, 

COMPATIBLE AMB SISTEMA DE GENERADOR 

BICAMERAL AMB SENSOR ACCELERÒMETRE 

PER L'ADAPTACIÓ DE FREQÜÈNCIA, DE 7.5 CC, 

GRAFICS DE DIAGNÒSTIC: CORBES DE 

TENDÈNCIA D'IMPEDÀNCIA, AUTOLLINDAR 

AUTODETECCIÓ. 

UND

11 23
ELÈCTRODE AURICULAR FIXACIÓ ACTIVA PER 

MARCAPASSOS BICAMERAL . 
UND

12 24 al 26 LOT 12 

12 24

ELÈCTRODE BIPOLAR, FIXACIÓ ACTIVA 

/PASSIVA, RECTE O PREFORMAT EN J, ANELL 

DE SUTURA RADIO-OPAC, AMB DIÀMETRE DE 

COS INFERIOR A 7F, APTE PER A 

RESSONANCIA MAGNÈTICA, I AMB MATERIAL 

AÏLLANT FORMAT PER UN COPOLÍMER DE 

SILICONA I POLIURETÀ. PER A MARCAPÀS 

UND

12 25

ELÈCTRODE AMB CONNEXIÓ TETRAPOLAR 

PER A VENTRICLE ESQUERRA, AMB DIÁMETRE 

DEL COS DE 4,7 F, FORMA EN S PER DONAR 

MÉS ESTABILITAT. AMB MATERIAL AÏLLANT 

FORMAT PER UN COPOLÍMER DE SILICONA I 

POLIURETÁ. PER A MARCAPAS. 

UND

12 26

GENERADOR DE MARCAPÀS TRICAMERAL PER 

TERAPIA DE RESINCRONITZACIÓ CARDIACA 

AMB ESTIMULACIÓ MULTIPUNT, COMPATIBLE 

AMB CABLE TETRAPOLAR D'ESTIMULACIÓ, 

ALERTES TA/FA PROGRAMABLES. 

LONGEVITAT: >7 ANYS. CONNECTORS IS4 I IS1 

UND

13 27 al 29 LOT 13 

13 27
ELÈCTRODE BIPOLAR PER MARCAPÀS 

BICAMERAL 
UND

13 28

ELÈCTRODE BIPOLAR, FIXACIÓ ACTIVA 

/PASSIVA, RECTE O PREFORMAT EN J, ANELL 

DE SUTURA RADIO-OPAC, AMB DIÀMETRE DE 

COS INFERIOR A 7F, APTE PER A 

RESSONANCIA MAGNÈTICA, I AMB MATERIAL 

AÏLLANT FORMAT PER UN COPOLÍMER DE 

SILICONA I POLIURETÀ. PER A MARCAPÀS. 

UND

13 29

GENERADOR DE MARCAPÀS TRICAMERAL AMB 

TECNOLOGIA DE SENSAT ADAPTABLE BATEC 

A BATEC, ALERTES SONORES PER AL 

PACIENT, SISTEMA D'AUTOCAPTURA 

AURICULAR, VENTRICULAR DRETA I 

VENTRICULAR ESQUERRA, HISTÈRESIS AV 

NEGATIVA, CAPACITAT D'EMMAGATZEMAR 

APROX. 14 MINUTS D'ELECTROGRAMES, 

ALERTES DE TA/FA, I ALGORITME QUE MEDEIX 

LA IMPEDANCIA INTRATORÁCICA. LONGEVITAT 

>7 ANYS. 

UND

14 30 al 32 LOT 14 

14 30

ELÈCTRODE DE SI CORONARI COMPATIBLE AMB 

DESFIBRIL·LADOR TRICAMERAL INFERIOR A 10 MM DE 

GRUIX I AMB BATERIA SUPERIOR A 1,8 A/H, 

COMPATIBLE AMB MONITORITZACIÓ REMOTA I 

SENSORS EXTERNS DE TENSIÓ I PES.

UND

14 31

ELÈCTRODE AURICULAR/VENTRICULAR, FIXACIÓ 

ACTIVA O PASSIVA AMB 4 CAPES D'AÏLLANT, PUNTA 

FLEXIBLE, COIL CONDUCTOR D'ALTA INDUCTÀNCIA MRI 

COMPATIBLE PER A COS SENCER A 1,5 T (SAR 4 W/KG). 

ELÈCTRODES RECORBERTS D'ÒXID D'IRIDI. PER A 

MARCAPAS.  

UND

14 32

GENERADOR MARCAPÀS TRICAMERAL AMB 

DOBLE SENSOR ACCELERÒMETRE I VOLUM 

MINUT. REGISTRE D'APNEES I HIPOAPNEES. 

TENDÈNCIA DE LA FREQÜÈNCIA 

RESPIRATÒRIA. NUCLI DE SEGURETAT 

REDUNDANT COMPATIBLE AMB 

MONITORITZACIÓ REMOTA AMB SENSORS DE 

PES I PRESSIÓ. LONGEVITAT >7 ANYS. 

UND

15 33 al 35 LOT 15 

15 33

ELÈCTRODE QUADRIPOLAR DE SINUS 

CORONARI, AMB DISTÀNCIA ENTRE 

ELECTRODES DE 21MM, 2 MM, 21MM, I 

ALLIBERAMENT D'ESTEROIDES EN ELS 4 

ELÈCTRODES. COMPATIBLE AMB 

RESSONÀNCIA MAGNÈTICA DE COS SENCER 

EN EQUIPS DE FINS 3T.  

UND
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15 34

ELÈCTRODE UNIPOLAR RECOBERT DE 

SILICONA AMB ALLIBERAMENT D'ESTEROIDES 

COMPATIBLE AMB RESSONÀNCIA MAGNÈTICA 

DE COS SENCER EN EQUIPS DE FINS 3T.  

UND

15 35

SISTEMA DE GENERADOR DE MARCAPASOS 

TRICAMERAL AMB ACCELEROMETRE. 

COMPATIBLE AMB RESSONÀNCIA MAGNÈTICA 

DE 1,5 I 3 TESLA, DE COS SENCER. MODEL 

PER A CONNEXIÓ IS4 I IS1. MESURA 

AUTOMÀTICA DE LLINDARS DELS 16 VECTORS 

DE VENTRICLE ESQUERRA. POSSIBILITAT DE 

PROGRAMACIO MVP. LONGEVITAT >7 ANYS. 

UND

16 36

HOLTER IMPLANTABLE MÍNIMAMENT INVASIU 

MITJANÇANT EINA ESPECÍFICA D’INSERCIÓ. 3 

ANYS DE LONGEVITAT. REGISTRE AUTOMÀTIC 

I MANUAL D’EVENTS. ALGORISME DE 

DETECCIÓ DE FA, AUTOADAPTABLE, 

DETECCIÓ DE LA ONA R I ALGORISME 

D’EVIDÈNCIA D’ONA P . COMPATIBLE AMB 

RESSONÀNCIA MAGNÈTICA DE 1,5 I 3 TESLA, 

DE COS SENCER 

UND

17 37 al 39 LOT 17 

17 37

GENERADOR DE MARCAPASSOS TRICAMERAL 

AMB DOBLE SENSOR (ACCELERÒMETRE I 

SENSOR DE CONTRACTILITAT BASAT EN 

MESURES D'IMPEDÀNCIA INTRACARDÍACA), 

COMPATIBLE AMB RMN DE 3.0T DE COS 

SENCER I AMB SENSOR ESPECIFIC PER 

DETECTAR AUTOMÀTICAMENT CAMPS DE 

RESSONÀNCIA EN UNA FINESTRA SUPERIOR A 

7 DIES. LONGEVITAT >7 ANYS. 

UND

17 38

ELÈCTRODE D'ESTIMULACIÓ CARDÍACA 

COMPATIBLE AMB MARCAPASSOS BICAMERAL 

I RMN DE DIÀMETE INFERIOR A 6F. 

RECUBRIMENT DE SILICONA I POLIURETÀ. 

ESTRUCTURA FRACTAL EN PUNTA I ANELL.  

UND

17 39

ELÈCTRODE D'ESTIMULACIÓ EN VENTRICLE 

ESQUERRE AMB DISSENY CORADIAL DELS 

FILS CONDUCTORS INTERNS, ESTRUCTURA 

FRACTAL EN TOTS ELS POLS I DIÀMETRE 

MÀXIM DEL CABLE TETRAPOLAR DE 4,8F. 

POSSIBILITAT DE QUATRE POLS AMB 

DIFERENTS DISTÀNCIES ENTRE ELLS. 

DIFERENTS CORBES DISPONIBLES EN FUNCIÓ 

DE LA VENA OBJECTIU. 

UND

18 40

HOLTER IMPLANTABLE PER A DETECCIÓ 

D'ARITMIES, DETECCIÓ DE LA ONA R UMBRAL 

AUTOADAPTABLE. EINA DE MAPEIG VECTOR. 3 

ANYS DE LONGEVITAT 

UND

19 41
MALLA FARMACOLÒGICA REABSORBIBLE PER 

CONTENIR ELS IMPLANTS DE MCP I DAI. 

DIFERENTS TAMANYS 

UND

20 42

SISTEMA D'ESTIMULACIÓ CARDÍACA 

MONOCAMERAL TRANSCATÉTER .  FORMAT 

PER UN DISPOSITIU IMPLANTABLE I CATETER 

INTRODUCTOR. AMB DILUCIÓ D'ESTEROIDES, 

COMPATIBLE AMB RESSONÀNCIA MAGNÈTICA 

DE 1,5 Y 3 T, AMB RESPOSTA EN FREQÜÈNCIA, 

CONTROL DE CAPTURA I SENSIBILITAT AUTO 

AJUSTABLE, INFORMACIÓ DIAGNÒSTICA AMB 

HISTOGRAMA DE FREQÜÈNCIES I 

TENDÈNCIES D'IMPEDÀNCIA, LLINDAR DE 

CAPTURA I AMPLITUD DE L'ONA R ".  

DURABILITAT >7 ANYS  

UND

Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o troba errors als càlculs automàtics o té dubtes per omplir-la contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o 

aclaracions. 
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