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1.- OBJETO

La presente especificacion técnica tiene por mision definir y especificar en detalle todo
aquello concerniente a la imagen de los autobuses tanto exterior como interior, asi como

detallar toda la sefializacidon que equipa los autobuses de TB.

2.- ALCANCE

El alcance de esta especificacion seran los colores exteriores e interiores de los autobuses

denominados de nueva imagen 2001.

3.- IMAGEN EXTERIOR

3.1.- GENERALIDADES

La imagen exterior de Transports de Barcelona, como puede verse en la figura 1,
combina el color blanco, negro brillo, negro mate y rojo. Especificando dichos colores y

su lugar de utilizacion como se describe a continuacién.

3.1.1.- Especificacion color rojo

El color rojo tendra las caracteristicas colorimétricas que se especifican a continuacion,
utilizadas en la parte frontal y posterior hasta la parte superior del vehiculo, asi como en los
laterales hasta el comienzo de los cristales horizontalmente y verticalmente en la zona
comprendida entre la franja negra y la parte superior del vehiculo. El color del techo se

adentrara un minimo de 80 mm en todo su perimetro, como se detalla en la figura 1.
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Nombre muestra: ROJO TB
Valor triestimulos coordenadas cromaticas 10 grados
ILUM X Y p2 X y
D65 22,352 14,266 5,651 0,5288 0,3375
A 35,380 19,968 1,849 0,6186 0,3491
F 35,735 20,257 2,135 0,6148 0,3485
Coordenadas CIELAB 10 grados
ILUM L* A* B* s* h*
D65 44,61 47,60 29,56 56,03 31,83
A 51,80 49,60 41,99 64,63 40,51
F 52,13 47,89 42,65 64,13 41,69
TOLERANCIAS
ILUM DL* Ds* DT* DE*
D65 -0,74 1,21 0,74 1,60
A -0,51 1,61 -0,85 1,89
F 0,32 2,08 -0,90 2,29
METAMERIA
ILUM M.A.
D65 - A 0,7
D65 -F 1,1

3.1.2.- Especificacion color blanco

El color blanco tendra las caracteristicas colorimétricas que se especifican a continuacion.
Dicho color es utilizado para aquellos lugares donde no haya otro color, cumpliendo la

funcién de color de fondo, en la figura 1 puede verse su colocacién de una forma mas

grafica.
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Nombre muestra: BLANCO TB
Valor triestimulos coordenadas cromaticas 10 grados

ILUM X Y z x y
D65 65,149 68,993 63,204 0,3301 0,3496
A 78,331 70,105 20,929 0,4625 0,4139
F 79,199 70,361 24,427 0,4552 0,4044

Coordenadas CIELAB 10 grados

ILUM L* A* B* s* h*
D65 86,50 -0,62 9,11 9,13 176,12
A 87,05 0,76 9,49 9,52 85,40
F 87,17 0,58 9,31 9,33 86,42

TOLERANCIAS

ILUM DL* Ds* DT* DE*

D65 0,54 -0,72 0,09 0,59

A 0,54 -0,27 -0,22 0,64

F 0,54 -0,37 -0,23 0,69

METAMERIA
ILUM M.A.
D65 - A 0,4
D65 - F 0,8

3.1.3.- Especificacion color negro brillante

El color negro brillo RAL 9005 es utilizado como limite donde se acaba el vidrio de las

ventanas, que en la actualidad llega hasta la teja del autobus.

3.1.4.- Especificacion color negro mate
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El color negro mate RAL 9005 se utiliza en aquellas zonas que segun se indica en el punto
anterior, deben ir en color negro, pero que por su posicion puedan precisar frecuentes

retoques o reparaciones de pintura. Los parachoques y llantas.

4.- IMAGEN INTERIOR

4.1.- GENERALIDADES
La imagen interior, combina los siguientes colores:

4.1.1.- Especificacion del color rojo interior

El color rojo, con referencia RAL 3001, es utilizado en la superficie exterior de los canales

del aire acondicionado y en las uniones de las barras de pasaje interior.

4.1.2.- Especificacion del color azul

El color azul es utilizado para el suelo y superficies horizontales del vehiculo, como
tarimas incluyendo sus contrahuellas y pasos de rueda que no lleven postizo. Dicho color
no es posible definirlo con un RAL, Pantone, etc., se definira como el color utilizado en

los pisos de referencia que se relaciona seguidamente:
GERFLOR TARABUS POLARIS MAR BELLA

4.1.3.- Especificacion del color gris 1

El color gris 1, con referencia RAL 7038, se utilizara en los pasos de ruedas que sean

postizos.

4.1.4.- Especificacion del color gris 2

El color gris 2, con referencia RAL 7011, se utilizara en la parte superior del puesto de
conduccion si este lo permite y en la pared bajo la ventana del conductor, si no esta
recubierta del material de recubrimiento del piso, asi como los anclajes de los asientos de

pasaje.

4.1.5.- Especificacion del color gris 3

El color gris 3, con referencia RAL 7044, sera utilizado en los cubremontantes de las

ventanas.
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4.1.6.- Especificacion del color gris 4

El color gris 4, con referencia RAL 7035, se utilizara para el techo, comprendido desde la
parte superior de las ventanas y en el emplafonado lateral, entre las ventanas y el zoécalo

del suelo.

4.1.7.- Especificacion del color negro

El color negro, con referencia RAL 9005 en acabado mate, sera de aplicacién en las

puertas en el pintado de las hojas, asideros, barras y bielas vistas.

4.1.8.- Especificacion del color amarillo

El color amarillo es utilizado para el suelo en las zonas de advertencia. Dicho color sera
de tipo “BORNEO” suministrado por el mismo fabricante del suelo que en el apartado
4.1.2.

4.2.- CANTONERAS
Véase punto 4 de la ETB.14

En las zonas con curvaturas y alli donde sea imposible instalar las cantoneras descritas

en el punto anterior, se coloran cantoneras de goma de color negro.

4.3.- BUTACAS DE PASAJE

Véase ETB.01

4.4.- ASIENTOS DE CONDUCTOR

Referente al tapizado del asiento de conductor, este se equipara con el tejido original del

fabricante en color gris que facilite la transpiracion o similar.

5.- SENALIZACION EXTERIOR
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La sefalizacion exterior se compone de todas aquellas pegatinas, policarbonatos
serigrafiados, etc. que sirven para definir aspectos tanto el modo de uso del vehiculo, su
accesibilidad asi como facilitar su reconocimiento en la via publica por parte de los

usuarios.

Se tomara como referencia principal para la colocacidn de los adhesivos lo dispuesto en

el Manual de Senalizacion Exterior Bus.

El fabricante facilitara un plano exterior con la simulacion de la ubicacién de los
adhesivos para su aprobacién y/o modificacion por parte de TB, con la suficiente

antelacion antes del proceso de fabricacion del bus.

5.1.- LOGO FRONTAL

Se instalara en la parte frontal el logo en relieve de TMB segun se detalla en la ETB.21

punto 3.

6.- SENALIZACION INTERIOR

Se tomara como referencia principal para la colocacion de los adhesivos lo dispuesto en

el Manual de Senalizacion Interior Bus.

El fabricante facilitara un plano interior con la simulacion de la ubicacién de los adhesivos
para su aprobacion y/o modificacion por parte de TB, con la suficiente antelacidon antes

del proceso de fabricacion del bus.

6.1.- VENTANAS DE EMERGENCIA

En las ventanas de emergencia se colocaran los adhesivos sefalizadores de dicha
circunstancia una para su lectura desde el exterior del vehiculo y otra desde el interior, con
referencia TB 229842. Se colocaran en las minimas ventanas necesarias para poder cumplir

la normativa segun CE 2001/85.
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7.- REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

Seran los que consten en los planos y fichas consistentes en: especificaciones de material,

condiciones contractuales, tolerancias, etc...

7.1.- CONTROL DE MUESTRAS

Se realizaran las "muestras colorimétricas" por cada suministrador, de acuerdo a las

coordenadas reflejadas en los puntos 3 y 4.

Dichas muestras guardaran las tolerancias establecidas, debiendo ser aprobadas por

técnicos de TB.

Las muestras seran revisadas anualmente, para evitar posibles problemas de deterioro;
debiendo contar el suministrador con un juego de muestras sellado y aprobado por T.B.,
estando otro juego idéntico en poder de TB, con el que se contrastaran las probetas

anualmente.

NOTA: Una vez realiza la adjudicacion, el fabricante debera proporcionar una muestra
con el ensano de las ISO 2409:2013 superado, en su variante mas critica, de todas las

pinturas exteriores.

7.2.- CONTROL DE SUMINISTRO

El suministro de pintura para la fabricacion debera de estar de acuerdo con las tolerancias
establecidas, debiendo certificar cada partida por lo menos con el DE* en un certificado tipo
UNE 10204:2006

TRANSPORTS DE BARCELONA se reserva todos los derechos de este informe. No debe ser reproducido ni puesto al alcance de terceras personas sin aprobacion previa por escrito.




@0

Area Técnica Bus
Enginyeria Bus

IMAGEN Y SENALETICA

ETB.08

VER: 18.01

Pagina 8 de 11

- Actualizaciones ETB:

ETB IMAGEN Y SENALETICA
ETB 0331 Octubre 2010
ETB 02.05 | ver. 11.01 Diciembre de 2011
ver. 12.01 Mayo de 2012
ver. 12.02 Noviembre 2012
ETB.08 ver. 13.01 Junio de 2013
ver. 15.01 Junio de 2015
ver. 15.02 Noviembre de 2015
ver. 16.02 Junio de 2016
ver. 17.01 Febrero del 2017
ver. 18.01 Junio 2018
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FIGURAS

Figura 1

AMB Bus Metropolita
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