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| 1.- OBJETO |

El objeto de esta especificacion es la definicion de las caracteristicas técnicas y de vision de
los indicadores exteriores de linea en los autobuses urbanos de T.B.

| 2.- ALCANCE |

El alcance de esta especificacion son los indicadores de linea exteriores para los autobuses
turisticos de T.B. de nueva adquisicidn 0 ya en servicio previo pacto expreso.

| 3.- DEFINICIONES |

» Angulo de visién: Es el angulo formado por la linea visual estandar y la linea limite de
vision para el reconocimiento de simbolos (véase figura 1).

- Campo visual en el plano horizontal: Es la porciéon en el plano horizontal medida en
grados, que se percibe manteniendo fijos cabeza y ojos (véase figura 1).

e« Campo visual en el plano vertical: Es la porcion en el espacio del plano vertical
medida en grados, que se percibe manteniendo fijos cabeza y ojos (véase figura 1).

- Linea estandar de vision: Es la linea recta imaginaria que se describe desde el punto
medio de la recta que une los dos ojos, hasta el infinito (véase figura 1)

< Visién lejana: Es aquella vision de un objeto que se realiza a mas de 10 m.

« Visién cercana: Es aquella vision de un objeto que se realiza a una distancia como
maximo de 3 m.

< Vision cercana angular: Es aquella visién cercana en la cual el observador no esta
colocado sobre el eje de simetria longitudinal del objeto observado.

4.- GENERALIDADES

Se dispondran de indicadores de linea tipo Full Color, para ser vistos desde el
exterior con dos indicadores; uno delantero, uno lateral derecho y una tira de led tipo Full
Color (véase figura 2).

4.1.- CARACTERISTICAS TECNICAS DE INDICADORES DE LINEA EXTERIORES

Los indicadores linea seran matriciales de actuacion automatica, capaces de poder mostrar
todos las Lineas y Destinos que T.B. incorpora, ademas de otras utilidades que se deriven
de su utilizacién. Su iluminacion sera permanente y sin mantenimiento.
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4.1.1.- Indicador de linea delantero

El indicador de linea delantero ira en la parte frontal del vehiculo, por encima del parabrisas,

(véase figura 2).

Este indicador dara la informacion principal del Servicio del autobus.

Sera una matriz capaz, como minimo, de incorporar mensajes compuestos de una linea de
3 caracteres alfanuméricos mas dos filas de 12 caracteres alfanuméricos en Full Color
segun las dimensiones minimas y la disposicién que se describe en la figura 2.

El letrero sera capaz de dar mensajes centrados, signos y figuras, asimismo, estos podran
aparecer de forma dinamica.

Dichos caracteres deberan ser legibles con un optotipo SNELLEN 20/20 de acuerdo con las
exigencias que se especifican en la figura 4, a una distancia minima de 75 m en visién lejana
para los caracteres mayores, y de 50 m para el resto, asimismo, seran visibles en vision
cercana, a una distancia minima de 3 m, con un angulo maximo de vision 3 en el campo
visual del plano vertical de 25°, y un con un angulo maximo de vision 3, en el campo visual
del plano horizontal (véase figura 4). Ademas seran legibles en una vision cercana minima
angular tal como se muestra en la figura 6.

Estas exigencias de vision deberan cumplirse siempre en las condiciones ambientales de
luminosidad:

e Luz solar cenital (diurna).
e Luz crepuscular.
< Ausencia de luz exterior (nocturna).

Permaneciendo en todos los casos el contraste de luminancia constante. Debiendo ademas
ser la reflectancia del color del caracter mayor del 70%, y el color del fondo no ser superior
al 0%.

Las dimensiones minimas de los encuadres de los letreros seran las que se especifican en
la figura 3.

Ird contenido en una sola caja y sera continuo.

4.1.2.- Indicador de linea lateral

Se dispondra de un indicador de linea lateral en la parte derecha del vehiculo en sentido de
marcha (veéase figura 2).

Este indicador dara el color de la Linea.

Deberan cumplirse siempre las siguientes condiciones ambientales de luminosidad:
< Luz solar cenital (diurna).
e Luz crepuscular.

< Ausencia de luz exterior (nocturna).
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Permaneciendo en todos los casos el contraste de luminancia constante. Debiendo ademas
ser la reflectancia del color del caracter mayor del 70%, y el color del fondo no ser superior
al 0%.

Las dimensiones minimas de los encuadres de los letreros seran las que se especifican en
la figura 3.

4.1.3.- Tira de leds

El dispositivo ira integrado con el sistema de indicadores de linea. Se instalara en la zona
frontal proxima a la puerta, visible desde el exterior. La activacion se realizar4 con la
apertura de la puerta mostrando el color de la linea seleccionada y se desactivara con el
cierre de la misma.

4.1.4.- Fiabilidad y funcionamiento

Los indicadores exteriores de linea deberan de funcionar automaticamente con el sistema
de informacién multicanal evitando en la medida de lo posible el uso de la consola de
mando. Opcionalmente se podra exigir que su gobierno pueda ser realizado a distancia
desde el Centro de Explotacion de T.B.

La programacion de los letreros debera poder ser efectuada por T.B. con facilidad.

La carga de la programacion de los letreros se realizara preferentemente a través de
sistemas de carga sin cable u otros sistemas aprobados por T.B., en caso contrario se
realizara la carga mediante USB.

El software de la programacién sera en entorno Windows, siendo lo mas flexible e intuitiva
posible en su uso.

La vida media de los indicadores exteriores de linea, serd 65.000 horas, en condiciones
normales trabajo en el Servicio de autobuses de T.B.

Estos dispositivos deberan ser capaces de funcionar con tensiones de alimentacion +30%
de la tensién nominal, asi como en una gama de temperaturas como minimo entre -15°C
y 60°C sin precalentamiento. Asimismo, deberan superar el ensayo de calor himedo sin
condensacion, durante 48 h definido en la IEC 60068-2-30 (Ensayo D6), siendo la
temperatura del ensayo de 55+1°C y la humedad relativa de 95%, no apreciandose
deterioros después del mismo.

Las pantallas y cristales estaran especialmente disefiados para ofrecer el minimo de reflejos
exteriores.

Los materiales que compongan la superficie de los caracteres y el fondo del letrero deberan
estar especialmente disefiados para soportar la accion de los rayos ultravioletas.

Los paneles transparentes de los conjuntos de los letreros deberan permitir una vision nitida
y sin reflejos de los caracteres de los indicadores.

Los cristales exteriores de los indicadores estarAn de acuerdo con el reglamento
CEPE/ONU 43R, asi como permitir una vision nitida de los caracteres de los letreros.
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4.1.5.- Accesibilidad, mantenimiento vy garantia

El carrozado del vehiculo y el disefio del letrero, deberan permitir un acceso y manipulacion
facil para el desmontaje de los panelesy limpieza del cofre del letrero y del letrero.

Se exigira garantia de por vida de partes del letrero que no precisen mantenimiento o no
estén especificados como recambios fungibles.

5.- TECNOLOGIAS DE LOS LETREROS

Los letreros seran de tecnologia led Full Color sin ser excluyentes de otras
posibilidades que puedan ofrecerse.

Los letreros cumplirdn los requerimientos establecidos en los apartados que se especifican
a continuacion.

5.1.- REQUERIMIENTOS MINIMOS DE LA TECNOLOGIA LED

5.1.1.- Caracteristicas generales sobre el diodo

= Angulo de vision minimo 120°.
 Intensidad luminosa minima de 250 mcd (milicandelas).
< Full Color.

5.1.2.- Caracteristicas constructivas

- Dispondra de un sistema de regulacion instantaneo de la intensidad luminosa del
letrero dependiendo de la luminosidad ambiente.

« Dispondra entre cada fila de diodos LED de unas laminas que los protegeran de los
rayos solares directos y de la suciedad.

5.1.3.- Consola de mando

« Interface con sistema de informacion multicanal en modos manual y automatico.
< Auviso instantaneo de averia de un letrero.

» Puertos de comunicaciones libres para otras aplicaciones.

5.1.4.- Caracteristicas fisicas del letrero frontal

< Elletrero sera de tipo matricial.
e Tendra como minimo una superficie de 188 x 16 diodos LED.

< El pitch o distancia entre ejes de insercion de 2 diodos LED adyacentes sera como
méaximo de 10,2 mm en horizontal y de 13,3 mm en vertical.

« El areavisible minima del letrero sera de 1645 x 225 mm
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5.1.5.- Caracteristicas fisicas del letrero lateral

< Elletrero sera de tipo matricial.

e Tendrd como minimo una superficie de 28 x 16 diodos LED.

< El pitch o distancia entre ejes de insercion de 2 diodos LED adyacentes sera como
maximo de 9,7 mm en horizontal y de 10,2 mm en vertical.

- El areavisible minima del letrero sera de 350x200 mm

5.1.6.- Caracteristicas fisicas tira de led

» Estara compuesta por una Unica tira de diodos LED.

- Tendrala misma longitud que el parabrisas delantero (segun Imagen).
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5.1.7.- Caracteristicas del sistema de carga

« Existird un sistema de carga manual de contenidos mediante dispositivo de memoria

USB.

-|Actua|izaciones ETB:

ETB INDICADORES DE LINEA EXTERIORES
ETB 990520 Octubre 1999
ETB 0320 Junio 2005

ETB02.16 | ver.11.01

Diciembre de 2011

ETB.07 ver. 13.01

Junio de 2013

ver. 14.01

Enerode 2014

ETB.07_ 1 | ver.14.01

Diciembre de 2014

ETB.07 _BBT| ver.15.01

Junio de 2015

ver. 19.01

Junio de 2019
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Figura 2
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Figura 3
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Figura 4
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Figura 5
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Figura 6
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