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1. DADES GENERALS DE L’OBRA.  

Objecte de la memòria: 

L’objecte de la memòria valorada és la justificació tècnica i econòmica de les actuacions 

necessàries al cementiri de la població de Casau per tal de millorar els seus acabats i facilitar el 

manteniment.    

Promotor: 

La present memòria valorada es realitza per petició de la EMD de Casau, per tal de millorar les 

condicions de l’equipament municipal.  

Autor de la memòria: 

Aquesta memòria valorada està realitzada per Miquel Vidal Rosó, Arquitecte Tècnic de l’oficina 

tècnica de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran. 

Emplaçament: 

Les feines es realitzen al cementiri de la població de Casau, situat al costat de l’església de 

Sant Andrèu amb accés per la plaça dera Glèisa.  

 

Termini d’execució: 

Per a l’execució de les obres es defineix un termini d’un mes. Temps a contar des de l’inici de 

les obres amb la signatura de l’acta de replanteig.   

2. ESTAT ACTUAL.  

Actualment el cementeri no es troba pavimentat, sense carrers delimitats, els murs de 

tancament requereixen de treballs de manteniment ja que part d’aquests no estan rejuntats. Es 

comprova que la porta metàl·lica d’entrada no tanca correctament. 
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3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I CONSTRUCTIVA.  

L’objectiu d’aquesta actuació és l’adequació dels diferents espais per tal de reduir les feines de 

manteniment i millorar l’acabat del conjunt del cementiri de la població de Casau. Per 

aconseguir aquest objectiu es realitzaran les següents activitats.  

- Excavació de paviment i col·locació de malla antiarrels acabat de grava de riu per 

formació de zones de pas a l’interior del cementiri.  

- Reparació de la porta d’accés despenjada amb reparació del mur de maçoneria.  

- Sanejat i rejuntat d’una part de l’interior del mur de tancament de pedra. 

La primera de les actuacions consisteix en canviar l’acabat del paviment interior, per executar 

aquest canvi en primer lloc es realitzarà una excavació amb mitjans manuals de la capa de 

vegetació de 7cm de gruix, deixant únicament els espais ocupats per tombes existents. Aquest 

espai es cobrirà amb una malla antiarrels i s’acabarà amb grava de riu arrodonida.     
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Per la reparació de la porta metàl·lica d’accés s’haurà de desmuntar la fulla dreta per tal 

d’ajustar el tancament, ja que aquesta s’ha desplaçat amb el moviment del mur, aquestes 

feines també inclouran la reparació de l’esquerda del mur lateral i els reforç o substitució de les 

frontisses existents.    

  

En l’interior del cementiri queda pendent de rejuntar una part del mur de pedra, es realitzarà 

una neteja de les juntes de morter i es rejuntarà amb morter igualant l’acabat del conjunt.  
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4. PRESSUPOST.  
- AMIDAMENTS. 

- PRESSUPOST. 

- ÚLTIM FULL. 

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

R
LD

24
R

X3
9R

R
SL

W
K7

6H
G

FK
N

ZH
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
as

au
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 5
 d

e 
8 



TREBALLS DE MANTENIMENT I MILLORA DEL CEMENTIRI DE CASAU

AMIDAMENTS P¨g.: 1

Obra 01 PRESSUPOST P35
Cap²tol 01  MANTENIMENT I MILLORA DEL CEMENTIRI DE CASAU

1 P22D1-AJ01 m2 Esbrossada i excavaci· del terreny, realitzada amb mitjans manuals i c¨rrega sobre cami· o contenidor, amb
excavaci· de terra vegetal fins a un gruix de 10cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL F·rmula

1 T
2 14,500 18,000 261,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,000

2 P2241-AJ02 m2 Rep¨s i piconatge d'esplanada, amb compactaci· del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL F·rmula

1 T
2 14,500 18,000 261,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,000

3 P7B1-AJ03 m2 Subministrament i muntatge amb mitjans mec¨nics de malla antiarrels de 125g/m2, de polipropil¯ . Muntada
superficialment sobre el terreny compactat amb barres d'acer corrugat en forma de L cada 30cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL F·rmula

1 T
2 14,500 18,000 261,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,000

4 P924-AJ04 m3 Base de grava de riu de pedra calc¨ria, grand¨ria m¨xima de 20 a 40 mm, amb estesa i piconatge del material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL F·rmula

1 T
2 14,500 18,000 0,050 13,050C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,050

5 PAB0-AJ05 u Conjuntdetreballsperlareparaci·delaportamet¨lĿlicad'acc®s,consistentendesmuntatgedeporta,reparaci·
d'esquerdes del mur de subjecci·, reparaci· o muntatge de frontisses i ajustament de porta per al correcte
funcionament, incloent-hi el repintat de la porta amb una m¨ d'emprimaci· i dues d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL F·rmula

1 1,000 1,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 AJT06 m2 Neteja de juntes de tancament de pedra  i posterior repl¯ amb morter de ciment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL F·rmula

1Mur interior 3,500 1,000 3,500C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

EUR
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