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1.  OBJECTE DEL CO NTRACTE  

Lôobjecte de les presents prescripcions  tècniques ®s lôenumeraci· de les caracter²stiques 

tècniques que han de regir pe r a l contracte de l servei de  manteniment integral de les  

infraestructures i  instal·lacions  de  lôedifici Dr. Frederic Duran i Jordà  (FDJ) i dels 

Centres  Territorials  (CT) que pertanyen  a l Banc de Sang i Teixits (BST) de la 

Generalitat de Cataluny a ( Lot 1) , així com de lôequipament dôelectromedicina 

(aproximadament 3. 5 00  equips) que hi ha a aquestes instal·lacions  ( Lot 2) . 

2.  DEFIN I CIONS  

¶ Manteniment: Qualsevol tasca efectuada en una infraestructura, instal·lació i/o 

equipament (en general, en un actiu), amb lôobjecte de que continuµ realitzant la seva 

funció per la qual es va dissenyar. El manteniment és una disciplina que garanteix la 

disponibilitat, funcionalitat i conservaci· dels actius, sempre que sôapliqui 

correctament.  

¶ Gestió del manteniment: És la utilització efectiva i eficient dels recursos materials, 

econòmics, humans i de temps per assolir els objectius fixats per al mante niment.  

¶ Indicadors: £s lôexpressi· quantitativa del comportament i acompliment dôun proc®s, 

la magnitud de la qual, al ser comparada amb algun nivell de referència fixat, pot 

senyalar una desviació sobre la qual es prendran accions correctives o preventive s 

segons el cas.  

¶ Eficiència: Capacitat per realitzar o acomplir adequadament amb una funció.  

¶ Efic¨cia: Capacitat dôassolir lôefecte que es desitja o espera.  

¶ Pla de Manteniment Anual (PMA) . 

3.  ÀMBIT  

A les següents cl¨usules es descriuen detalladament lô¨mbit del contracte, i les funcions incloses 

en la prestació del servei, amb lôobjectiu dôaconseguir la total implicaci· de lôempresa 

adjudicat¨ria en la gesti· dôaquests treballs de manteniment, per tal de conservar en perfectes 

condicions dô¼s i conservaci· de tots els actius (infraestructures, instal·lacions , equipaments i 

equips )  existents al BST.  

La gran majoria dels C T són espais de servei ininterrompu t  i sense possibilitat de poder parar  

aturar  activitat . Per això el servei objecte del contracte contempla un servei de qualitat que 

asseguri la resolució immediata de qualsevol avaria que es pugui produir, garantint en tot cas la 

continuïtat del servei , sense perjudici per al BST  i en continua informació i coopera ció amb els 

serveis de manteniment dels propis hospitals.  

Els CT es troben ubicats dintre de recintes hospitalaris i/o edificis de recerca o laboratoris (annex  

1) . A continuaci· sôenumeren aquests centres: 

¶ Banc de Sang i Teixits de lôEdifici Dr. Frederic Duran i Jordà de Barcelona . 

¶ Banc de Sang i Teixits de lôHospital de Vall dôHebron de Barcelona. 
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¶ Banc de Sang i Teixits de lôHospital Cl²nic de Barcelona. 

¶ Banc de Sang i Teixits de l ôHospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona . 

¶ Banc de Sang i Teixits del Parc de Salut Mar de Barcelona que inclou:  

o Banc de Sang i Teixits de lôHospital del Mar de Barcelona. 

o Banc de Sang i Teixits de lôHospital de lôEsperana de Barcelona. 

o Banc de Sang i Teixits del Centre Fòrum.  

¶ Banc d e Sang i Teixits de lôHospital German s Trias i Pujol de Badalona . 

¶ Banc de Sang i Teixits de lôHospital Bellvitge de lôHospitalet de Llobregat. 

¶ Banc de Sang i Teixits de lôHospital Mútua de Terrassa de Terrassa . 

¶ Banc de Sang i Teixits de lôHospital Sant Joan de Déu de Manresa. Fundació Althaia . 

¶ Banc de Sang i Teixits de lôHospital Josep Trueta de Girona . 

¶ Banc de Sang i Teixits de lôInstitut dôAssist¯ncia Sanit¨ria (IAS) de Santa Caterina 

(Girona) . 

¶ Banc de Sang i Teixits de lôHospital Arnau de Vilanova de Lleida . 

¶ Banc de Sang i Teixits de lôHosp ital Joan XXIII de Tarragona . 

¶ Banc de Sang i Teixits de la Xarxa Sanitària de Xarxa Santa Tecla que inclou:  

o Banc de Sang i Teixits de lôHospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona. 

o Banc de Sang i Teixits del Cap Llevant de Tarragona.  

o Banc de Sang i Teixit s de lôHospital del Vendrell de El Vendrell. 

¶ Banc de Sang i Teixits de lôHospital Sant Joan de Reus. 

¶ Banc de Sang i Teixits de lôHospital Verge de la Cinta de Tortosa. 

¶ Instal·lacions necro -quiròfan Ciutat de la Justicia.  

Durant la vigència del contracte , la llista de centres anterior pot alterar -se en funció de canvis 

estructurals en lôactivitat de BST. El nombre de centres afectat podr¨ revisar-se, Aquesta revisió, 

si es rellevant i substanciosa,  pot suposar una alteració en les condicions tècniques i 

econòmiques adjudicades. Si aquesta revisió suposa un desequilibri notable, les parts podran 

pactar una modificació expressa del contracte que incorpori aquesta alteració, sempre respectant 

els marges, característiques , elements  i condicions preestablertes en la licitació. Si aquesta 

revisió suposa  un desequilibri contractual substancial, les parts pactaran la forma de procedir al 

respecte, dôacord amb all¸ establert en el PCAP i la normativa vigent.   

Per tant sôexigir¨ transpar¯ncia absoluta en la gesti· dôaquest contracte, controlant 

mensualment la despesa econòmica derivada del servei, i regularitzant si escau, les premisses 

econòmiques descrites en aquest plec , segons acords pactats i com a preu de referència  inicial 

màxim  el presentat en aquesta licitació . 

4.  GENERALITATS  I PREMISSES DEL CONT RACTE  

El Banc de Sang i Teixits està considerat com empresa estratègica per la Generalitat de 

Catalunya. És per això que qualsevol incidència en les seves instal·lació ha de ser reso lta en el 

menor temps possible sempre analitzant la criticitat de la instal·lació.  

El contracte es divideix en dos lots:  

¶ Lot 1: Manteniment integral dôinfraestructures, instal·lacions i equipaments  (no 

electromèdics)  dels centres BST . 

¶ Lot 2: Manteniment integral dôequips dôelectromedicina i dôaltres dels centres BST 
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Sense ¨nim dôexhaustivitat, a continuaci· es detallen les tipologies de manteniments solĿlicitats 

dintre dôaquest contracte: 

4.1  TIPOLOGIES DE MANTEN IMENT  APLICABLE ALS DOS LO TS  

4.1.1  Manteniment Preve ntiu/Predictiu  

Es consideren sota aquesta denominació les operacions sistemàtiques realitzades sobre les 

instal·lacions i els equipaments per mantenir - los en les millors condicions de treball amb 

lôobjectiu de qu¯ no es produeixin interrupcions dô¼s, alteracions en la seva funció o 

pertorbacions als seus paràmetres de funcionament i/o resultats, allargant la seva vida útil i 

mantenint el seu rendiment a nivells similars o equivalents als del seu disseny.  

El manteniment preventiu es durà a terme en totes les  màquines, instal·lacions i/o equipaments 

inclosos a les instal·lacions dels centres dels Bancs de Sang i Teixits objecte de la licitació.  

El programa de manteniment sôajustar¨ de forma peri¸dica amb la finalitat dôassegurar 

permanentment el servei de les instalĿlacions i la seva funcionalitat en lôequilibri ¸ptim 

servei/cost. Aquesta revisió serà un punt dels ordres del dia de les reunions de seguiment entre 

adjudicatari/s i lôinterlocutor vàlid designat responsable del BST.  

Per realitzar correctament la p lanificació de les operacions de manteniment preventiu es demana 

explícitament que el control dels cicles i la realització de les activitats es faci mitjançant suport 

informàtic, del qual es puguin posteriorment extreure indicadors i informació al respecte  

(sistema de Gestió de Manteniment Assistit per Ordinador -  GMAO). Més endavant es donaran 

premisses sobre aquest sistema.  

Per cada scun dels equips o components de les instal·lacions i/o equipaments , el BST lliurarà la 

documentació necessària  per confeccio nar les gammes de manteniment específiques per a 

cadascun d'ells, on es descriuran les operacions de manteniment a realitzar amb la freqüència 

establerta en funció de la legislació vigent   

Es dotarà  a lôadjudicatari obligatòriament dôinformaci· referent a les planificacions de 

manteniment a cada família/actiu segons:  

¶ Indicacions a la fitxa t¯cnica dôinstalĿlacions i/o equipaments de 

fabricants/distribuïdors/instal·ladors, marcada com necessitat mínima de manteniment a 

realitzar a cada actiu. Exemple: si sôindica que les unitats refredadores adiabàtiques 

necessiten un manteniment preventiu semestral, aquesta serà la premissa mínima 

exigible dintre de la planificació de manteniment (Pla Anual de Manteniment ï PMA). La 

màxima implicaria augmentar la severitat a  trimestral, mensual, etc..  

¶ Poden existir diferents equipaments associats a les instal·lacions amb 

severitats/periodicitats de manteniment diferents. Aquests equipaments sôhauran de 

tractar com a unitats independents i pròpies, no associades a la instal·la ció en general, 

disposant així del seu manteniment. Un exemple seria un climatitzador on es disposa de 

filtres, elements electromecànics, fontaneria i sanejament, elements elèctrics, etc. i 

cadascun dôells amb severitats/periodicitats preventives/predictives diferents.  

¶ Planificacions tècniques incloses en aquest plec tècnic.  

Lôadjudicatari finalment  confeccionarà el Pla de Manteniment Preventiu a partir de les fitxes 

facilitades pel BST i de les gammes de manteniment  segons criticitat  que caldrà treballar 
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conjuntament a partir de la primera proposta presentada per lôadjudicatari/s, amb les 

freqüències, els temps i recursos necessaris per a la realització de les operacions incloses en les 

games , tenint de ser en tot moment validades pel BST . 

Aquest Pla consis tirà en el conjunt d'ordres de treball per a cadascun dels equip ament s o 

components de les instal·lacions, emeses amb la freqüència establerta. Les ordres de treball 

inclouran, com a mínim, les següents dades:  

¶ Codi de l'equip o component . 

¶ Ubicació /emplaçament.  

¶ Gamma de manteniment  indicant accions a realitzar, dades a enregistrar, freqüència de 

realitzaci·,  i dôaltres que es consideri necessari. 

¶ Recanvis utilitzats  (valorats econòmicament) . 

¶ Temps previst de realitzaci· dôacci· i posteriorment temps empleat . 

¶ Anomalies observades  (que derivaran en un manteniment correctiu/curatiu).  

Tots aquells equips i/o components que es conegui la vida útil  dels seus components (segons 

cat¨legs o informaci· t¯cnica, com per exemple n¼mero dôhores de funcionament dôuna 

bombeta) , caldrà aplicar un manteniment predictiu, fent la substitució o tasca associada per 

garantir el correcte funcionament de les instalĿlacions, intentant reduir els temps dôinactivitat, 

ja  pugui ser  per finalització de vida útil o per avaria  (ob jectiu de màxima disponibilitat) . 

Queda inclòs en aquest contracte, sense perjudici per al BST, tot allò necessari per dur a terme 

les accions preventives/predictives, incloent recanvis, materials, etc., sempre i quan aquests 

recanvis i materials de forma unit¨ria no superin els 5.000 ú (IVA incl¸s). 

Si el pressupost econòmic del recanvi /material (unitari, no en conjunt)  supera aquest valor, 

lôadjudicatari i el BST tractaran cadascuna dôaquestes situacions de forma exclusiva i individual .  

El BST es reserva el dret de poder cercar contra ofertes amb tercers directament, per 

tal de poder fer la comparatives de costos amb les ofertes proposades per 

lôadjudicatari. 

Qualsevol deficiència trobada durant el manteniment preventiu/predictiu , generarà un 

manteniment c uratiu/correctiu que caldrà gestionar mitjançant el GMAO. Els propis tècnics 

durant a terme aquesta acció des dels seus dispositius mòbils en el moment de la detecció, 

creant una traçabilitat complerta del preventiu/predictiu, normatiu i/o tècnic/legal i e l 

curatiu/correctiu.  

4.1.2  Manteniment Normatiu  i/o Tècnic - Legal  

El manteniment normatiu i/o tècnic - legal t® lôobjecte de dur a terme totes les operacions de 

manteniment i dôinspecci·, amb les freq¿¯ncies establertes per la normativa legal vigent. Estan 

inclosos  als requisits legals de que disposa el BST i que es relacionen a lôannex 8 i totes les seves 

revisions posteriors.  

Tècnicament no diferirà del manteniment preventiu i també serà dut a terme mitjançant cicles 

preestablerts subjectes a calendari planificat,  segons sigui indicat pels diferents organismes 

oficials  i la legislació vigent . 

Lôadjudicatari tindr¨ tota la informaci·, documentaci· i llibres oficials actualitzats a la data de la 

darrera revisió normativa duta a terme i posarà la informació a disposic ió del Banc de Sang i 
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Teixits , sempre inclosa dintre del GMAO per tal de digitalitzar la informaci· i disposar dôaquesta 

en temps real . 

Queda incl¸s en lôimport del contracte els costos generats per les inspeccions 

reglamentaries realitzades per Organismes  de Control Autoritzats referents a les 

instal·lacions elèctriques de baixa tensió, instal·lacions a pressió, instal·lacions de 

gasos combustibles i gasos t¯cnics, instalĿlacions t¯rmiques, instalĿlacions dôelevadors 

i gòndola, i qualsevol altra instal·lac ió susceptible de revisions per tercers acreditats 

que marqui la norma ara o a possibles modificacions dôaquesta durant la durada del 

contracte.  

Qualsevol deficiència trobada durant el manteniment normatiu - tècnic  legal,  generarà un 

manteniment curatiu/corr ectiu que c aldrà gestionar mitjançant el GMAO . Els propis tècnics 

durant a terme aquesta acció des dels seus dispositius mòbils en el moment de la detecció, 

creant una traçabilitat complerta del preventiu/predictiu , normatiu i/o tècnic/legal  i el 

curatiu/c orrectiu.  

4.1.3  Manteniment Conductiu  

Aquest tipus de manteniment es realitzar¨ b¨sicament a lôedifici Dr. Frederic Duran i Jord¨. 

Les accions conductives recullen accions rutinàries i diàries de tasques de manteniment basades 

en revisions visuals o dôadquisici· de dades, amb lôobjectiu de detectar anomalies i/o mal 

funcionaments sobretot, dôinstalĿlacions cr²tiques i dôacc®s limitat, no observables habitualment 

per personal dels processos i centres del BST . Es tracta per tant, de realitzar treballs i controls 

necessaris per assegurar que els elements de les instal·lacions es troben operatius i amb 

funcionament correcte.  

Aquestes tasques  sôhauran de preveure de forma habitual a primera hora del matí (6.00 h.), i 

aquelles amb una severitat major  es realitzaran de forma habitual també a primera hora del torn 

de tarda (15.00 h.).   

El BST facilitarà les premisses necessàries per tal de poder confeccionar les ordres conductives 

a incloure obligatòriament dintre del GMAO, com a registre de control, per poder -se treba llar 

des dels dispositius m¸bils de forma digital, sense lô¼s de documentaci· impresa o escrita, tal i 

com es demana en aquest plec. Aquest document es podrà actualitzar en tot moment  segons 

les necessitats , a causa de possibles ampliacions /eliminacions  o decisió de nous punts de control . 

Una possible previsió de treballs de  les tasques conductives que es realitzen a lôedifici Dr. Frederic 

Duran i Jordà són:  

¶ Lot 1:  

o Verificació de bombes de pressió grups AFS i ACS, i control de clor . 

o Revisi· dôinstalĿlaci· PCI, verificant sala de bombeig i estat de les centrals PCI . 

o Enregistrar consums elèctrics dels diferents equips (tra nsfo rmador s) . 

o Repassos visuals de:  

Á Proteccions Quadre General de Baixa Tensió (Q GBT).  

Á Bateria de condensadors . 

Á Enllumenat edifici  (la major part, mitjançant sistema Luxmate ).  

Á Persianes edifici  (la major part, mitjançant sistema Luxmate ) . 

o Enregistrar i verificar lôevoluci· de les temperatures de les cambres frigorífiques . 
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o Enregistrar i verificar la temperatura i humitat de sales blan ques i sala de 

criogènia . 

o Revisió de la instal·lació de Nitrogen líquid  (nivells, vàlvules, venteig, estat de 

sales, etc.).  

o Enregistrar temperatures a diferents àrees de treball que es consideren crítiques 

(L.E.C.S., L.S.T., CPD,...).  

o Revisió funcionament de la bomba de gasoil  i nivells dôaquest als grups 

electrògens.  

o Revisar i e nregistrar valors de pressi· dôampolles de gasos (CO2, N 2 i O 2) . 

o Revisió de portes dôemergència . 

o Revisió funcionament dels equips de clima titzaci·: sistemes dôaigua freda i 

calen ta,  vàlvules, temperatures, humidificador s, etc. (la major part, mitjançant 

sistema Desigo Insight  de Siemens ).  

o Revisió bombes  dels diferents sistemes de bombeig (sales dôaigua, dip¸sits 

acumuladors, aigües biocontaminades, aigües fecals, etc.)  

o Càrrega de dipòsits entremitjos  de N2L.  

o Petites tasques conductives a equips específics (senyals dôalarma, congeladors  

ràpids , etc.).  

o Altres.  

Aquesta relació no es tancada ni excloent, per tant és oberta  a mes incorporacions . 

¶ Lot 2:  

o Revisi· i neteja dôequips BioArchieve  (equips de criopreservació).  

o Altres.  

Aquesta relació no es tancada ni excloent, per tant és oberta  a mes incorporacions . 

Qualsevol deficiència trobada durant el manteniment conductiu, generarà un manteniment 

curatiu/correctiu que caldrà gestionar mitjançant el G MAO. Els propis tècnics hauran de crear la 

sol·licitud de correctiu/curatiu des dels seus dispositius mòbils en el moment de la detecció, 

creant una traçabilitat complerta del conductiu i el curatiu/correctiu.  El registre de manten iment 

conductiu es troba a lôannex 9. 

4.1.4  Manteniment Correctiu / Curatiu  

Cal indicar que lôedifici i les seves instalĿlacions tenen una antiguitat dôaproximadament 10  anys. 

Les instal·lacions i/o equipaments nous que disposin de garanties associades, al haver -se 

realitzat /adquirit  en el darrer any, quedaran durant el temps de durada dôaquests contractes, 

exclosos del manteniment correctiu i posteriorment passaran a formar part del contract e. En el 

moment de lôadjudicaci· el BST facilitar¨ informaci· al respecte dôaquests elements.  

La forma dôoperar durant el temps de contracte/garantia ser¨ mitjanant lôadjudicatari.  Aquest 

tindr à la facultat d óinforma r al Servei Tècnic associat a la instal·lació o equip i únicament es 

realitzarà el seguiment de la repara ció i es documentarà conseqüentment per facilitar la 

in formació al BST mitjançant el GMAO  com si es tract®s dôuna empresa tercera subcontractada. 

Qualsevol deficiència trobada realitzant el manteniment conductiu , manteniment 

preventiu /predictiu i/o manteni ment normatiu i/o tècnic - legal , es solucionarà aplicant un 

manteniment curatiu (en cas de ser una instalĿlaci· cr²tica amb necessitat dôintervenci· 

immediata i que provocarà un correctiu posterior) o correctiu (mitjançant una planificació prèvia, 
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que pot i mplicar aturada o no del procés al qual pertany, per tal de reduir lôimpacte sobre els 

processos). Qualsevol de les dues accions haurà de quedar degu dament documentada dintre del 

GMAO, i sempre aplicant els procediments interns del Banc de Sang i Teixits  (zones restringides, 

processos continus, etc.) . 

La gran majoria dôaccions correctives i/o curatives vindran donada per la petici· expressa dels 

usuaris de les instal·lacions.  

Els objectius de temps de resposta i temps de soluci· dôavaries/incid¯ncies prefixat s per aquest 

concurs estan inclosos a l punt s 5.6 i 6.6  dôaquest plec t¯cnic.  La consecuci· dôaquests temps 

aplicarà contra els indicadors de servei a assolir (punt s 5.4 i 6.4 ) . 

La forma dôactuar davant una avaria/incidència  serà:  

¶ Lôadjudicatari prestarà la primera intervenció en produir -se una avaria o anomalia , sigui 

a qualsevol centre del BST . 

¶ Les intervencions del contractista es realitzaran a partir dôuna notificaci· dôavaria remesa 

des del sistema de GMAO o, segons la criticitat i de forma inic ial, telefònicament. 

Posteriorment serà obligat generar la sol·licitud mitjançant el GMAO. 

¶ A la recepci· dôaquesta notificaci·,  lôadjudicatari procedir¨ a atendre lôavaria/incid¯ncia 

(temps de resposta) i posteriorment a la solució dôaquesta.  

¶ Un cop final itzats  els treball s, lôadjudicatari presentarà lôequipament  reparat  o informarà 

al respecte al sol·licitant , qui haurà de validar la reparació i haurà de signar conforme 

admet que aquesta ha sigut resolta. Sense aquesta signatura, lôadjudicatari no podr¨ 

tancar la incidència i per tant, no es considerarà com a finalitzada  (augment del temps 

de solució) . 

Qualsevol deficiència trobada durant el manteniment curatiu/correctiu, generarà un nou 

curatiu/correctiu que caldrà gestionar mitjançant el GMAO. Els propis  tècnics durant a terme 

aquesta acció des dels seus dispositius mòbils en el moment de la detecció, creant una 

traçabilitat complerta dels curatius/correctius.  

Queden inclosos en lô¨mbit dôaquest concurs tots els manteniments correctius de les 

instal·lacio ns i equipament indicat en punts anteriors. El cost dôaquests correctius està 

inclòs dintre del preu  de la licitació  i per tant de lôadjudicaci·, sense cap perjudici per 

al BST , sempre i quan el cost unitari del recanvi i/o material no superi els 5.000 ú (IVA 

inclòs). En aquest casos lôadjudicatari i el BST tractaran cadascuna dôaquestes situacions de 

forma exclusiva, per decidir com es procedirà a pagar/facturar aquests elements.  

El BST es reserva el dret de poder cercar contra ofertes amb tercers directam ent, per 

tal de poder fer la comparatives de costos amb les ofertes proposades per 

lôadjudicatari, garantint així les valoracions de forma eficients . 

Queda inclòs en aquest contracte, sense perjudici per al BST, tot allò necessari per dur 

a terme les accio nes correctives/curatives, incloent recanvis, materials, etc.. , amb la 

mateixa limitació i condicions indicada al paràgraf anterior.  

La facturació de tots els temps derivat de les tasques correctives realitzades fora de 

lôhorari laboral, per incid¯ncies notificades per qualsevol dels canals establerts pel BST  

i lôadjudicatari, estan inclosos en el cost dôaquest concurs, i no podran en cap cas 

generar costos o despeses afegides . 
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4.1.5  Clàusula general aplicable a gasos refrigerants  

Queda inclòs en aquest contrac te els cost derivat del canvi de gasos refrigerants , que 

segons llei sôindica que la part dôimpostos derivada dôaquests gasos, anir¨ a c¨rrec de 

lôadjudicador o contractant de les tasques, per¸ que en aquesta licitaci· ha quedat inclosa a la 

partida de des peses derivades de correctius i/o preventius. El BST, com a entitat pública, vetllarà 

per la inclusió de nous sistemes amb tecnologies denominades verdes, a mida que els seus 

equipaments i instal·lacions arribin al final de la seva vida útil productiva. Aq uest a acció , 

generarà de forma gradual una reducció de la despesa associada a qualsevol manteniment  

dôequipaments que disposin dôaquest tipus de gasos.   

4.2  PREMISSES MÍNIMES I OBLIGATÒRIES  

A continuació es marquen premisses mínimes i obligatòries per aquest c ontracte, extrapolables 

a ambdós lots.  

4.2.1  Visites obligatòries als centres  

Totes les empreses que tinguin interès en  licitar , han de realitzar la sol·licitud de visita als centres 

i instal·lacions del BST.   

El BST obliga a realitzar una visita als centres que es decidiran com a tipus, ¨mbit dôaquest 

contracte, per tal del que els licitadors disposin dôinformaci· sobre aquests (tant per al lot 1 com 

per al lot 2).  

Per poder optar a la licitaci· i realitzar aquesta visita, sôhaur¨ dôenviar un correu electr¸nic a la 

direcció contractacions@bst.cat  indicant el nom de lôempresa, nom, cognoms i nÜ de DNI de la 

persona que ass istirà a la visita. Hi haur¨ una ¼nica planificaci· dôaquestes visites, la qual 

sôindicar¨ durant els primers 5 dies des de la publicaci· del concurs i que es realitzaran de forma 

obligatòria en el dia i hores indicats, per tal de facilitar la mateixa info rmació a tots els licitadors. 

Serà condició obligatòria i indispensable que els licitadors es presentin a les visites 

dels centres  indicad es , a les quals  sôestendr¨ un certificat dôassist¯ncia el qual sôhaur¨ 

dôadjuntar a la documentaci· t¯cnica del sobre 2, com a requisit obligatori.  Sent preceptiva per 

FDJ, HUVH i Tarragona (H, Universitari Joan XXIII), com a referents de la licitació.  

En la fase de licitació, qualsevol consulta de les empreses interessades sôhaur¨ dôefectuar 

mitjançant la plataforma amb lôobjectiu dôassolir la m¨xima difusi· de les q¿estions i dubtes que 

es puguin plantejar . 

4.2.2  Documentació facilitada  

En aquest plec es facilitaran només plànols de superfície i informació descriptiva de les 

instal·lacions, equipaments i equips, no incloent de talls dôaquests esquemes per temes de 

confidencialitat. En tot cas, tota la informació tècnica al detall serà facilitada una vegada 

formalitzada  la licitació , per tal de poder iniciar les tasques posteriors, descrites en aquest plec 

tècnic.   

4.2.3  Manteniment integral  

Lôempresa/es  adjudicatària /es  serà /n  responsable /s  dels plans de conservació  i manteniment , i 

les operacions derivades dôaquests, de lôedifici , les superfícies a hospitals i les instal·lacions , 

equipaments i equips electromèdics  propietat del BST . Haurà /n  de crear i presentar per tant un 

mailto:contractacions@bst.cat
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Pla de Manteniment Anual (PMA) explícit i acurat de tots els actius susceptibles de manteniment 

preventiu, predictiu i/o normatiu en els terminis establerts en aquest plec , en un termini màxim 

dôun mes des de lôadjudicació . Aquest pla serà validat pel BST, qui tindrà la potestat de sol·licitar 

canvis de qualsevol tipus per tal de garantir els objectius marcats en aquest plec, basats en les 

necessitats pr¸pies dels processos i activitats associats a lôempresa. 

Per ta l de generar un PMA adequat a les necessitats del BST, es sol·licitarà en el transcurs dels 

primers 15 dies realitzar un inventari tecnològic i industrial, de tots els equips i equipaments 

existents a les instalĿlacions dels BST. Sôinforma que es treballarà conjuntament amb el BST per 

tal de codificar adequadament els equips industrials existents, els quals a dia dôavui no presenten 

cap codificaci· de control. El BST disposa dôun sistema de codificaci· a utilitzar, el qual ser¨ 

informat en el moment que es produeixi lôadjudicaci·. 

Com sôha indicat anteriorment, el contracte englobar¨ el manteniment integral ( preventiu , 

predictiu, correctiu , curatiu, conductiu i normatiu  i/ o tècnic - legal)  de les 

infraestructures , instal·lacions , equipaments i equips electromèdics dels BST incloent . A 

continuaci· sôexposa lô¨mbit general del plec:  

¶ LOT 1 . Elements que incorporen :  

o Infraestructures i estructures generals pròpies dels centres (vidres, portes  

manuals i automàtiques , mobiliari, ma mpare s, terres i sostres tècnics  o no , parets 

pladur o altres, jardineria, etc.).  

o Instal·lacions de clima tització  ( refredadores, adiabàtiques, clim atitzadors , fan 

coil s, splits , etc.).  

o Instal·lacions elèctriques ( instal·lacions dóAlta/Mitja/ Baixa Tensió, quadres 

elèctrics, il·luminació, grups electrògens, SAI, cablejat de xarxa, instal·lacions de 

TV, instal·lacions de Seguretat, instal·lacions fotovoltaiques i solars, instal·lacions 

de megafonia, instal·lacions de parallamps, instal·lacions P LCôs, persianes 

elèctriques, revisions energètiques periòdiques, mitjançant termografies i 

connexi· dôanalitzadors de xarxa als quadres el¯ctrics que alimenten els centres, 

etc.).  

o Instal·lacions de Detecció Contra Incendis (PCI) i Sistemes dôExtinci· dôIncendis 

(BIE, sprinkles , extintors, grups de pressió, etc.) . 

o Instal·lacions de fontaneria (instalĿlacions pel tractament dôaig¿es descalcificades, 

osmotitzades, desionitzades, refrigerades, freàtiques i calenta, etc.) . 

o Instal·lac ions de  sanejament (recollida dôaig¿es pluvials, aig¿es biocontaminades, 

aigües fecals, bombes, digestors, lavabos, dutxes, canonades , desguassos, 

aixetes,  etc.).  

o Instal·lacions de fred industrial (cambres frigorífiques , grups compressors i 

bancades associades, canonades, vàl vules, evaporadors, etc. ).  

o Instal·lacions de gasos combustibles (instal·lacions de gas natural, cremadors, 

calderes de calefacci·, acumuladors dôaigua, encenedors Bunsen, etc.). 

o Instal·lacions de gasos tècnics (instal·lacions per oxigen, diòxid de carboni,  

nitrogen , sistema de buit, sistema dôaire comprimit, etc.).  

o InstalĿlacions dôequips a pressi· (dip¸sits dôaire comprimit, dip¸sits de Nitrogen  

líquid i gas, etc.) . 

o Instal·lacions dels sistemes de control domòtic dels control dels edificis i/o 

instal·lacio ns (sistema Desigo Insight  de Siemens, sistema Luxmate de Zumtobel , 
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sistemes SCADA pel control de sales blanques, sistemes de control de 

temperatures dô¨rees i sales, etc.). 

o InstalĿlacions dôelevadors i muntac¨rregues (ascensors  i muntacàrregues, etc.) . 

o Instal·lacions de góndola i línies de vida.  

o Implementació del sistema de Gestió de Manteniment Assistit per Ordinador 

(GMAO).   

o Treballs de conservaci· dôactius susceptibles de desgast. Un exemple són  les 

lliteres de donaci· dels centres BST, les quals disposen dôelements el¯ctrics 

(polsadors, motors, finals de carrera, etc.), elements mecànics (cremalleres, 

suports, etc.) i altres elements com la tapisseria la qual sôha de garantir en tot 

moment la co rrecta conservació; en altre cas, aquesta haurà de ser substituïda.  

o Treballs de manteniment associats a moviments dôinstalĿlacions, equipaments, 

mobiliari, etc., dintre dels centres BST.  

o Equipaments elèctrics, mecànics, hidràulics, etc. necessari per al 

desenvolupament de lôactivitat del BST. 

o Controlar els consums de subministrament energètics (elèctrics, aigua, gas, etc.) 

i informar de les situacions referents a lô¼s i conservaci· de lôenergia i, si sôescau, 

assessorar i proposar solucions de millora dôaquestes situacions i/o contractacions 

amb les companyies.  

o Donar assessorament i suport t¯cnic i dôenginyeria en tots els aspectes relacionats 

amb les diverses infraestructures i instal·lacions.  

o Actualitzar i mantenir la documentació tècnica de les instal·la cions i equipament s, 

així com tots els requisits tècnic - legals associats . 

o Coordinar i supervisar els treballs de terceres empreses que facin treballs dôobres, 

instalĿlacions o dôaltres, dôacord amb les indicacions del Departament dôEnginyeria 

del BST .  

o La gesti· de les compres i lôemmagatzematge dels materials i peces de recanvi, 

de tal manera que es pugui mantenir un estoc adequat d els  materials més 

comuns, necessaris per a la correcta realització dels manteniments preventius i/o 

correctius, i de recanvis mínims dels sistemes més crítics, per  la resolució de les 

avaries i sol·licituds amb la màxima eficàcia, exigint -se un control econòmic 

exh austiu de la despesa associada, per garantir claredat econòmica d el contracte . 

Els magatzems dôaquestes peces de recanvi es disposaran a les instal·lacions 

centrals de lôadjudicatari o altres magatzems propietat dôaquest, donat que el BST 

no disposa dôespais dôemmagatzematge de peces industrials. Caldr¨ garantir un 

temps de resposta curt en referència a la disponibilitat  dels recanvis davant 

dôincid¯ncies. Només es  permetrà disposar de materials quotidians i bàsics (eines 

petites, brides, cargols, etc.).  

En cap cas es podrà emmagatzemar dintre dels centres BST cap material, 

producte o element inflamable.  En cas de necessitat dô¼s, una vegada finalitzat 

el treball, sôhaur¨ de traslladar lôelement fora del BST. Si el treball es perllonga 

m®s dôun dia laboral, el material sôhaur¨ de traslladar fora i tornar- lo a portar al 

dia següent.  

 

Aquesta relació no es limitativa ni excloent en el sentit que podran incorporar -se mes 

elements vinculats als citats durant la vigència del contracte , sense que això suposi un 

increment econòmic, a no ser que hi hagi un desequilibri acreditat i substanciós  
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¶ LOT 2 . Elements que incorporen :  

o Equipaments electromèdics existent en tots els centres BST, ja sigui mitjançant 

contracte directe amb tercers, com a interlocutors del BST per equipaments 

electromèdics amb contracte a través BST o mitjançant personal propi capacitat 

per el manteniment i ntegral dôaquest tipus dôequipaments. 

o Manteniment integral dôequips o elements electromec¨nics associats a lôactivitat 

del BST.  

o Donar assessorament i suport t¯cnic i dôenginyeria en tots els aspectes relacionats 

amb els diversos equipaments electromèdics.   

o Actualitzar i mantenir la documentació tècnica dels equipaments electromèdics, 

així com tots els requisits tècnic - legals associats.  

o Coordinar i supervisar els treballs de terceres empreses que facin treballs de 

manteniment integral dôequipaments electrom¯dics considerats cr²tics, dôacord a 

les premisses incloses en aquest plec i amb les indicacions de lôêrea dôEnginyeria 

del BST.  

o La gesti· de les compres i lôemmagatzematge dels materials i peces de recanvi, 

de tal manera que es pugui mantenir un estoc adequat dels materials més 

comuns, necessaris per a la correcta realització dels manteniments preventius i/o 

correctius, i de recanvis mínims dels equipaments més crítics o susceptibles de 

reparació, per la resolució de les avaries i sol·licituds amb la mà xima eficàcia, 

exigint -se un control econòmic exhaustiu de la despesa associada, per garantir 

claredat econòmica del contracte.  

Els magatzems dôaquestes peces de recanvi es disposaran a les instalĿlacions 

centrals de lôadjudicatari o altres magatzems propietat dôaquest, donat que el BST 

no disposa dôespais dôemmagatzematge de peces industrials. Caldr¨ garantir un 

temps de resposta curt en referència a la disponibilitat dels recanvis davant 

dôincid¯ncies. Nom®s es permetr¨ disposar de materials quotidians i bàsics (eines 

petites, brides, cargols, etc.).  

En cap cas es podrà emmagatzemar dintre dels centres BST cap material, 

producte o element inflamable.  En cas de necessitat dô¼s, una vegada finalitzat 

el treball, sôhaur¨ de traslladar lôelement fora del BST. Si el treball es perllonga 

m®s dôun dia laboral, el material sôhaur¨ de traslladar fora i tornar- lo a portar al 

dia següent.  

Existeixen equipaments que per la seva estructura disposaran de manteniments associats a 

tots dos lots. Un exemple poden ser els u ltracongeladors de -80ºC els quals disposen de part 

de fred industrial (compressors i circuit de fred) i part de control digital electrònic.  Caldrà 

que existeixi una coordinació adequada entre els adjudicataris de tots dos lots, per garantir 

la solució a q ualsevol manteniment, derivada dôaquesta tipologia dôequips. 

Queda inclòs en aquest concurs, qualsevol material necessari per poder realitzar les tasques 

indicades , amb la limitació indicada als punts anteriors, respecte al cost econòmic de recanvis 

i/o materials unitaris . Lôempresa adjudicatària serà la responsable de gestionar les 

necessitats de material de manteniment (sol·licitud, custòdia, etc.),  en qualsevol cas,  amb 

lôobjectiu de no retardar lôexecuci· dels treballs de reparaci·. 
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Aquesta relació no  es limitativa ni excloent en el sentit que podran incorporar -se mes 

elements vinculats als citats durant la vigència del contracte, sense que això suposi un 

increment econòmic, a no ser que hi hagi un desequilibri acreditat i substanciós  

4.2.4  Organigrames i se rvei de guàrdia/urgències  

Als punts 5 .2.1, 5.2.2, 6.2.1 i 6.2.2.  es defineixen els organigrames estructurals mínims 

necessaris per dur a terme lôactivitat solĿlicitada en aquest plec. 

Referent als organigrames sol·licitats a cada lot,  i en el cas que es rebin ofertes de caràcter 

integrador es (mateix proveïdor per ambdós lots) ,  lôestructura de suport i coordinaci· es podr¨ 

unificar  en el cas de que un mateix licitador sigui adjudicatari de tots dos lots. En aquest cas, el 

% de dedicació d e temps per part dôaquests perfils, sôadequaran segons sôindica als punts 5.2.2 

i 6.2.2  del present plec tècnic.   

Es sol·licita  disposar dôun servei dôurg¯ncies fora dôhorari laboral (nits, caps de setmana i festius). 

Aquest servei té la finalitat de resol dre les situacions anòmales de les instal·lacions del BST 

(fallada/aturada, funcionaments inadequats, emerg¯ncies i situacions cr²tiques) fora de lôhorari 

de presència del personal tècnic, o com a reforç del personal presencial, a criteri i necessitat 

dôaquest. El seu funcionament ha de ser ininterromput les 24 hores, els 365 dies de lôany.  

Fora de lôhorari de pres¯ncia del personal t¯cnic, el servei de gu¨rdia 24 hores funcionar¨ de la 

següent forma:  

1.  Detectada una incidència per part del personal del BST , el responsable autoritzat trucarà 

al servei dôassist¯ncia 24 hores, que ser¨ dôatenci· telef¸nica immediata i temps m¨xim 

de pres¯ncia a lôedifici de dues hores (2), incloent-hi el desplaçament.  

2.  En funci· de lôabast de la incid¯ncia, caldr¨ localitzar lôencarregat o el cap de manteniment 

que tamb® hauran dôestar localitzables (com a m²nim un dôells).  

3.  Si per qualsevol motiu el personal de gu¨rdia no pogu®s resoldre lôavaria o per la 

naturalesa dôaquesta fos necess¨ria la intervenci· de m®s efectius de manteniment, o 

dôempreses contractades directament pel BST (companyies de subministrament, 

manteniment dôalta tensi·, manteniment de grups electr¸gens, etc.), dit personal ser¨ 

lôencarregat de gestionar i resoldre les avaries.  

4.  Arribats a aquesta situació de  no solució en temps i forma, el personal de guàrdia 

informar¨ al responsable del BST (personal de gu¨rdia de lô¨rea dôEnginyeria). 

5.  En última instància, ser¨ el personal de gu¨rdia dôEnginyeria qui es posarà en contacte 

amb els responsables dels processos afectats del BST i es  prendran les decisions que es 

considerin més oportunes.  

Sempre que hi hagi una actuaci· dôaquest servei sôhaur¨ dôinformar per escrit al responsable  del 

Contracte del BST dins de les 24h següents, fent constar quina ha  estat la incidència i el detall 

de la seva resolució , fent ús, si escau, del GMAO  (i nforme tècnic) . 

Sôexigeix i es valorarà  que lôempresa disposi d óequip s dôurg¯ncies experts no habitual 

dintre del contracte per atendre situacions especials dôemerg¯ncia (mitjançant 

personal propi o acords amb tercers) , per les diferents disciplines que aquest plec 

inclou (electricitat, fred industrial, climatització, etc.) . A lôoferta que sôincorporar¨ en 
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el sobre b  es descriurà aquest equip de suport, la seva composició,  els mitjans amb els 

que compta, la seva disponibilitat, com es mobilitza, temps de resposta, etc..  Aquest 

equip haurà de rebre formació i informació sobre les instal·lacions i equipaments del 

BST, per tal de poder donar una resposta adequada. Caldrà per t ant descriure aquesta 

previsió.  

Aquest servei dôurg¯ncies sôhaur¨ dôespecificar les condicions per a cadascun dels lots . 

4.2.5  Sistemes de control dôhorari i pres¯ncia als centres 

Actualment, el BST utilitza un sistema de control d e presència  basat en una target a 

identifica dora  RFID. En breu, el sistema evolucionar¨ a un control dôacc®s i horari, i es 

desplegarà a tots els seus centres, amb un possible canvi de tecnologia emprat. Tot el 

personal extern que treballi habitualment a qualsevol dels centres BST, haurà  dôutilitzar el 

seu sistema de control  propi de  lôempresa.  BST té un sistema propi de control de presència 

amb la finalitat de saber  qui hi ha dins lôedifici en tot moment. A m®s a m®s, lôempresa haur¨ 

dôenviar un report mensual del control horari dels treballadors.  Per tant, es disposar¨ dôun 

control exhaustiu dôactivitats que ser¨ revisat pel responsable designat pel BST. La manca 

de presència injustificada  i/o la no realització de les tasques previstes sense definir causes , 

generarà la penalització corresponent , segons lôannex 12 del PCAP. 

4.2.6  Programa informàtic (Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador 

ï GMAO)  

Existirà lôobligaci· de fer la c¨rrega de la configuraci· inicial dôun sistema GMAO, el 

qual es demanarà que per ambdós lots sigui el matei x, com a exig¯ncia dôaquest contracte, 

important totes les dades actuals facilitades pel BST, i de noves que caldrà que 

lôadjudicatari/s generi (inventari sol·licitat al punt  4.2.3) , de forma que el sistema respongui 

finalment a les expectatives de la gest ió tècnica, administrativa, qualitativa i econòmica de 

les tasques associades a qualsevol tipus de manteniment. El BST, revisant les propostes de 

sistemes GMAO per lot, decidir¨ amb quin sistema treballar¨ i lôadjudicatari/s dels lots 

treballaran amb una m ateixa plataforma. Aquesta tasca implicarà una càrrega de treball 

inicial prevista durant el primer mes des de lôadjudicaci·, a la qual sôexigir¨: 

¶ Dotar de recursos necessaris (tècnics, informàtics, gestió, administratius, etc.) per 

garantir la posta en ma rxa del sistema complert en el termini estipulat  des de 

lôadjudicaci· del contracte i a c¨rrec de lôadjudicatari, sense perjudici per al BST. 

Per aquest punt es sol·licitarà la presentació de:  

o Carta de compromís d'adquisició de les llicències del sistema de GMAO a nom del 

BST.  

o Carta de compromís de la contractació del manteniment anual de les llicències del 

programa.  Com sôindicar¨ en els seg¿ents punts,  es demanaran 4 llicències no 

nominatives pel control global del sistema, per cada lot (lot 1 i lot 2) , amb perfil 

administrador  i llicències il·limitades per perfils usuaris (sol·licitants de servei) . 

o Carta de compromís de contractar 60 dies a jornada completa d'un tècnic de 

l'empresa proveµdora del programa GMAO, m®s 100 dies a jornada completa dôun 

tècnic FP2 amb la formació necessària per garantir la correcta operativa  del 

sistema de  GMAO. 

¶ Revisar i adequar lôinventari, dotant de codis de control a cada actiu que en lôactualitat 

no disposi o calgui actualitzar  (segons premisses marcades al punt 4.2.3) . El BST facilitarà 
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llistat dôactius, tant dôinstalĿlacions com dôequipaments, per¸ caldr¨ realitzar una revisió 

exhaustiva dôaquests i incloure possibles actius que no estiguin al llistat, dotant- los de 

número identificador, segons premisses a marcar pel BST, per un correcte seguiment. 

També és possible que es demani inventariar certs equipaments per part s funcionals, 

basant -se en equips independents que formen part de lôestructura global. 

¶ Incloure dintre del GMAO tots els proveïdors (tercers) indicats en aquest plec associats a 

instal·lacions i/o equipaments del BST, els proveïdors tercers que pugui/n apo rtar al 

contracte el/s adjudicata ri/s i incloent també la periodicitat/severitat acordada.  Els 

organismes de certificaci· i validaci·, tamb® han dôestar inclosos en el sistema. 

¶ Es demanar¨ presentar un pla de formaci· per als diferents tipus dôusuaris 

(adm inistradors i usuaris), per al correcte ús del sistema.  

De forma general, sôindica a continuaci· les caracter²stiques i necessitats m²nimes exigibles 

del GMAO que caldria disposar:  

¶ Prioritàries  i exigibles :  

o Gesti· i control dôactius i la seva corresponent jerarquia. En tot moment sôhan de 

poder fer altes, baixes i modificacions per personal responsable predefinit (tant 

de lôadjudicatari com del BST). 

o Gesti· i control dôordres de treball. 

o Gesti· i control de solĿlicituds dôavaria (correctius i curatius). 

o Apl icació mòbil (mitjançant smartphone ) per treballar online  i offline . 

o Planificació, programació, gestió i control de manteniments preventius i predictius.  

o Gestió de càrrega de treball de tècnics.  

o Gesti· de contractes dôempreses externes. 

o Perfils dôusuaris diferenciats per rols.  

o Estad²stiques i hist¸rics dôoperacions. Capacitat per poder descriure totes les 

accions que es realitzen, per actiu, dates i estats.  

o Extracció de dades i KPI.  

o Notificacions i alertes.  

o Integració amb altres sistemes (SAP, Scada , Sistem es de gestió,...).  

o Suport tècnic.  

o Capacitat de migraci· des dôaltres sistemes/formats. 

o Mínim disposar de 4 llicències destinades a personal de BST amb perfil 

administrador  i llicències il·limitades per perfils usuaris (sol·licitants de servei  i 

visualitzac ió de traçabilitat/evolució dels treballs ).  

¶ Convenients:  

o Gestió de peces de recanvi.  

o Gesti· dôeines i EPIôs. 

o Geoposicionament dôactius. 

o Dashboard  personalitzat.  

Als punts 5.2.4 i 6 .2.4 sôamplia la informaci· al respecte dels sistemes demanats . 

Durant el període de licitació, una vegada oberts els sobres A i B, el BST pot requerir que es 

faciliti una demostració dels sistemes GMAO proposats, si fossin no coneguts, a centres i/o 

empreses similars, per tal de valorar adequadament la seva funcionalitat i cobe rtura de 

necessitats.  
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El BST te en marxa un desenvolupament del seu sistema E.R.P. (SAP) que en algun moment 

sôhaur¨ de connectar al GMAO per poder desenvolupar adequadament la gesti· dôactius. Per 

aquesta causa es condició indispensable que el sistema ti ngui capacitat dôextracci· i integraci· 

de totes les dades existents i/o introduïdes, així com la disposició de KPI del servei.  

Es realitzarà una càrrega prèvia amb la informació facilitada pel BST, i caldrà actualitzar aquesta 

informació, i si escau, modi ficar i adequar -la a la realitat de lôestat inicial del contracte. 

Els contractes amb tercers i la documentaci· derivada en general, i en particular dôaquests 

contractes, haur¨ dôestar inclosa i controlada per mitj¨ del GMAO proposat. Per tant, existir¨ una 

c¨rrega pr¯via dôinstalĿlacions i equipaments, associades a altres proveµdors, dintre del sistema. 

Arran  dôaquesta c¨rrega (GMAO), lôadjudicatari presentar¨ finalitzat aquest mes inicial, el Pla 

Anual de Manteniment (PMA) que serà validat pel BST.  

El BST  tindrà la potestat de sol·licitar referent a aquesta planificació, i en qualsevol moment de 

la durada del contracte:  

¶ Variaci· dôactius, afegint, eliminant o modificant aquests (exemple: desglossament en 

parts dôuna instalĿlaci·). 

¶ Modificació de tipologia de treballs associats al manteniment integral.  

¶ Modificació de les severitats i/o periodicitats dels manteniments del PMA, basant -se en 

lôexperi¯ncia i sobretot les necessitats marcades pels processos, en moltes ocasions 

subjectes a normatives sanitàries  i tècniques . 

Lôadjudicatari presentar¨ el sistema de comunicaci· emprat per lô¼s del GMAO, de forma que 

mitjançant la utilització de tecnologia smartphone  (un per cada tècnic) , la càrrega dels 

treballs, accions i actuacions es puguin introduir al sistema en  temps real, i es disposi dôaquesta 

informació de cara al client. Els tècnics rebran les sol·licituds de treball en els dispositius, així 

com la planificació de tasques prevista.  

4.2.7  Contractes amb tercers  

El BST solĿlicita dintre dôaquest plec, un manteniment  integral dôinstalĿlacions i 

equipaments , inclosos els electromèdics del lot 2 , on alguns dôaquests actius caldr¨ 

que es subcontractin a tercers, per nivells de criticitat i/o necessitat de disponibilitat 

(llistat dôinstalĿlacions, sistemes i equipaments descrits als punts 5.2.3 i 6.2.3).  

Aquests tercers no són proveïdors exclusius, tot i que es recomana especialment la contractació 

dels serveis/proveµdors indicats en aquest plec, tenint en compte que sôenumeren els 

proveïdors/instal·ladors/serveis propis de les instal·lacions i equipaments originals o 

mantenidors actuals amb capacitat i experiència adequada. En qualsevol cas, el BST haurà de 

donar el vist i plau i validar qualsevol proveµdor proposat per lôadjudicatari com 

alternativa als enumerats en aque st plec .  

Referent a aquests contractes amb tercers que lôadjudicatari ha de subscriure en r¯gim de 

subcontractaci·, en el primer any dôexecuci· del contracte, lôadjudicatari presentar¨ els 

contractes abans de finalitzar el primer mes de contracte. A parti r del segon any (inclòs) els 

contractes sôentregaran abans dels 15 de desembre de lôany en curs, garantint la cobertura de 

manteniment de les instal·lacions i equipaments durant tot el següent any. Lôadjudicatari 

presentarà el contracte signat per ambdues bandes (contractista i contractat) on han 
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dôapar¯ixer els treballs a realitzar (pauta de Pla de Manteniment associat), la 

severitat/periodicitat planificada, la previsió en hores de cadascun dels treballs 

indicats al Pla, i la partida econòmica acceptada p er lôadjudicatari. Sense aquest 

document degudament complimentat, es considerar¨ que no sôest¨ acomplint a les premisses 

dôaquest contracte i sôaplicaran les penalitzacions oportunes, segons lôannex 12 del PCAP, a 

banda de que el BST no abonarà la previsió  econòmica per la partida prevista pel contracte en 

qüestió.  

4.2.8  Auditoria prèvia  

Caldrà realitzar una auditoria dôestat dôinstalĿlacions i equipaments i presentar informe 

(amb valoració tècnica  i econòmica de tasques correctives de les deficiències detectad es), 15 

dies després  de lôinici de contracte, per tal dôinformar al BST i pugui  garantir   que lôadjudicatari 

sortint es faci c¨rrec dôaquestes reparacions o en el seu defecte, en casos molt puntuals, 

mitjanant acceptaci· del pressupost, es faci c¨rrec lôadjudicatari dôaquestes mesures 

correctives.  

Per tant, en data dôentrega dôaquest informe dôauditoria (m¨xim 15 dies despr®s de 

lôadjudicaci·), es considerarà com a punt inicial del manteniment, no podent repercutir 

posteriorment despeses per problemes derivats de manteniment o dôaltres, ni al BST ni a 

lôadjudicatari sortint (punt inicial o punt ñ0ò). Es considera adient que per al lot 1, un expert en 

instalĿlacions electromec¨niques i un expert en instalĿlacions frigor²fiques de lôempresa 

adjudicatària duguin a terme aquesta auditoria i informe, així com per al lot 2, un tècnic amb 

experiència  en manteniment dôequipaments electrom¯dics, tot i que no es posa cap limitació en 

el número de persones que puguin dur a terme aquesta auditoria (només caldrà complir amb la 

Coordinaci· dôActivitat Empresarials que per llei sôexigeix). Aquesta tasca no se rà remunerada 

dintre dôaquest contracte sin· que formar¨ part de lôimport de lôadjudicaci·. 

Aquesta auditoria, si escau , la podr¨ fer un tercer qualificat designat per lôadjudicatari amb el 

vist i plau del BST . En aquest cas, e l cost de la mateixa anirà a càrrec de lôadjudicatari.  

4.2.9  Seguiment del contracte de manteniment integral  

De tot l'exposat anteriorm ent, es dedueix la necessitat dôidentificar la  documentació a elaborar 

per l'empresa adjudicatària i que servirà pel seguiment i control del contracte inte gral. A 

continuació s'especifica en què consisteix aquesta documentació :   

¶ Acta d'inici de servei i/o ocupació : que es de fineix per al lot 1 al punt 5.2.6.  i per al lot 2 

al 6 .2.6.  

¶ Plans de Manteniment : segons els criteris indicats als plans funcionals dôambd·s lots 

(definit s dintre de ls punt s 5.3 i 6.3) .  

¶ Llibres oficials :  l'adjudicatari haurà de disposar de tots els llibres oficials de manteniment 

que calgui durant el primer mes del contracte , actualitzats o amb dates concretes per la 

realitzaci· dôactivitats associades , segons normativa vigent i en funci· de lôhist¸ric 

existent .  

¶ Informe inicial anual :  es facilitar¨ a lôinici del contracte (m¨x. 1 mes des de lôadjudicaci·) 

i durant el darrer mes de lôany (desembre) del seg¿ent any de contracte la seg¿ent 

informació:  

o Quadrants de personal i vacances previstes de lôany. Referent a les vacances, es 

demana disposar dôuna aproximaci· que caldr¨ tancar com a definitiva 1 mes 

abans dels períodes de v aca nces  (gener/ febrer per setmana santa, abril/ maig 
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per període estival i octubre/ novembre per vacances de nadal). Dôaquesta forma 

es pod ran realitzar previsions de càrrega de treball per tècnic , sobretot per al 

personal de substitució . 

o Resum de les hores previstes pel  personal de lôany i planificaci· de càrregues de 

treball  (contra PMA) .  

No caldrà imprimir -ho, per¸ ha dôestar disponible digitalment, totalment complimentat, 

per la revisió del responsable designat pel BST. En cas de no disposar de la informació 

degudament enregistrada, es podra n aplicar  penalitzacions ( annex 12 del PCAP ).  

¶ Informe mensual : extret del GMAO, i que haur¨ dôestar disponible durant els 5 primers 

dies hàbils de cada mes.  No caldrà imprimir -ho, per¸ ha dôestar disponible digitalment, 

totalment complimentat, per la revisió del re sponsable designat pel BST. En cas de no 

disposar de la informació degudament enregistrada, es podran aplicar penalitzacions 

(annex 12 del PCAP ).  

Aquest document recollirà la següent informació:  

o Actuacions:  

Á Manteniment programat (preventiu, normatiu i conductiu): classificació 

per sistemes i per Grups Funcionals del nombre d'hores emprades i 

resum del global de la unitat durant el període en qüestió.  

Á Manteniment correctiu: classificació per sistemes i per Gr ups Funcionals 

del nombre d'hores emprades i resum del global de la unitat durant el 

període en qüestió, distingint les actuacions d'urgència. Es detallarà la 

resolució de les deficiències majors trobades a les revisions mensuals de 

quir¸fans i sales dôintervenció.  

Á Inclourà un anàlisi del temps de resolució, ordenant proporcionalment 

les ordres de treball en funci· dôintervals de temps dedicats. £s a dir, 

ordres de treball en les que la seva resolució, des del moment de l'avís, 

ha estat d'un dia, o entre d os dies i una setmana, o de dues setmanes, 

etc. Aquesta classificació s'ha de fer tant per les ordres de treball del 

manteniment programat com del correctiu.  

Á Proporció de la destinació dels recursos, tant materials com humans, 

distingint els manteniments programats, correctiu ñno urgentò i correctiu 

ñurgentò a cada edifici i del global de la unitat, durant el per²ode en 

qüestió.  

Á Quadres dels diferents manteniments programats per edifici i sistema, 

indicant les operacions previstes  pendents  i les que s'han  dut a terme.  

o Còpia dels Llibres de Registres dels diferents manteniments  actualitzada .  

o Còpia del Llibre de Registre dels diferents Consums  actualitzada  (en el cas del 

Lot 1) .  

o Quadrants de personal i vacances del mes següent.  

o Resum de les hores reals efectuades pel personal durant el mes anterior, i 

diferència amb les hores previstes.  

o Quadre actualitzat de vacances previstes de tot el personal  del mes següent .  

o Seguiment de paràmetres de qualitat de servei  (KPI) .  

o Apartat dôobservacions, informes tècnics i comentaris que es trobi adient 

formular.  
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Els apartats relacionats dels informes mensuals són mínims imprescindibles, deixant 

oberta la possibilitat a incorporacions que l'adjudicatari i l ôinterlocutor/s per part del BST 

acor din durant la marxa del contracte.  

Malgrat la presentació mensual de les còpies dels llibres de registre, aquests llibres 

restaran sempre a la disposició del Banc de Sang  Teixits, que els podrà consultar en 

qualsevol moment.  

¶ Informe final anual :  a final de lôany natural i independentment dels informes mensuals, 

es lliurarà un informe resum; constarà de les mateixes seccions de l'informe mensual, i 

sôhaur¨ de lliurar abans del 15 de gener de lôany seg¿ent. 

Tota aquesta documentació es facilitarà a l ôêrea dôEnginyeria del Banc de Sang i Teixits  extreta 

i disponible sempre del GMAO.  

Lôêrea dôEnginyeria del Banc de Sang i Teixits i els seus responsables designats, són responsables 

de la supervisió i control del manteniment i realitzaran inspeccions periòdiques  per comprovar 

el compliment:  

¶ Del servei de manteniment i que es realitza dôacord als par¨metres establerts en el 

present plec i en lôoferta presentada.  

¶ De les normatives tècniques i de salut i prevenció de riscos laborals.  

¶ En general , del contracte de prestació de servei establert.  

Com sôha indicat en punts anteriors, es realitzaran reunions mensuals de seguiment del contracte 

on el BST solĿlicitar¨ lôescandall de despeses i costos associats al contracte, amb lôobjectiu 

dôaplicar transparència total i garantir lôestabilitat i lôequilibri econ¸mic dôaquest, realitzant si es 

considera oportú, les modificacions necessàries consensuades, sempre sense sobrepassar els 

màxims previstos en aquest plec.  Aquestes reunions de caire més econòmic, e s duran a terme 

amb el Director del Projecte i, si escau, amb la presència del Responsable de Projecte.  

4.2.10  Alteracions  durant   la vigència  del contracte  

Com ja sôha exposat abans, durant la vigència del contracte , la llista de centres  pot alterar -se 

en func i· de canvis estructurals en lôactivitat de BST. El nombre de centres afectat podr¨ revisar-

se, ja sigui pel que fa la manteniment  dôinstalĿlacions, com pel que fa al manteniment  dels equips 

ubicats en aquestes noves instal·lacions . 

En general,  q ualsevol actiu propi del BST susceptible de qualsevol manteniment indicat 

anteriorment (en línies generals, correctius, curatius, conductius, predictius, 

preventius o normatius) est ar à  incl¸s dintre de lô¨mbit dôaquest contracte. 

Les altes que es produeixi n a llarg del període de duració del contracte, que no estiguin 

associades a nous centres BST (CT)  que siguin de nova creació,  passaran directament a 

formar part del contracte amb el preu i condicions establerts al mateix , sense cap tipus 

de perjudici econ òmic per al BST , aix² com tamb® sôinformar¨ de les baixes produïdes en el 

mateix .  Poden existir dues excepcions a aquesta premissa:  

¶ Alteració  del n¼mero dôequips en lôinventari total per damunt/sota del Ñ10 %. 

Per damunt /sota  dôaquest percentatge, el BST i lôadjudicatari podran revisa r i  

si escau negociar  la inclusió /eliminació de  lôinventari dôequipament i 
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modificaran la partida econòmica associada al contracte , si escau, podent ser a 

lôala o a la baixa segons inclusió o eliminació . 

¶ Inclusió/eliminació de centres de treball amb infraestructures, instal·lacions, 

equips i/o equipaments (no electromèdics) associats  o increment/decrement 

de superfície útil de les instal·lacions en un ± 10 % . En aquest cas, el BST i 

lôadjudicatari negociaran la inclusió/eliminació dels actius associats, modificant 

la partida econ¸mica associada al contracte, si escau, podent ser a lôala o a la 

baixa segons inclusió o eliminació.  

4.2.11  Interlocució amb serveis i empreses mantenidores dôhospitals i 

centres sanitaris   

En funció dels acords interns entre el BST i els hospitals on disposa de presència  

dôinfraestructures, instalĿlacions i equipaments, sôexigeix en aquest contracte lôòptima i correcta 

coordinació amb els departaments de manteniments dels diferents hospita ls. Existeixen 

situacions on la reparaci· dôincid¯ncies o la necessitat de disposar de documentaci· associada 

als manteniments dôequips comuns, exigeixen una comunicaci· exhaustiva entre adjudicatari i 

manteniment de lôhospital, i a lôinrev®s. En qualsevol cas, es defineix en aquest plec amb claredat 

que lôinterlocutor principal per tasques associades a manteniment (habitualment  

dôinstalĿlacions) del BST , davant dels serveis de manteniment  contractats dels hospitals , serà 

lôadjudicatari, disposant així dôuna estructura de suport pròpia , qui donarà la primera 

resposta a qualsevol incidènci a, pr¯via conformitat dôambdues direccions operatives 

(enginyeria) . Sôexigir¨ coordinaci· amb els departaments de manteniment contractats  

de cada hospital on BST disposa d e presència.  Ser¨ per tant dôobligat compliment, que 

el responsable adjudicatar i del concurs  realitzi una reuni ó a cada centre BST, 

acompanyant  del Departament dôEnginyeria del BST, si escau, amb els responsables 

del manteniment de lôhospital per tal de:  

¶ Acordar procediments preestablerts dôactuaci· davant dôincid¯ncies/avaries 

dôinstalĿlacions, deixant per escrit i signat lô¨mbit dôactuaci· de cada empresa  

¶ Definir necessitats al respecte dels Plans Anuals de Manteniments, on es necessiti la 

col·laboració  per ambdues parts (exemple: instalĿlaci· dôanalitzadors de xarxa a quadres 

elèctrics de subministrament de les instal·lacions del BST).  

¶ Definir necessitats documentals i/o Coordinaci· dôActivitats Empresarials (CAE) per tal de 

poder actuar dintre de les d ependències dels BST als hospitals, acomplint amb totes les 

normatives internes dôaquests i, evidentment, les normatives dô¨mbit general. 

¶ Definir els canals de comunicació habituals i necessaris per garantir una bona coordinació 

en els  serveis a realitzar per al BST, i compartir informació i/o documentació relativa al 

manteniment.  

Per aquesta acci·, lôadjudicatari anir¨ acompanyat pel responsable proposat pel BST per al 

control dôaquest contracte, pertanyent a lôêrea dôEnginyeria. 

En oc asions els Centres Territorials del  BST disposen dôinstalĿlacions pr¸pies 

realitzades per una manca de capacitat de les instal·lacions generals existents als 

edificis, les quals han de tenir un manteniment continu i integral , inclòs en aquest 

contracte . 
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4.2.12  Manteniment referent a  lôestètica i funcionalitat  

Qualsevol modificaci·, reparaci· i/o substituci· dels actius o dintre dôells,  hauran de mantenir 

sempre lôest¯tica, el model i, evidentment, la mateixa funcionalitat dintre de les instalĿlacions 

del BST.  En cap cas, es donar¨ com a v¨lid la substituci· o reparaci· dôelements per altres de 

menor qualitat o diferent funcionalitat, sense el vist i plau per escrit de  lôêrea dôEnginyeria del 

BST, on sôhaur¨ dôinformar i explicar per qu¯ sôutilitza altres alternatives , no sent en cap cas 

motiu de val idació, però sí mínim necessari  per poder optar a fer la modificació . Qualsevol 

modificaci· dôinstalĿlacions i/o equipaments, haur¨ dôanar associada obligatòriament  

a una modificació de plànols AS - Built  (format CAD), que  lôadjudicatari haur¨ de 

realitzar en un termini no superior a 15 dies posteriors a la /les  modificació /ns  

realitzada /es . 

4.2.13  Gestió de residus i compromisos medi ambientals   

En l'execuci· dels treballs de manteniment, lôempresa adjudicat¨ria i les empreses que 

subcontracti, compliran també les normatives que determinen el tractament dels residus 

produïts per les diferents accions de manteniments objecte d'aquest plec de condicions, fent -se 

directament càrrec, sense cost afegit per al BST i sense utilitzar les i nstal·lacions pròpies del 

BST, del reciclatge i seguiment dôaquests residus, informant al BST adequadament i mitjançant 

documentació, sobre el seu correcte tractament.  

El BST disposa de la certifica ció  de la norma ISO 14000 i està obligat a controlar els residus 

derivats dels processos associats als seus centres.  Per tant qualsevol retirada de residus sôhaur¨ 

de documentar per assegurar que sôha gestionat correctament amb transportistes i gestors 

autori tzats. En cas de detectar actuacions anòmales respecte a aquest punt, el BST aplicarà les 

penalitzacions oportunes , segons lôannex 12 del PCAP. 

Lôadjudicatari haur¨ dôacomplir amb  tots els aspectes  de la política medi ambiental del BST en 

tot moment . A més  se li entregarà un document de Bones Pràctiques Ambientals  i es sol·licitarà 

la seva subscripció mitjançant signatura, una vegada adjudicat el contracte . 

4.2.14  Altres elements i recursos  

Lôadjudicatari/s realitzar¨/n  la i nterlocu ció  tècnica  directa  amb tots els proveïdors tècnics tercers, 

ja siguin aportats per lôadjudicatari o pels  designats  pel BST derivats dels seus propis contractes 

vinculats amb lôobjecte del present Plec de Prescripcions T¯cniques (PPT), en especial, amb el 

personal tècnic del s centres BST (habitualment, propis de lôhospital).  

A m®s, ser¨ responsable de disposar de tot lôequipament, instrumental, eines, vestuari, vestuari 

específic per a la realització de les tasques encomanades en aquest plec de prescripcions 

tècniques (exempl e: vestuari per accés a sala blanca), smartphones , elements de comunicació 

entre el seu personal, ordinadors, furgonetes, hardware, software, etc., que sigui necessari per 

lôexecuci· del servei contractat. Referent a instrumental t¯cnic necessari per dur a terme 

mesures i/o validacions, caldrà presentar anualment el certificat de calibratge expedit per una 

empresa certificada.  

El BST cedirà espais destinats a oficina, petit taller i magatzem de materials de baix volum, a 

les seves instalĿlacions de lôedifici Dr. Frederic Duran i Jordà, per tal de poder executar amb més 

garantia el servei contractat. Aquests espais, hauran de ser dotats per lôadjudicatari de mobiliari 
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i eines de qualsevol tipus necess¨ries per dur a terme lôactivitat. A les circumscripcions, el 

personal haur¨ de fer ¼s de les pr¸pies oficines de lôadjudicatari del concurs. 

Tots els materials i/o recanvis utilitzats per la realitzaci· del servei, hauran dôanar acompanyats 

per la documentació associada pertinent (certificacions, albarans, docume ntació tècnica), la qual 

serà carregada al GMAO i estarà sempre a disposició del BST.  

En aquells centres als quals existeixin manteniments dôinstalĿlacions i/o equipaments que siguin 

a c¨rrec del propi hospital o centre sanitari, lôadjudicatari haur¨ de realitzar les següents tasques 

obligatòriament:  

¶ Fer dôinterlocutor tècnic  principal entre el centre BST i lôhospital o centre sanitari i/o 

lôempresa contractista del hospital o centre. 

¶ Vetllar per la conservació de les instal·lacions i sistemes que afectin a  les activitats del 

BST, solĿlicitant peri¸dicament (mitjanant planificaci· pactada amb lôhospital o centre 

sanitari) els manteniments preventius i/o normatius, i el seguiment de les accions 

correctives, sempre mitjançant documentació que haurà de ser car regada al GMAO per 

una correcta traçabilitat.  

¶ Donar suport tècnic al centre BST, per necessitats puntuals que ho requereixin, donat 

que a aquests tècnics no existeixen personal tècnic industrial. En tot cas, caldrà mantenir 

informat en tot moment al respon sable que el BST proposi per al seguiment dôaquest 

contracte.  

¶ Els equipaments electrom¯dics, s² s·n ¨mbit dôaquesta licitaci· i el seu manteniment 

integral anir¨ a c¨rrec de lôadjudicatari. Lôhospital i/o centre sanitari no disposa de cap 

potestat sobre aq uest equipament, per tal, caldr¨ garantir un correcte control dôaquest. 

¶ Sol·licitar, controlar i incloure al GMAO la documentació despresa de manteniments 

realitzats pel centre sanitari, que tinguin afectació a les instal·lacions del BST (exemples: 

legione lĿla, climatitzadors, tractament dôaig¿es, etc.). 

Dintre del present plec tècnic es sol·licita obligatòriament disposar de recursos mòbils, 

concretament vehicles de diferents mides, per poder assolir adequadament els objectius 

marcats, àmbit de la licitaci ó. Aquests vehicles estaran associats a les activitats de manteniment 

de centres, tant les destinades per al lot 1, com per al lot 2. Es faciliten més dades sobre la 

necessita t i obligatorietat als punts 5.2.8 i 6 .2. 8.. En tot cas, caldrà garantir la mobil itat del 

personal de manteniment als centres ¨mbit dôaquesta licitaci·, per qualsevol necessitat i/o 

contingència , sense afectaci· per la no disposici· de vehicles dôempresa (alternatives de 

mobilitat), incloses en lô¨mbit del concurs sense perjudici per al BST. Cal informar que el BST no 

disposa de pàrquing a les seves instal·lacions de la seu principal, Ed. Dr. Frederic Duran i Jordà, 

ni a cap altre centre, i per tant caldr¨ que lôadjudicatari cerqui, si escau, emplaament per 

lôaturada i/o estacionament dôaquests vehicles fora de lôedifici. S² es permetr¨ puntual i 

temporalment realitzar càrregues i descàrregues de materials a les àrees destinades per tal 

efecte, a la planta -1 de lôedifici Dr. Frederic Duran i Jord¨, sempre i quan siguin activitats 

associades a lô¨mbit dôaquest contracte. Aquestes tasques de c¨rrega i desc¨rrega seran 

controlades pel personal de recepci· de mercaderies i/o seguretat. La no aplicaci· dôaquesta 

premissa i/o mal ús de les àrees per la càrrega/descàrrega puntual i temporal,  implicaran 

penalitzacions , segons lôannex 12 del PCAP.  

Posteriorment en aquest plec es donaran més dades dels requeriments sol·licitats.  
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4.2.15  Acords de col· laboració  amb institucions educatives  

Els treballs de manteniment del BST són multidisciplinaris i variats, i reuneixen unes òptimes 

condicions perquè els estudiants hi puguin realitzar pràctiques formatives.  

Aquestes pràctiques, portades a terme dins el marc previst per la llei, permeten que  lôalumne 

adquireixi una experi¯ncia professional que lôintrodueix en lôentorn laboral, li facilita detectar els 

seus interessos professionals, i li dóna un millor coneixement de les seves capacitats. En 

definitiva els alumnes obtenen una formació més comp etitiva i dôacord a les necessitats de les 

empreses.  

Per tot aix¸ el BST considera que sôha de valorar el comprom²s social de les empreses que aportin 

acords de colĿlaboraci· amb institucions educatives, i es compromet a facilitar que lôadjudicatari 

pugui  destinar alumnes en pràctiques als seus Centres , sempre i quan lôempresa adjudicat¨ria 

assumeixi el compromís de vigilància i ho comuniqui prèviament a l BST.  

4.2.16  Altres obligacions específiques  de lôadjudicatari 

A continuaci· sôespecifiquen altres obligacions de lôadjudicatari durant la vigència del contracte :  

1.  Avaluar i presentar millores en la gestió de les instal·lacions i equipaments que 

repercuteixin en la reducció de costos tant a curt com a llarg termini, o millora del servei. 

Lôempresa adjudicat¨ria haurà de fer notar qualsevol defecte dels equips que 

disminueixen el seu rendiment, augmentin la despesa energètica o poguessin ser motiu 

de futures avaries, per la qual cosa haurà de lliurar els informes tècnic -econòmics 

necessaris per fer les correccions am b antelació.   

2.  Qualsevol compra del material, recanvis i serveis que posteriorment es consideri que sôha 

de facturar a BST, en el supòsit que existeixi alguna situació puntual i de caràcter 

extraordinari, haur¨ dôhaver-hi sempre una autorització prèvia del BST, que podrà decidir 

la forma de compra (mitjançant adjudicatari o directament als seus proveïdors ) . Sense 

aquesta autoritzaci·, no sôacceptaran les factures corresponents. El marge a aplicar per 

lôadjudicatari en subministraments de tercers, serà com a màxim un 3 % . A lôoferta 

econ¸mica els oferents adjuntaran una carta de comprom²s dôaplicar com a m¨xim aquest 

marge o el que presentin inferior , valorable en els criteris automàtics (sobre C) . El 

pagament als proveïdors per aquestes operacions correspondrà  en la seva totalitat a 

lôempresa adjudicat¨ria.  

3.  Lôempresa adjudicat¨ria disposar¨ en tot moment de la documentaci· legal, permisos, 

llicències, acreditacions, titulacions, etc. , necessaris per al desenvolupament de la seva 

activitat. Els impostos, llicèn cies i altres despeses que es puguin originar motivats per 

l'execució dels treballs contractats, també seran a càrrec seu.  

4.  La contractació del personal necessari (amb els mínims exigits en aquest plec) per a la 

prestació directa del servei, o bé la subcont ractació de les empreses necessàries per a la 

realització de treballs tècnics específics.    

5.  La manutenci·, uniformes del personal i EPIôs.  

6.  Totes les despeses que s'originin en matèria de personal, ja sigui fix de plantilla, 

contractat, eventual o de qualsevol altra de les modalitats admeses en dret, seran sempre 

a c¨rrec de lôempresa adjudicat¨ria, obligant-se al seu puntual compliment en matèria 

laboral i de relacions humanes i, molt especialment, en matèria de Seguretat Social.  

7.  Lôempresa adjudicat¨ria s'obliga a presentar mensualment els justificants de pagament 

de les cotitzacions a la Seguretat Social, models TC -1 i TC -2, i trimestralment un certificat 
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d'estar al corrent de les obligacions fiscals (mitjançant sistema CTAIMA del BST). En cas 

que no es facin efectius els sous, cotitzacions del personal i impostos corresponents, el 

BST deduirà o retindrà del pagament mensual aquestes quantitats. La reiteració de 

lôimpagament ser¨ causa de penalitzacions i/o  de resolució contractual.  

8.  Lôempresa adjudicatària serà responsable davant dels Tribunals de Justícia dels accidents  

que poguessin sobrevenir al seu personal en el compliment de les seves responsabilitats  

assumides en virtut dôaquest concurs. 

9.  El personal de lôempresa adjudicat¨ria no podr¨ tenir cap vinculació ni adquirir cap dret  

respecte al BST,  ni cap dels seus centres on desenvolupi la seva feina, assumint només  

dependència de l contractista, que tindr¨ tots els drets i deures respecte dôaquest personal 

segons la legislació vigent i en el seu cas la  que seôn promulgui m®s endavant, sense que 

en cap cas en resulti responsable la part contractant de les obligacions del contractista 

respecte  del seu personal, encara que els acomiadaments i mesures que adopti siguin 

conseqüència  directa o indirecta del c ompliment o interpretació del contracte.  

10.  En el desenvolupament dels treballs del present concurs, ser¨ dôobligat compliment la 

normativa legal de caràcter tècnic i administratiu vigent actualment, així com al de la 

nova  publicació durant el temps de vigènc ia del contracte.  

11.  El personal complirà les normes sobre asèpsia que assenyali la Direcció del Centre, 

utilitzant  vestuari adequat, màscares , etc. , que siguin necessaris a cadascun dels àmbits 

del s centres BST . 

12.  En el cas de que el servei de manteniment no e s dugui a terme segons les prescripcions 

dôaquest plec, el BST tindr¨ la potestat de contractar directament a tercers les feines no 

desenvolupades, el cost de les quals es deduirà directament del pagament mensual. La 

reiteració de la no realització de les feines solĿlicitades ¨mbit dôaquest concurs, ser¨ causa 

de penalit zacions , segons lôannex 12 del PCAP,  o si escau la resolució contractual.  

A m®s dôassumir la normativa que fixi el BST, sôassumiran les necess¨ries segons les condicions 

del centres i/o dels  productes existents en el s mateix os.  
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5.  LOT 1. MANTENIMENT I NTEGRAL  DôINFRAESTRUCTURES I 

INSTAL·LACIONS  I EQUIPAMENTS  (NO ELECTROMÈDICS) DELS CENTRES 

BST  

A continuaci· sôenumeren tots els centres BST existent al territori catal¨, ¨mbit dôaquest lot :  

¶ Banc de Sang i Teixits de lôEdifici Dr. Frederic Duran i Jord¨ de Barcelona.  

¶ Banc de Sang i Teixits de lôHospital de Vall dôHebron de Barcelona.  

¶ Banc de Sang i Teixits de lôHospital Cl²nic de Barcelona.  

¶ Banc de Sang i Teixits de lôHospital de la Santa Creu  i Sant Pau de Barcelona . 

¶ Banc de Sang i Teixits del Parc de Salut Mar de Barcelona que inclou:  

o Banc de Sang i Teixits de lôHospital del Mar de Barcelona.  

o Banc de Sang i Teixits de lôHospital de lôEsperana de Barcelona.  

o Banc de Sang i Teixits del Centre F òrum . 

¶ Banc de Sang i Teixits de lôHospital Germans Trias i Pujol de Badalona.  

¶ Banc de Sang i Teixits de lôHospital Bellvitge de lôHospitalet de Llobregat. 

¶ Banc de Sang i Teixits de lôHospital M¼tua de Terrassa de Terrassa. 

¶ Banc de Sang i Teixits de lôHospital Sant Joan de Déu de Manresa. Fundació Althaia . 

¶ Banc de Sang i Teixits de lôHospital Josep Trueta de Girona.  

¶ Banc de Sang i Teixits de lôInstitut dôAssist¯ncia Sanit¨ria (IAS) de Santa Caterina de 

Girona . 

¶ Banc de Sang i Teixits de lôHospital Arnau de Vilanova de Lleida . 

¶ Banc de Sang i Teixits de lôHospital Joan XXIII de Tarragona. 

¶ Banc de Sang i Teixits de lôHospital Verge de la Cinta de Tortosa.  

¶ Banc de Sang i Teixits de lôHospital Sant Joan de Reus. 

¶ Banc de Sang i Teixits de la Xarxa Sanitària de Xarxa  Santa Tecla que inclou:  

o Banc de Sang i Teixits de lôHospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona. 

o Banc de Sang i Teixits del Cap Llevant de Tarragona . 

o Banc de Sang i Teixits de lôHospital del Vendrell de El Vendrell.  

¶ Instal·lacions necro -quiròfan Ciutat de la Justicia.  

Es detallen les caracter²stiques pr¸pies de cada centre referent a lô¨mbit del lot.  

5.1  DEFINICIÓ TÈCNICA DE  CENTRES  

5.1.1  Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà  (FDJ)  (Barcelona)  

Lôedifici Dr. Frederic Duran i Jord¨ ®s lôactual s¯u central del Banc de S ang i Teixits.  

Està format per sis plantes sobre carrer més coberta , dôaproximadament 1.638,00 m 2 construïts  

cadascuna , i dôuna planta sota cota carrer, amb  un a superfície aproximada de 6.465,00 m 2 

construïts.  

Lô¨mbit dôaquest contracte inclou el manteniment de tot lôedifici, tot i que la propietat de quasi 

tota la planta 0 i tota la planta 1 escau en altre empresa, la Fundació Pere Mitjans. El BST 

sôencarrega del manteniment global de lôedifici. 

A la planta sot errani estan ubicades algunes sales tècniques :  

¶ Sala sistemes c ontra incendis . 

¶ Sala de tractament dôaig¿es. 
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¶ Sala de tractament dôefluents contaminats.  

¶ Sala de producci· dôaigua refrigerada.  

¶ Sala  màquines de climatització del CPD  i planta soterrani . 

¶ Sala de criogènia . 

¶ Sala de manteniment de productes acabats . 

¶ Sales dôequips de fred de les cambres frigor²fiques. 

¶ Cambres frigorífiques . 

¶ Sales elèctriques  (transformadors, Alta Tensió, Sistemes Alimentació Ininterrompuda 

SAI, quadres generals de Baixa i Mitja Tens ió,...) . 

¶ Laboratoris . 

¶ Diverses superfícies de sales blanques . 

¶ Sales de processament . 

¶ Altres.  

A la planta coberta i sobrecoberta es troben :  

¶ Màquines de producció d ôaigua freda (refredadores) i calenta (calderes). 

¶ Equips de p roducci· dôaigua calenta sanitària . 

¶ Grups electrògens . 

¶ Equips de fred de les cambres ubicades a la 3a planta (cambra +4ºC i -30ºC) . 

¶ Equips de clima de sales blanques (5a planta) . 

¶ I nstal·lació de gas natural .  

¶ Gòndola per la neteja de vidres exterior .  

¶ Extractors . 

¶ Equips de generació  dôaire comprimit i buit. 

¶ Altres .  

Sobre el nivell de coberta, sôha instalĿlat una estructura met¨lĿlica, on estan ubicade s:  

¶ Plaques solars (per a la producci · de lôaigua calenta sanit¨ria, ACS ) . 

¶ Plaques fotovolta iques . 

¶ Tubs de sistemes dôextracci·.  

¶ Sensor  crepuscular  pel control dom¸tic de persianes i llums de lôedifici.  

¶ Altres.  

A la resta de plantes els usos són diversos, des de laboratoris i sales blanques, a despatxos i 

sales de reunions.  

Per a l detall de la distribució indicada, consultar Annex 13  (Plànols  BST, Annex 13 .1 Edifici Dr. 

Frederic Duran i Jordà ) . 

5.1.1.1  Relaci· dels diferents sistemes a mantenir a lôedifici Dr. Frederic Duran i 

Jordà  

Sôinclouen als annexos dôaquest plec les descripcions t¯cniques de quasi tots els elements 

enumerats (annex  6).  

A més de les tasques de manteniment habituals i possibles reparacions electromecàniques als 

diferents actius , cal tenir molt en compte les peculiaritats dôaquest edifici, dissenyat amb 

lôobjectiu dôaconseguir un recinte energ¯ticament eficient, on els siste mes a mantenir són els 

que a continuaci· sôespecifiquen: 
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5.1.1.1.1  Climatització  

5.1.1.1.1.1  Descripció de la instal·lació  

La producci· de fred de lôedifici es genera mitjanant tres plantes refredadores condensades per 

aigua de 627 kW , ubicades a la coberta de lôedifici. Les plantes refredadores disposen dôun 

seqüenciador que optimitza el seu funcionament, és a dir,  en funció de la demanda, es posa  en 

funcionament una o més màquines al % que consideri, obtenint un millor  rendiment de l a 

instal·lació.  

Aquestes plantes refr edadores disposen de 3 circuits:  

¶ Un circuit de producci· dôaigua freda amb una temperatura dôentrada de 7ºC i de sortida 

de 12ºC.  

¶ Un circuit de condensaci·, amb una temperatura dôentrada de 32ÜC i de sortida de 37ÜC. 

¶ Un circuit de recuperaci·, amb una temperatura dôentrada de 40ÜC i sortida de 45ºC.  

Per a lôaigua de condensaci·, existeixen  tres plantes refredadores  adiabàtiques de 723 kW . 

Cadascuna dôaquestes refredadores disposa de dotze ventila dors, que sôencarregaran de diss ipar 

la calor generada per les plantes  condensades per aigua. Els ventiladors sôengeguen per etapes 

(cada planta  disposa de 4 etapes amb 3 ventiladors cadascuna) . Si mitjançant els  ventiladors, 

les plantes no són  capaces de dissipar la calor, dispos en de dos  panells  adiabàtics cadascuna 

dôelles, que fan passar aigua freda sanit¨ria tractada (en un futur aigua freàtica) per les bateries, 

per acabar de refredar  lôaigua.  

El circuit de recuperació té utilitat a lôhivern . Aquest circuit sôaprofita per  escalfar lôaire de les 

unitats de tractament ubicades a la coberta , per estalviar energèticament i evitar un alt cost en 

tractament s.  Aquest circuit també serveix per a alimentar les bateries de post escalfament, 

ubicades a les façanes, fent  que a  lôhivern  sôevit in  la transmissió de fred a través  dels vidres de 

la façana.  

La producció de calor es realitza  mitjançant dues calderes de 460 kW de potència i serv eix  per 

alimentar les bateries dels climatitzadors ubicats a la coberta i al soterrani, així com algu ns dels 

fan coil s distribuïts per la planta soterrani.   

Els fan coil s ubicats a les sales de racks i quadres elèctrics, i a laboratoris amb alta càrrega 

tèrmica, disposen de bateria de calor, i poden estar alimentats per canonades de fred  i/o calor .  

Per al detall  de la distribució dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 

adjudicat el contracte . 

5.1.1.1.1.2  I nstal·laci ó  dôequips de tractament dôaire dels sistema de 

climatització  

La instal·lació disposa de 8 climatitzadors ubicats a coberta ( CL-1, CL -2, CL -3+7, CL -5, CL -4+6, 

CL-10 , CL-13  i nou clima pendent de definir nom dintre del sistema ), i 2 ubicats a la planta 

soterrani, a la planta altell (CL -11 i C L- l2).  
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Els climatitzadors disposen de tres bateries, una de fred, una de calor i una de recuperació, 

exceptuant les dues unitats ubicades a lôaltell t¯cnic del soterrani (CL-11 i CL -12)  que no 

disposen dôaquesta ¼ltima.  

Hi han instalĿlades sondes de qualitat dôaire en alguns dels climatitzadors, en concret per al CL-

10 i el CL -4+6.  

Tots els c limatitzadors disposen dôhumidificadors, a excepci· del CL-13, que no en porta.  

Per a la climatitzaci· de les diferents zones de lôedifici sôhan fet servir quatre tipus de màquines:  

a)  Climatitzad ors amb volum de cabal variable  

b)  Climatitzad ors amb volum de cab al constant  

c)  Fan coil s 

d)  Unitats autònomes amb funcionament per aigua i per expansió directa  

Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 

adjudicat el contracte . 

5.1.1.1.1.3  Climatitzadors amb volum de cabal variable  

Els climatitzadors de volum variable dispos en dôuna entrada dôaire exterior del 100% ( free -

cooling ) , amb una comporta de regulació i mòdul de filtratge , format per un filtre pla i un de 

bosses (depenent de la classificació de la zona a climatitzar).  

Tots els climatitzadors de lôedifici s·n de cabal variable, a excepci· del CL-13.  

Tots els climatitzadors disposen de silenci ador tant a la impulsió com a l retorn.  

Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 

adjudicat el contracte . 

5.1.1.1.1.4  Climatitzadors amb volum de cabal constant  

El climatitzador CL -13, que climatitza la zona de productes acabats del soterrani, és de cabal 

constant. La m¨quina disposa dôun m¸dul dôentrada amb secci· de free cooling , dôexpulsió de 

lôaire viciat i aportaci· dôaire exterior, amb tres comportes de regulaci· i un control de free 

cooling  de tipus entàlpic, a més del mòdul de filtratge format per un filtre pla i un filtre de bosses 

amb eficiència mínima. Aquest climatitzador disp osa també de silenciadors tant a la impulsió 

com en el retorn.  

Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 

adjudicat el contracte . 

5.1.1.1.1.5  Fan coil s 

Lôedifici tamb® disposa de fan coil s amb bateries de fred i  de calor. Cadascuna de les plantes de 

lôedifici t® una sala amb racks, on sôha instalĿlat un fan coil . Aquests, encara que tenen bateria 

de calor, només estan connectats a la de fred, degut a les necessitats reals de les sales.  

A la planta baixa, la zona de recepció també disposen de dos fan coil s que tenen alimentades 

tant les bateries de fred com les de calor. Aquest s, per estar ubicats en un únic ambient, estan 

controlats per un termòstat.  
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La planta soterrani és la planta on e stan ubicats la major part de fan coil s de lôedifici. Tots tenen 

les bateries de fred i calor alimentades, a excepció dels dos que estan ubicats a les sales de 

quadres generals.  

Existeixen també fan coil s a certs laboratoris tancats amb una càrrega tèrmica  important degut 

a lôequipament i/o volum de persones treballant. Tots tenen les bateries de fred i calor 

alimentades.  

Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 

adjudicat el contracte .  

5.1.1.1.1.6  Unitats aut ònomes  

A la planta soterrani de lôedifici, per a climatitzar el CPD i la sala de Sistemes dôalimentaci· 

Ininterrompuda ( SAI ) , existeixen tres unitats autònomes de 63 kW de potència (sala CPD) i 2 

unitats de 21 KW de potència (sala de SAI).  

Aquestes màquine s disposen dôuna bateria de fred, i dos compressors. En funcionament normal 

treballaran amb aigua, i en cas de fallada del subministrament elèctric, funcionaran amb 

expansió directe.  

Les unitats exteriors de les m¨quines estan ubicades a la coberta de lôedifici.  

A més, les tres unitats que climatitzen el CPD disposen dôhumidificadors. 

Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 

adjudicat el contracte . 

5.1.1.1.1.7  Distribuci· dôaigua 

La instalĿlaci· hidr¨ulica de lôedifici est¨ formada per canonades dôacer negre sense soldadura a 

la totalita t de lôedifici. Les connexions de les unitats  terminals com bateries de post escalfament 

i fan coil s est an  realitza des  mitjançant canonada de coure del diàmetre corresponent.  

La distribuci· vertical de les canonades discorre pels nuclis 2 i 3 de lôedifici (aquests nuclis són 

els que estan a  lôinterior de lôedifici).  

La distribució de les canonades que alimen ten els compressors de  les unitats autònomes, estan 

realitzades  en canonada de coure del diàmetre  corresponent.  

Totes les canonades estan  aïllades  segons RITE amb camissa aïllant  elastòmera . 

Aquesta instal·lació , hidràulicament parlant, és de cabal variable, pel que  hi han instal·lades  

vàlvules de dues vies a totes les unitats terminals,  exceptuant e ls finals de l²nies, on sôhan 

instal ·lat vàlvules de tres vies per garantir una recirculació mínima.  

En funció de la demanda de la sala a cli matitzar, les vàlvules obr en o  tan quen . És estrictament 

necessari que els termòstats ubicats a les sales funcionin adequadament per tal de 

garantir la temperatura demandada . Per aix¸, ser¨ motiu dôaquest contracte garantir el bon 

funcionament dôaquests dispositius, realitzant un calibratge dôaquestes sondes al menys 

una vegada a lôany, a compte de lôadjudicatari, certificant, validant i emetent la documentació 

associada al respecte . 
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A les sales de producció de fred i calor, als  circuits secundaris, estan  instal·lades  bombes amb 

variadors de freq¿¯ncia, per distribuir lôaigua en funció de la demanda real de la instal·lació.  

El circuit de condensació, disposa de dues bombes de condensació per a  les màquines de les 

cambres  frigorífiques ubicades al soterrani de  lôedifici. 

Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 

adjudicat el contracte . 

5.1.1.1.1.8  Distribuci· dôaire 

Per a la distribuci· de lôaire de lôedifici, sôhan de diferenciar dues zones molt concretes: les 

perimetrals i les interiors.  

Per a les zones ubicades als per²metres de lôedifici, hi han  instal·la des comportes de cab al dôaire 

constant, que sôobren en funció de la lectura  dôuna sonda de temperatura exterior , la qual 

caldrà garantir mitjançant calibratge anual , sense perjudici econòmic per al BST, el seu 

òptim funcionament.  Els difusors lineals dôimpulsi· estan ubicats a la zona perimetral, de forma  

que a lôestiu impedeix que la  radiació solar aporti càrregues a  lôedifici i a lôhivern escalfa  la façana 

per a  obtenir lôefecte contrari (i aprofitant també les bateries de post escalfament  alimentades 

pel circuit de recuperació) . 

Els difusors de retorn est an embocat s als calaixos de les persianes,  aprofitant els espais  on no 

hi havia difusors amb plè num.  

A les zones interiors, la distribuci· dôaire ®s de cabal variable. Hi han instal·lades  caixes de 

regulació de volum variable alimentades a 24 V, i  recollides al sistema de gestió. En funció de 

lôocupaci· de la sala i de la demanda de temperatura, les comportes bus quen el % dôobertura 

per a  aconseguir la consigna de la sala. És estrictament necessari que els termòstats 

ubicats a les sales funcionin adequadament per tal de garantir la temperatura 

demandada . Per aix¸, ser¨ motiu dôaquest contracte garantir el bon funcionament dôaquests 

dispositius, realitzant un calibratge dôaquestes sondes al menys una vegada a lôany, a 

compte de lôadjudicatari, certificant aquesta revisi·. Totes les comportes de regulació de  cabal ,  

tant dôimpulsió com de retorn, disposen  de silenci adors  per atenuar el  possible soroll que puguin 

fer aques tes en obrir -se o tancar -se.  

A les zones dôoficines, les comportes de regulaci· de retorn estan enclavades amb la  dôimpulsi· 

de la mateixa sala, existint doncs un únic  controlador per les dues.  És estrictament necessari 

que els termòstats ubicats a les sales funcionin adequadament per tal de garantir la 

temperatura demandada . Per aix¸, ser¨ motiu dôaquest contracte garantir el bon 

funcionament dôaquests dispositius, realitzant un calibratge  dôaquestes sondes al menys 

una vegada a lôany, a compte de lôadjudicatari, certificant aquesta revisi·. 

A les zones de laboratoris, totes les comportes disposen de reguladors.  

Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la doc umentació una vegada 

adjudicat el contracte . 

5.1.1.1.1.9  Circuits i sistema elèctric de la instal·lació de clima  

La instal·lació de climatització és divideix en:  
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¶ Mecànica: Distribuci· dôaire i distribuci· dôaigua. 

¶ Quadres elèctrics.  

Dintre de la part Mecànica, els circuits existents són:  

¶ Circuit de fred  

¶ Circuit de calor  

¶ Circuit de recuperació  

¶ Circuit de condensació  

Dintre dels Quadres elèctrics existe ixen :  

¶ Quadres de coberta:  

o Subministrament Preferent: Alimenta dues plante s refredadores, dues 

refredadores adi abàtiqu es, sis climes i les bombes de condensació de les cambres.  

o Subministrament Normal: Alimen ta una planta refredadora, una refredadora 

adiab¨tica, dues calderes, tota la producci· dôenergia solar, tots els extractors de 

coberta, tots els humidificadors, un cl ima i totes les bombes del circuit de 

recuperació.  

o Subquadres de climes  

¶ Quadres soterrani :  

o Subministrament  Normal : Alimenta tots els extractors de lavabos de soterrani i 

els humidificadors de dos climes.  

o Subministrament Preferent : Alimenta 5 equips Uniflair  que refreden el Centre de 

Processament de Dades (CPD)  i Sala de SAI , les bombes dôaigua refrigerada, dos 

climes i els ventiladors de la sala de criogènia.  

¶ Quadre ventiladors aparcament  

¶ Quadre de fontaneria  

Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 

adjudicat el contracte . 

5.1.1.1.2  Electricitat  

5.1.1.1.2.1  Descripció de la instal·lació  

 
Lôedifici del BST est¨ compost per oficines, laboratoris, zones de treball, cambres frigorífiques, 

sales blanques, zones dôemmagatzematge, zona pàrquing  i zones tècniques.  

La instal·lació elèctrica que alimenta aquestes zones depenen de les necessitats indicades durant 

el pr ojecte dôinstalĿlaci·, en funci· dels processos i treballs que es realitzen a cadascuna dôelles. 

El BST disposa  dôuna potència màxima de 1.040  kW.  Actualment la potència contractada és de :  
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Terme de Potència 

del nou contracte  

  
Potència  

Contractada  

P1 950  kW  

P2 950  kW  

P3 950  kW  

P4 950  kW  

P5 950  kW  

P6 1.040  kW  

 
La instal·lació està composada per:  

¶ Centre de transformació AT/BT  (3 transformadors)  

¶ Cabines de transformació BT  

¶ Comptadors elèctrics  

¶ Quadre general de distribució BT  

¶ Quadre de distribució força/enllumenat  

¶ Quadre de comandament i control  

¶ Quadres elèctric s 

¶ Distribució elèctrica  

¶ Elements de protecció i maniobra  

¶ Enllumenat interior  

¶ Enllumenat exterior  

¶ Enllumenat especial  

¶ Xarxa de terres  

¶ Bateria de condensadors  

¶ Enllumenat dôemerg¯ncia 

¶ Línies de socors  

¶ Grups electrògens  

¶ Línies de distribució i accessoris  

¶ SAI  (detall dôequips a Annex 17 )  

¶ Línies repartidores i derivacions  

¶ Cel·les de protecció  

¶ Instal·lació TV (antena, cablejat i tomes)  

¶ Detectors de presència  

¶ Instal·lació fotovoltaica  (operativa durant 2019)  

¶ Instal·lació de megafonia  

¶ Instal·lació elements parallamps  

¶ PLC 

¶ Instal·lació de parallamps  

¶ Antena de TV  

¶ Comunicacions  

¶ Detectors de presència (instal·lació elèctrica)  

¶ Persianes elèctriques (persianes orientadores de llum)  

Per al detall de la distribuci· i informacions dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació 

una vegada adjudicat el contracte . 
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Caldrà per tant, planificar els manteniments conductius, preventius, predictius i tècnics legals, i 

realitzar els manteniments curatius i correctius derivats dôaquests, aix² com disposar de totes 

les certificacions i validacions legals al dia. El no compliment dôaquest punt i/o lôendarreriment 

en les tasques associades implicarà les penalit zacions  indicades en aquest plec , segons lôannex 

12 del PCAP . 

Ser¨ dôobligat compliment presentar anualment un informe tipus auditoria on sôinclouran 

termografies i gr¨fiques dôanalitzador de xarxa dels quadres el¯ctrics de les instalĿlacions i 

possibles millores que augmentin lôefici¯ncia energ¯tica de les instal·lacions.  El no compliment 

dôaquest punt i/o lôendarreriment en les tasques associades implicar¨ les penalit zacions  indicades 

en aquest plec , segons lôannex 12 del PCAP.  

Es preveu que la instalĿlaci· fotovoltaica estigui plenament operativa durant lôany 20 21 , per tant, 

lôempresa adjudicat¨ria ha de fer-se responsable del seu manteniment integral durant la durada 

del contracte . 

Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 

adjudicat el contracte . 

5.1.1.1.3  Fontaneria  

5.1.1.1.3.1  Descripció de la instal·lació  

Lôedifici disposa dels seg¿ents circuits dôaigua: 

¶ Aigua descalcificada . 

¶ Aigua osmotitzada o  desionitzada . 

¶ Aigu a refrigerada . 

¶ Aigua freàtica . 

¶ Aigua calenta . 

Existeix una escomesa dôaigua freda sanit¨ria amb la que sôalimenta també el dipòsit contra 

incendis de 12 m³ de capacitat, ubicat a la planta soterrani . 

Tota lôaigua freda sanit¨ria de lôedifici es descalcifica  i alimenta les piques,  els abocadors i el 

descalcificador.  Part dôaquest aigua es tracta  per a desionitzar - la, per alguns processos interns .  

Pel que fa a la producci· dôaigua refrigerada, est¨ ubicada a la planta soterrani, sota la rampa 

dôacc®s a lôaparcament. 

També existeix  lôarqueta dôaigua fre¨tica, a lôespera de la validació p el subministrament a 

lôedifici, per part dels organismes competents . Actualment no existeix una previsió , però en el 

fut ur es pretén alimentar  amb aquesta aigua els equips refredadors adiabàtics (Baltimore ) , la 

xarxa de reg i els  inodors.  

La producci· dôaigua calenta es fa mitjanant deu plaques solars ubicades a sobre de lôestructura 

metàl·lica de coberta. En el cas que no  sigui  suficient, lôaigua sôescalfa mitjançant un dipòsit 

dôacumulaci· de 200 litres que disposa dôun cremador alimentat per gas natural.  

5.1.1.1.3.2  Aigua  freda sanitària (AFS) descalcificada  

Sôalimenten amb aigua descalcificada els seg¿ents elements: 
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¶ Equip aigua desionitzada (destil·lada) . 

¶ Aparells sanitaris: lavabos, dutxes, dutxes dôemerg¯ncia, renta ulls dôemerg¯ncia, 

aigüeres, aixetes de neteja dels serveis,  aixetes de neteja  dôaparcament i coberta, i 

abocadors.  

¶ Emplenat circuit de climatització i refredadores  adiabàtiques.  

¶ Emplenat circuit producci· dôaigua calenta sanit¨ria. 

Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 

adjudicat el contracte . 

5.1.1.1.3.3  Escomesa dôaigua descalcificada 

La instalĿlaci· dôaigua descalcificada per a lôedifici es connecta directa ment  a la xarxa de 

subministrament dôaigua freda sanit¨ria situada a la planta baixa , amb clau de tall ,  a fi de poder 

independitzar la instal·lació  en cas dôavaria o necessitat, facilitant els treballs de reparació i  

manteniment.  

Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 

adjudicat el contracte . 

5.1.1.1.3.4  Producci· dôaigua descalcificada 

Existeix  un equip descalcificador dúplex per la totalitat de  lôedifici. La seva f unció  és eliminar els 

elements propis de la duresa de lôaigua i que s·n causa de les incrustacions (calç i magnesi) . 

Lôequip consta dels seg¿ents elements: 

¶ Columna de resina : La columna de resina està construïda en polièster  reforçat amb fibra 

de vidre , i recoberta interiorment de polietilè, aspecte fonamental per  mant enir  lôaigua 

lliure de contaminants.   

¶ Resina : La resina és un polímer de  lôestir¯ i el divinilbenc è, que actua com  matriu dels 

grups funcionals sulfo nadors. El polímer dona a la resina una  gra n resistència mecànica , 

tant al pas de lôaigua com pels xocs  osmòtics produïts durant la regeneració amb clorur 

sòdic.  La funci· ®s la dôintercanviar els ions de duresa (Ca2+ y Mg2+) , els  quals formen 

sals insolubl es de carbonats i sulfats, pe l catió de so di,  amb sals solubles.  Una vegada 

acabada la resina, el que significa que un percentatge molt  elevat dels grups funcionals 

estan ocupats per els ions calci i magnesi,  és necessari la regeneració de la mateixa.  La 

regeneració te les següents fases:  

o Esponjat  o contra rentat:  Lôaigua entra al descalcificador pe r la part inferior provocant 

la descompactació  i el arr ossegaments  de les matèries en suspensió que poden  quedar 

retingudes, posteriorment són enviades al desguàs . 

o Aspiració de regenerant:  Invertint la re acció  de lôintercanvi , que durant el cicle de 

servei ha omplert  els grups funcionals amb ions de du resa. Per invertir la reacció, e s 

passa  a través de la resina una dissolució saturada de  salmorra (clorur sòdic) en excés, 

de manera que la gran concentració  de sodi desplaça al calci i magnesi retinguts en la 

resina.  Lôaspiraci· de la salmorra es produeix a trav®s dôun injector, per efecte  Venturi. 

El cabal motriu està regulat per diluir, al mateix temps, la sal a la  concentració 

adequada.  

o Desplaçament o rent at:  A continuació es desplaça la salmorra sobrant mitjançant 

corrent dôaigua a cabal baix.  
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o Rentat ràpid:  Finalment, sôennuega a un cabal suficient per arr ossegar  la sal  adherida 

a la resina fins la seva eliminació.  

¶ Vàlvule s: Per dirigir lôaigua pels diferents circuits necessaris per les operacions  de servei 

i regeneració , la columna disposa dôuna v¨lvula multivia,  fabricada de Noryl.  

¶ Sistema dôaspiració de sal : Amb la finalitat dôemmagatzemar la sal i produir la salmorra 

necessària  per cada regeneraci ó, existeix un di pòsit en polietilè. Està dotat amb  tots els 

accessoris per la formac ió i aspiració de la salmorra: d oble  fondo, xemeneia i vàlvula 

dôaspiraci·. Lôaigua enviada pel descalcificador desprès de cada cicle de regeneració , 

forma  la quantitat  de caliuera necessària per la següent regeneració i que en el moment 

de lôaspiració, aquesta és dirigida a la resina sense cap problema.  Lôaigua bruta passa a 

trav®s dôun injector que, per efecte Venturi , aspira la salmorra formada al dipòsit de sal. 

El caba l motriu està  regulat p er diluir  al mateix temps, la sal a la concentració adequada. 

La solució de sal circula a contracorrent.  

¶ Automatisme : El comandame nt de lôequip sôefectua des del programador electrònic  amb 

display , incorp orat a la pròpia vàlvula mult ivi a.  

Existeixen equips que poden ser substituïts properament per altres més eficients i que 

desprenguin menys residus, amb la finalitat de generar menys residu i millorar lôefici¯ncia i la 

despesa associada a aquests.  

Prestacions :  

¶ Programació del cicle pe r:  

o Temps (cronom¯tric): Es fixa per²ode segons dies i hora dôinici.  

o Volum dôaigua tractada o cicle (volum¯tric). La v¨lvula incorpora un comptador de 

turbina.  

Característiques :  

¶ Aigua de entrada: 40 º C. 

¶ Instal·lació: Xarxa a dipòsit .  

¶ Cabal simultani aprox .:  3,5 l/s (12,6 m 3/h) . 

Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 
adjudicat el contracte . 

5.1.1.1.3.5  Dip¸sit dôacumulaci· dôAigua Freda Sanitària ( AFS )  descalcificada  

Existeixen  dos dip¸sits dôacumulaci· i reserva dôaigua descalcificada sanitària, amb una capacitat 

de total aproximada de 10  m3  (5+5) , previstos per a la totalitat de lôedifici. 

Aquests dipòsits estan  instal·lats a la planta soterrani de lôedifici, a la sala de tractament  dôaigua. 

Els dip¸sits dôacumulaci· i reserva dôaigua disposen de v¨lvula de pas a lôentrada per a ompliment 

manual, electrovàlvula per a ompliment  autom¨tic, sobreeixidor, entrada dôhome per a neteja, 

joc de 4 nivells per  a:  

a)  Alarma per exc®s dôaigua. 

b)  Tancament electrov¨lvula dôompliment i parada de l conjunt descalcificador/bomba . 

c)  Obertura electrovàlvula  dôompliment i arrencada del conjunt descalcificador/bomba . 

d)  Alarma  per mínima reserva i protecció per evitar el funcionament de les bombes  dels 

grups  de pressi· per manca dôaigua acumulada. 
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La instalĿlaci· disposa dôun circuit de recirculaci· permanent en els dip¸sits de reserva dôaigua. 

En aquest circuit sôallotja la sonda de mesura de lôanalitzador de clor. Dôacord amb les lectures 

del mateix i els  punts de consigna establ erts, la bomba dosificadora arrencarà  quan es  detecti 

un valor inferior al mínim prefixat , i pararà  quan arribi al màxim  establert.  Dôaquesta forma, 

automàtica i constantment, la concentració de clor es  mantindrà entre els valors màxims i 

mínims prefixats. Un contacte  auxiliar activa  un a senyal dôalarma quan, per avaria a la bomba 

dosificadora o per qualsevol altra anomalia, no sôaconsegueixi assolir el valor mínim de clor lliure 

prefixat.  

El circuit i els components de la instal·l ació consten de :  

¶ Bomba de  recirculació amb un cabal que permet  recircular el volum total en un  màxim 

de 4 hores . 

¶ Central per a anàlisis i control de clor lliure amb  sensor de manca dôaigua i comandament 

sobre bomba dosificadora . 

¶ Bomba dosificadora i dipòsi t dôemmagatzematge de clor amb nivell elèctric de mínim , i 

quadre elèctric per a maniobra i interconnexió de tots  els elements.  

Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 

adjudicat el contracte . 

5.1.1.1.3.6  Grup  de pressi· dôAFS descalcificada 

Existeix  un grup de pressi· per alimentar la totalitat de lôedifici. Aquest grup dona servei també 

a lôequip de aigua desionitzada (destil·lada) . 

Lôaspiraci· de les bombes del grup de pressi· dôAFS descalcificada,  es realit za des dôun colĿlector 

general que aspira dels dip¸sits dôaigua descalcificada. Aquest col·lector disposa de vàlvula de 

tall per poder  efectuar treballs de manteniment.  

El grup de pre ssió està format per 3 bombes centrífugues  verticals multicel·lulars i di sposaran 

dôun dip¸sit regulador hidropneumàtic de membrana.  

Les bombe s del grup de pressió disposen  de vàlvules de tall a lôaspiració i la impulsió, filtres a  

lôaspiració, vàlvu les de retenció a  la impulsió, man iguets antivibradors  i reductors a  la impulsi ó 

i lôaspiració , i manòmetres a la  impulsió.  

El grup de pressi· disposa dôun quadre el¯ctric propi per a lôalimentaci· i el control de les bombes, 

incorporant :  

¶ Control dels pressòstats . 

¶ Amp erímetres individuals per bomba . 

¶ Voltímetres . 

¶ Polsadors de parada i  ma rxa manual individual per bomba . 

¶ Pilots individuals . 

¶ Temporitzador i  comptador dôhores. 

Automatismes per a lôentrada en cascada de les bombes i entrada de forma alternativa de la 

primera bomba de forma seqüencial, per  permetre un desgast uniforme de tot es les bombes.  

Es disposa tamb® dôun variador de freq¿¯ncia que permet regular la velocitat de dues de les 

bombes del grup de pressió i  aconseguir que es comportin com  a bombes de velocitat variable,  
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amb la  finalitat dôadequar el subministrament del cabal a la xarxa proporciona t  a la demanda, 

mantenint sempre una pressió constant i evitant les possibles variacions de pressió que es  

puguin produ ir  als grups de velocitat fixa. Pe l correcte funcionament  dôaquest tipus de regulaci·,  

sôhan muntat els elements seg¿ents:  

¶ Convertidor de freqüència adequat a la potència de les bombes . 

¶ Transductor de p ressió amb senyal de sortida . 

¶ Mòdul de control  electrònic . 

A la sortida del grup de pressi· dôaigua descalcificada sanit¨ria hi ha  instal·la t un col·lector 

distribuïdor , dôon surten els circuits independents dôAFS descalcificada de distribuci· general i 

alimentació a lôequip desionitzador. El col·lector disposa de:  

¶ Aixeta  de buidat . 

¶ Manòmetre . 

¶ Sonda de pressió . 

¶ Vàlvula de seguretat . 

¶ By-pass  dôescomesa. 

Connexions amb altres grups per a possibles emergències.  

Cadascun dels circuits que surten del colĿlector dôaigua descalcificada, disposa dôuna clau de 

tancament per poder independitzar - lo de la resta  de la instal·lació , en cas de necessitat pe r 

avaria o una altra causa , i de  cabalímetre connectat al sistema de gestió per a mesura 

independent  els consums de cadascun dôells. 

Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 

adjudicat el contracte . 

5.1.1.1.3.7  Distribuci· dôAFS descalcificada 

 
Des del col·lector de sortida del grup de pressió , amb by -pass  per a  possible alimentació des de 

lôescomesa,  sôefectua una distribuci· de canonades per planta soterrani fins la vertical de  la 

coberta , i des de la  sala tèc nica dôaigua calenta sanit¨ria mitjanant colĿlector distribuµdor, 

sôalimenta les necessitats de lôedifici. 

Per lôalimentaci· a lôequip desionitzador existeix  una canonada des  del grup de pressió fins  lôequip 

esmenat, donat que està  ubicat a la  mateixa sal a tècnica de planta soterrani.  

En el recorregut del muntant dôaigua freda des de la coberta fins a nivells inferiors, existeixen  

les derivacions corresponents per alimentar els  locals amb necessitat dôaquesta instalĿlaci· a 

cada planta, amb  recorreguts hor itzontals per falsos sostres i baixades verticals  dôalimentaci· 

als aparells.  

Per abastir e ls aparells sanitaris, hi han  recorreguts horitzontals per lôinterior de falsos terres 

fins a  cada grup de serveis i fins a cada punt dôalimentaci· dels aparells.  

El material de la xarxa de distribuci· general dôaigua freda ®s canonada de polipropil¯ segons 

norma UNE -EN ISO 15874 -2 sèrie 3.2.  PN 16 amb accessoris del mateix material .  
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Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 

adjudicat el contracte . 

5.1.1.1.3.8  Và lvule s i elements auxiliars de la xarxa de distribució  dôAFS 

descalcificada  

Les vàlvules existents  a la xarxa de distribuci· dôaigua freda són  del tipus bola de llautó per a 

diàmetres inferiors o iguals a dues  polzades , i del tipus papallona per als diàmetres superiors.  

A lôinterior dels lavabos i locals amb consum dôaigua, hi han instal·la des  vàlvules de pas a  

lôalimentaci· abans dôefectuar la distribuci· a lôinterior de cada local.  

Les canonades de polipropil¯, amb lôobjectiu de dissimular les dilatacions dôaquest material, 

sôallotgen a lôinterior de safates  tipus reixa de suport, als recorreguts principals . 

Hi han col·locades vàlvules de pas a  cada alimentació de grup, zona  de serveis o entrada a 

planta. D ôaquesta forma  es faciliten els treballs  de reparació i manteniment , podent sectoritzar 

la xarxa de distribució.  

5.1.1.1.3.9  Aµllament de canonades dôAFS descalcificada 

Totes les canonades dôaigua freda estan aïllades per evitar condensacions.  Caldrà preveure 

dintre del manteniment les acciones correctores, preventives i predictives per la substitució i 

condicionament dels aïllaments, amb una vellesa propera als 9 anys.  

No estan aïllades  les canonades de buidat, sobreeixidors i sortides de  vàlvula de seguretat a 

lôinterior de les centrals t¯cniques.  

Les canonades  de les baixa nts  als aparells sanitaris no estan aïllades , per¸ sôhan protegit amb 

tub corrugat per facilitar la seva lliure dilatació i evitar e l contacte entre el material dôobra i les 

canonades.  

El material  instal·lat  és a base de camisa aïllant sintètica , de conductivitat  tèrmica menor a 0,04 

W/mK i de 10 mm amb barrera de vapor, amb  accessoris aïllats a base del mateix material.  

En els recorre guts exteriors , les canonades aïllades  estan  protegides  amb  recobriment dôalumini. 

5.1.1.1.3.10  Aigua d esionitzada  

Lôalimentaci· de lôequip dôaigua desionitzada es realitzada amb aigua descalcificada, des del grup 

de pressi· dôAFS. 

5.1.1.1.3.11  Línia  de tractament  

Lôequip de tractament és realitza per:  

¶ Dosificació  

o Disminuir el pH, ajustat a lôíndex de Langelier (LSI) fins valors menys  incrustants.  

o Eliminar los perills de precipitació a les membranes dôosmosis  inversa de 

CaCO3,CaSO4, SrSO4, BaSO4 y CaF,.  

La dosificació del prod ucte es realitza  mitjançant bomba  dosificadora de membran a, de 

tipus electr¸nic, aspirant dôun depòsit  de PE.  
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¶ Filtració mitjançant carbó  actiu : amb lôobjecte dôeliminar el clor lliure residual a lôaigua 

procedent de  la xarxa , que té caràcter oxidant i degrada les membranes dôosmosis  

inversa, hi ha instal·lat un filtre automàtic multiv ia amb  carbó actiu.  

¶ Equip compacte dôosmosis inversa. Lôequip compacte de osmosis inversa, segueix el 

següent tractament:  

o Microfiltraci· a 5 ȉm: Elimina les part²cules en suspensió que poden existir, 

protegint tant lôelectrobomba, com les membranes de lôequip dôosmosis inversa. 

o Sistema de filtració equ ipat amb cartutxos recanviables.  La qualitat de  filtració és 

dô1 ȉm. 

o Bombeig de alta pressió : Darr era del pretractament, lôaigua ®s impulsada a les 

membranes d ôosmosis inversa  per un bombeig dôalta pressió amb bomba de 

paletes.  

o Grup osmotitzador : Format per membranes en espiral, caixes de pressió de 

polièster  reforçat  i canonades, vàlvules i accessoris a baixa i alta pressió  de 

poliamida.  

o Automatisme equip osmo sis: Lôautomatisme est¨ constituµt b¨sicament per un 

programador electrònic  per gov ernar la maniobra de lôequip. 

¶ Post - t ractament:  amb lôobjecte de garantir lôabsència total de contaminació bacteriana  

que pot proliferar, es procedeix a la colĿlocaci· dôuna làmpada  ultraviolada a lôanell de 

recirculació.  

5.1.1.1.3.12  Distribució aigua desionitzada  

La distribució de la xarxa ®s en forma dôanell per les zones  previstes a les plantes segona, tercera 

i cinquena . 

El mate rial emprat a la xarxa de distribuci· dôaigua desionitzada és canonada de polietilè PE -100 

segons norma UNE -EN 12201 -2 Sèrie 5  PN16 amb accessoris del mateix material.  

5.1.1.1.3.13  Vàlvules  aigua desionitzada  

Les vàlvules de la xarxa de distribuci· dôaigua desionitzada  són  del tipus bola de PVC.  

5.1.1.1.3.14  Aïllament de canonades aigua desionitzada  

Sôhan aµllat totes les canonades dôaigua desionitzada per evitar condensacions. No sôhan aµllat 

les canonades de buidat, sobreeixidors i  sortides de v¨lvula de seguretat a lôinterior de les 

centrals tècniques. Les  canonades de baixada dôalimentaci· als aparells sanitaris sôhan protegit 

amb tub corrugat per facilitar la seva lliure dilatació i evitar el contacte  entre el material dôobra 

i les canonades.  

Lôaµllament escollit ®s a base de camisa aïllant sintètica de conductivitat  tèrmica menor a 0,04 

W/mK i de 10 mm amb barrera de vapor, amb  accessoris aïllats a base del mateix material.  

En els recorreguts exteriors la canonada aïllada està protegida amb  recobriment dôalumini. 

5.1.1.1.3.15  Aigua refrige rada  

Lôalimentaci· a lôequip dôaigua refrigerada es realitza  amb aigua  descalcificada. Existeix una 

connexió a la xarxa per  alimentar els equips amb aquesta necessitat.  
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5.1.1.1.3.16  Producció  

Existeix un bescanviador pe l refredament dôaigua entre 12Ü i 15º, objecte de l projecte de 

climatitzaci·. A partir del bescanviador sôha realitzat la distribució de canonades.  

Hi ha instal·lat  un dip¸sit dôacumulaci· i reserva dôaigua refrigerada, amb una capacitat de 

reserva total aproximada de 2 m3, previstos per a la  totalitat d e lôedifici. Aquest dipòsit està 

instal·lat a  planta soterrani sota la rampa. Sôha aµllat a base de camisa aïllant sintètica de 

conductivitat tèrmica menor a 0,04  W/mK i de 40 mm amb barrera de vapor, amb accessoris 

aïllats compostos del mateix material.  

Un grup de recirculació sôencarrega dôalimentar la totalitat del s laboratoris.  Des de cada 

laboratori amb instalĿlaci· dôaigua refrigerada,  sôha instalĿlat un retorn fins al grup de bombes a 

fi de mantenir la temperatura  dôutilitzaci· a la canonada dôimpulsi·. 

La recirculaci· de lôaigua refrigerada sôefectua mitjanant un grup de 2 bombes que aspiren dels 

extrems de la xarxa dôimpulsi· dôaigua refrigerada. Aquestes bombes estan muntades amb 

vàlvules de tall i  vàlvula de retenció a la sor tida del circuit, construïdes en acer inoxidable.  

5.1.1.1.3.17  Distrib ució aigua refrigerada  

La instalĿlaci· dôaigua refrigerada és de  canonada de  polipropilè segons n orma UNE 53 -380 -90/2 

sèrie 3.2 PN16,  amb  accessoris del mateix material ,  units per termofusió o amb ma niguets  

electrosoldables.  

La distribuci· de canonades dôaigua refrigerada discorre en circuit  tancat, per garantir en tot 

moment que la qualitat de lôaigua subministrada es mantingui di ntre  dels límits establerts, 

impedint la producció  dôelements no desitj ats ; a cada derivaci· de planta i laboratori sôhan 

instal·lat les vàlvules necessàries per a poder independitzar un sector , en  cas necessari.  

5.1.1.1.3.18  Aïllament de canonades aigua refrigerada  

Sôhan aµllat totes les canonades dôaigua refrigerada per evitar condensacions. No sôhan aµllat les 

canonades de buidat, sobreeixidors i  sortides de vàlvula de seguretat a lôinterior de les centrals 

tècniques.  

Lôaµllament utilitzat  és a base de camisa aïllant sintètica de conductivitat  tèrmica menor a 0,04 

W/mK i de 40 mm amb barrera de vapor, amb  accessoris aïllats del mateix material.  

5.1.1.1.3.19  Aigua freàtica  

Actualment el BST es troba en estudi de la realitzaci· dôuna instalĿlaci· per poder connectar la 

xarxa dôaigua que alimenta WC i reg a la xarxa dôaig¿es fre¨tiques dôabastiment exterior.  

Es preveu instalĿlar un comptador al peric· enregistrable amb les mesures i elements dôescomesa 

que dicta CLABSA.  

Inicialment el projecte inclourà :  

¶ La canonada enterrada des de lôescomesa exterior fins a lôinterior de lôedifici es realitzarà 

amb canonada de polietilè tipus (PE -100) segons UNE -EN 12201 -2 sèrie S5 (PN 16 

kg/cm 2), amb accessoris del mateix material segons UNE -EN 12201 -3 ; anirà muntada 

en lôinterior de rasa segons les especificacions del fabricant de la canonada. La canonada 
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ser¨ de polietil¯ dôalta densitat, pintada amb bandes de color morat PANTONE-514 U, 

amb la inscripci· ñAjuntament de Barcelona ï Aigua no Potableò. La canonada portar¨, 

paralĿlelament i per damunt dôella (aprox. 10cm), una cinta de senyalitzaci· de pl¨stic de 

color morat amb la inscripci· anterior. Les tapes estan normalitzades per lôAjuntament 

de Barcelona, i portaran la inscripci· ñAjuntament de Barcelona ï Aigua no Potableò. 

¶ Es muntar¨ un comptador general de subministrament dôaigua equipat amb filtre per a 

retenci· dôimpureses, v¨lvula reductora de pressi· o limitador de cabal (segons dictamini 

CLABSA), v¨lvules comporta dôentrada i sortida per facilitar la seva reparaci· i 

desmuntatge. La seva instal·lació es realitzarà sempre en un plànol paral·lel al de l terra. 

El filtre serà del tipus autonetejable manual o motoritzat amb malla que garanteixi la no 

proliferaci· bacteriol¸gica i un llindar de pas de 25 a 50 ȉm. La seva situaci· permetr¨ el 

seu registre i manteniment. El comptador disposarà de pre - instal· lació adequada per a 

connexió de tramesa de senyals per a lectura a distancia.  

¶ Des del comptador sôefectua una distribuci· per planta soterrani per alimentar al dip¸sit 

de reserva i acumulaci· dôaigua fre¨tica. 

¶ SôinstalĿlar¨ una bateria de 4 dip¸sits dôacumulaci· dôaigua sanit¨ria de 3 m3 cadascun 

per a la totalitat de lôedifici. Aquest dip¸sit estar¨ instalĿlat en la sala t¯cnica prevista i 

contaran amb aixetes de buidat i sobreeixidors.  

Els dip¸sits dôacumulaci· i reserva dôaigua disposaran de v¨lvula de pas a lôentrada per a 

ompliment manual, electrovàlvula per a ompliment automàtic, sobreeixidor, entrada 

dôhome per a neteja, joc de nivells i alarma per m²nima i per exc®s dôaigua, amb nivell 

de protecció per evitar el funcionament de les bombes dels grups  de pressió sense aigua 

acumulada. A mes ames sôha previst dotar els dip¸sits dôaigua sanit¨ria de la xarxa de 

lôedifici per el cas de fallada de subministrament dôaigua fre¨tica. Mitjanant les 

electrov¨lvules de subministra dôaigua fre¨tica i sanit¨ria, i els jocs de nivells dels dipòsit 

es regular¨ lôentrada autom¨ticament el emplenaôt del dipòsit.  

Dôacord amb la normativa vigent sôha previst la instalĿlaci· de tractament dôaigua 

corresponent dels dip¸sits dôacumulaci·, amb objecte de mantenir els nivells de clor 

determinats.  

La instal·lació proposada es basa en crear un circuit de recirculació permanent en el 

dip¸sit de reserva dôaigua. En aquest circuit sôallotja la sonda de mesura de lôanalitzador 

de clor. Dôacord amb les lectures del mateix i els punts de consigna establerts, la bomba 

dosificadora arrencarà, quan es detecti un valor inferior al mínim prefixat i pararà, quan 

arribi al màxim establert mitjançant el punt de consigna corresponent.  

Dôaquesta forma, autom¨tica i constantment, la concentraci· de clor es mantindrà entre 

els valors m¨xims i m²nims prefixats. Un contacte auxiliar ens donar¨ un senyal dôalarma 

en el supòsit de que per avaria en la bomba dosificadora o qualsevol altra anomalia, no 

sôaconsegueixi assolir el valor m²nim de clor lliure prefixat.  

Els punts de consigna sôestabliran experimentalment dôacord amb les determinacions de 

Cl2 realitzades en els punts de consum.  

Esquemàticament el circuit i els components de la instal·lació constaran de bomba de 

recirculació amb un cabal tal que  permetrà recircular el volum total en un màxim de 4 

hores; central per a an¨lisis i control de clor lliure amb sensor de manca dôaigua i 

comandament sobre bomba dosificadora; bomba dosificadora i dipòsit 

dôemmagatzematge de clor amb nivell el¯ctric de m²nim i quadre elèctric per a maniobra 

i interconnexió de tots els elements.  

¶ Sôha previst instalĿlar un grup de pressi· per alimentar la totalitat de lôedifici (fluxòmetres, 

equips de tractament dôaigua i sistemes de filtració ).  
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El grup de pressió estarà form at per 3 bombes centrífugues verticals multicel·lulars i  

disposarà de un dipòsit regulador de membrana.  

Les bombes dels grups de pressió disposaran de vàlvules, filtres, vàlvules de retenció en 

la impulsió, maniguets antivibratoris en la impulsió i aspirac ió i entraran en cascada i es  

variaran les condicions per a que entrin, de forma alternativa, a fi de permetre un 

uniforme  desgast de totes les bombes.  

El grup de pressi· disposar¨ dôun quadre el¯ctric propi per a lôalimentaci· i el control de 

les bombes, amperímetres individuals per bomba, voltímetres, polsadors de parada i  

marxa manual individual per bomba, pilots individuals, temporitzador i comptador  

dôhores. 

Es muntarà un variador de freqüència de forma tal que permeti regular la velocitat de 

dues  de l es bombes del grup de pressió i aconseguir que es comportin com a bombes de  

velocitat variable; amb la finalitat dôadequar el subministrament del cabal a la xarxa de 

manera proporcionada a la demanda, mantenint sempre una pressió constant en la xarxa 

i evi tant en el possible les variacions de pressió dels grups de velocitat constant. Per al 

bon  funcionament dôaquest tipus de regulaci· es muntaran els elements seg¿ents 

(convertidor  de freqüència adequat a la potència de les bombes, transductor de pressió 

amb  senyal de  sortida i mòdul de control electrònic).  

A la sortida del grup de pressi· dôaigua sôinstalĿlar¨ un colĿlector distribuµdor, del que 

partiran el circuit distribució general que connectarà amb la xarxa existent de fluxòmetres 

i alimentació a les pl antes de tractament dôaigua i filtraci·. El colĿlector disposar¨ dôaixetes 

de buidat, manòmetre  i vàlvula de seguretat.   

Cadascun dels circuits que surten del colĿlector dôaigua freda disposaran dôuna clau de 

tancament per poder independitzar - los de la res ta de la instal·lació en cas de necessitat  

per avaria o una altra causa.  

¶ Des del col·lector de sortida del grup de pressió amb by -pass  per a possible alimentació 

des de lôescomesa sôefectua una distribuci· de canonades per planta soterrani fins el 

col·lect or de distribució general per fluxòmetres i les plantes de tra ctament dôaigua i 

filtratge . 

El material emprat en la xarxa de distribuci· general dôaigua des de lôescomesa fins els 

dip¸sits acumuladors i des de la connexi· a la xarxa existent dôaigua freda sanitària fins 

PROJECTE DE LA INSTALĿLACIč DôAIGUA FREATICA PER A OFICINES I LABORATORI 

BANC DE SANG I TEIXITS Ref.: B05405_FRE_XPM.xcg els dipòsits serà el tub de polietilè 

tipus (PE -100) segons UNE -EN 12201 -2 sèrie S5 (PN 16 kg/cm2), amb accessoris del 

mateix material segons UNE -EN 12201 -3.  

El material emprat en la xarxa de distribuci· a partir dels dip¸sits dôacumulaci· canonada 

de polipropilè segons norma UNE -EN ISO 15874 -2 sèrie 3.2. amb accessoris dl mateix 

material.  

¶ Les vàlvules que es muntaran en la  xarxa de distribució seran del tipus bola de llautó per 

a diàmetres inferiors o iguals a dues polzades i del tipus papallona per als diàmetres 

superiors.  

Els muntants disposaran en la seva base de v¨lvules antiretorn i dôuna clau de pas amb 

aixeta o tap d e buidat, situades en zona registrable.  

¶ Sôaµllaran totes les canonades dôaigua per evitar condensacions. No sôaµllaran les 

canonades de buidat, sobreeixidors i sortides de v¨lvula de seguretat a lôinterior de les 

centrals tècniques.  
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Lôaµllament escollit ®s a base de camisa aïllant sintètica de conductivitat tèrmica menor a 

0,04 W/mK i de 10 mm amb barrera de vapor, amb accessoris aïllats a base del mateix 

material.  

En els recorreguts exteriors la canonada aïllada anirà protegida amb recobriment 

dôalumini. 

Un cop acabada la instal·lació de les canonades, aquestes es senyalitzaran amb cinta 

adhesiva de colors normalitzats, segons normes UNE/DIN, en trams de 2 a 3 metres de 

separació i coincidint sempre amb els punts de registre, al costat de les vàlvules o 

elements de regulació.  

¶ La distribuci· de les canonades dôaigua ha de fer-se de tal manera que no resultin  

afectades per zones calentes, i per tant han de transcórrer sempre separades de les  

canalitzacions dôaigua calenta (ACS o calefacci·) a una dist¨ncia de 4 cm, com a mínim.  

Quant les dues canonades estiguin en un mateix pla vertical, la dôaigua freda ha dôanar 

sempre per sota de la dôaigua calenta. 

Les canonades han dôanar per sota de qualsevol canalitzaci· o element que contingui 

dispositius elèctrics o el ectrònics, així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions,  

guardant una distància en paral·lel com a mínim de 30 cm.  

Amb respecte a les conduccions de gas es guardarà al menys una distància de 3 cm.  

Aquesta instal·lació prevista en un termini curt de tem ps, caldrà incloure - la dintre del 

manteniment integral, ¨mbit dôaquesta licitaci·. 

5.1.1.1.3.20  Instal·lació de reg  

Lôedifici disposa dôun sistema de reg per la zona de jardí  existent a la  planta soterrani i davant 

de lôentrada principal, basat  en sistema de gota . Cal garantir el seu correcte funcionament. 

Aquesta partida pot estar inclosa dintre del manteniment associat a jardineria.  

5.1.1.1.3.21  Connexió  

La xarxa de reg sôinicia en una connexi· a la xarxa (en el futur pot ser dôaigua fre¨tica)  que  

discorre per la planta -1 i puja a la planta 0.  

5.1.1.1.3.22  Distribució reg  

La xarxa de reg que alimenta lôelectrovàlvula està realitzada  amb tub de  polietil¯ dôalta densitat 

de 10 Kg/cm 2 segons UNE -EN 12201 -2,  enterrada en lôinterior de la rasa.  

El reg té  canonada d e polietilè flexible segons  norma UNE 53.367 de 16 mm de diàmetre, amb 

degoters auto - rentables  i auto -compensants col·locats a una distància màxima de 40 cm, amb 

un cabal regulable entre 2 a 3 l/h, per treballar a pressions compreses entre  0,5 i 1,5 kg/cm² . 

Existeix una estació de reg amb funcionament mitjançant un a vàlvula elèctrica , amb regulador 

de cabal i pressió, i controlat per un equip programador electrònic.  

5.1.1.1.3.23  Producci· dôaigua calenta sanit¨ria 

La producci· dô aigua calenta engloba tots els elements que formen part de  la instal·lació de 

captaci· dôenergia solar t¯rmica (captadors, elements  circuit primari, acumulador s dôaigua 

calenta sanitària solar,.. .), el sistema  dôenergia auxiliar i la xarxa de distribuci· i recirculaci· 

dôaigua calenta sanitària.  
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La instalĿlaci· de captaci· dôenergia solar t¯rmica està  connecta da en sèrie amb  el sistema 

dôenergia auxiliar, de manera que la instalĿlaci· de captaci· solar pre -escalfa lôaigua de xarxa 

fins al nivell tèrmic possible i el sistema auxiliar  acaba dôescalfar l'aigua calenta sanit¨ria a la 

temperatura desitjada , en cas  necessari.  

5.1.1.1.3.24  Elements amb consum dô ACS 

Sôalimenten amb aigua calenta sanit¨ria: 

¶ Dutxes i lavabos dels vestuaris de planta soterrani.  

¶ Lavabos dels serveis higiènics de cada planta.  

¶ Diferents laboratoris.  

5.1.1.1.3.25  Descripci· de la instalĿlaci· de producci· dô ACS 

La tipologia dôinstalĿlaci· que sôha adopta t  és la de captació col·lectiva amb  acumulació 

centralitzada i producci· dôenergia auxiliar centralitzada, mitjançant acumulador vitrificat a gas 

natural.  

Lôenergia calor²fica absorbida pel sistema de captaci· ®s transmesa mitjançant unes bombes i 

un circuit primari de canonades , fins a un  bescanviador de plaques extern. Aquí un segon circuit 

porta lôenergia fins a  lôacumulador solar dôACS, connectats amb el sistema dôenergia auxiliar 

format per/un acumulador vitrificat a gas natural. Tot el procés es  controla a partir dôun sistema 

de regulació.  

5.1.1.1.3.26  Instal·lació de producció solar tèrmica  

¶ Caracterització de la contribució solar : Es pretén cobrir un  percentatge més gran del 60% 

de les necessitats  d'ACS (segons dicta l'Ordenança Municipal en vigor).  Demanda total 

de lôedifici dôACS al dia: aprox. 1.350 litres.  La font energètica de recolzament és el Gas 

Natural.  

La instalĿlaci· permetr¨ que lôaigua arribi a una temperatura de 70 °C.  

¶ Sistema de captació : Està format pels captadors solars tèrmics, els quals són els 

encarregats  dôabsorbir la major part de radiaci· solar possible i transmetre- la al fluid  

caloportador . 

¶ Disponibilitat de superfí cie : Per a un correcte aprofitament de lôenergia solar, el camp de 

captació  s'ha ubicat de forma que sôeviten la projecci· dôombres sobre aquest, fet que 

podia  reduir sensiblement lôaportaci· solar. 

¶ Captador solar : El camp de captació estarà format per un únic model de captació.  El tipus 

de captador existent és de plànols envidrats  (model  Vitosol 200 F SH2 de VIESSMANN). 

Els captadors compleixen la UNE -EN 12975 i UNE -EN 12976.  

Existeixen  2 grups de 3 captadors  i 2 grups de 2 captadors connect ats en sèrie. El conjunt 

forma  un grup  de captació unitari de 20,88 m².  

¶ Orientació y inclinació del camp de captació : Els plafons solars estan orientats a sud amb 

una azimut de 0° i  una inclinació de 35Á respecte a lôhoritzontal, mitjançant una 

estructura  de ferro galvanitzat, que a la vegada els subjecta.  

¶ Circuit primari : El circuit primari solar és la instal·lació que enllaça els captadors amb el  

bescanviador encarregat dôescalfar lôacumulaci· d'ACS solar prevista. Aquesta instal·lació 

és hidràulicament equilibrada, mitjançant con nexions dôimpulsió invertida.  

La recirculaci· de lôaigua i la impulsi· necess¨ria per v¯ncer les p¯rdues de càrrega del 

circuit tancat s ôaconsegueix mitjançant un grup de dues  bombes (una de reserva) que fa 
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recircula r el fluid per el bescanviador i les  pla ques solars. Aquestes bombes estan 

muntades amb vàlvules de tall i  vàlvules de retenció a  les seves sortides.  

El circuit primari solar és un circuit tancat de tub de coure dur estirat  segons norma UNE  

EN-1057 , amb accessoris del mateix material soldats  per  capil·laritat.  

Lôaµllament escollit ®s a base de camisa aµllant sint¯tica de conductivitat tèrmica menor 

de 0,04 W/m² i el seu gruix dep èn dels diàmetres de la  canonada.  

Les canonades  instalĿlades a lôexterior estan aµllades amb el mateix  material, amb un  

recobriment exterior de xapa.  

El l²quid caloportador amb el qual sôha omplert el circuit primari solar ®s una barreja 

preparada dôaigua i propilenglicol amb  proporció del  30% / 40% del volum per evitar 

problemes de congelació.  

¶ Vas dôexpansi·: El dimensionat dôaquest element va depe ndre  del volum dels plafons 

solars i el  volum total del circuit primari, de les temperatures de treball, de lôaltura a la 

qual treballa en la instal·lació i la pressió de tara de la vàlvula de  seguretat. La mida del 

vas dôexpansi· està dimensionada  per recollir el  contingut de vapor que pugui formar -se 

al circuit primari i així no pugui  sortir cap medi portador per les  vàlvules de seguretat.  

¶ Aerotermo : Sôha protegit la instalĿlaci· contra possibles sobreescalfaments mi tjançant un 

aerotermo situat a la coberta, a un lloc  ombrejat.  La potència  mínima dimensionada  és 

de 800 W/m 2 dô¨rea de captació, per una temperatura ambiental de 35ºC i un salt tèrmic 

de fluid  caloportador de 25ºC .  

¶ Sistema dôompliment: Aquest sistema consta dôuna bomba i un dip¸sit de polietil¯ amb 

una capacitat superior al volum de la barreja dôaigua i anticongelant de tot el circuit.  

L'ompl iment  del circuit és manual.  

¶ Elements de control : Existeix una sonda de pressió, juntament amb un manòmetre, a l 

circuit primari , per detectar possible s fuites  degut a lôactuaci· de vàlvules  de seguretat o 

per avaria.  

És disposa dôuna sonda de temperatura a la sortida de la  bateria  de captadors.  

La sonda de radiació està instal·lada  a un lloc lliure dôombres. 

¶ Sistema dôintercanvi: £s lôelement que separa hidr¨ulicament el circuit primari (carregat 

dôaigua i anticongelant) del circuit secundari (carregat dôaigua de xarxa de consum). A 

més permet unir els dos circuits energèticament per  transferir tota la calor captada c ap 

a lôacumulador solar. La potència mínima del bescanviador de plaques extern és de 700  

W/m 2 dô¨rea de captaci· (16,5 kW). A cadascuna de les canonades  dôentrada i sortida 

dôaigua del bescanviador,  hi ha instal·lades  vàlvules de tall,  termòmetres i manòme tres.  

¶ Sistema dôacumulaci·: Lôaigua pre -escalfada sôemmagatzema a un dipòsit vertical  

acumulador dôaigua calenta (solar) de 1.500 litres, amb revestiment de pintura epoxy, 

interior i  exteriorment, per a una pressió de treball de 8 kg/cm 2, i incorpora una  boca 

dôhome lateral de di¨metre 400 mm per a registre i neteja, brides i  maniguets per a 

entrada, sortida dôaigua, buidat, purgador autom¨tic dôaire i vàlvula de seguretat 

conduïda a desguàs, segons UNE 112076.  

¶ Comptador dôenergia:  La instal·lació disposa dôun sistema anal¸gic de mesura local i 

registre de  dades de temperatura dôaigua freda de xarxa, temperatura de  sortida de 

l'acumulat solar i cabal dôaigua solar consumida.  

El tractament i registr e dôaquestes dades proporciona lôenergia solar tèrmica prod uïda al llarg 

del temps.  

El registre, tractament i presa dôaquestes dades es realitza  mitjançant  un comptador dôenergia. 
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5.1.1.1.3.27  Instal·lació de producció  auxiliar dô ACS 

Per a la producci· auxiliar dôaigua calenta sanit¨ria,  existeix  un acumulador semi - instantani  de 

gas natural de 220 l de  capacitat i 34 kW de potència nominal, que subministra  990 l/h a 40 °C 

( la primera hora ) . 

Està equipat amb un sistema de control, una vàlvula de control de gas  amb funcionament 

dôobertura i regulador principal de gas integral. 

Lôacumulador disposa dôun pilot permanent amb encès manual i està equipat  amb un sistema de 

tall automàtic de gas, cremadors en acer,  derivador d e tir i ànodes de magnesi extruï t per la 

protecció catòdica  addicional.  

La connexió de les canonades a  lôacumulador sôha realitzat mitjanant un grup de seguretat, 

compost per vàlvula de tancament, purgador de  control dôestanqueïtat, dispositiu de retenció, 

vàlvula de seguretat i vas  dôexpansi· tancat. 

Lôaigua escalfada al bescanviador està a una temperatura mínima de  60 °C i la distribueix als 

circuits dôimpulsi· dôaigua calenta sanit¨ria a una temperatura no inferior a 50 °C fins al punt de 

consum més allunyat.  

5.1.1.1.3.28  Distribuci· dô aigua calenta sanit¨ria 

El material emprat a la xarxa de distribuci· general dôaigua calenta  sanitària és la canonada de 

polipropilè segons norma UNE -EN ISO  15874 -2 sèrie 3.2. amb accessoris del mateix material.  

La distribuci· a lôedifici és mitjançant  acumuladors paral·lels a  lôaigua freda. 

Les distribucions a l'interior de les plantes en horitzontal i a l'interior de  cada lavab o o local amb 

consum, sôefectua mitjançant  distribució de  canonades dôaigua calenta sanit¨ria a partir de la 

vàlvula de tall,  paralĿlela a la de lôaigua freda, pel fals terra. 

Des dels punts més allunyats de la in stalĿlaci· dôaigua calenta sanit¨ria sôha realitzat un retorn 

fins al grup de bombes a fi de mantenir la  temperatura dôutilitzaci· en la canonada dôimpulsi·. 

La recirculaci· de lôaigua calenta sanit¨ria sôefectua mitjanant un grup de 2 bombes de 

muntatge paral·lel que aspiren dels extrems de la xarxa  dôimpulsi· dôaigua calenta sanit¨ria. 

Aquestes bombes estaran muntades  amb vàlvules de tall i vàlvula de retenció a la sortida del 

circuit.  

5.1.1.1.3.29  Aïllament de canonades  

Sôhan aµllat les canonades dels circuits de distribuci· dôaigua calenta sanitària i retorn per evitar 

pèrdues de calor.  

No sôhan aµllat les canonades de buidatge, desbordaments i sortides de vàlvula de  seguretat en 

l'interior de les centrals tècniques. Les canonades de  baixada dôalimentaci· als aparells sanitaris 

no sôhan aµllat, per¸ sôhan protegi t amb tub corrugat per facilitar la seva lliure dilatació i evitar 

el contacte entre el material dôobra i les canonades. 

Lôaµllament ®s una  camisa aïllant sintètica de conductivitat  tèrmica menor de 0 ,04 W /m 2 i el seu 

gruix depèn  dels diàmetres de  la canonada.  
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Les canonades instalĿlades a lôexterior sôhan aµllat amb el mateix material, amb un recobriment 

exterior de xapa dôalumini. 

Els dip¸sits acumuladors dôaigua calenta sanitària, estan  calorifugats  amb e scuma de poliuretà 

rígid injectada . 

5.1.1.1.3.30  Protecció catòdica dels dipòsits  

Existeix  un sistema de protecció catòdica de  lôacumulador dôaigua calenta sanitària solar. El 

sistema està dimensionat pe ls acumuladors  galvanitzats buits, amb bescanviadors exteriors de 

plaques.  

Els dip¸sits dôaigua calenta sanit¨ria disposen de protecci· cat¸dica contra la corrosió mitjançant 

la instalĿlaci· dô¨nodes de magnesi amb lector instantani de c¨rrega per a comprovar lôestat dels 

ànodes en  qualsevol moment.  

5.1.1.1.3.31  Sistema de regulació  

La regulaci· de la instalĿlaci· dôaigua calenta sanit¨ria es controla mitjançant el sistema de gestió 

de lôedifici. 

5.1.1.1.3.32  Instal·lació elèctrica  

A la sala de màquines situada a la planta soterrani hi ha muntat un quadre general,  alimentat 

des del Quadre  General de Baixa Tensió, amb sortides independents per a cadascun  dels 

elements següents:  

¶ Quadre grup pre ssió AFS descalcificada  

¶ Filtre dôentrada 

¶ Descalcificador  

¶ Equip de dosificació floculant  

¶ Agitador floculant  

¶ Dosificació clor contrarentat  

¶ Dosificació post -clora ció  

¶ Dosificació polifosfats  

¶ Quadre equi p cloració aigua descalcificada  

¶ Elements  de control  

¶ Electrovàlvules  

¶ Nivells dipòsits  

¶ Tractament aigua desionitzada  

5.1.1.1.3.33  Altres equipaments  (no electromèdics)  

El BST disposa de comptadors dôenergia digitals que controlen el subministrament dôaigua 

calenta i freda que es realitza a equipaments existent a la coberta de lôedifici, inclosos tamb® en 

lô¨mbit dôaquest contracte. Es tracten dues unitats climatitzadors que alimenten les instal·lacions 

existents a la planta -1, plant a 0 i planta 1 pròpies de la Fundació Pere Mitjans , però que durant 

el transcurs del present contracte, es poden incloure dintre de lô¨mbit dôactuaci· de la licitaci· , 

sense cap perjudici al BST . Aquesta organitzaci· tamb® resideix a lôedifici per¸ la seva activitat 

està totalment desvinculada dels processos, activitats i instal·lacions associades al BST , només 

tenint com a punt dôuni· les instalĿlacions generals de subministrament dôaigua freda i calenta 

(refredadores i calderes) . 
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5.1.1.1.4  Sanejament  

5.1.1.1.4.1  Descripció ge neral de la instal·lació  

La instalĿlaci· de sanejament de lôedifici est¨ formada pels sistemes seg¿ents: 

¶ Recollida dôaigües pluvials de les cobertes  

¶ Recollida dôaig¿es biocontaminants 

¶ Recollida dôaig¿es fecals 

Cadascuna dôaquestes instalĿlacions ®s independent.  

Amb lôobjecte dôevitar connexions accidentals dôun tipus dôabocament a un sistema que no lôhi 

correspon, tant en els treballs dôexecuci· com en les reformes posteriors, es van preveure 

materials de característiques físiques i colors diferents per cada sistema.  

De cara a garantir el no embossament dels registres i arquetes ubicats a la planta -1 de lôedifici, 

cal incloure dintre de les tasques de manteniment la generaci· forosa de corrents dôaigua que 

netegin les canonades, registres i arquetes, garantint un correcte flux de sortida dôaig¿es cap 

als dip¸sits dôextracci·. Aquesta acci· cal dur- la a terme al menys trimestralment.  

5.1.1.1.4.2  Sistema de recollida dôaig¿es pluvials 

La instalĿlaci· dôevacuaci· dôaig¿es pluvials consisteix en la distribució de buneres sifòniques a 

les cobertes de lôedifici,  en funció de les superfícies de coberta a recollir i la pluviomètrica 

estudiada a  la zona.  

Existeixen v¨ries l²nies dôevacuaci·, corresponent cada l²nia amb els patis dôinstalĿlacions. A 

aquestes línies  estan connectades les buneres sif¸niques ubicades a la coberta de lôedifici, 

mitjançant canalitzacions horitzontals al sostre de la planta inferior de la coberta. Cada línia 

cobreix la superfície de cobertes més pròxima a la vertical principal.  

La situaci ó, tipus i número de buneres sifòniques, està determinada en funció de les 

caracter²stiques estructurals i dôacabat del paviment de la coberta. 

La major part del reco rregut de les línies sôha realitza t  per zones accessibles amb lôobjecte de 

facilitar el mu ntatge, registre i manteniment dôaquesta instalĿlaci·. 

La connexió  a la xarxa de clavegueram  públic, es realitza mitjançant un  pericó sifònic per a la 

prevenci· dôolors de la xarxa cap a l ôedifici. 

La resistència al foc requerida als elements de compartime ntació de  incendis sôha mantingut  als 

punts on  aquests  elements són travessats per cano nades i conductes de ventilació. P er això  hi 

han instal·lat s collarins tallafocs a partir DN75.  

El material emprat pe ls desguassos, baixants, desplaçaments i col·lectors  penjats de la xarxa de 

sanejament dôaig¿es pluvials és tub de polietilè  PE-100 dôalta densi tat segons norma UNE EN 

13244 -2 (color negre) , amb  accessoris dôuni· mitjanant junta el¨stica del mateix material. 
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5.1.1.1.4.3  Sistema de recollida dôaig¿es biocontaminants  

Existeix una  instalĿlaci· independent dôevacuaci· i recollida dôaig¿es biocontamina des dels 

laboratoris i equips o aparells especials amb lôobjecte  de, mitjançant un tractament tèrmic 

(digestor) , poder abocar - les a la xarxa de  sanejament fecal soterrat.  

Per això hi han ins tal·lades  canonades de desguàs, baixants i col·lectors  horitzontals dôevacuaci· 

general independents a la xarxa fecal i pluvial.  

El desguàs dels aparells sanitaris i equips es realitza  pel fals sostre de la  planta inferior fins 

connectar a l baixant.  

La instalĿlaci· de baixants dôaig¿es biocontaminades disposa dôun sistema de ventilació 

secundària formada per canonada paral·lela al baixant.  

Els baixants que no sôhan pogut fer ventilar a coberta, disposen de vàlvules  dôaireig a la part 

superi or dôaquests, amb lôobjecte de permetre lôentrada dôaire a la instalĿlaci· per facilitar la seva 

evacuació i al mateix temps evitar  la sortida dôolors. 

Els baixants estan  recollit s a la xarxa soterrada independent de planta  soterrani i s ón  conduï ts  

fins lôequip de  tractament tèrmic (digestor).  

La resistència al foc requerida als  elements de compartimentaci· dôincendis sôha mantingut als 

punts on  aquests  elements són travessats per canonades i conductes de ventilació, amb la 

col·locació de  collarins tallafocs a partir DN75.  

El material emprat per a la xarxa de sanejament dôaig¿es biocontaminades  és tub de polipropilè 

insonoritzat segons DIN 19560 de doble  i triple capa  (color blanc), amb accessoris dôuni· 

mitjançant junta elàstica del matei x material.  

El BST sôest¨ plantejant cercar possibles solucions, donat que lôacc®s a dip¸sits i bombes ®s 

dificultós. Per aquesta raó, sôest¨ estudiant la possibilitat de recondicionar els dipòsits, facilitant 

accessos i capacitats per al manteniment. En q ualsevol cas, ser¨ ¨mbit dôaquesta licitaci· 

mantenir  la instal·lació  operati va  i en estat òptim.  

5.1.1.1.4.4  Tractament t¯rmic dôefluents biocontaminats (Digestor)  

Per les aigües de sanejament de biocontaminats, hi ha instal·lat un sistema  de tractament tèrmic 

dôeflu ents contaminats (Digestor), a bans de abocar - les a la xarxa de sanejament soterrada fecal .  

El Digestor està  ubicat a planta soterrani i el seu lôobjecte es poder realitzar la esterilitzaci· dels 

efluents produïts pe ls laboratoris i equips, en condicions segures tan  pel personal, com pe l medi 

ambient . 

Posteriorment , una vegada tractats , es  condu eixen  a la xarxa de sanejament  fecal  del soterrani 

en condicions dôesterilitat.  

En aquesta xarxa de sanejament nomes sôaboquen les aig¿es i productes utilitzats a la 

manipulaci· dôefluents biocontaminants, la resta dôaig¿es, neteja de mans o altres necessitats, 

sôaboquen a la xarxa de sanejament fecal.  

Els components del sistema s ón els següents:  
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¶ Mòdul acumulador: Format per un dip¸sit dôacer inoxidable AISI 316L (1.4404) de 3 mm 

de gruix, amb boca dôhome lateral. És el dip¸sit on sôemmagatzema lôaigua 

biocontamina nts  abans dôenviar- la,  mitjançant una bomba, al digestor , pe l posterior 

tractament.  

¶ Mòdul digestor: £s el dip¸sit on sôesterilitzen els fluids abans de abocar - los a la xarxa de  

saneja ment. Està format per una recamb ra que sôutilitza per escalfar (esterilitzar) i 

posteriorment refredar el líquid una vegada processat . 

El mòdul consta de 2 digestors de 500 litres que funcionen  simultàniament  com  un únic 

dige stor , amb una capacitat de  processament de 1000 litres.  

¶ Mòdul generador de vapor: El generador produeix vapor  per poder esterilitzar els flui ds 

procedents  dels Laboratoris.  Està totalment supeditat al sistema general de control per 

donar alarma  en cas dôanomalia del sistema. La potè ncia del generador es composa de 

dos equips de 60 kW cadascu n. Aquest generador de  vapor funciona amb energia 

elèctrica.  

¶ M¸dul compressor dôaire: Subministra lôaire comprimit de maniobra i sobrepressi· al 

sistema de  tractament. H a dôestar sempre connectat per que el sistema pugui mantenir 

les vàlvules en posició correcte.  

¶ Descalcificaci· dôaigua: Lôalimentaci· del equip Digestor és amb aigua  descalcificada. La 

seva funció és  eliminar les sals diluïdes a  lôaigua  per evitar incrusta cions a l sistema de 

tractament. Mai és  possible  submi nistrar aigua sense tractar a l procés de regeneració.  

¶ Quadre general de potencia: És el que alimenta el quadre general de control del digestor, 

el generador, el compressor, i el sistema de descalcificació, incorporant les  proteccions 

necessàries.  

Aquest equipament no te ús actualment, donat que els processos que el BST realitza als seus 

laboratoris no produeixen efluents contaminants, i si existeix cap equip que els genera, es 

tracten aquest s mitjançant sortides a contenidors individuals i tractats com a residus. Es per 

aquesta ra· que el BST sôest¨ plantejant cercar altres utilitats i/o opcions per aquesta instalĿlaci·, 

tot i que ser¨ ¨mbit dôaquesta licitaci· mantenir- lo operatiu i en estat  òptim de conservació.  

5.1.1.1.4.5  Sistema de recollida  dôaig¿es fecals 

El sistema es composa de due s xarxes separades:  

¶ Sanejament fecal de lôedifici del Banc  de Sang i Teixits , recollida de les aigües dels 

aparells  sanitaris no recollits per la xarxa s eparativa dôaigües bi ocontamina nts i  buneres 

de sales t¯cniques de lôedifici. 

¶ Sanejament fecal i recollida dôaigües a les plantes baixa i primera  (encara en construcció 

i inicialment independent del BST) . 

El sanejament de les aigües fecals té  forma convencional,  emprant desguassos, baixants, 

col·lectors penjats i col·lectors soterrats que  condueixen  les aig¿es a lôexterior de lôedifici. Un 

cop a lôexterior, el  colĿlector general dôaig¿es fecals està canalitzat  fins a la xarxa de  clavegueram 

públic.  

La instal·lació està fo rmada bàsicament per desguassos individuals  dôaparells i elements o equips 

amb necessitat s dôevacuaci·, baixants i colĿlectors verticals i horitzontals dôevacuaci· general. 
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Els desgua ssos dels aparells sanitaris sôhan realitzat pel fals sostre de la planta  inferior fins  

connectar al baixant. El desgua ssos dels aparells sanitaris  suspesos que es trobe n propers als 

baixants, són  encastats.  

Els baixants disposen de v¨lvules dôaireig a la part superior dôaquests, amb lôobjecte de permetre 

lôentrada dôaire a la instal·lació per facilitar la seva  evacuació i al mateix temps evitar la sortida 

dôolors. 

La resistència al foc requerida als elements de compartimentació de  incendis sôha mantingut  als 

punts on  aquests  són travessats per canonades i conductes de ventilaci ó, per això  sôhan instalĿlat 

collarins tallafocs a partir DN75.  

El material emprat per a la xarxa de sanejament dôaig¿es fecals ®s tub de polipropilè insonoritzat 

segons DIN 19560 de doble  i triple capa (color blau),  amb accessoris dôuni· mitjanant junta 

elàstica del mateix material.  

A les zones de sales de màquines, locals tècnics, aparcaments, patis i  locals o zones humides 

existeixen  buneres sifòniques per a la recollida  dôaig¿es, i reixes de recollida segons els casos. 

Caldrà preveure en tot cas i de forma obligatòria, la neteja periòdica (almenys trimestral) de 

canonades de desguàs, dipòsits i bombes, per tal de garantir la correcta conservació de la 

instalĿlaci·. Es demanar¨ per tant incloure en aquestes tasques lô¼s de camions cuba externs per 

neteja, i m¨nigues dôaigua per assegurar el pas i neteja dôaigua dels conductes (alguns dels 

conductes no tenen una funcionalitat continua, fet que pot arribar a generar males olors i 

generació de plagues).  

Per al detall de la di stribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 

adjudicat el contracte . 

5.1.1.1.5  Sistema de detecció i extinció d ôincendis 

5.1.1.1.5.1  Escomesa  

La instalĿlaci· dôaigua contra incendis sôalimenta de la mateixa escomesa dôaigua freda sanit¨ria. 

Exis teix  un col·lector a la planta soterrani nucli 2, on hi han instal·lades les corresponents 

vàlvules de tall per a independitzar una instal·lació de  lôaltre. 

5.1.1.1.5.2  Dipòsit acumulació aigua extinció contra  incendis  

Existeix  un dipòsit prefabricat de 14  m 3, ubicat a la planta soterr ani, per lôacumulaci· dôaigua 

contra  incendis. La necessitat mínima útil és de 12 m 3 per la instal·lació  dôequips m¨nega de 

lôedifici. 

El dip¸sit dôacumulaci· i reserva dôaigua contra incendis roman  sempre  ple mitjançant  una 

electrovàlvul a. A ixí mateix , disposa de :  

¶ Vàlvula  de pas a lôentrada per lôomplim ent manual . 

¶ Electrov¨lvula per lôompliment  automàtic . 

¶ Sobreeixidor . 

¶ Entrada dôhome per a neteja.  

¶ Joc de nivells . 
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¶ Alarma  per mínima i per excé s dôaigua (sobreeixidor ), amb aví s al quadre de bombes  i a 

la centraleta dôalarmes. 

Hi ha instalĿlat un sistema de tractament dôaigua corresponent al dipòsit  dôacumulaci·, amb 

objecte  de prendre les mesures higièniques i sanitàries per  evitar la proliferació de la legionel·la.  

La instal·lació es basa en  una dosificació de clor i existència  dôun circuit  de recirculació , filtrant 

lôaigua emmagatzemada. La bomba dosificadora arrenca  segons la programació corresponent.  

Esquemàticament el circuit i els components de la instal·lació consta  de:  

¶ Bomba de recircu lació amb un cabal tal , que permet  recircular el volum total  en un màxim 

de 4 hores . 

¶ Filtre mult icapa de sorra amb vàlvula sel ectora de  manten iment.  

¶ Sensor de manca dôaigua. 

¶ Comandament sobre bomba  dosific adora.  

¶ Bomba dosificadora.  

¶ Dip¸sit dôemmagatzematge de clor amb  nivell elèctric de mínim.  

¶ Quadre elèctric per a maniobra i interconnexió de  tots els elements.  

5.1.1.1.5.3  Grup pressió extinció contra  incendis  

Dôaquest dip¸sit dôaigua aspira un grup de pressió contra incendis situat a la mateixa sala, 

exclusiva per aquesta instal·lació . Aquest grup  disposa dôalimentaci· el¯ctrica preferent des del 

quadre general de baixa  tensi· i grup electrogen de lôedifici,  i està format pels elements 

següents:  

¶ Bomba joquei de petit cabal per a reposició de fuites, proves i capaç per al  funcionament 

dôuna Boca dôIncendi Equipada (BIE) . 

¶ Bomba elèctrica per alimentar  simultàniament  dues BIE . 

A partir del colĿlector dôimpulsi· del grup contra incendis sôefectua la distribució de canonada per 

lôinterior de la sala de m¨quines fins a la xarxa  de distribució principal de les instal·lacions de 

protecció contra  incendis.  

A la sortida del col·lector de distribució existeix una connexió amb presa per  a bombers i un 

detector de cabal connectat amb la instal·lació de detecció  dôincendis,  per tr ansmetre un a senyal 

dôalarma.  

5.1.1.1.5.4  Boques dôincendi equipades (BIE) 

Lôedifici està equipat amb boques dôextinci· equipades (BIE) cobrint totes les superfícies de 

lôedifici amb una densitat tal que la distancia màxima des de qualsevol punt de la planta fins  a 

un equip de mànega és inferior a 25 m. Amb el radi dôacci· de les mànegues (longitud de la 

mànega més cinc metres) es cobreix la totalitat de  la superfície.  

Les BIE instal·lades compleixen la norma UNE -EN 671 -1:2001 per a BIE de  25 mm.  

La xarxa a lôinterior de cada planta efectu a un recorregut horitzontal, amb  baixades verticals a 

la connexi· dôalimentaci· a cada BIE. 
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Al col·lector general i als muntants hi han instal·lades  vàlvules de tall  per poder aïllar trams de 

la instal·lació en cas  necessari  (per avaries o manteniment). Aquestes vàlvules disposen 

dôindicador dôestat obert/tancat.  

És estrictament necessari i dôobligat compliment (normatiu) garantir, dintre de la 

planificació de manteniment, que disposem de la pressió necessària i indicada per 

normativa a punta de llana de totes les BIE de lôedifici. Aquest ha de ser un punt 

obligatori per incloure al manteniment de lôedifici, amb la periodicitat marcada per la 

normativa actual . 

5.1.1.1.5.5  Extintors portàtils  

Lôextintor manual es considera lôelement b¨sic per a un primer atac als  connats dôincendi que 

puguin produir -se a lôedifici. Per aix¸ hi han distribuït  extintors manuals portàtils de forma que , 

a qualsevol punt dôuna planta,  es trobi  un a una distà ncia inferior a 15 m.  

A les zones diàfanes existeix  un extintor cada 300 m 2 o fracció de superfície.  

Als locals o zones de risc especial , sôha colĿlocat com a m²nim un extintor a lôexterior i proper a 

la porta dôacc®s. A més a lôinterior del local o de la zona , existeixen  els necessaris per a que:  

¶ Als loca ls de risc mig i baix la distancia fins a un extintor sigui com a  màxim de 15 m 

(incloent el situat en lôexterior). 

¶ Als locals de risc alt la distancia fins a un extintor sigui com a màxim de  10 m (incloent 

el situat en lôexterior) en locals de fins a 100 m 2 , en locals de  superfície major la distancia 

de 10 m es complirà respecte a algun extintor  interior.  

Els extintors est an col·locat s a llocs molt accessibles, especialment a les vies dôevacuaci· 

horitzontals i al costat de les boques dôincendi equipades,  a fi dôunificar la situació dels elements 

de protecció. L a part superior del s extintor s quedaran  com a m¨xim a una altura dô1,70 m. 

El tipus dôagent extintor escollit és fonamentalment la pols seca polivalent  antibrasa, llevat dels 

llocs amb risc dôincendi per causes el¯ctriques,  on  seran dôanh²drid carb¸nic. 

Els extintors s·n del tipus homologat pel Reglament dôaparells a pressi· (MIE -AP5) i UNE 23.110, 

amb la seva eficàcia gravada a lôexterior i equipats amb mànega, broquet direccional i disposit iu 

dôinterrupci· de sortida de lôagent extintor a voluntat de lôoperador. 

Els extintors tenen les eficàcies mínimes següents:  

¶ Àrees generals: 21A -113B  

¶ Aparcaments: 21A -113B  

¶ Locals i àrees de risc especial: 21A o 55B  

Caldrà per tant realitzar els timbratges , retimbratges o substitucions dôaquests elements segons 

la normativa . 

Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 

adjudicat el contracte.  
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5.1.1.1.6  Instal· lacions de gasos c ombustibles  i gasos tòxics  

5.1.1.1.6.1  Descripció dels elements de consum  

La instal·lació de gas natural ve donada per una escomesa de la companyia subministradora a 

mitja pressió A (MPA). La canonada de distribució arriba  fins a coberta, on mitjançant u na estació 

reguladora (ERM) es  deixa  a Baixa Pressió.  

La instal·lació de gas natural alimenta els següents aparells:  

¶ 2 c remadors de les calderes de calefacció . 

¶ 1 acumulador dôAigua Calenta Sanit¨ria (ACS).  

¶ Encenedors Bunsen per  laboratori s (existeixen  previsions als patis  dôinstalĿlacions).  

5.1.1.1.6.2  Conne xió de servei interior  

La instalĿlaci· sôinicia a una connexió de servei procedent de la xarxa de  mitja pressió A que  està 

situada  a planta baixa , amb clau dôabonat i muntant a interior de pericó registrable. La canonada 

discorre pel sostre de la planta  baixa fins a arribar al pati dôinstalĿlacions 2, sent aquesta tota de 

coure i  embe inada a tot el recorregut dintre de lôedifici fins a la sortida.   

El material emprat a la canonada de connexió de servei enterrada  (escomesa), és tub de polietilè 

dôalta densitat, segons norma UNE -EN 1555 -2, específic per a instal·lació de gas enterrat.  

5.1.1.1.6.3  Estació de regulació i amidament (ERM)  

Existeix  una ERM de doble línia paral·lela, per a un cabal màxim de  100 Nm3/h; amb sistema 

de comptatge incorporat.  LôERM est¨ protegida mitjançant la instal·lació de presa a terra 

corresponent.   

5.1.1.1.6.4  Distribució interior de gas na tural  

Des de lôERM sôha previst lôalimentaci· a sala de calderes, productor dôACS, laboratoris i digestor. 

La pressió de treball necessària per al funcionament de les calderes  sôaconsegueix mitjanant 

les rampes de regulació , amb les que sôequipa la connexi· de gas a cada una dôelles.  

A la part exterior dôentrada a cada local i un cop al seu interior,  existeixen  vàlvules de tall 

general, de tipus homologat, per a tancam ent del  subministrament del gas; així com una clau 

de tall electromagnètica de  tancament ràpid, normalment tancada, amb indicador de posició i  

rearmament manual, per assegurar el tall de gas en cas de manca de  corrent o per detecció de 

gas.  

A partir de la clau dôentrada de cada sala, existeix  una canonada fins la  vertical dels equip s a 

alimentar, on es realitzen  les baixades verticals de  cada ramal per cometre a aquests  equip s. A 

lôalimentaci· de cada equip hi ha  una clau de tall individual.  

5.1.1.1.6.5  Detecció automàtica de gas  

A la sala de calderes, hi ha  una central de detecció automàtica de  gas i tall del subministrament.  

Els requisits mínims que ha de complir un equip de detecció de fuites i tall  de gas són els 

següents:  
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¶ Els detectors estan  conformes a les N ormes UNE -EN 50194, UNE -EN 50244, UNE -EN 

61779 -1, UNE -EN 61779 -4 i UNE -EN 50073, segons  correspongui. A més sôactiven amb 

el comprovador de bon  funcionament abans de que sôassoleixi el 30% del l²mit inferior 

dôexplosivitat. 

Existeix  un detector cada 25 m 2 o fracció de superfície del local,  amb un mínim de dos, ubicats 

a les proximitats dels aparells alimentats  amb gas i a  zones on es presumeixi pugui acumular -

se gas.   

El sistema de detecció activa el sistema de tall.  

En el cas de gasos més  densos que lôaire, e l sistema de tall consisteix en una vàlvula de tall 

automàtica del tipus tot o res instal·lada a la l²nia dôalimentaci· de gas de la sala de màquines i 

ubicada a lôexterior del recinte. £s del tipus normalment tancada, de forma que davant una 

manca dôenergia auxiliar dôaccionament,  sôinterrompi el subministrament de gas. 

En el cas de que el sistema de detecció sôactivi, la reposició del subministrament passa a  manual.  

Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la docum entació una vegada 

adjudicat el contracte.  

5.1.1.1.6.6  Detecció automàtica de Monòxid de Carboni (CO)  

Al p¨rquing de lôedifici existeix una instalĿlaci· per la detecci· de concentracions de CO, segons 

normativa existent en el moment de la construcci· de lôedifici (2010) .  

Disposa dôuna central de detecci· i una s¯rie de detectors instalĿlats a lô¨rea a controlar. 

Al detectar -se una concentraci· elevada dôaquest gas, el sistema activa lôextracci· forada per 

tal de reduir - la en un termini curt de temps.  

£s ¨mbit dôaquesta licitació mantenir aquesta instal·lació segons normativa legal vigent.  

Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 

adjudicat el contracte.  

5.1.1.1.7  Instal·lació de g as os t ècnics  

5.1.1.1.7.1  InstalĿlaci· dôoxigen 

El subministrament dôoxigen per lôedifici es realitza  mitjançant una  bateria doble de 2+2 

ampo lles, situada a la dependència de centrals  tècniques destinada a gasos tècnics, amb accés 

directe des de lôexterior i ventilació natural (planta baixa ) . 

Les ampo lles  dôoxigen estan connectades als colĿlectors de les bateries mitjançant tirants  

flexibles amb clau de seccionament. Cada col·lector  estarà equipat amb purgador, vàlvula de 

seccionament i vàlvula de  ventament per a buidat r¨pid a lôexterior. 

Entre els col·le ctors dôampolles sôha intercalat el quadre pneum¨tic de regulació, inversió i 

alarma,  de f uncionament automàtic, incloent :  

¶ Bloc de  filtrat.  

¶ Senyalitzaci · i distribuci· dôalta pressi·. 
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¶ Man¸metres dôalta pressi· per a col·lector.  

¶ Bloc reductor de pressió.  

¶ Automatisme pneumàtic.  

¶ Selector  de rampa en funcionament.  

¶ Distribució i senyalització de baixa pressió.  

¶ Manòmetre de baixa pressió . 

¶ Polsadors de canvi de rampa manuals . 

¶ Pilots  de senyalitzaci· dô¼s i esgotament del gas en cadascuna de les rampes. 

A la sort ida de la bateria d ôampolles sôha instalĿlat un colĿlector general a partir del qual surten 

les canonades dels diferents circuits previstos a  lôedifici. Cada circuit disposarà de vàlvula de tall 

i de manòmetre indicador de  la pressió disponible.  

A lôinterior de la sala de gasos tècnics , sôha instalĿlat un quadre dôalarmes comú per a tots els 

gasos, amb pressòstats pe l control de pressió  disponible a ls seg¿ents punts de la xarxa dôoxigen: 

¶ Pressió mínima a la sortida del quadre inversor.  

¶ Pressió mínima a la sortida del quadre selector de font de subministrament.  

¶ Pressió màxima al colĿlector dôimpulsi· de la xarxa de distribució.  

¶ Pressió mínima al colĿlector dôimpulsi· de l a xarxa de distribució.  

Des de la central d ôampolles dôoxigen sôefectua una distribució de  canona des pel fals terra de la 

planta. D es dôaquestes canonades es realitzen  les derivacions que alimenten els punts de consum 

de la pròpia planta i e ls muntants verticals per a subministrament dôoxigen a les plantes 

superiors.  

La ins tal·lació disposa de claus de tall per independitzar un sector o planta  de lôedifici de la resta 

de la instal·lació de gasos tècnics , per poder efectuar  el manteniment i les reparacions 

necessàries.  

£s ¨mbit dôaquesta licitaci· el control de consums i substitució de de les ampolles per un servei 

continu de la instal·lació. La compra de les ampolles anirà a càrrec del BST.  

5.1.1.1.7.2  In stal·lació de diòxid de carboni  

El subministra ment de diòxid de carboni per lôedifici sôha realitzat mitjanç ant una bateria doble 

de 2+ 2 ampo lles amb un primari més un secundari i 2  ampo lles de reserva, situa des  a la 

dependència de centrals tècniques  destinada a gasos t¯cnics, amb acc®s directe des de lôexterior 

i ventilació  natural  (planta baixa ) . 

Les ampoll es de diòxid de carboni estan connectades  als col·lectors de les  bateries mitjançant 

tirantets flexibles amb clau de seccionament. Cada  col·lector està equipat amb purgador, vàlvula 

de seccionament i vàlvula de  ventament per a buidat r¨pid a lôexterior. 

Entre els col·lectors d ôampolles hi ha intercalat el quadre pneumàtic de  regulació, inversió i 

alarma,  de f uncionament automàtic, incloent :  

¶ Bloc de  filtrat.  

¶ Senyalització i distribució dôalta pressió . 

¶ Man¸metres dôalta pressi· per a col·lector . 

¶ Bloc reductor de pressió . 



 

61  
Contractaci· del servei de manteniment integral dôinfraestructures, instalĿlacions i equips dôelectromedicina del 

Banc de Sang i Teixits de Catalunya.  

¶ Automatisme pneumàtic . 

¶ Selector  de rampa en funcionament  

¶ Distribució i senyalització de baixa pressió  

¶ Manòmetre de baixa pressió  

¶ Polsadors de canvi de rampa manuals  

¶ Pilots  de senyalitzaci· dô¼s i esgotament del gas en cadascuna de les rampes. 

A la sortida de la bateria d ôampolles hi ha instal·lat un col·lector general , a partir del qual sortiran 

les canonades dels diferents circuits previstos a  lôedifici. Cada circuit disposarà de vàlvula de tall 

i de manòmetre indicador de  la pressió disponible.  

Existeix  també u n quadre selecto r de la font de subministrament.  Aquest quadre està alimentat 

des del la bateria de 2+2 ampo lles i des de la  bateria de 2 ampolles de reserva,  mitjançant el 

qual es po t  escollir  tant  manual com automàticament la font de subministrament de d iòxid de  

carboni. El quadre selector de font de subministrament té  fu ncionament pneumàtic i disposa de 

polsadors per rearmament i prova , i pilot de senyal  de font principal.  

A lôinterior de la sala de gasos t¯cnics hi ha instalĿlat un quadre dôalarmes comú  per a tots els 

gasos, amb pressòstats pe l control de pressió  disponible als següents punts de la xarxa de diòxid 

de carboni:  

¶ Pressió mínima a la sortida del quadre inversor.  

¶ Pressió mínima a la sortida del quadre selector de font subministrament.  

¶ Pressió màxima al colĿlector dôimpulsi· de la xarxa de distribució.  

¶ Pressió míni ma al colĿlector dôimpulsi· de la xarxa de distribució.  

£s ¨mbit dôaquesta licitaci· el control de consums i substituci· de de les ampolles per un servei 

continu de la instal·la ció. La compra de les ampolles anirà a càrrec del BST.  

5.1.1.1.7.3  Instal·lació de nitrogen  

El subministrament de nitrogen per a lôedifici sôha realitzat mitjanant una bateria doble de 2+2 

ampo lles, situada a la dependència de centrals  tècniques destinada a gasos tèc nics, amb accés 

directe des de lôexterior i ventilació natural  (planta baixa ) . 

Les ampolles  de nitrogen es connecten  als col·lectors de les bateries  mitjançant tirants  flexibles 

amb clau de seccionament. Cada col·lector està  equipat amb purgador, vàlvula d e seccionament 

i vàlvula de ventament per  a buidat r¨pid a lôexterior. 

Entre els colĿlectors dôampolles hi ha intercalat el quadre pneumàtic de  regulació, inversió i 

alarma,  de f uncionament automàtic, incloent :  

¶ Bloc de  filtrat . 

¶ Senyalització i distribució  a alta pressió  

¶ Man¸metres dôalta pressi· per a col·lector  

¶ Bloc reductor de pressió  

¶ Automatisme pneumàtic  

¶ Selector  de rampa en funcionament  

¶ Distribució i senyalització a baixa pressió  

¶ Manòmetre de baixa pressió  

¶ Polsadors de canvi de rampa manuals  
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¶ Pilots  de senyalitzaci· dô¼s i esgotament del gas a cadascuna de les rampes.  

A la sortida de la bateria d ôampolles , existeix  un col·lector general a partir  del qual surten les 

canonades dels diferents cir cuits previstos a lôedifici. Cada circuit disposa de vàlvu la de tall i de 

manòmetre indicador de la  pressió disponible.  

A lôinterior de la sala de gasos t¯cnics sôha instalĿlat un quadre dôalarmes comú per a tots els 

gasos, amb pressòstats pe l control de pressió  disponible als següents punts de la xarxa de diòxid  

de nitrogen :   

¶ Pressió mínima a la sortida del quadre inversor.  

¶ Pressió mínima a la sortida del quadre selector de font subministrament.  

¶ Pressi· m¨xima al colĿlector dôimpulsi· de la xarxa de distribuci·. 

¶ Pressi· m²nima al colĿlector dôimpulsi· de la xarxa de distribució.  

£s ¨mbit dôaquesta licitaci· el control de consums i substituci· de de les ampolles per un servei 

continu de la instal·lació. La compra de les ampolles anirà a càrrec del BST.  

5.1.1.1.7.4  Instal·lació de buit  

La central de buit està situada a una depe ndència de la planta  coberta de lôedifici. 

El local de la central de les bombes de buit disposa de sistema de  ventilaci·, presa dôaigua per 

a possible refrigeració i neteja, desguàs i porta  metàl·lica amb pany.  

A lôinterior de la central de buit existeix  un equip format per dues  bombes de buit, amb  

funcionament automàtic alternatiu, però  que esta n preparades pel  funcionament simultani si el 

vacuòstat del  dipòsit ho sol·licités.  

A part de lôequip de buit,  hi ha  un dipòsit vertical del qual podrà  aspirar el  grup dúplex de 

bombes. Aquest dipòsit disposa  de vàlvula de  seguretat, vacuòmetre, aixeta de buidat, tapa de 

registre per a neteja i  vacuòstats per a funcionament automàtic del grup de bombes.  

Lôaire aspirat per les bombes de buit sôevacua a trav®s dôuna xarxa de  canonades de tub de PVC 

independents , fins a lôexterior de lôedifici, a la part superior de coberta. A la part  inferior del tub 

de descàrrega existeix un pot per a recollida de condensats.  

Per a la protecci· de les bombes de buit i del dip¸sit dôacumulació , es va instal·lar  abans de 

lôentrada de lôaire aspirat per les bombes, i despr®s del col·lector de circuits , un sistema doble 

de filtratge de bact¯ries dôalta efic¨cia (99,95 % d e partícules de 0,2 a 0,5 µm ), disposant de 

vàlvules a  lôentrada i sortida de cada filtre per facilitar la seva neteja i substitució, i  vacuòmetres 

per poder identificar el grau de rebliment  dels filtres.  

Abans dels equips de filtratge de bact¯ries, sôha instalĿlat un recipient per a recollida de 

secrecions i residus, a fi  de retenir els possibles residus que  accidentalment hagin pogut passar 

a la xarxa de distribució de la instal·lació  de buit des de les pres ses. El dipòsit de secrecions 

disposa de vàlvula  dôentrada i sortida per poder separar- los de la xarxa i efectuar la  seva  neteja.  

A lôinterior de la sala de buit sôha instalĿlat un quadre dôalarmes, amb vacuòstats per al control 

de depressió disponible en els següents punts de  la xarxa de buit :  

¶ Nivell de buit m¨xim a lôentrada del colĿlector dôaspiraci·. 
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¶ Nivell de buit m²nim a lôentrada del colĿlector dôaspiraci·. 

¶ Nivell de buit al dipòsit amb la finalitat de mesurar la pèrdua de càrrega  creada pels filtres 

i conèixer el seu grau de brutícia màxim.  

Cal fer especial incís, al considerar -se requisit legal, el control i cer tificació en temps i forma, 

segons normativa, dels dip¸sits acumuladors dôaire, com a aparells a pressi·. 

5.1.1.1.7.5  InstalĿlaci· dôaire comprimit 

La instalĿlaci· del circuit dôaire comprimit sôha realitzat reunint les condicions establertes per la 

vigent reglamentació, és a dir, Reial Decret 1.2441979 de  4 dôabril de ITC-MIE-AP.17, del 

reglament dôaparells de pressi· i la seva modificació segons el Reial Decret nº 1504 de data 23 -

11 -1990, i publicat  en el BOE del 24 -01 -1991.  

La producci· dôaire comprimit sôinicia en un espai habilitat a la sala de  màquines dôaquesta 

instal·lació ubicada a planta coberta (comparteix espai  amb lôequip de buit). 

En aquest espai sôha instalĿlat un equip compacte compressor, un dip¸sit acumulador dôaire 

comprimit i dues unitats dobles de filtració.  

El compressor disposa de sistema scroll  dôuna etapa,  amb tres elements compressors  refrigerats 

per aire i accionats per motor elèctric amb transmissió per  corretges. Incorpora un assecador 

frigorífic que subministra un PRP de  +3ºC que elimina el contingut d'aigua a l'aire comprimit, 

protegint així el  procés de producció i els productes finals. Tot el conjunt està muntat a una  

cabina silenciadora, dimensionada per afegir un compressor més per a  futures ampliacions. 

Incorpora un sistema de control. Cada element  compressor est¨ format per un filtre dôaspiraci·, 

un cos que conté una  espiral fixa i una carcassa que conté una espiral mòbil rotatòria, comprimint  

ambd·s elements gr¨cies al moviment exc¯ntric de lôespiral m¸bil i sent tot el pro cés de 

compressió d ôaire, exempt dôoli. Cada m¸dul incorpora vàlvula antiretorn i vàlvula de seguretat. 

La pressió màxima de treball de 9, 75  bar. . Inclou filtre coalescent dôalta efici¯ncia, que reté fins 

a 0,01 ppm d'aigua  líquida i aeroso l d'oli ,  i partí cules de fins a 0,01 µm .  

El d ipòsit vertical  és galvanitzat de 500 litres a 11 bars de pressió màxima.  

El p urgador de condensats electrònic capacitiu inclo u sensor i electrovàlvula  solenoide per a 

obertura de drenatge, amb senyals d'alarma.  

Lôaire fresc requerit per a la producció i refredament sôobt® mitjançant  reixes de  ventilació des 

de lôexterior, havent instalĿlat conductes per a separar lôextracci· de lôaportaci· dôaire a la sala. 

Cal fer especial incís, al considerar -se requisit legal, el control i certificació en temps i forma, 

segons normativa, dels dip¸sits acumuladors dôaire, com a aparells a pressi·. 

Degut a les dist¨ncies existents dintre de lôedifici, i per tal de garantir el subministrament de aire 

comprimit amb les pressions adequades, existeixen diferents dipòsits acumuladors entremitjos, 

els quals sôhauran de mantenir adequadament, tenint en compte que es tracten dôequipaments 

sotmesos a pressió, i per tant, necessiten manteniment tècnic legal (normatiu).  

5.1.1.1.7.6  Instal·lació de subministramen t de Nitrogen Líquid (N 2L)  

Lôedifici disposa dôuna instalĿlaci· de nitrogen l²quid (NL2), que subministra i dona servei a tota 

la instal·lació criogènica i a les sales blanques (a equipaments).  
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La instal·lació està composada per:  

¶ Dipòsit nodrissa de submin istrament de LN2 de 17.000 litres.  

¶ InstalĿlaci· el¯ctrica necess¨ria per lôalimentaci· del dip¸sit, de 30 kW. 

¶ Instal·lació de càrrega del dipòsit nodrissa de LN2.  

¶ Xarxa de distribució i abastament automàtic dels dipòsits o tancs criogènics en les 3 zones 

on es consumeix LN2 (sala de criogènia, sala blanca central i sala blanca Banc de Teixits -

Laboratori de Teràpia Cel·lular).  

¶ Canonades encamisades amb buit.  

¶ Control de pressió de la instal·lació.  

¶ Control de temperatura de finals de línia.  

¶ Control del nivell dôO2 de les zones de consum.  

¶ Elements de control per lôompliment de dip¸sits criog¯nics.  

¶ Enclavaments de seguretat i alarmes.  

¶ Sistemes dôemplenament autom¨tic de dip¸sits nodrissa a baixa pressi·. 

¶ Sistema automàtic de gestió de comandes per telemetria.  

¶ Quadres el¯ctrics i PLCôs de comandament: 

o 2 Quadres elèctrics de control (un a sala criogènia i altre a la sala blanca planta -

1).  

o 2 PLC de control de les instal·lacions (un a sala criogènia i altre a la sala blanca 

planta -1).  

¶ Mòdems de comunicació externs.  

¶ Aïllament tèrmic criogènic.  

El BST disposa de contracte amb lôempresa subministradora de gasos medicinals, amb NIPPON 

GASES SLU, p el manteniment preventiu del equipaments i conduccions  generals associades a 

aquesta instal·lació, la qual inclou:   

¶ Manteniment preventiu del recipient primari (nodrissa) dôemmagatzematge. 

¶ Manteniment preventiu de la xarxa de distribució fins a equipaments del BST: canonades 

amb buit, vàlvules, etc..  

¶ La gestió de la televigilància, la qual controla:  

o Dipòsit nodrissa de subministrament de N 2L. 

o Xarxa de distribució i abastament automàtic dels dipòsits o tancs criogènics en les 

3 zones on es consumeix N 2L. 

o Control de pressió de la instal·lació.  

o Control de temperatura de finals de línia.  

o Control del nivell dôO2 de les zones de consum.  

o Enclavaments de seguretat i alarmes.  

o Sistemes dôemplenament autom¨tic de dip¸sits nodrissa a baixa pressi·. 

o Sistema automàtic de gestió de comandes per telemetria.  

o Enregistrament dôincid¯ncies. 

La funció del PLC actual permet el control de les d iferents vàlvules automatitzades de la 

instal·lació, refredaments de línies programats o forçats, control dels diferents 

instruments de mesura de la instalĿlaci· i recull dôalarmes dels contenidors criog¯nics. 

Aquest PLC disposa dôuna connexi· remota per actualitzacions i millores del programa i 

sortida cap a un centre receptor de les diferents alarmes produïdes per qualsevol dels 

equips que composen la instal·lació.  
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¶ Automatitzaci· de la c¨rrega de dip¸sits intermedis a baixa pressi· per lôalimentaci· de 

cr io-congeladors biològics.  

¶ Bomba de transvasament de nitrogen líquid.  

Els equips i equipaments dôemmagatzematge de mostres (dip¸sits criog¯nics) no s·n ¨mbit del 

contracte entre BST i lôadjudicatari dôaquest concurs de manteniment de la instalĿlaci· de N2L, i 

quedaran inclosos dintre del lot 2 de la present licitació , dôigual forma que les tasques correctives 

associades a les instal·lacions . 

Donat que lôadjudicatari haur¨ dôactuar com a interlocutor  per al control de les tasques 

associades a aquest contracte  de manteniment preventiu, sôadjunta una petita descripci· de la 

previsió de treballs associats a aquesta instal·lació:  

¶ Manteniment Preventiu anual de les instalĿlacions de LN2 a efectes dôoptimitzar el 

funcionament dels mateixos i detecció de possibles pr oblemes. La planificació, abast, i 

periodicitat del Manteniment Preventiu acordada amb el mantenidor i validada pel BST, 

ser¨ facilitada en el moment de lôadjudicaci· per tal dôincloure- la dintre del GMAO.  

¶ Manteniment Preventiu trimestral de les cèl·lules de detecci· de nivell dôO2, alarmes de 

les instal·lacions i elements de seccionament i control dels dipòsits automatitzats a 

efectes dôoptimitzar el funcionament dels mateixos i detecci· de possibles problemes. La 

planificació, abast, i periodicitat del Ma nteniment Preventiu acordada amb el mantenidor 

i validada pel BST, ser¨ facilitada en el moment de lôadjudicaci· per tal dôincloure- la dintre 

del GMAO.  

¶ Manteniment Correctiu amb un temps de resposta màxim de 6 h, i un temps màxim de 

resolució de 72 h. per elements o equipaments no crítics i 24 h. per elements o 

equipaments cr²tics (o b® la instalĿlaci· dôun element provisional substitutiu). 

Lôadjudicatari del contracte de manteniment de la instalĿlaci· de subministrament de N2L 

es farà càrrec de les despeses associades a la m¨ dôobra i materials de reposici· 

provisionals i/o definitius necessaris per la reparació dels equips i/o instal·lacions.  

¶ Manteniment Normatiu de lôequipament segons normativa vigent. La planificaci·, abast, 

i periodicitat del Manteniment Preventiu acordada amb el mantenidor i validada pel BST, 

ser¨ facilitada en el moment de lôadjudicaci· per tal dôincloure- la dintre del GMAO.  

Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 

adjudicat el contracte.  

5.1.1.1.8  Sistema dom¸tic dôexplotaci· de recursos de lôedifici  

Lôedifici Dr. Frederic Duran i Jord¨, seu del Banc de Sang i Teixits est¨ guardonat amb el t²tol de 

GreenLight , per la seva eficiència energèticament parlant, tant per la seva  estr uctura com pels 

equips instal·lats en ell.  

El control i la gesti· de la major part dôaquests equips, es realitza a trav®s del sistema DESIGO 

Insight  de lôempresa Siemens. 

DESIGO és un sofisticat sistema de gestió integrada, dis senyat per garantir una gestió òptima 

de las instalĿlacions HVAC, el¯ctriques, de detecci· dôincendis i de fontaneria mitjanant 

informes, alarmes, registres, etc .,  que requereix lôedifici. Degut als m¼ltiples usos que lôedifici 

disposa  (oficine s, laboratoris , sales blanques, mag atzems, etc .), es requ ere ix una solució  

apropiada i  flexible. Aquesta solució  pot integrar tant les estructures existent s en un moment 



 

66  
Contractaci· del servei de manteniment integral dôinfraestructures, instalĿlacions i equips dôelectromedicina del 

Banc de Sang i Teixits de Catalunya.  

determinat, com nove s nece ssitats, i  que a més  pot seguir sent  compatible al futur. El sistema 

de gesti· dôedificis DESIG O incl ou les següent s prestaci ons específi ques :  

¶ Garant eix el màxim  confort amb el m²nim consum dôenergia. 

¶ Permet  el control coordina t de totes les fonts dôenergia amb un únic  sistema.  

¶ Protecció efectiva del medi ambient. Incorpora un eficaç sistema de gestió energè tica que 

garant eix  que la quantitat dôenergia disponible a q ual sevol part  de lôedifici mai  exced eixi  

de la neces sària. La conseqüència és una reducció  substancial del consum dôenergia i, 

com  a resultat, la reducció  dels costos energ¯tics i dôexplotació , a ixí com la reducció 

dôemissions dôefe cte  hivernacle .  

¶ Comunicaci· oberta. Lôestaci· de gesti· DESIGO  no so lament està  basada en els 

estàndards internacionals: en relació  amb les actuals i futures tecnologies de la 

comunicació , estable ix  els seu s propis i n ous està ndar ds. DESIGO  suporta 

Ethernet/TCP/IP, OPC, BACnet, EIB, KNX, LonMark, PROFIBUS , xarxa telefònica pública i  

Internet. To t allò aporta seguretat  a lôhora de la utilitzaci· dôaquestes tecnologies al futur .  

Mitjançant aquest sistema, es té un control exhaustiu de les següents instal·lacions:  

¶ Producció de Fred / Calor:  

o Producció de Fred . 

o Producció de Calor . 

o Producció Solar .  

o Recuperació . 

o Condensació . 

¶ Climatitzadors.  

¶ Ventilació / Extracció . 

¶ Electricitat:  

o Encesos elèctrics . 

o Analitzadors . 

o Enll umenat.  

o Alarmes quadres plantes . 

o Alarmes SAI i Tra nsfo rmador s. 

¶ PCI / Extinció . 

¶ Sobrepressió . 

¶ Fonta neria . 

A més, mitjançant un protocol de comunicació establert per tal efecte, el programa DESIGO 

comunica amb un programa anomenat LUXMATE, el qual controla totes les lluminàries i les 

persianes de lôedifici. Dôaquesta forma, des del programa DESIGO  també es poden controlar 

aquests equips, mitjançant un entorn gràfic.  

LUXMATE és un sist ema de control digital basat en lôest¨ndard de comunicac ió DALI, que permet 

regular lluminàries per grups o de forma individual en funció de la llum diürna incident.  

Existeixen unes escenes dôilĿluminaci· pr¯viament programades que es poden activar mitjançant 

polsadors convencionals o via sistema de gestió. El control en funció de la llum diürna es 

converteix en protagonista a lôhora de parlar dôestalvis energ¯tics. 

A més, no sol pot regular les fonts de llum, si no que també incorpora la gestió de persianes de 

lôedifici. 
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Els sistemes de control dôilĿluminaci· i persianes s·n lô¼ltima tecnologia arribad a al camp de 

lôefici¯ncia energ¯tica als edificis: estalvien CO 2, estalvien despeses dôexplotació, redueixen la 

càrrega tè rmica de lôedifici, faciliten els treballs de manteniment, doten de flexibilitat a lôedifici i 

permeten a lôusuari la creaci· dôentorns adaptats a les seves necessitats. 

Aquest sistema permet certs avantatges com la planificació eficient gràcies a la seva estructura 

modular, consecuci· dôestalvis energ¯tics que permeten acomplir les actuals normatives, 

adaptació real a les nec essitats dô¼s de cada espai i r¨pida resposta en la posta en marxa.  

El funcionament d el sistema es basa en la posici· del sol respecte a lôedifici, detectant mitjanant 

un sensor de llum diürna amb diferents graus de detecció , aquesta posició.  Caldrà per tant una 

explotaci· cont²nua del servei i seguiment de les possibilitats dôaquest. 

La empresa adjudicatària serà interlocutora i responsable de lôexplotaci· dôambd·s contractes. 

El BST disposarà de la titularitat dels contractes preventius amb ambdues empreses 

subministradores del servei (SIEMENS i Zumtobel ), donada la importància de la correcta gestió  

i control dôaquests. 

Ambdós sistemes disposen del seu software central a servidors del BST i amb accessos des 

dôordinadors propis del BST. No est¨ perm¯s fer ¼s dôaquests ordinadors per altres activitats no 

associades als propis sistemes ( Desigo  i Luxmate ). No està permès manipular e ls ordinadors per 

instal·lar o actualitzar res, sense el vist i plau del BST.  

Sôamplia m®s informaci· als punts 5.1.1. 1.10 .6 i 5.1.1. 1.10 .7.  

5.1.1.1.9  Tasques estructurals de lôedifici FDJ 

Dintre de lô¨mbit del contracte, caldr¨ garantir la correcta conservaci· de lôestructura pr¸pia de 

lôedifici. Existeixen tasques associades a aquesta conservaci·, sobretot basades en activitats 

referents a estructures metàl·liques existents a la planta coberta i sobrecoberta, les quals caldrà 

garantir en tot moment la seva integri tat. A mode dôexemple, caldr¨ vetllar per la correcta 

situació dels cargols existents de suport i connexió entr e estructures, fent revisions i, si escau, 

repr éme r aquests . 

5.1.1.1.10  Sistemes crítics i  n ecessitats de manteniment e special  

Dintre de lôedifici existeixen certes instal·lacions que tindran que ser sotmeses a un manteniment 

especial i acurat.  

És obligatori  que tots els  sistemes a continuació descrits, disposin de contractes de 

manteniment integrals (preventiu /predictiu  +  correctiu/curatiu  + normatiu) amb 

serveis tècnics especialitzat s en els equips . En el cas de que cap manteniment vagi a 

c¨rrec del BST, sôindicar¨ clarament en les seg¿ents descripcions.  

Es recorda què lôadjudicatari presentar¨ el contracte signat per ambdues bandes 

(contractista i co ntractat) on han dôapar¯ixer els treballs a realitzar (pauta de Pla de 

Manteniment associat), la severitat/periodicitat planificada, la previsió en hores de 

cadascun dels treballs indicats al Pla, i la partida econòmica acceptada per 

lôadjudicatari. 

Aquest s contractes i/o documents acreditatius on sôespecifiqui lô¨mbit del contracte, sôhauran de 

presentar al BST, signats per ambdues parts , i hauran dôincloure com a m²nim: 
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¶ Nom de lôempresa contractada. 

¶ Nom de lôempresa contractista. 

¶ Àmbit del contracte, indicant clarament que inclou aquest . 

¶ Temps de resposta de:  

o Atenci· dôatenci· i pres¯ncia.  

o Reparaci· dôincid¯ncia.  

¶ Llistat de components/peces de recanvi complert per cada equip/instal·lació . 

¶ Quantitat de components/peces de recanvi disponibles en estoc al  magatzem del 

contractat (inventari/estoc) . 

¶ Cost del contracte (amb lôIVA incl¸s). 

¶ Signatura dôambdues part:  contractat -contractista . 

___________________________________________________________________________  

El BST haur¨ de disposar dôuna c¸pia dôaquest document per contracte i per any  en un 

termini m¨xim de 15 dies des de la signatura dôadjudicaci· dôaquest concurs. Es 

aconsellable realitzar contractes de durada igual a la del present contracte, amb possibilitat de 

pr¸rrogues anuals, per tal dôintentar reduir cost os. 

El BST exigirà que tots els equipaments i instal·lacions acompleixin amb els prerequisits de 

manteniment preventiu /predictiu  indicats per cadascun dels proveïdors  (descripcions tècniques 

i/o especificacions tècniques) , a més de marcar temps  de resposta m¨xims en la soluci· dôavaries 

a aquests  equipaments/ instal·lacions , determinats en aquest plec tècnic . 

El BST demana una proposta dôempreses subcontractades per cada equip/instal ·lació  serà 

sotme sa a valoració , marcant com a punt de partida les empreses mantenidores actuals i/o 

empreses fabricants dels equips i instal·lacions . 

Serà obligatori disposar dels contractes renovats i signats 15 dies abans de  la 

finalització dels contractes anuals (renovacions)  que normalment haurà de disposar 

de terminis de cobertura d el dia 1 de gener fins al 31 de desembre de cada any  (o 

dôaltres terminis validats pr¯viament pel BST, si escau). El BST es reserva el dret a 

intervindr® si no sôacomple ix  aquest punt  o  no disposa  dôinformaci· al respecte: lôacci· 

a realitzar en aquests casos , de forma general, serà la contractació directa a 

proveïdors  escollits pel BST,  restant de la partida econòmica que esdevingui 

directament de la factura emesa per lôadjudicatari, i aplicant la penalització que 

pertoqui  pel no aco mpliment de les premisses marcades en aquest plec.  

BST exigir¨ la transpar¯ncia dôinformaci·, tant t¯cnica (contractes de manteniment 

integrals) com econòmica, per tal de garantir lôequilibri econ¸mic del contracte. 

Als lôannexes 2 i 4 es present en taul es resum de forma orientativa de les instal·lacions i 

equipaments (no electromèdics) i els seus  proveïdors i serveis associats  fins lôany 20 19 , i que 

cal associar al punt 5.6 , referent a la resposta màxim a per la soluci· dôavaries, tenint en compte 

la seva c riticitat.  

A continuaci· es realitza una breu descripci· de cada una dôelles: 

5.1.1.1.10.1  Equips de fred  

Lôedifici disposa de 5 equips marca Uniflair  (3 per refrigerar la sala del CPD i 2 per la sala de 

SAI), del model Leonardo Evolution . 
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Leonardo Evolution  ®s la nova s¯rie de Condicionadors dôAire de Precisi· desenvolupada per 

UNIFLAIR expressament concebuda i dissenyada per respondre a les específiques exigències 

dôaclimataci· de centrals telef¸niques, proveµdors dôInternet, centres de processament de dades 

i en general sales on sôhan instalĿlat equips tecnol¸gics caracteritzades per elevades 

concentracions de potència tèrmica dissipada. Per garantir el correcte funcionament dels equips 

instal·lats en aquestes sales, és indispensable mantenir condiciones te rmohigromètriques 

constants durant tot lôany: ®s per aix¸ que es parla de control de les condicions ambientals i no 

simplement de refrigeraci·. Els sistemes de condicionament de lôaire destinats al "Confort" estan 

expressament dissenyats per assegurar el b enestar de les persones i en general mantenir les 

condicions ambientals necessàries a equips tecnològicament sofisticats, sobre tot en presència 

de càrregues tèrmiques específiques  netament  super ior s. A les aplicacions del Condicionament  

de Preci sió , els o bje cti us que es pers egue ixen són bàsicament  quatre , els quals determinen 

importants eleccions de projecte  que caracteri tze n els Condicionadors de Precisió respecte  als 

dedica ts al Confort:  

¶ Control de la Temperatura de  lôAire (Ñ 1.0ÁC). 

¶ Control de la Humitat  de lôAire (± 7/8%) . 

¶ Eleva t  Flux dôAire . 

¶ Funcionament  to t  lôany (24 hores per dia, 365 die s lôany) . 

5.1.1.1.10.2  Equips refredadors  dôaigua 

Existeixen 3 equips de la sèrie TECS -HFD de la marca Climaveneta . Es tracta dôequips de 

refredament dôaigua (entre 7-12ºC) . 

Les principals caracter²stiques dôaquests equips s·n: 

¶ Elevada eficiència . 

¶ Silenciosos . 

¶ Absència de vibracions . 

¶ Regulació conti nua de la capacitat compressora . 

¶ Disposa dôun cor revolucionari (sense fregament), millorant el rendiment i facilitant les 

tasques de manteniment . 

¶ Evaporador dedicat inundat . 

¶ Control interactiu remot . 

 

Tots tres equips estan controlats i gestionats un controlador centralitzat, anomenat Manager 
3000, de la marca Climaveneta . 

5.1.1.1.10.3  Refredadores  adiabàtiques  

Les refredadores que es disposen a lôedifici s·n de la s¯rie TrilliumSeries  DFCV-AD, de la marca 

Baltimore Aircoil  pertanyen a la instalĿlaci· de climatitzaci· de lôedifici. Existeixen 3 equips 

dôaquests tipus que treballen al circuit de condensaci·. 

Aques ts equips ofereixen les següents ava ntatges:  

¶ Alt rendiment tèrmic :  

o El refredador TrilliumSeries és un aero refredador tipus V equipat  amb seccion s de  

prerefredament adiab¨tic dôaire exclusives, que au gmenten notablement  la 
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capaci tat  del  refred ador, reduint  la seva mida i permetent  refredar les 

temperatures de procés  molt pe r sota  de la temperatura ambient . 

o El pre refredament adiabàtic so lament sôactivar¨ quan sigui neces sari  (amb 

temperature s ambient elevades). Les seccion s de pre refredament adiabà ti ques  

consten dôun bastidor d ôacer inoxidable, distribuci· dôaigua fora del flux dôaire i 

element s de refredament evaporatiu dôalta efici¯ncia. Durant el funcionament 

adiab¨tic, el medi evaporatiu sôhumiteja amb aigua, que es distribu eix 

uniformement  a la part superior del medi  amb  la pressi· dôaigua de la xarxa . 

Conforme l ôaire pa ssa a través del farciment, sôevapora  aigua a lôaire i aquest 

sôhumidifica i refreda fins unes temperatures de dos a tres gra us centígrad s p er 

damunt de la temperatura de bulb  humit.  

¶ Equips per estalviar :  

o El refredador TrilliumSeries  disposa de controls adiabàtics intel·ligents que limiten 

el consum dôaigua a per²odes de temps molt curts, activant el prerefredament 

adiabàtic en dues etapes i solament quan és necessari. Comparat amb una 

instal·lació de refredament evaporatiu tradicional, sense tecnologia híbrida i 

controls integrats, el refredador TrilliumSeries  estalvia m®s dôun 85% dôaigua. 

¶ Seguretat operativa :  

o Mentre que part de lôaigua distribuµda sobre el medi de prerefredament adiabàtic 

sôevapora per refredar lôaire, lôaigua excedent ajuda a esbandir el farcit per 

mantenir - lo net de restes i sals que podrien quedar al mateix després de 

lôevaporaci·. 

o El sistema de prerefredament del refredador TrilliumSeries  està dissenyat com 

sistema directe. Lôaigua sobrant surt de la secci· adiab¨tica mitjanant un sistema 

de canal· al clavegueram, evitant la formaci· dôaigua estancada i la recirculaci· 

de lôaigua. Ambdues condicions podrien augmentar el risc de contaminació i 

proliferació de microorganismes.  

o Després de cada cicle de prerefredament adiabàtic, els controls adiabàtics obriran 

les vàlvules de drenatge garantint el buidament i assecat complert de tota la 

canalitzaci· de distribuci· dôaigua de prerefredament instal·lada al refredador.  

o Lôespecial disseny del medi de prerefredament garanteix  que no es formin gotes 

ni aerosols mentre el prerefredament est¨ activat. Sôevita el romanent dôaigua des 

de la secció de prerefredament a la bateria seca.  

¶ Manteniment limitat :  

o A diferència dels refredadors secs equipats amb sistemes de polvorització, el 

refredador TrilliumSeries  proporciona un rendiment tèrmic estable i predicible 

sense necessitat de bombes dôalta pressi· i de tractament de lôaigua. 

o Lôelement de prerefredament es pot extreure durant les estacions fredes. No 

obstant, si es deixa col·locat, el prerefredament adiabàtic es podria utilitzar per 

augmentar lôestalvi dôenergia i actuar como filtre, protegint la bateria seca durant 

tot lôany davant restes transportats per lôaire que podrien provocar la contaminaci· 

de la bateria.  

5.1.1.1.10.4  Equips SAI  

Lôedifici est¨ equipat amb SAI que mantenen alimentats instalĿlacions cr²tiques com pot ser el 

Centre de Processament de Dades (CPD) del BST o equipaments el quals, en cas de pèrdua 

energètica, poden comportar un elevat cost en les pèrdues dels materials o components utilitzats 

durant el seu procés.  Els equips estan inclosos dintre de la instal·lació elèctrica.  
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Els equips SAI utilitzats són del model Delphys  MP (2 connectats a la sala CPD) i Delphys  MX (2 

connectats per lôequipament cr²tic de lôedifici), de la marca Socomec . 

Els equips Delphys  estan dissenyats per satisfer els següents requisits:  

¶ Energia de molt alta qualitat amb qualsevo l tipus de càrrega  

¶ La protecció i control exhaustiu de la bateria  

¶ Una perfecta  integraci· a lôentorn el¯ctric 

¶ La facilitat dôinstal·lació i reduïdes dimensions  

¶ Una fiabilitat i u na disponibilitat sense errades  

¶ Molt  fàcil de controlar i utilitzar  

¶ Un e quipament econòmic  

¶ Facilita t de manteniment per millora r la disponibilitat del sistema  

Estarà inclòs dintre del preu de concurs tant preventius com correctius.  

5.1.1.1.10.5  Instal·lacions de nitrogen líquid  i instal·lació criogènica  

Lôedifici disposa dôuna instalĿlaci· de nitrogen l²quid (NL2), que subministra i dona servei a tota 

la instal·lació criogènica i a les sales blanques (a certs equipaments).  

El BST disposa dôun contracte de manteniment preventiu i t¯cnic- legal per aquesta 

instalĿlaci·. La resta de manteniments aniran a c¨rrec de lôadjudicatari , sense 

càrregues  per al BST . 

Els termes establerts per aquesta licitació estan descrits al punt 5.1.1 .1 .7.6 . 

5.1.1.1.10.6  Instal·lació control i gestió edifici DESIGO INSIGHT  

DESIGO és un sofisticat sistema de gestió integrada, dissenyat per garantir una gesti ó òptima 

de las instalĿlacions HVAC, el¯ctriques, de detecci· dôincendis i de fontaneria mitjanant 

informes, alarmes, registres, etc .,  que requereix lôedifici. Degut als m¼ltiples usos que lôedifici 

disposa (oficines, laboratoris, sales blanques, magatzem s, etc .), es requereix una solució 

apropiada i flexible. Aquesta solució pot integrar tant les estructures existents en un moment 

determinat, com noves necessitats, i que a més pot seguir sent compatible al futur. El sistema 

de gesti· dôedificis DESIGO inclou les següents prestacions específiques:  

¶ Garanteix el m¨xim confort amb el m²nim consum dôenergia.  

¶ Permet el control coordinat de totes les fonts dôenergia amb un ¼nic sistema . 

¶ Protecció efectiva del medi ambient. Incorpora un eficaç sistema de gestió energètica que 

garanteix que la quantitat dôenergia disponible a qualsevol part de lôedifici mai excedeixi 

de la necess¨ria. La conseq¿¯ncia ®s una reducci· substancial del consum dôenergia i, 

com a resultat, la reducci· dels costos energ¯tics i dôexplotació, així com la reducció 

dôemissions dôefecte hivernacle.  

¶ Comunicaci· oberta. Lôestaci· de gesti· DESIGO no solament est¨ basada en els 

estàndards internacionals: en relació amb les actuals i futures tecnologies de la 

comunicació, estableix els seus propis  i nous est¨ndards. DESIGOÊ suporta 

Ethernet/TCP/IP, OPC, BACnet, EIB, KNX, LonMark, PROFIBUS , xarxa telefònica pública i 

Internet. Tot all¸ aporta seguretat a lôhora de la utilitzaci· dôaquestes tecnologies al futur.  

Mitjançant aquest sistema, es té un co ntrol exhaustiu de les següents instal·lacions:  
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¶ Producció de Fred / Calor:  

o Producció de Fred . 

o Producció de Calor . 

o Producció Solar .  

o Recuperació . 

o Condensació . 

¶ Climatitzadors . 

¶ Ventilació / Extracció . 

¶ Electricitat:  

o Encesos elèctrics . 

o Analitzadors . 

o Llums de coberta . 

o Alarmes quadres plantes . 

o Alarmes SAI i t ransfo rmador s. 

¶ PCI / Extinció . 

¶ Sobrepressió . 

¶ Fontaneria . 

A més, mitjançant un protocol de comunicació establert per tal efecte, el programa DESIGO 

comunica amb un programa anomenat LUXMATE, el qual controla totes les lluminàries i les 

persianes de lôedifici. Dôaquesta forma, des del programa DESIGO tamb® es poden controlar 

aquests equips, mitjançant un entorn gràfic.  

El Sistema DESIGO Insight  serà gestionat i explotat pel personal de manteniment, garantint la  

seva efici¯ncia energ¯tica i com a eina b¨sica per la detecci· dôincid¯ncies i manteniments 

dôinstalĿlacions i equipaments. 

Aquest sistema estarà en continu desenvolupament i es tindrà que sotmetre a una explotació 

continua i de millora de les instal·lacions.  

El sistema caldrà actualitzar -lo durant el transcurs del termini dôaquest contracte. 

El contracte de manteniment preventiu associat a aquest sistema va a càrrec del BST .  

La resta de manteniments derivats del sistema aniran a c¨rrec de lôadjudicatari, sense 

càrregues  per al BST.  

5.1.1.1.10.7  Instal·lació LUXMATE  

LUXMATE ®s un sistema de control digital basat en lôest¨ndard de comunicaci· DALI, que permet 

regular lluminàries per grups o de forma individual en funció de la llum diürna incident.  

Existeixen unes escenes dôilĿluminaci· pr¯viament programades que es poden activar mitjanant 

polsadors convencionals o via sistema de gestió. El control en funció de la llum diürna es 

converteix en  protagonista a lôhora de parlar dôestalvis energ¯tics. 

A més, no sol pot regular les fonts de llum, si no que també incorpora la gestió de persianes de 

lôedifici. 

Els sistemes de control dôilĿluminaci· i persianes s·n lô¼ltima tecnologia arribada al camp de 

lôefici¯ncia energ¯tica als edificis: estalvien CO2, estalvien despeses dôexplotaci·, redueixen la 
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c¨rrega t¯rmica de lôedifici, faciliten els treballs de manteniment, doten de flexibilitat a lôedifici i 

permeten a lôusuari la creaci· dôentorns adaptats a les seves necessitats.  

Aquest sistema permet certs avantatges com la planificació eficient gràcies a la seva estructura 

modular, consecuci· dôestalvis energ¯tics que permeten acomplir les actuals normatives, 

adaptaci· real a les necessitats dô¼s de cada espai i ràpida resposta en la posta en marxa.  

El funcionament dôaquests sistema es basa en la posici· del sol respecte a lôedifici, detectant 

mitjançant un sensor de llum diürna amb diferents graus de detecció, aquesta posició.  

Aquest sistema estarà en co ntinu desenvolupament i es tindrà que sotmetre a una explotació 

continua i de millora de les instal·lacions.  

El contracte de manteniment preventiu associat a aquest sistema va a càrrec del BST.  

La resta de manteniments derivats del sistema aniran a càrrec de lôadjudicatari, sense 

càrregues  per al BST.  

5.1.1.1.10.8  Automatització de processos basats en controls per PLC  

Dintre de lôedifici Dr. Frederic Duran i Jord¨, es disposa de processos automatitzats basats en 

cintes transportadores  controlades per PLC, tots ells dint re de zones de producció i laboratoris.  

Actualment sôestan realitzant estudis exhaustiu per automatitzar processos i garantir millors 

sinèrgies, eficiències, eficàcies i productivitats.  En tot cas, a dia dôavui existeixen dues ¨rees 

molt definides, totalme nt automatitzades, alimentades elèctrica i pneumàticament, i que el seu 

manteniment seran ¨mbit dôaquest contracte:  

¶ Enregistradora de bosses de sang provinents de la donació (tant de centres com dels 

Equips Mòbils).  

Lôestructura de lôautomatitzaci· dôentrada de bosses de sang est¨ basada en un sistema 

FIFO, composat per una zona dôadquisici· de dades, un pulm· dôemmagatzematge i una 

sortida de les safates e nregistrades al sistema, controlat tot per un PLC, amb pantalles 

tàctils de control.  

A continua ci· sôespecifiquen de forma generals, els elements principals dôaquesta 

instal·lació:  

o Zona d ôadquisició de da des:  

Á Trams de cintes transportadores automatitzades.  

Á Topalls electro -pneumàtics (alimentats per aire comprimit).  

Á Fotoc¯lĿlules dôactivaci· de trams/comptatge de safates.  

Á Lector de visió artificial (m arca  Cognex , Model Dataman )  per lectura de 

codi . 

Á Mesurador de temperatura digital sense contacte (model PCE - IR10).  

Á Bàscula dinàmica (model Mettler Toledo XC ).  

o Pulmó d ôemmagatzematge:  

Á Fotocèl·lules dôactivaci· de trams/comptatge de safates. 

o Zona de sortida de safates :  

Á Fotoc¯lĿlules dôactivaci· de trams/comptatge de safates de sortida. 
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A continuació es presenta un esquema del  sistema d ôentrada:  

  

 

 

¶ Automatitzaci· dôetiquetatge de components sanguinis 

Aquesta instal·lació també està badada en un sistema FIFO , composat per una zona 

dôentrada amb dos pulmons dôemmagatzematge, una zona dôetiquetatge, una zona de 

validació i rebuig de bosses amb incidències,  un pulm· dôemmagatzematge i una sortida 

de bosse s etiquetades correctament , tot controlat per 2 PLC, i pantalles de control tàctil 

i ordinadors PC de sobretaula . Les bosses dels components sanguinis també es col·loquen 

a safates.  

A continuaci· sôespecifiquen de forma generals, els elements principals dôaquesta 

instal·lació:  

o Sistema dôentrada:  

Á 4 Trams de cintes transportadores automatitzades.  

Á Topalls electro -pneumàtics (alimentats per aire comprimit).  

Á Fotoc¯lĿlules dôactivaci· de trams/comptatge de safates. 

Á Lector de visió artificial (m arca  Cognex , Mode l Dataman  i marca Datalogic , 

model  Matrix 400 ) per lectura de codi.  

o Zona etiquetatge :  

Una vegada la safata surt del pulm· dôemmagatzematge entra a lô¨rea 

dôetiquetatge. Aquesta ¨rea realitza lectura del codi de donaci· i envia aquesta 

informació amb el valor del pes pres a una balana din¨mica a lôERP del BST. 

Aquest respon amb informaci· que quedar¨ impresa amb tinta sobre lôetiqueta i 

amb informaci· basada en RFID al TAG de lôetiqueta. Posteriorment es realitza 

una validació mitjançant lectura del TAG i en funció de diferents estats (pendent 

de proves, destruir, problema de lectura, no validació, etc.) continua el circuit o 

sôextreu dôaquest per sortides habilitades i controlades. 

A continuaci· sôespecifiquen de forma generals, els elements principals dôaquesta 

instal·lació:  
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Á Trams de cintes transportadores automatitzades.  

Á Balança dinàmica.  

Á Topalls electro -pneumàtics (alimentats per aire comprimit).  

Á Pistons electro -pneumàtics (alimentats per aire comprimit).  

Á Fotoc¯lĿlules dôactivaci· de trams/comptatge de safates.  

Á Lector s de visió artificial ( Marca Cognex , Model Dataman   i marca  

Datalogic , model  Matrix 400 ) per lectura de codi.  

Á Elevador elèctrics.  

Sôinclouen detall s dels  plànols planta de la instal·lació:  

 

 

o Sistema de sortida  

Existeix un espai dôemmagatzematge a la sortida similar al dôentrada. Lôoperaci· 

dôemplenament de bosses dels pulmons tamb® est¨ basat en un sistema FIFO. 

A continuaci· sôespecifiquen de forma generals, els elements principals dôaquesta 

instal·lació:  

Á Trams de cintes transpo rtadores automatitzades.  

Á Topalls electro -pneumàtics (alimentats per aire comprimit).  

Á Fotoc¯lĿlules dôactivaci· de trams/comptatge de safates. 
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Sôinclouen detalls dels pl¨nols planta de la instalĿlaci·: 

 

   Detalls de fotocèl·lules de detecció de pas de saf ata a sortida:  

 

En el moment de lôadjudicaci·, es facilitarà un llista de peces de recanvi crítiques de totes 

dues instal·lacions.  

El manteniment integral dôaquesta instalĿlaci· anir¨ a c¨rrec de lôadjudicatari, sense 

càrregues  per al BST.  

 

5.1.1.1.10.9  InstalĿlaci· dôaire comprimit i buit per laboratoris i sales blanques  

El BST disposa dôun equip dôaire comprimit, marca Worthington , Tipus KS11 a 7,8 bar dô11,1 

kW. La instalĿlaci· disposa dintre del seu circuit de dip¸sits dôacumulaci· dôaire entremitjos , per 

garantir el subministrament a tots els punts de lôedifici. 

Aquest equip subministra cabal dôaire a les instalĿlacions automatitzades de la Unitat dôElaboraci· 

de Components Sanguinis ( L.E.C.S.), ubicada a la planta -1 de lôedifici, i a laboratoris i s ales 

blanques del centre .  

Aquest aire alimenta sistemes tipus piu , un equip dôetiqueta tge  amb tecnologia RFID (bufat 

dôetiquetes),  elements pneumàtics de la instal·lació  dôetiquetatge de bosses de components 

sanguinis , mànigues de neteja a pressió i altres equipaments electromecànics i/o electromèdics . 

La instal·lació , com sôha indicat, disposa dôun dip¸sit dôaire entremi tjos  per garantir un 

subministrament continu dôaquest. Per tant caldr¨ tenir en compte aquest element de cara a 

disposar dels certif icats i manteniments en ordre, al tractar -se dôun aparell a pressi· 

(manteniment tècnic - legal associat)  
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El manteniment integral dôaquesta instalĿlaci· anir¨ a c¨rrec de lôadjudicatari, sense 

perjudici per al BST.  

5.1.1.1.10.10  InstalĿlaci· Biodigestor per tractament dôaigües biocontaminants, 

autoclaus i rentadora termodesinfectadora  

El dispositiu de tractament dôefluents, marca Matachana ,  ha sigut concebut amb la finalitat de 

poder realitzar los tractaments crítics en condicions de seguretat, tant pel personal responsable 

dôaquesta funci·, com pel medi ambient. Lôaparell que es descriu tracta la totalitat dels efluents 

generat s, dipositant - los  al clavegueram en estat estèril. Pe r alt ra banda , aquest  sistema 

esterili t za automàticament  to ts els circuit s de ls digestors, cada vegada  que es reali tza un 

tra ctament  perillós . 

Per esterili tzar lôacumulador i  la resta  del circuit, sôha dôactivar un cicle específic.  

El sistema sôha conceb ut per  controlar les següents funcion s:  

¶ Control del s subministres dôaigua calenta i freda a les zones crítique s.  

¶ Tra ctament  de lôaigua procedent de tot s els des guassos  i embornals  de l es zone s críti que s 

conduïts  a lôequip de tra ctament . 

¶ Control de  lôacumulador.  

¶ Control de cada scun dels digestors independentment . 

¶ Posada en marxa i  control del generador de vapor.  

¶ Generació  de vapor.  

¶ Obtenci· dôaire comprimi t.  

¶ Esterili tzació dels circuit s del digestor a cada cicle  de tr actament . 

Aquest equipament no te ús actualment, donat que els processos que el BST realitza als seus 

laboratoris no produeixen efluents contaminants, i si existeix cap equip que els genera, es 

tracten aquests mitjançant sortides a contenidors individuals i tractats com a residus. Es per 

aquesta ra· que el BST sôest¨ plantejant cercar altres utilitats i/o opcions per aquest equipament, 

tot i que ser¨ ¨mbit dôaquesta licitaci· mantenir- lo operatiu i en estat òptim de conservació.  

Lôedifici disposa dôun equip  dôautoclavat (esterilitzador de vapor), de la marca Matachana , sèrie 

SC500I, model SC501 E -1 I, dôuna porta, per tal de poder realitzar processos dôesterilitzaci· 

dôelements, habitualment, quir¼rgics.  

ParalĿlelament es disposa dôuna rentadora termodesinfectadora marca Stellco , model LAB610, 

per rentat de diferent equipament  i eines associades a lôactivitat del BST. 

El manteniment integral dôaquestes instalĿlacions anir¨ a c¨rrec de lôadjudicatari, 

sense  càrregues  per al BST.  

 

5.1.1.1.10.11  Ascensors  

Lôedifici Dr. Frederic Duran i Jord¨, disposa de 4 elevadors, marca Thyssen Krupp Elevadores :  

¶ 3 ascensors de 630 kg (8 persones)  amb 6 parades.  

¶ 1 muntacàrregues de 2000 kg (26 persones)  amb 6 parades.  
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Actualment es disposa  de contracte de manteniment amb el servei tècnic associat, que degut a 

la normativa sobre elevadors, i degut a les caracter²stiques i necessitats de lôedifici, aquest 

contracte inclou:  

¶ Visites de manteniment preventiu: Es realitzen mensualment la revisió de tots els 

dispositius de seguretat i elements vitals dels aparells elevadors, aix² com lôajust 

necessari en aquells elements que ho necessitin.  

¶ Lubricació i neteja: A cada revisió es procedeix a la lubricació i neteja de tots els elements 

que per la seva  naturalesa o característiques ho requereixin utilitzant lubricants específics 

per cada elevador.  

¶ Avisos dôavaria: Sôat®n les solĿlicituds de BST per corregir les avaries que es produeixin 

als aparells elevadors, sent objecte de facturació aquelles que req uereixin instal·lació de 

material que no es trobi inclòs al contracte.  

¶ Reparacions i substitucions: Es reparar¨ o substituir¨ les peces defectuoses de lôaparell 

elevador que es tan  relacion ades amb els equips , sempre que en cas de substitució de 

components,  aquests es fabriqui n i comercialitzin en el moment de la seva substitució 

(quadre de maniobra, grup de tracció, sala de politges , cabina , portes,...).  

¶ Inspeccions generals periòdiques: En compliment de la normativa vigent, es comunicarà 

la data en la que correspon solĿlicitar la inspecci· dôun Organisme de Control Autoritzat. 

Amb la finalitat de mantenir la instalĿlaci· en funcionament, sôautoritza al servei t¯cnic 

associat a contactat amb aquest organisme i facturant el rebut.  

¶ Informació al client: Es man té informat a client de les normes que entren en vigor i 

afecten a les instal·lacions objecte de manteniment.  

El contracte de manteniment integral dôaquests equips ser¨ potestat de lôadjudicatari, 

sense càrregues  per al BST.  

Es demana explícitament que els  albarans de treball associats a aquests manteniments estiguin 

en format informàtic i es puguin incloure dintre del GMAO per la seva revisió i validació per part 

del BST, sent lôinterlocutor directe lôadjudicatari. 

5.1.1.1.10.12  Portes automàtiques corred isses  i dôobertura automàtica  

Es disposa de portes automàtiques ( corredisses  o no)  a diferents punts de lôedifici: entrada 

principal de lôedifici (2 portes),  a lôentrada des del p¨rquing i altres portes dôobertura autom¨tica 

a diferents punts de lôedifici (planta 0 i planta -1) . Les portes automàtiques no corredisses són  

portes de grans dimensions i pes, amb dispositius electromecànics per facilita r  lôobertura i els 

fluxos de moviments . Actualment existeixen 7 portes automàtiques amb previsi· dôincrement 

durant el termini  del contracte.  

Es considera cr²tica aquesta instalĿlaci·, doncs un mal funcionament dôaquestes portes pot 

provocar despeses de seguretat afegides (personal vigilant), problemes en possibles situacions 

dôurgència i accessos de persones no desitjats.  

Sôest¨ desenvolupant un pla de mobilitat interna per facilitar als processos els fluxos de treball 

habitual, habilitant portes de gran mida i pes (normalment portes tallafocs que han de romandre 

tancades de forma habitual) amb obertura automàtica. Aquestes portes disposen dôoperadors 

modulars electromec¨nics per a portes batents. En lôactualitat el BST disposa de 5 portes dobles 

amb aquests equipaments (un equipament per cada porta) amb polsadors dôobertura 

automàtica.  
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Per al detall dôaquesta instal·lació , es facilitarà la documentació una vegada adjudicat el 

contracte.  

El manteniment integral dôaquesta instalĿlaci· anir¨ a c¨rrec de lôadjudicatari, sense 

càrregues  per al BST.  

5.1.1.1.10.13  Instal·lació g òndola  de lôedifici 

Lôedifici Dr. Frederic Duran i Jord¨ disposa dôuna g¸ndola per facilitar els treballs a faana, com 

poden ser la neteja de vidres.  

Aquesta gòndola ha de ser sotmesa a un manteniment tècnic legal, amb cobertura jurídica de 

les seves instalĿlacions, incloent una p¸lissa dôassegurana de responsabilitat civil que cobreixi 

tots els desperfectes que puguin ocasionar el seu funcionament, sempre que sigui manipulada 

adequadament.  

Dôacord amb les disposicions legals recollides a  la Llei 31/1995 de Prevenci· de Riscos Laborals 

i el Reial Decret 1215/1997 sobr e disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels 

treballadors dels equips de treball, cal complir les següents obligacions:  

¶ Lôexecuci· dôun manteniment periòdic de la instal·lació: El manteniment ha de ser 

realitzat des de la posada en m arxa de les instal·lacions, i per que tingui validesa legal, 

cal que sigui enregistrat i documentat convenientment, segons estableix el Reial Decret 

1215/1997 als seus articles 3 y 4, y a la NPT 207/1988 de lôInstitut Nacional de Treball, 

Higiene i Seguret at.  

A més de la revisió i assajos previs a la posta en marxa, al menys trimestralment es 

realitzarà per personal especialitzat, una revisió a fons de la màquina i tots els seus 

elements  associats per al correcte funcionament , consignant el resultat, així com en el 

seu cas les reparacions necessàries, en un llibre d óenregistrament .  Sôinclou en aquest 

manteniment integral les vies de circulaci· i els elements de suport dôaquestes (daus de 

formigó, estructures metàl·liques, etc. ).  

Tamb® sôinclou el manteniment de les vies de vida que t® la instalĿlaci·, més endavant 

indicades . 

¶ La formaci· acreditada de lôoperador: Qualsevol operador de la instalĿlaci·, ha de disposar 

dôun certificat que acrediti la seva formaci· i capacitaci· per la utilització de la mateixa, 

segons el Reial Decret 1215/1997, art. 5 annex II.  

¶ Certificat m¯dic espec²fic per treballs a alada: Lôoperador i mantenidor de la m¨quina ha 

de tenir al corrent (caducitat anual) una revisió mèdica específica, que els capaci ti per 

realitzar treballs a alçada.  

Tota informació generada ha de ser convenientment conservada de forma que sigui disponible 

a requeriment dôuna autoritat laboral. 

Dintre dôaquesta instalĿlaci· tamb® sôinclou totes les l²nies de vida associades a 

lôedifici, per poder realitzar possibles treballs en alada amb risc de caiguda. Per tal 

efecte, lôadjudicatari haur¨ de vetllar en tot moment per una adequada conservaci· 

dôaquestes l²nies, aix² com disposar de tota la documentaci· t¯cnica- legal associada  a 

aquestes instal·lacions, i certificades, segons normativa, per autoritats competents.   
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Existeixen línies de vida a la coberta (instal·lació associada a gòndola) i a la sobrecoberta.  

Les despeses associades a aquest control aniran a c¨rrec de lôadjudicatari, sense 

càrregues  al BST.  

5.1.1.1.10.14  Jardineria  

El BST disposa de jardins i plantes a lôexterior de lôedifici i als patí de llums , que per temes 

dôimatge corporativa, cal tenir correctament adreats i mantinguts. 

Per lôexperi¯ncia en els any s que porta lôedifici funcionant, cal realitzar tasques periòdiques 

dôadob, neteja de vegetaci·, poda i retall i eliminaci· de residus a les dues zones que existeixen 

per tal efecte: pati de llums planta -1 i arbustos i plantes en front de la façana de la porta 

principal.  

Totes dues ubicacions disposen de reg automàtic, que cal controlar i gestionar adequadament, 

en funci· de lô¯poca de lôany en que es trobi. Les plantes en front de la façana no disposen de 

reg automàtic, per tant caldrà tenir en compte el seu control.  

També és i mportant i obligatori realitzar tractaments fitosanitaris i preventius/curatius, quan  es 

planifiqui i/o  sigui necessari.  

Sôexigeix per tant en aquest plec, disposar dôuna empresa especialitzada en aquest ¨mbit per 

garantir el correcte estat de les àrees indicades.  

El manteniment integral dôaquesta instalĿlaci· anir¨ a c¨rrec de lôadjudicatari, sense 

càrregues  per al BST.  

5.1.1.1.10.15  I nstal·lació seguretat  

Degut a lôactivitat que el BST desenvolupa, i segons la qualificaci· rebuda com a edifici estrat¯gic 

per la Gener alitat, per la mateixa causa, la instal·lació de seguretat del Dr. Frederic Duran i 

Jordà, passa ha ser una instal·lació crítica pel bon funcionament dels nostres processos  i per 

garantir el subministrament de productes associats a lôactivitat a tots els hospitals i centres 

sanitaris de Catalunya . El manteniment preventiu dôaquesta instalĿlaci· anir¨ a c¨rrec del 

BST. Lôinterlocutor amb lôempresa de manteniment ser¨ lôadjudicatari, seguint les 

directrius del BST.  

Les instalĿlacions que cal disposar dôun manteniment integral (preventiu a càrrec del BST) dintre 

dels sistemes de Seguretat són:  

¶ Sistema de control dôaccessos i integraci·: Cal realitzar el manteniment del software de 

control dôaccessos SMI Server , el qua l est¨ actualitzat amb lô¼ltima versi· 2.4 del sistema 

SMI Server Medium . 

¶ Sistema dôintrusi·: Cal realitzar el manteniment del software dôintrusi· i els seus elements 

de camp.  

¶ Sistema de CCTV: Cal realitzar el manteniment del software de vídeo vigilància Milestone  

i els seus elements de camp (càmeres fixes, Domos mòbils, teclats, gravadors,...), així 

com els servidors de gravació i emmagatzematge.  

¶ Sistema de veu i dades: Cal realitzar el manteniment preventiu dels sistemes de 

megafonia, interfonia i informà tica.  
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¶ Sistemes dôesc¨ner i arc detector: el manteniment i el control de seguretat radiol¸gica 

dôaquests equipaments, incloent les comprovacions necessàries dels paràmetres 

fonamentals de lôequip, encaminat a valorar i corregir desgasts i desajustos que puguin 

afectar a la operativitat dels mateixos en qualsevol de les seves funcions , aniran a càrrec 

del BST. En el cas de lôequip de rajos X, dintre de la rutina de manteniment, sôha de 

realitzar totes les mides i inspeccions que normativament sôestableixen, per verificar el 

correcte funcionament de lôequip en quant a seguretat radiològica es refereix  i també 

aniran a càrrec del BST . 

El BST realitza de forma cont²nua i sense perjudici a lôadjudicatari dôaquest concurs, 

actualitzacions dels sistemes i softwares associats a aquesta instal·lació.  

Lôadjudicatari far¨ dôinterlocutor, controlar¨ i gestionar¨ el contracte de manteniment dôaquesta 

instal·lació.  

5.1.1.1.10.16  Persianes elèctriques  

A lôedifici Dr. Frederic Duran i Jord¨ existeixen 290  unitats de persianes venecianes deflectores 

de llum, marca Warema , model E50L -TLT amb accionament amb motor sense guiat lateral, 

lames parcialment perforades de 50 mm dôample per 0,25 mm de gruix. La part superior de les 

lames és brillant en qualitat de mirall (reflexió aprox.  83%) amb curvatura còncava. La cara 

inferior convexa està lacada en ral 7030 mate.  Aquests equips es consideren dintre de la 

instal·lació electromecànica.  

A continuaci· sôannex en quantitats i mesures, les quals estan instalĿlades a lôedifici: 

¶ 253 unitats de 141 cm dôamplada total x 310 cm dôalada total 

¶ 5 unitats de 141,6 cm dôamplada total x 310 cm dôalada total 

¶ 3 unitats de 68 cm dôamplada total x 310 cm dôalada total 

¶ 4 unitats de 70 cm dôamplada total x 310 cm dôalada total 

¶ 3 unitats de 67 cm dôamplada total x 310 cm dôalada total 

¶ 3 unitats de 68,5 cm dôamplada total x 310 cm dôalada total 

¶ 2 unitats de 79,2 cm dôamplada total x 310 cm dôalada total 

¶ 1 unitat de 65,6 cm dôamplada total x 310 cm dôalada total 

¶ 16 unitats de 116 cm dôamplada total x 310 cm dôalada total 

Aquests equips han de ser sotmesos a un manteniment electromecànic de forma regular, com a 

m²nim una vegada lôany. Els treballs dôinspecci· i manteniment cal que siguin realitzats per 

tècnics qualificats especialitzats  (propis de lôempresa fabricant i/o instal·ladora) . Aquests treballs 

engloben:  

¶ Comprovació de signes de desgast o deteriorament al cable motor i si està ferma 

(comprovació de cargols ).  

¶ Proves de funcionament amb comprovaci ó de punts de desconnexió de lôequip.  

¶ Examinar cintes dôelevaci· i cables, degut al seu desgast i/o deteriorament. 

¶ Comprovació de la tensió de guiat del cable.  

¶ Revisió del motor elèctric.  

Paral·lelament, caldrà coordinar tasques de neteja de les làmines de les persianes regularment 

amb lôêrea de Serveis Generals (Neteja), el que implicarà baixar les persianes per zones per 

habil itar - les al personal de neteja.  
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El manteniment integral dôaquesta instalĿlaci· anir¨ a c¨rrec de lôadjudicatari, sense 

càrregues  per al BST.  

5.1.1.1.10.17  Instal·lacions de fred industrial  (ca mbres frigorífiques)  

En lôedifici hi han cambres de congelaci· (temperatura aproximada -30ºC), cambres de 

conservació i/o pre -cambres (temperatura aproximada +4ºC), i sales de treball de personal i de 

procés (temperatura aproximada de +20ºC ).  

A continuaci· sôadjunta taula resum de les superf²cies de fred que disposa el BST al seu edifici: 

PLANTA 

UBICACIÓ  
NOM CAMBRA  

DIMENSIONS  

(l x a x h)  
TEMPERATURA 

-1 CAMBRA TRÀNSIT NÚM. 2  7,2 x 2,5 x 2,91 m  
-30ºC  

-1 CAMBRA ZONA TÈCNICA NÚM. 1  7,2 x 3,25 x 2,98 m  -30ºC  

-1 CAMBRA ZONA TÈCNICA NÚM. 2  7,2 x 5 x 3,06 m  -30ºC  

-1 CAMBRA MAGATZEM  7,2 x 5,35 x 3,2 m  -30ºC  

-1 CAMBRA TRÀNSIT NÚM. 1  7,4 x 2,5 x 2,95 m  -30ºC  

-1 CAMBRA SEROTECA 7,4 x 1,6 x 3 m  +4ºC  

-1 CAMBRA PLASMA TRANSFUSIONAL  7,4 x 1,83 x 3 m  +4ºC  

-1 CAMBRA ZONA TÈCNICA NÚM. 3  7,4 x 3,35 x 3,21 m  +4ºC  

-1 CAMBRA ZONA TÈCNICA NÚM. 4  7,4 x 3,35 x 3,31 m  +4ºC  

-1 CAMBRA RUTES FETES 4,35 x 2,56 x 3 m  +4ºC  

-1 PRECAMBRA 6,05 x 2,79 x 3 m  +4ºC  

-1 
SALA PLAQUETES / TEMP. AMBIENT 

(+20/+22º)  
7,4 x 3,52  x 3 m  +20ºC  

-1 SALA HEMATIES  7,4 x 3 x 3 m  +22ºC  

3 CAMBRA +4ºC IM+LRD  3,17 x 2,33 x 2,20 m  +4ºC  

3 CAMBRA -25ºC IM+LRD  3,17 x 4,43 x 2,20 m  -25 ºC  

 

Per donar servei a les cambres anteriorment descrites, existeixen  dues centrals compressores 

amb les següents característiques:  

¶ La central núm. 1 està dotada de compressors treballant per ambdós règims:  

o Règim -40/+40ÜC ñSlaveò, per atendre a totes les cambres de congelats a -30ºC  

o Règim -6/+40ÜC ñMaster ò, per atendre a totes les cambres de refrigerats a +4ºC 

i les sales a +20/+22ºC  

¶ La central núm. 2 està dotada de compressors treballant per ambdós règims:  

o Règim -40/+40ÜC ñMaster ò, per atendre a totes les cambres de congelats a -30ºC  

o Règim -6/+40ÜC ñSlaveò, per atendre solament a les cambres de refrigerats 

imprescindibles  a +4ºC i solament a les sales imprescindibles  a +20/+22ºC  

 
A continuació es detalla de forma general aquesta estructura:  

¶ Central frigorífica 1: disposa de 5 compressors dividits en:  

o 3 compressor per  serv eis positius (BITZER 4DC -7.2Y),  

o 2 compressors per serveis negatius (BITZER 6F -40.2Y).  

La potència frigorífica de la central nº1 és de 76,5 kW.  

La central frigorífica es condensa mitjançant una torre de refrigeració (Condensació  per 

aigua).  
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Inicialment la instal·lació estava dissenyada/dimensionada per treballar amb refrigerant  

R-404A. Actualment treballa amb R -442A.  

Aquesta central atén als següents serveis:  

o Positius (9 serveis):  

Á Cambra SEROTECA ï Tª Cambra: +4ºC . 

Á Cambra PLASMA TRANSFUSIONAL ï Tª Cambra: + 4ºC . 

Á Sala PLAQUETES (Evap. Nº1) ï Tª Cambra: +20ºC . 

Á Cambra Zona TÈCNICA Nº3 (Evap. Nº1) ï Tª Cambra: +4ºC . 

Á Sala HEMATÍES ï Tª Cambra: +22ºC . 

Á Cambra Zona TÈCNICA Nº4 (Evap. Nº1) ï Tª Cambra: +4ºC . 

Á Pre-cambres ï Tª Cambra: +4ºC . 

Á Cambra TRÀNSIT Nº2 (Evap. Nº1) ï Tª Cambra: +4ºC . 

Á Cambra ñRUTAS HECHASò ï Tª Cambra: +4ºC . 

o Congelació (4 serveis):  

Á Cambra TRÀNSIT Nº1 (Evap. Nº1) ï Tª Cambra: -30ºC . 

Á Cambra Zona TÈCNICA Nº1 (Evap. Nº1) ï Tª Cambra: -30ºC . 

Á Cambra Zona TÈCNICA Nº2 (Evap Nº1) ï Tª Cambra: -30ºC . 

Á Cambr a MAGATZEM (Evap. Nº1) ï Tª Cambra: -30ºC . 

 

¶ Central frigorífica nº2 :  disposa de 4 compressors dividits en:  

o 2 compressor per  serveis positius (BITZER 4DC -7.2Y),  

o 2 per serveis negatius (BITZER 6F -40.2Y).  

La potència frigorífica de la central nº2 és de 71 kW.  

La central frigorífica es condensa mitjançant una torre de refrigeració (Condensada per  

aigua).  

Inicialment la instal·lació estava dissenyada/dimensionada per treballar amb refrigerant  

R-404A. Actualment treballa amb R -442A.  

Aquesta  central atén els se güents serveis:  

o Positius (4 serveis):  

Á Cambra TRÀNSIT Nº2 (Evap. Nº2) ï Tª Cambra: +4ºC . 

Á Sala PLAQUETES (Evap. Nº2) ï Tª Cambra: +20ºC . 

Á Cambra Zona Tècnica Nº3 (Evap. Nº2) ï Tª Cambra: +4ºC . 

Á Cambra Tècnica Nº4 (Evap. Nº2) ï Tª Cambra: +4ºC . 

o Congelació (4 serveis):  

Á Cambra TRÀNSIT Nº1 (Evap. Nº2) ï Tª Cambra: -30ºC . 

Á Cambra Zona TÈCNICA Nº1 (Evap. Nº2) ï Tª Cambra: -30ºC . 

Á Cambra Zona TÈCNICA Nº2 (Evap Nº2) ï Tª Cambra: -30ºC . 

Á Cambra MAGATZEM (Evap. Nº2) ï Tª Cambra: -30ºC . 

 

¶ Control de la instal·lació. Central  de control: la gestió de les dues centrals es realitza 

mitjançant un autòmat programable SIEMENS.  
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Les cambres dôemmagatzematge tant de congelaci·, com de conservaci·, disposen de 

registradors de temperatura.  

El BST est¨ en proc®s dôactualitzaci· de la instal·lació de subministrament de fred a aquestes 

cambres, i pot suposar un canvi de distribució o noves cambres a afegir i/o eliminar de la taula 

anterior.  Sôaplicar¨ una reforma i ntegra l de les instal·lacions frigorífiques, migrant a un  sistema 

frigorífic  m és eficient, m és compromès amb el medi ambient, basat en refrigerants naturals 

(CO2, aigua glicolada i/o NH3) , no sotmesos a restriccions i  amb m és viabilitat.  

 

A m®s, hi ha cambres que requereixen redund¨ncia dôevaporadors per tenir una fiabilitat de 

fu ncionament. Les cambres que així estan configurades són redundants en un 100%, tant 

frigor²fica como el¯ctricament, de forma que davant una avaria dôun dels grups, es pot canviar 

sense afectar a lôaltre. 

Les zones amb redundància són les següents:  

CAMBRES  REDUNDÀNCIA  

TRÀNSIT 2  SÍ  

TRÀNSIT 1  SÍ  

ZONA TÈCNICA 1  SÍ  

SEROTECA NO 

ZONA TÈCNICA 2  SÍ  

DISTRIBUIDOR  NO 

PLASMA T.  NO 

PLAQUETES/TEMP. 

AMBIENT  
SÍ  

ZONA TÈCNICA 3  SÍ  

HEMATIES  NO 

ZONA TÈCNICA 4  SÍ  

MAGATZEM SÍ  

PRECAMBRA NO 

RUTES FETES NO 

 
Lôalimentaci· de tots els evaporadors es fa expansionant refrigerant directament als 

evaporadors.  

La condensaci· es porta a terme mitjanant un condensador dôaigua per central. El desgla dels 

evaporadors que així ho requereixen, es fa amb gas calent.  

Les cambre s de -30 ºC disposen de  me sures de seguretat  neces sàries per  evitar tancaments 

involuntaris . 

Es disposa  dôun armari el¯ctric de maniobra per cadascun dels grup s de fr ed, alimenta ts  des  del 

quadre  general de la instal ·lació de le s cambres . Aquests armari s es locali tze n a la sala de 

màquine s.  

Aquesta instalĿlaci· es pot considerar com de les m®s cr²tiques per lôactivitat associada al BST. 

Per tant caldrà garantir un estat òptim de funcionament dels equips associats, i un manteniment 

periòdic adequat per garantir aquest.  

El proc®s de renovaci· tecnol¸gica dôaquesta instalĿlaci· es pot veure sotmès  a canvis en 

lôestructura i equipament associat, sense perdre en cap moment la capacitat i objectiu final de 

refredament de les mateixes àrees/cambres.  
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Les ca mbres ubicades a la planta 3a, disposen del seus equips compressors a la coberta de 

lôedifici. 

El BST disposa en aquests moments dôuna empresa subcontractada per realitzar el manteniment 

preventiu i legal  dôaquesta instalĿlaci· cr²tica, la qual est¨ donant un bon servei i es facilitaran 

refer¯ncies en el moment de lôadjudicaci·. 

El manteniment integral dôaquesta instalĿlaci· anir¨ a c¨rrec de lôadjudicatari, sense 

càrregues  per al BST.  

5.1.1.1.10.18  InstalĿlacions dôemmagatzematge KARDEX  i Rotopharm    

Les instal·lacions Kardex  són carrusels verticals automàtics els quals poden operar 

indistintament com a magatzem central o com a solució on line  de manipulació de material.  

Solament es necessita uns quants metres quadrats de terra, ja que utilitza tot lôespai disponible 

fins lôalada del sostre. En principi ñproducte a la personaò a la gesti· de comandes, estalvia a 

lôoperador el desplaament cap a localitats est¨tiques. La combinaci· del software  i el sistema 

de classificació automatitzat fa que es redueixi el temps de fer el picking  i millorar la precisió al 

magatzem.  

Els beneficis de lôequip per lôemmagatzematge de productes s·n: 

¶ Estalvi dôespai de magatzem 

¶ Estalvi de temps en Picking  

¶ Millorar la seguretat  

¶ Millorar lôergonomia 

Els Kardex  es troben dintre de les cambres frigorífiques  a temperatures de +4 i -30ºC. En total 

es disposa de 7 equips :  

EQUIP  QUANTITAT  CONFIGURACIÓ  

MEGAMAT -32ºC 1066/279/16  2 Hematies  

MEGAMAT -32ºC 1066/279/16  3 Seroteca  

MEGAMAT -32ºC 1066/279/16  1 Plasma  

RMAG 180  1 Teixit Liofilitzat  

A més la instal·lació ve gestionada per un programa anomenat Mercurio® , que consisteix en una 

estructura servidor -client. El servidor dona disponibilitat de dades al Banc de Sang i Teixits. 

Actualment el BST est¨ en proc®s de validaci· dôun nou software associat a aquest equipament, 

anomenat Stockey ®, que substituirà el sistema Mercurio® . 

Lôequip RMAG 180, es basa en un magatzem rotatiu vertical, amb les caracter²stiques indicades 

a la taula següent:  

Model RMAG 180-3278-615-300 P15/23 

Dimensió útil de la safata 2.849 x 615 x 300 mm 

Número de safates 15 

Càrrega per safata 180 kg 

Total de nivells de treball 23 

Superf²cie ¼til dôemmagatzematge 40,29 m2 

Volum ¼til dôemmagatzematge 7,88 m3 

Pes de lôequip en buit 1.595 kg 
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Càrrega màxima  2.210 kg 

Pes màxim per càrrega complerta 3.805 kg 

Imbalance 300 kg 

Tensionat automàtic de cadena Sí 

Sistema de control Sí 

Interface de comunicació RS232 

Barrera fotoelèctrica de seguretat en accés Sí 

Bot· parada dôemerg¯ncia Sí 

Il·luminació mostrador Sí 

Banda de confirmació 2.800 mm 1 

LED de senyalitzaci· dôubicaci· 24 (possibles 24 posicions verticals) 

Subministrament de potència 220 V monofàsic + T - 50/60 Hz 

Motor 1 x 1,80 Kw 

 
Existeix un software de control de lôequip, lôUlises , per la gestió dôentrada/sortida de producte 

amb interconnexió amb SAP:  

¶ SAP ERP mitjançant el mòdul WM ( Warehouse Management ), gestiona els estocs amb les 

ubicacions i determina les ubicacions dôentrada i sortida dels materials en funci· dels 

algoritmes predeterminats.  

¶ Ulises gestiona la comunicaci· amb la m¨quina i lôinterface  amb lôusuari. 

¶ Lôinterface  entre els 2 sistemes  es reali tzarà  mitjançant  SAP PI, operati u al BST.  

El contracte de manteniment integral  associat a aque sts sistemes va a càrrec del BST , però la 

interlocució , dôigual forma que a la resta de serveis t¯cnics, seran a c¨rrec de lôadjudicatari. 

5.1.1.1.10.19  Instal·lacions Sales Blanques   

El BST disposa en el seu edifici de tres  àrees de tractament controlades, anomenades també 

sales blanques:  

¶ Sala Blanca de Banc d e Llet Materna, Banc de Teixits i Teràpia Cel·lular , ubic ada a la 

planta -1 de lôedifici 

¶ Sala Blanca de Teixits i Teràpies Cel·lulars , ubicada a la planta -1 de lôedifici. 

¶ Sala Blanca de Teràpia Cel·lular  i Teràpies Avançades , ubic ada a la 5a planta de lôedifici 

Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 

adjudicat el contracte.  

Els processos de producció contemplen la manipulació en tancat dels diferents productes, 

components i/o cèl·lules.  

Aquests  fluxos de producte son lineals a cada una de les línies de producció i contemplen 

separació de fluxos de producte acabat, residus, material i personal.  

El flux de producte inclou la manipulació a cel·les amb cabines de seguretat biològica aïllades 

per cad a pacient, per minimitzar el risc de contaminació creuada.  

Estrictes procediments de canvi de roba, canvi de guants i materials de treball amb diferents 

pacients i/o donants completen la seguretat a la manipulació.  
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La tecnologia en contenció, des de cabine s de bioseguretat amb models dôenginyeria al disseny 

de les sales, en quant a pressions, sanit it zacions, etc...., ajuden a suportar aquest requisit de 

minimitzar la contaminació creuada.  

A continuaci· sôadjunten dades de la Sala Blanca de Llet Materna , Ban c de Teixits i Teràpia 

Cel·lular :  

Núm. 

Sala  
Nom  

Condicions  

termohig r omètri que s 

Control 

HR  

Tipus 

sala  
m 2  

Renovacions  

moviment/hora  

Pressions 

(Pa)  

-  ZONA TECNICA  No climatitzada  -  -  13,94  -  -  

-  VESTIBUL  No climatitzada  -  -  3,88  -  -  

s02  SAS 18 -  26ºC  <60%  D 19,40  20  15  

s01  VESTUARI  18 -  26ºC  <60%  D 7,00  20  15  

s03  PASSADÍS  18 -  26ºC  <60%  D 23,40  20  20  

s04  NETEJA 18 -  26ºC  <60%  D 7,00  20  15  

s05  BANC DE LLET  18 -  26ºC  <60%  C 23,29  35  35  

s06  AUX. DIV. SANG  18 -  26ºC  <60%  C 28,99  35  35  

s07  CRIOPRESERVACIÓ 18 -  26ºC  <60%  D 30,00  20  15  

 
A continuaci· sôadjunten dades de la Sala Blanca de Teixits i Ter¨pies Cel·lulars :  

Núm. 

Sala  
Nom  

Condicions  

termohigromètriques  

Control 

HR  

Tipus 

sala  
m 2  

Renovacions  

moviment  

/hora  

Pressions 

(Pa)  

1 Vestuari entrada  18 -  26ºC  <60%  D 11.04  17  +10  

2 Vestuari sortida  18 -  26ºC  <60%  D 10.38  17  +5  

3 Passadís vestuari sortida  18 -  26ºC  <60%  D 3.72  17  +10  

4 SAS Entrada  18 -  26ºC  <60%  D 2.69  21  +25  

5 Cordó -Progenitors  18 -  26ºC  <60%  D 43.30  36  +35  

6 Sala Criocongelació  18 -  26ºC  < 60%  D 26.27  40  +15  

7 SAS entrada  18 -  26ºC  <60%  C 1.87  26  +25  

8 SAS distribuïdor  18 -  26ºC  <60%  B 1.43  40  +35  

9 SAS de sortida 1  18 -  26ºC  <60%  C 3.08  25  +25  

10  SAS de sortida 2  18 -  26ºC  <60%  C 2.77  25  +25  

11  
Condicionat 

desmineralitzat os  
18 -  26ºC  <60%  B 19.29  46  +45  

12  Triturat  18 -  26ºC  <60%  A 14.12  80  +45  

13  Sala liofilitzador  18 -  26ºC  <60%  D 6.14  87  +25  

14  SAS dôentrada 1 18 -  26ºC  <60%  C 2.80  25  +25  

15  SAS distribuïdor  18 -  26ºC  <60%  B 1.43  40  +35  

16  SAS de sortida  18 -  26ºC  <60%  C 2.94  25  +25  

17  Os 18 -  26ºC  <60%  B 27.27  40  +45  

18  CV Pell  18 -  26ºC  <60%  B 19.32  40  +45  

19  SAS dôEntrada1 18 -  26ºC  <60%  C 2.80  25  +25  

20  SAS distribuïdor  18 -  26ºC  <60%  B 1.43  40  +35  

21  SAS de sortida  18 -  26ºC  <60%  C 2.94  24  +25  

22  Teixit donant viu  18  -  26ºC  <60%  B 15.94  40  +45  

23  Extracte MA, TA  18 -  26ºC  <60%  B 15.32  40  +45  
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24  SAS dôEntrada1 18 -  26ºC  <60%  C 2.80  25  +25  

25  SAS distribuïdor  18 -  26ºC  <60%  B 1.43  40  +35  

26  SAS de sortida  18 -  26ºC  <60%  C 2.94  25  +25  

27  Condicionat/Emblistat  18 -  26ºC  <60%  A 13.50  80  +45  

28  Teixit Ocular  18 -  26ºC  <60%  B 14.73  40  +45  

29  Banc Ocular D  18 -  26ºC  <60%  D 13.07  22  +25  

30  SAS dôEntrada1 18 -  26ºC  <60%  C 2.80  25  +25  

31  SAS distribuïdor  18 -  26ºC  <60%  B 1.43  40  +35  

32  SAS de sortida  18 -  26ºC  <60%  C 2.94  25  +25  

33  Banc Ocular  18 -  26ºC  <60%  B 14.62  40  +45  

34  Validació Clínica  18 -  26ºC  <60%  B 14.75  40  +45  

35  SAS dôentrada 1 18 -  26ºC  <60%  C 2.40  25  +20  

36  SAS dôentrada 2 18 -  26ºC  <60%  C 2.40  25  +30  

37  SAS distribuïdor  18 -  26ºC  <60%  B 1.52  40  +40  

38  SAS de sortida  18 -  26ºC  <60%  C 2.70  25  +25  

39  Terapies Avançades 1  18 -  26ºC  <60%  B 19.14  55  +50  

40  Terapies Avançades 2  18 -  26ºC  <60%  B 24.29  44  +50  

41  
Àrea de control de 

Qualitat Terapies  
18 -  26ºC  <60%  D 27.85  18  +10  

42  
Àrea de control de 

Qualitat Teixits  
18 -  26ºC  <60%  D 16.72  27  +10  

43  Zona de condicionat  18 -  26ºC  <60%  D 12.00  36  +10  

44  Zona Magatzem  18 -  26ºC  <60%  D 28.94  17  +10  

44a  Zona Magatzem  18 -  26ºC  <60%  D 23.45  50  +10  

44b  Zona Magatzem  18 -  26ºC  <60%  D 23.82  20  +10  

45  SAS entrada materials  18 -  26ºC  <60%  D 3.50  17  +10  

46  
Passadís distribuïdor 

entrada  
18 -  26ºC  <60%  D 75.04  17  +15  

47  
Passadís distribuïdor 

sortida  
18 -  26ºC  <60%  D 100.00  17  +5  

 

A continuaci· sôadjunten dades de la Sala Blanca de Teràpies  Cel·lulars i Teràpies  Avançades :  

Núm. 

Sala  
Nom  

Condicions  

termohig romètri que s 

Control 

HR 

Tipus 

sala  
m 2 

Renovacions  

moviment/hora  

Pressions 

(Pa)  

70  
VESTIDOR 

PLASMÍDIDS  
18 -  26ºC  <60%  D 3,5  28,00  +15  

71  PLASMÍDIS  18 -  26ºC  <60%  D 9,00  32,00  +5  

72  VESTIDOR D  18 -  26ºC  <60%  C 4,00  32,00  +15  

73 
SAS D -C 

LENTIVIRUS  
18 -  26ºC  <60%  C 1,70  72,00  +2 5 

74 
SAS C-B 

LENTIVIRUS  
18 -  26ºC  <60%  B 2,80  66,00  +15  

75 SALA LENTIVIRUS  18 -  26ºC  <60%  B 15,60  48,00  +5  

76 SAS B -C 18 -  26ºC  <60%  B 1,50  74,00  +15  

77 SAS C-D 18 -  26ºC  <60%  C 1,80  69,00  +25  

78 VESTIDOR D  18 -  26ºC  <60%  D 5,20  20,00  +10  

79  
DISTRIBUIDOR D 

CAR-T 
18 -  26ºC  <60%  D 11,10  20,00  +20  

80  
SALA NEVERES 

CAR-T 
18 -  26ºC  <60%  D 16,00  20,00  + 30 
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81  
PROCESSAMENT 

CAR-T 

18 -  26ºC  
<60%  D 27,30  20,00  +30  

82  VESTUARI D -C 18 -  26ºC  <60%  C 13,20  37,00  +20  

83  VESTUARI C -B 18 -  26ºC  <60%  B 8,10  76,00  +30  

84  SAS B  18 -  26ºC  <60%  B 4,80  79,00  +40  

85  B40  18 -  26ºC  <60%  B 39,80  75,00  +50  

86  
SORTIDA 

VESTUARI B -C 

18 -  26ºC  
<60%  B 2,20  77,00  +30  

87  SAS C-B 18 -  26ºC  <60%  C 6,10  82,00  +30  

88  SALA C 18 -  26ºC  <60%  C 20,60  53,00  +40  

89  B30  18 -  26ºC  <60%  B 29,00  83,00  +50  

 

Les sales destinades a Teràpies Cel·lulars i Teràpies Avançades es troben en procés de redefinició 

per acollir noves activitats associades als  processos indicats. Per tant poden existir tasques de 

condicionament dôaquestes ¨rees i instalĿlacions, aix² com redefinici· de fluxos i processos 

interns  (sôadjunten pl¨nols de la superf²cie actual als annex os 13.1. 5.1, 1 3. 1. 6.4  i 15.1. 6.5 ) .  

Lôequipament electromèdic incl¸s dintre dôaquestes sales, no est¨ sotmès  al manteniment descrit 

en aquest punt  (estarà inclòs al lot 2) . 

El Pla de Manteniment dôaquestes sales blanques sôespecifica de forma general a lôannex 12 .  

El manteniment integral dôaquestes instalĿlacions anir¨ a c¨rrec de lôadjudicatari, 

sense càrregues  per al BST.  

Degut a la import¨ncia del manteniment dôaquestes instalĿlacions, es solĿlicita presentar una 

proposta detallada de tot el que inclourà el pla de manteniment i revisió de les instal·lacions de 

sales blanques en quant a les revisions semestrals obligatòries, la formació i experiència de 

l'equip tècnic destinat a aquest servei, l'equipament homologat i calibrat del qual es disposa, la 

proposta dôinforme que es lliurar¨, i com es preveu transmetre la informació entre aquest equip 

i el de manteniment per fer les intervencions correctives amb eficàcia.  

5.1.1.1.10.20  Instal·lacions PCI  

El BST disposa dôun sistema de protecci· contra incendis basat en detectors, polsadors i alarmes 

acústiques , a més de les instal·lacions contra incendis anteriorment descrites (grup, dipòsit, BIE, 

extintors, ...).  

El control de tots aquests elements de detecció és de tipus modular, controlat per 

microprocessador, per central SINTESO , model KFC2060 -AA, de la marca SIEMENS .  

Aquest sistema té les següents característiques:  

¶ Terminal pel funcionament guiat del sis tema, molt senzill per lôusuari.  

¶ Possibilitats de parametrització molt flexibles, pràcticament per qualsevol aplicació . 

¶ Alta disponibilitat del sistema mitjanant lôavaluaci· descentralitzada de la senyal a la 

central i als detectors.  

¶ Número de punts de detecció ampliables a més de 2000 detectors per pan ell.  

¶ Capacitat de procés de senyals de sistemes de detecció molt diferents.  

¶ Disseny per una eficàcia de  la instal·lació i posta en servei òptima.  

¶ Gran nombre dôopcions per cobrir aplicacions com E/S, alarmes ac¼stiques, connexi· a 

sistemes de gestió, VdS , extinció, sistema buscapersones, etc..  
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¶ Dispositius dôindicaci· i funcionament addicionals, com indicado rs de LED, pan ells 

sinòptics, panells de repetidors de planta orientats per text, pan ells de bombers.  

¶ Possibilitat dôaccessos/manteniment remot.  

La instal·lació disposa dels següents elements:  

¶ 1 Central dôincendis KFC2060 -AA. 

¶ 10 llaços de detectors.  

¶ 385 Detectors òptics de fum FDO221 . 

¶ 32 Detectors termovelocimètrics FDT221 . 

¶ 3 Polsadors manuals FDM223.  

¶ 44 Polsadors dôalarma FDM221 (4 subtipus 0 i 42 subtipus 1) . 

¶ 14 M¸duls dôentrada FDCI222. 

¶ 20 M¸duls dôentrada/sortida E/S FDCIO222. 

¶ 50 Sirenes dôalarma FDS221. 

¶ 1 E/S a la placa FCI2004.  

El funcionament del sistema està basat en una xarxa tipus Bus -C. 

Lôestructura de la xarxa Bus-C permet la connexió de varies centrals i terminals comandament.  

Lôedifici disposa de diferents anells  de detecci· dôincendi, polsadors dôincendis, i alarmes sonores. 

Quan una alarma sôactiva, posa en marxa un estat de seguretat, provocant el tancament de les 

zones sectoritzades (comportes i portes mecàniques) mitjançant la inhibició dôelectroimants i 

instal·lacions mecàniques.  

Cal reali tzar un manteniment acurat del tot el sistema, a més de realitzar el manteniment tècnic 

legal trimestral i anual dôaquest. 

Caldrà preveure la inclusió dintre dôaquest sistema de la partida econòmica per 

disposar d el servei de control remot que facilita lôinstal·lador, per la comunicació entre 

la unitat central i el Centre dôOperacions Remota (COR) de Siemens, S.A, Divisió  

Building Technologies, disposant aix í dôuna r¨pida resposta a incid¯ncies i actuacions 

correctives/ curatives.  Aquest  cost est¨ incl¸s a la partida econ¸mica dôaquesta 

licitació . 

Mitjanant aquesta connexi·, el Centre dôOperacions pot intentar resoldre qualsevol avaria que 

es pogu®s generar, o en el seu defecte, diagnosticar el tipus dôavaria, podent dôaquesta manera 

assessorar i optimitzar els costos de despeses de reparació.  

La interlocuci·, dôigual forma que a la resta de serveis t¯cnics, aix² com en aquests  cas, els 

càrrecs derivats de manteniments preventius/predictius/correctius/curatius /tècnics - legals , 

seran a càrr ec de lôadjudicatari. 

Per tant, el manteniment integral dôaquesta instalĿlaci· (complerta, és a dir, centraleta 

i sistema complert) anir¨ a c¨rrec de lôadjudicatari, sense càrregues  per al BST.  
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5.1.1.1.10.21  Instal·lacions PCI  CPD  

Existeix una instal·lació independent en funcionament, però connectada a la instal·lació principal 

anteriorment descrita, que es la de detecci· i extinci· dôincendis del Centre de Processament de 

Dades (CPD).  

Degut a la criticitat dôaquest sala i dels equips que cont®, hi ha instalĿlada una unitat de control 

dôextinci· model XC 1001-A, que gestiona els detectors tant a sostre com a terra dintre del CPD 

i la sala tècnica associada a aquest, a més de unes ampolles de fluid NOVEC 1230, que és un 

fluid de protecció contra el foc amb les següents ca racterístiques:  

¶ Potencial de reducci· de lôoz· cero.  

¶ Potencial de escalfament global 1 . 

¶ No r estringit pel protocol de Kyoto . 

¶ Marge de seguretat més elevat en comparac i· amb altres agents dôextinci·.  

¶ Extinció ràpida . 

¶ No afectació a compo nents elèctrics i/o electrònics . 

¶ No és corrosiu, ni c onductiu i sôevapora r¨pidament. 

¶ No deixa residus bruts per netejar . 

¶ Toxicitat aguda baixa . 

La central està ubicada a la mateixa sala tècnica al contigua al CPD.  

De la mateixa forma que a la resta de la instal·lació de PCI,  cal realitzar un manteniment acurat 

del tot el sistema, a m®s de realitzar el manteniment t¯cnic legal trimestral i anual dôaquest. Cal 

esmentar que com a requisit legal totes les ampolles sôhan de retimbrar cada 10 anys.   

El manteniment integral i compl ert dôaquesta instalĿlaci· anir¨ a c¨rrec de 

lôadjudicatari, sense càrregues  per al BST.  

5.1.1.1.10.22  Congeladors ràpids de plasma  

Actualment el BST disposa de dos equips independents per al procés de congelació de bosses de 

plasma a temperatura de -30ºC , els quals han sofert una actualització  durant el darrer trimestre 

de 2020 ( upgrade  per la seva funcionalitat).  

Els equipaments estan formats per:  

¶ Unitat compressora (bancada) independent per cadascun dôells. 

¶ Sistema de control i cablejat, mitjançant PLC, independent  per cadascun dôells (part 

renovada) . 

¶ Estructura electromecànica per al procés de congelació per corba de refredament 

controlada, fins assolir la temperatura de congelació adequada per al manteniment del 

plasma.  

El BST està estudiant la compra de nous equi pament s, amb la previsi· dôaugmentar la seva 

capacitat. Lôobjectiu ®s tenir diferents equips redundants durant  el transcurs del 2021.  

Sôadjunta a lôannex 11  dôaquest plec un format tipus del manteniment preventiu realitzat als 

equipaments amb periodicitat  semestral.  



 

92  
Contractaci· del servei de manteniment integral dôinfraestructures, instalĿlacions i equips dôelectromedicina del 

Banc de Sang i Teixits de Catalunya.  

El manteniment integral dôaquestes instal·lacions anirà  a c¨rrec de lôadjudicatari, 

sense càrregues  per al BST.  

5.1.1.1.10.23  Grups electrògens  

Lôedifici FDJ disposa de 2 grups electr¸gens amb les seg¿ents caracter²stiques: 

EQUIP 1 ï Master  EQUIP 2 -  Slave  

Marca:  SDMO Marca:  SDMO 

Tipus:  X1100C  Tipus:  X1100C  

Núm. Sèrie:  10001212  Núm. Sèrie:  10001213  

Tensi· dôalimentaci·: 400 V  Tensi· dôalimentaci·: 400 V  

Fases dôalimentaci·: 3 Fases dôalimentaci·: 3 

Freqüència 

dôalimentaci·: 
50 Hz  

Freqüència 

dôalimentaci·: 
50 Hz  

R.P.M.:  1.500  R.P.M.:  1.500  

Potència principal:  1.100 kVA  Potència principal:  1.100 kVA  

Potència real:  880 kVA  Potència real:  880 kVA  

Factor de potència:  0,8  Factor de potència:  0,8  

Marca Motor:  MTV 16V 2000  Marca Motor:  MTV 16V 2000  

Model Motor:  IGV  Model Motor:  IGV  

Núm. Sèrie Motor:  536109371  Núm. Sèrie Motor:  536109372  

R.P.M.:  1.500  R.P.M.:  1.500  

Potència:  880 kVA  Potència:  880 kVA  

Reg. Velocitat 

Electrònic:  
Sí 

Reg. Velocitat 

Electrònic:  
Sí 

Model Alternador:  Leroy Somer  Model Alternador:  Leroy Somer  

Núm. Fabricant 

Alternador:  
245397/1  

Núm. Fabricant 

Alternador:  
245397/5  

Potència Alternador:  1.100 kVA  Potència Alternador:  1.100 kVA  

Tensió Alternador:  400/230  Tensió Alternador:  400/230  

R.P.M.:  1.500  R.P.M.:  1.500  

Freqüència:  50 Hz  Freqüència:  50 Hz  

Factor de potència:  0,8  Factor de potència:  0,8  

Tipus alternador:  R488V50AREP  Tipus alternador:  R488V50AREP  

Ubicació equip:  Coberta Edifici  Ubicació equip:  Coberta Edifici  

Núm. Filtres Oli:  2 Núm. Filtres Oli:  2 

Núm. Filtres Aire:  2 Núm. Filtres Aire:  2 

Núm. Filtres Gasoil:  1 Núm. Filtres Gasoil:  1 

Núm. Filtres 

Separador CTD:  
1 

Núm. Filtres 

Separador CTD:  
1 

Litres dôoli: 140  Litres dôoli: 140  

Model Bateria:  100 A/h  Model Bateria:  100 A/h  

CTD:  4 CTD:  4 

 

La suma de la pot¯ncia instalĿlada dôambd·s equips, tenen capacitat per abastir quasi tot el 

funcionament de lôedifici FDJ. 
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El control de la posta en marxa dels grups ve controlat pel sistema Desigo Insight  de Siemens, 

el qual sôencarrega de monitoritzar les possibles davallades que es produeixin a la xarxa 

el¯ctrica, donant en aquest cas ordre dôengegada dôequipaments (sincronitzats entre ells i amb 

la xarxa). Existeix la possibilitat de realitzar postes en marxa per a realitzar el manteniment 

preventiu/predi ctiu exigit en aquest plec, que com a mínim serà per aquesta tasca conductiva 

amb periodicitat mensual. Les tasques normatives es realitzaran segons periodicitat marcada 

per la norma.  

Lô¸ptim funcionament dôaquesta instalĿlaci· ®s cr²tic per lôactivitat associada al BST. En tot 

moment, els equipaments han de romandre operatius i preparats per al seu funcionament. 

Qualsevol davallada elèctrica provinent de les companyies subministradores contractades pel 

BST, han de ser amortides per aquesta instal·lació, am b un temps dôarrencada m¨xim dôuns 40 

segons. Per tant, en aquest temps, el subministrament de la l²nia el¯ctrica Preferent ha dôestar 

de nou actiu.  

Cal tenir en compte que a lôedifici existeix tamb® una l²nia de SAI, dôon pengen equipaments i 

instal·lacio ns cr²tiques de lôedifici, que durant aquest temps dôarrencada de grups consumiran 

energia de les bateries dôaquests. En el moment que els grups romanguin operatius, aquests 

equipaments i instal·lacions passaran a consumir potència de la línia preferent.  

El manteniment integral dôaquesta instalĿlaci· anir¨ a c¨rrec de lôadjudicatari, sense 

cap càrrega  per al BST.  

Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 

adjudicat el contracte.   

5.1.1.1.10.24  Instal·lació subministrament de gasoil  

Existeix una instal·lació per al subministrament de gasoil als grups electrògens existents a la 

coberta de lôedifici, capaos de donar subministrament el¯ctric complert a tot el centre, garantint 

la alimentació ininterrompuda i pe r tant la no aturada dels processos associats al Banc de Sang 

i Teixits, en cas de davallada del subministrament elèctric de companyia.  

La instal·lació està composada per:  

¶ Tanc aeri de doble paret dôacer-polièster reforçat amb fibra de vidre de 25.000 litr es, 

amb un sol compartiment de la marca Lafon, model DPP25000D25, de 5.862 mm de 

longitud total i 2.500 mm de diàmetre, amb s/n 10.003.  

 

¶ Grup de pressi· amb dues bombes subministradores marca ñBombas y Motores, S.A.ò 

amb motor cime, tipus R16, amb s/n 7091 11506  i 709111504, per donar 

subministrament als grups electrògens (des de planta soterrani a planta cobert, és a dir, 

pujada de 7 plantes).  

Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 

adjudicat el contracte.  

La instal·lació està destinada a subministrar GB per alimentació dels grups electrògens marca 

SDMO model R1100C, de 1100 kVA cadascun.  
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Existeix instal·lació elèctrica necessària per subministrar energia als aparells bombes 

autocebants de la inst al·lació petrolera.  

El manteniment integral dôaquesta instalĿlaci· anir¨ a c¨rrec de lôadjudicatari, sense 

càrregues  per al BST.  

5.1.1.1.10.25  Actius de perfilaria exterior de fusta  

Lôedifici FDJ disposa dôuna faana de formig· blanc, amb un seguit de finestres de vidre i fusta 

que donen ilĿluminaci· a lôinterior dôaquest. 

En aquest cas, la fusta existent com a perfilaria de les finestres, i la existent com a cobertura 

global de les instal·lacions de la planta coberta i part de la sobrecoberta, tenen necessitat de 

tracta ment anual, degut a lôexposici· als agents meteorol¸gics i lôambient sal² existent a 

lôemplaament de lôedifici. 

Per tant caldrà preveure un manteniment amb una severitat mínima anual , que només es 

podrà realitzar entre els mesos de novembre i febrer , degu t a lôexist¯ncia de nius dôorenetes 

blanques, protegides per llei, els quals no es podran tocar ni malmetre. Aquesta tasca serà 

coordinada mitjanant el BST, amb el Cos dôAgents Rurals de Barcelona, per garantir un adequat 

procediment dôactuaci·, sense afectaci· al medi ambient i lôecosistema del voltant.  

Els treballs a realitzar seran bàsicament la dotació de capa de vernís protector que garanteixi la 

integritat de la fusta.  

En tot cas, el BST realitzarà una tasca preventiva durant el  202 1, que inclourà:  

¶ Retirada de lôactual capa de vern²s deteriorada. 

¶ Arribar a la fusta en cru i polir - la.  

¶ Aplicar capes que es requereixin per garantir la integritat de la fusta.  

Si durant el transcurs del contracte, sôobserv®s deteriorament de les estructures indicades, 

hav ent fet el manteniment mínim exigit, caldrà preveure les actuacions indicades de retirada, 

polir i envernissar de nou, dintre dôaquest contracte i sense perjudici per al BST.  

El manteniment integral dôaquesta estructura  anir¨ a c¨rrec de lôadjudicatari, sense 

càrregues  per al BST.  El cost total dôaquest manteniment sôha repartit en 4 parts, per 

poder realitzar el manteniment durant 4 anys (preu mig/façana/any).  

5.1.1.1.10.26  Resum dôequips cr²tics 

Als lôannexos 2  i 4 sôadjunten taul es resum del equips cr²tics a mantenir dintre de lôedifici a mode 

de guia . 

Com sôha indicat anteriorment, és obligatori  disposar de un contracte de manteniment  

integral (menys el tipus de manteniment a les instalĿlacions i equips que sôindiquen en aquest 

plec que van a càrrec del BST)  amb proveïdor s i/o servei s tècnic s especialitzats amb  

aquest s equips , els quals de forma obligatòria, ha de validar el BST  (i segons les 

premisses indicades al punt  4 .2.7 i 5 .1.1.1.10) . 

Per tal de definir clarament en quin à mbit de criticitat cal realitzar les tasques encomanades, 

sôinclou un quadre de criticitat definit pel BST a tots els seus actius, marcant lô¨mbit dôactius que 
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engloba cada grup, el tipus de contracte associat que ha de tenir, les necessitats referent a 

recanvis i els temps de resposta i solució. Aquest quadre sôinclou al punt 5.6 . 

5.1.2  Centres Territorials  

El BST disposa de diferents centres territorials repartits per tot el territori català  (veure annex 

1. Centres BST) . 

Aquests centres poden disposar dô¨rees de treball per la donació de sang, laboratori, transfusió 

i subministrament de sang, magatzem s, lavabos i oficines. En ocasions aquests centres fan 

tasques de refer¯ncia i subministrament a dôaltres centres sanitaris propers.  

No tots els centres són igual s o disposen de totes les àrees indicades. Les superfícies dels centres 

varien entre 100 i 500 m 2 aproximadament  (veure annex 13 ) . 

Les descripcions que a continuació es detallen de cadascun dels centres són de caràcter 

informatiu i poden sofrir modificacio ns durant tot el transcurs del contracte, per necessitats 

pr¸pies de lôactivitat intr²nseca del BST. Aquestes modificacions continuaran sent ¨mbit dôaquest 

concurs sense generar cap perjudici ni afegit al BST.  

A continuació es detallen les característiques  més importants i la informació tècnica associada a 

cada centre, ¨mbit dôaquesta licitaci·.  

5.1.2.1  Descripció del centre BST Hospital Vall d ôHebron  (Barcelona)  

El BST Vall dôHebron ®s lô¼nic centre territorial amb caracter²stiques diferents a la resta de 

centres del territori. Anteriorment, aquest centre havia sigut la seu del BST, on es realitzaven 

gran part de les tasques productives i de laboratori que a dia dôavui sôencabeixen a lôedifici FDJ. 

Per tant, aquest centre es tractat com a centre de contingència amb  capacitat per poder 

traspassar gran part de lôactivitat associada al BST, en cas de necessitat. 

És per això que aquest centre necessita manteniment integral continu de les seves instal·lacions.  

El BST Hospital Vall dôHebron es va remodelar el passat any 2014, modificant tota la planta 0 de 

lôedifici, on sôemplacen les instalĿlacions del BST. Per tant, lôequipament i instalĿlacions dôaquesta 

planta són relativament nous.  

La instalĿlaci· del BST Vall dôHebron est¨ dividida en tre s parts:  

¶ Planta 0: on es di sposa de tota lôactivitat associada a la donaci·, transfusi· i laboratoris, 

existint una sala per tractament dôaf¯resi, sala dôequipament de manteniment de 

producte (neveres, congeladors, ultracongeladors i incubadors), magatzems, oficines, 

sala de reunion s i sales tècniques.  

¶ Planta -1: on es realitzen tasques de recerca i investigació  (part de lô¨rea de recerca de 

LST, i es disposen dôinstalĿlacions associades a les Tecnologies de la Informaci· (CPD)  i 

espais dôemmagatzematge basats en fred industrial, congeladors i ultracongeladors, i 

dôaltres ¨rees funcionals no operatives actualment , però que sí cal mantenir,  com a 

contingència per poder albergar zones de treball en cas necessari.  

¶ Ed. Recerca de lôHospital Vall dôHebron: on es disposa dôun laboratori per tasques de 

laboratori i recerca.  

¶ Ed. Anatomia Patol¸gica: on es disposa dôun necro-quiròfan del banc de teixits.  
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Per al detall de la distribuci· dôaquestes instalĿlacions, es facilitarà la documentació una vegada 

adjudicat e l contracte.  

Existeixen superfícies en fred per manteniment de productes i mostres a la planta -1, les quals 

cal garantir el seu correcte funcionament.  

El manteniment integral dôaquestes instal·lacions  anir¨ a c¨rrec de lôadjudicatari, 

sense perjudici per al BST.  

5.1.2.1.1  Relació d els d iferents sistemes a  m antenir a l BST  Hosp. Vall dôHebron  

El BST Hosp. Vall dôHebron disposa de les següents àrees:  

¶ Planta 0:  

o Àrea de Donació Interna . 

o Àrea de Transfusions /Laboratori .  

o Zona de tractament dôaf¯resi.  

o Zona dôemmagatzematge de producte (neveres i congeladors).  

o Zona de despatxos/àrees de treball administratiu/sales de reunions . 

¶ Planta -1:  

o Antiga Àrea de fraccionament (contingència):  aquesta àrea disposa de cambres 

frigorífiques de +4 i -30ºC , tot i que una part important dôaquesta superfície es 

troba en desús.  Cal mantenir - la per si calgués tornar - la a tenir funcional en cas 

de contingència.  

o Àrea de Recerca del Laboratori de Seguretat Transfusional . 

o Sala del CPD, amb equipaments independents per garantir el seu funcionament 

(SA I, splits , etc.).  

o Àrea de vestuaris, vestíbuls, zones comuns, magatzems i zones tècniques.  

¶ Edifici de Recerca de lôHospital Vall dôHebron: 

o Àrea de Recerca de la Unitat de Diagnòstic i Teràpia Molecular  (U.D.T.M.)  ubicada 

a lôedifici de Recerca de lôHospital 

¶ Edifici dôAnatomia Patol¸gica: 

o Necro -quir¸fan destinat a lôextracci· de teixits. 

Totes aquestes ¨rees disposen de zones dôoficina, laboratoris i zones de treball, que han de 

complir amb les exigències del Banc de Sang i Teixits, en quant a les seves condicions de 

funcionament  i temperatures ambient . 

A més de les tasques de manteniment habituals i possibles reparacions electromecàniques i de 

fontaneria de petit impacte , les instalĿlacions a mantenir al BST Vall dôHebron s·n: 

¶ Instal·lació de climatitzac ió:  

o Equips de fred (connectats a la xarxa de Vall dôHebron). 

o Fan coil s. 

o Splits . 

¶ Instal·lació elèctrica . 

¶ Instal·lació de fred industrial .  

¶ Altres instal·lacions i sistemes.  

lôannex. 
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5.1.2.1.2  Instal· lació d e climatització  

La instalĿlaci· de clima de lôedifici principal del BST Vall dôHebron dep¯n de la xarxa de 

subministrament de la instal·lació del propi hospital.  

Es disposa del control de la instal·lació mitjançant climatitzador , proveït amb una bomba doble 

de climatització, i ubicat a la 1a planta de lôedifici, la qual aliment a les instal·lacions de la primera 

planta (àrea Transfusions), planta baixa (àrea de Donació interna, CAT i oficines) i planta 

soterrani (Recerca de Lab. Seguretat Transfusional, ¨rees dôemmagatzematge i conting¯ncia 

L.E.C.S.).  

A totes l es plantes es disposa de fan coil s que alimenten les àrees de treball i a les zones on es 

considera necessari millorar la temperatu ra de treball, com per exemple a ls laboratoris, hi han 

instal·lats splits.  

Sôadjunta a lôannex 6 el pla preventiu que es real itza fins al moment, on sôadjunten tots els 

equips a mantenir . 

La instalĿlaci· de clima de lô¨rea dôU.D.T.M. pertany a un altre edifici i no aplica a aquest concurs, 

ja que ®s propi de lôHospital. 

Existeix  una instal·lació de necro -quir¸fan a lôedifici dôAnatomia Patol¸gica, el qual el 
manteniment dôaquesta ¨rea ®s potestat del BST. Per tant el climatitzador existent per aquesta 

¨rea, i el seu manteniment integral, ser¨ potestat de lôadjudicatari, sense perjudici per al BST. 

Lô¨rea del CPD disposa dôequips independents per garantir en tot moment la temperatura de 

treball restrictiva dôaquesta ¨rea. Existeix un sistema de control de temperatura (Sirius i SPY 

RF) per garantir aquest funcionament, i que genera alarmes en cas de que no estigui dintre de 

rangs . Aquestes alarmes sôhauran dôatendre de forma urgent en tot moment. 

5.1.2.1.3  Instal·lació e lèctrica  

El subministrament el¯ctric del BST Vall dôHebron ve facilitat per la xarxa pr¸pia de lôhospital. 

Aquest facilita subministrament des  de lôedifici principal i des  de lôHospital materno - infantil .  

La seva xarxa subministra alimentaci· a un quadre de lôedifici principal. Aquests es divideixen 

en subquadres elèctrics que alimenten les diferents zones de treball.  

El BST facilitar¨ a lôadjudicatari un llistat dôaquests quadres a mantenir, en el moment de 

lôadjudicaci· del concurs. 

A m®s, caldr¨ mantenir tota la part associada dôenllumenat, interruptors, etc., per tal de 

mantenir les instal·lacions en òptima situació pel seu ús.  Caldrà prendre mesures amb 

analitzador de x arxa de forma anual per realitzar un estudi dôefici¯ncia energ¯tica i una 

termografia semestral a tots els quadres elèctrics , generant un informe dôefici¯ncia anual de la 

instal·lació.  En cas de detectar anomalies caldrà coordinar -se amb el personal de man teniment 

de lôhospital, si escau. 

Per ¼ltim, existeixen dos SAI per alimentar lô¨rea del CPD del centre, que a m®s actua com a 

redund¨ncia del CPD existent a lôedifici Dr. Frederic Duran i Jord¨. Es tracta de dos equips 

Masterys de 30 kVA cadascun. Es faci litaran m®s dades dôaquesta instalĿlaci· en el moment de 

lôadjudicaci·.  
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5.1.2.1.4  Instal·lació fred i ndustrial  

El BST Vall dôHebron disposa dôàrees de fred industrial, cambres frigorífiques ubicades a la planta 

soterrani i primera planta.  

Aquestes cambres de -30 i +4ºC, emmagatzemen components sanguinis i reactius necessaris 

pels processos de les diferents àrees.  

Els seus equips compressors es troben a les mateixes plantes que les cambres.  

A continuaci· sôadjunta llistat de cambres: 

CAMBRA  UBICACIÓ  TEMPERATURA  

Precambra Transfusions  10/031  Planta 1  +4ºC  

Cambra -30ºC Transfusions  07/026  Planta 1  -30ºC  

Cambra procés 1  10/004  Planta -1 +4ºC  

Cambra procés  2 10/005  Planta -1 +4ºC  

Cambra procé s 3  10/006  Planta -1 +4ºC  

Cambra  Hematies  10/007  Planta -1 +4ºC  

Cambra  reactius  10/087  Planta -1 +4ºC  

Precambra plasma 10/035  Planta -1 +4ºC  

Cambra plasma 07/031  Planta -1 -30ºC  

Cambra +4ºC Moll 10/034  Planta -1 +4ºC  

Cambra -30ºC Moll 07/014  Planta -1 -30ºC  

Aquestes cambres cal ten ir - les en funcionament per necessitat s del BST.  

5.1.2.1.5  Altres instal·lacions i sistemes  

Seran ¨mbit dôaquesta licitaci· altres instalĿlacions i sistemes, tals com: 

¶ Instal·lació de sanejament  

¶ Instal·lació de fontaneria  

¶ InstalĿlaci· dôestructures i divis¸ries 

¶ Mobiliari  

¶ Enllumenat i sistemes associats  

¶ Sistemes de Protecci·, Detecci· i Extinci· dôIncendis  

¶ Altres.  

Sôadjunten pl¨nols del centre a lôannex 13.2 . 

5.1.2.2  Descripció del centre  BST Hospital Clínic (Barcelona)  

Les instal·lacions de que BST disposa estan distribuïdes a la planta 0 on hi ha la Donació Interna 

i a la planta 1 on sôubica el laboratori de Transfusi·, Hemostàsia  i oficines de treball .  

La planta 0 (Donació Interna) va ser remodelada al 2015. Aquesta està formada per:  

¶ Àrea de recepció de donants.  

¶ Despatxos de personal facultatiu  i tècnic . 

¶ Àre a de descans  per als treballadors.  

¶ Magatzem petit per lôaprovisionament de fungibles necessaris per lôactivitat. 

¶ Àrea de donació.  
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¶ Àrea de refrigeri per als donants.  

¶ Lavabo.  

¶ Altres.  

La planta 1 (Laboratori, Transfusions i Hemostàsia) ha sigut remodelada al 2019 (octubre). 

Aquesta està formada per:  

¶ Àrees de laboratoris.  

¶ Sala de tractament dôaf¯resi. 

¶ Despatxos per al personal facultatiu i tècnic.  

¶ Sala de reunions.  

¶ Àrea de descans per als treballadors.  

¶ êrees dôemmagatzematge: Sala dôequipaments per al manteniment de productes 

(neveres, armaris incubadors, congeladors i ultracongeladors) i magatzem de fungibles.  

¶ Zones tècniques.  

¶ Altres.  

El manteniment de les instal·lacions de clima no generals , és a dir, propis del BST , basats en fan 

coil s, splits , cassettes, etc., de les dues àrees indic ades, seran ¨mbit dôaquest contracte. Caldr¨ 

garantir la correcta interlocuci· amb el personal de manteniment de lôhospital per assegurar el 

correcte funcionament de les instal·lacions generals, per evitar afectacion s a les àrees a 

mantenir.  

Els quadres el¯ctrics a revisar estan ubicats dintre del propi centre. Dôigual forma que sôha indicat 

anteriorment, caldrà realitzar una mesura mitjançant analitzador de xarxes de forma anual, per 

garantir consums estables i ben d istribuïts, i termografies dels quadres elèctrics semestralment, 

generant un informe anual dôefici¯ncia de la instalĿlaci·. En cas de detectar anomalies caldr¨ 

coordinar -se amb el personal de manteniment de lôhospital. 

No existeixen superfícies de fred ind ustrial.  

Les instal·lacions de sanejament, fontaneria, mobiliari, terres i sostres (tècnics o no), estructures 

divis¸ries, enllumenat i dôaltres pròpies del BST, queden incloses en lô¨mbit dôaquest contracte. 

La relaci· dôinstalĿlacions no ®s tancada, at¯s que poden haver -hi altes i baixes.  

El manteniment integral dôaquestes instal·lacions  indicades anirà a càrrec de 

lôadjudicatari, sense càrregues  per al BST.  

Per al detall de la distribució es pot consultar a lôannex 13.3. 

5.1.2.3  Descripció del centre BST  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)  

El BST Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es troba dintre de les instal·lacions de  lôedifici de 

lôInstitut de Recerca de lôHospital, de nova con strucció i inaugurat el passat novembre de 2018 . 

Concretament  a la planta 0 de lôedifici (a peu de carrer) amb una superf²cie cont²nua que engloba 

la donaci·, laboratori, transfusions, emmagatzematge i dôaltres activitats associades als 

processos del BST.  

Inicialment, el manteniment de les instal·lacions de clima pr incipals és realitzat pel personal de 

manteniment del propi Hospital. Cal recordar que lôadjudicatari dôaquesta licitaci· ser¨ 

lôinterlocutor principal amb el centre i lôhospital. Existeixen algunes instal·lacions independents 
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pròpies del BST, per manca de  capacitat del sistema principal, als quals sôha de realitzar el 

manteniment adient.  

Els quadres elèctrics a revisar estan ubicats dintre del propi centre.  Dôigual forma que sôha indicat 

anteriorment, caldrà realitzar una mesura mitjançant analitzador de x arxes de forma anual, per 

garantir consums estables i ben distribuïts, i termografies dels quadres elèctrics semestralment, 

generant un informe anual dôefici¯ncia de la instalĿlaci·. En cas de detectar anomalies caldrà 

coordinar -se amb el personal de mante niment de lôhospital. 

No existeixen superfícies de fred industrial.  

Existeix una ¨rea dôequipaments de manteniment de producte (neveres, incubadors, congeladors 

i ultracongeladors).  

Les instal·lacions de sanejament, fontaneria, mobiliari, terres i sostres (tècnics o no), estructures 

divis¸ries, enllumenat i dôaltres pròpies del BST, queden incloses en lô¨mbit dôaquest contracte. 

La relaci· dôinstalĿlacions no ®s tancada, at¯s que poden haver-hi altes i baixes.  

El manteniment integral dôaquestes instal·lacio ns  indicades anirà a càrrec de 

lôadjudicatari, sense càrregues  per al BST.  

Per al detall  de la distribució consultar a lôannex 13.4 . 

5.1.2.4  Descripció del s centre s BST Parc de Salut Mar  

La Generalitat de Catalunya i lôAjuntament de Barcelona van aprovar la creació del  Consorci 

MAR Parc de Salud  de Barcelona al gener de 2010 .  

Aquest centre està composat per 3 sub cen tres:  

¶ BST Hospital del Mar : LôHospital del Mar és el dispositiu assistencial principal de la 

Institució . El BST té previsió de realitzar inversió en el futur per obres per crear un nou 

centre, el qual disposar¨ dô¨rees de donaci· interna, laboratoris i dôaltres. Actualment 

nom®s es disposa dôun petit laboratori a la planta -1 de lôedifici principal, per rea litzar les 

tasques de transfusi· i Immunohematologia, amb una petita ¨rea dôemmagatzematge de 

productes (neveres i congeladors) i fungibles destinats per lôactivitat.  

¶ BST Hospital de lôEsperana: aquest hospital actua com a centre complementari de 

lôHospital del Mar, i disposa dôuna petita ¨rea de laboratori on es realitzen tasques 

b¨siques per a la transfusi· i Immunohematologia i es disposa dôalguns equipaments per 

al manteniment del producte (neveres i congeladors).  

¶ BST Centre Fòrum : lôatenci· sociosanit¨ria i lôatenci· a la salut mental es concentren en 

aquest centre, on nom®s ®s disposa dôuna petita ¨rea per lôemmagatzematge de 

productes (components sanguinis).  

Inicialment el manteniment de les instalĿlacions de tots tres subcentres ®s a c¨rrec de lôhospital. 

Per tant, lôadjudicatari realitzar¨ tasques dôinterlocuci·. Es recorda que a quest plec obliga a 

demanar el manteniment preventiu i normatiu, i la documentació associada a la resolució 

dôincid¯ncies de les instalĿlacions i equips associats a les activitats pròpies del BST , i que caldrà 

que estigui inclosa al GMAO .  
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Els quadres el¯ctrics a revisar estan ubicats dintre del propi centre. Dôigual forma que sôha indicat 

anteriorment, caldrà realitzar una mesura mitjançant analitzador de xarxes de forma an ual, per 

garantir consums estables i ben distribuïts, i termografies dels quadres elèctrics semestralment, 

generant un informe anual dôefici¯ncia de la instalĿlaci·. En cas de detectar anomalies caldr¨ 

coordinar -se amb el personal de manteniment de lôhospital.  

No existeixen superfícies de fred industrial.  

Existeix una ¨rea dôequipaments de manteniment de producte (neveres, incubadors, congeladors 

i ultracongeladors).  

De moment, a tots tres subcentres no existeix àrea de Donació. Per tant, caldrà considerar 

¼nicament ¨rees de laboratori, algunes dôelles compartides amb altres activitats dels hospitals o 

centres.  Tot lo relacionat amb dotació per aquestes àrees (mobiliari, làmpades, etc.) sí són àmbit 

dôaquest concurs i per tant, queda incl¸s. 

El manteniment i ntegral dôaquestes instal·lacions  indicades anirà a càrrec de 

lôadjudicatari, sense càrregues  per al BST.  

Per al detall de la distribució es pot consultar a lôannex 13.5 . 

5.1.2.5  Descripció del centre BST Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona)  

LôHospital Germans Trias i Pujol és un centre públic de l'Institut Català de la Salut (ICS),  

El BST de lôHospital Germans Trias i Pujol es troba a la planta 0 de lôedifici, en una superf²cie 

continua que engloba les activitats de donació, transfusió, laboratoris, sal es dôaf¯resi i dôaltres 

processos associats a lôactivitat del BST. 

El sistema de climatització de les instal·lacions està format per climatitzadors, fan coil s i/o  splits , 

amb els seus quadres elèctrics associats, canonades/conductes i difusió, propis del B ST.  Tots els 

sistemes estan connectats a les instalĿlacions de subministrament dôaigua freda/calenta pr¸pies 

de lôhospital. 

Els quadres el¯ctrics a revisar estan ubicats dintre del propi centre. Dôigual forma que sôha indicat 

anteriorment, caldrà realitzar  una mesura mitjançant analitzador de xarxes de forma anual, per 

garantir consums estables i ben distribuïts, i termografies dels quadres elèctrics semestralment, 

generant un informe anual dôefici¯ncia de la instalĿlaci·. En cas de detectar anomalies caldrà 

coordinar -se amb el personal de manteniment de lôhospital. 

No existeixen superfícies de fred industrial.  

Existeix una ¨rea dôequipaments de manteniment de producte (neveres, incubadors, congeladors 

i ultracongeladors).  

Les instal·lacions de sanejament, f ontaneria, mobiliari, terres i sostres (tècnics o no), estructures 

divis¸ries, enllumenat i dôaltres pròpies del BST, queden incloses en lô¨mbit dôaquest contracte. 

La relaci· dôinstalĿlacions no ®s tancada, at¯s que poden haver-hi altes i baixes.  

El mante niment integral dôaquestes instal·lacions  indicades anirà a càrrec de 

lôadjudicatari, sense càrregues  per al BST.  
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Per al detall  de la distribució consultar  a lôannex 13.6 . 

5.1.2.6  Descripció del centre  BST Hospital de Bellvitge (Bellvitge)  

LôHospital Universitari de Bellvitge, j untament amb l'Hospital de Viladecans i la Direcció d'Atenció 

Primària Costa de Ponent forma part de la Gerència Territorial Metropolitana Sud  de lôInstitut 

Català de la Salut.  

El BST Hospital de Bellvitge es troba a la planta -1 de lôhospital, amb acc®s des de carrer. Disposa 

dôuna superf²cie continua que engloba les activitats de donaci·, transfusi·, laboratoris, sales 

dôaf¯resi i dôaltres processos associats a lôactivitat del BST.  

El BST tamb® disposa dôequipament de manteniment de producte (neveres) ubicat a lôHospital 

Oncol¸gic Duran i Reynals, ubicat a uns 500 metres de dist¨ncia des de lôhospital de Bellvitge. 

En aquest hospital (Duran i Reynals) no es disposen de superfíc ies ni instal·lacions a mantenir, 

fins el moment dôaquesta adjudicaci·.  

El sistema de climatització del BST Hospital de Bellvitge,  està format per climatitzadors, fan coil s 

i/o  splits , amb els seus quadres elèctrics associats, canonades/conductes i difusió, propis del 

BST.  S·n equipaments independents no connectats a les instalĿlacions pr¸pies de lôhospital. 

Els quadres el¯ctrics a revisar estan ubicats dintre del propi centre. Dôigual forma que sôha indicat 

anteriorment, caldrà realitzar una mesura mitjançant analitzador de xarxes de forma anual, per 

garantir consums estables i ben distribuïts, i termografies dels quadres elèctrics semestralment, 

generant un informe anual dôefici¯ncia de la instalĿlaci·. En cas de detectar anomalies caldr¨ 

coordinar -se amb el personal de manteniment de lôhospital. 

No existeixen superfícies de fred industrial.  

Existeix una ¨rea dôequipaments de manteniment de producte (neveres, incubadors, congeladors 

i ultracongeladors).  

Les instal·lacions de sanejament, fontaneria, m obiliari, terres i sostres (tècnics o no), estructures 

divis¸ries, enllumenat i dôaltres pròpies del BST, queden incloses en lô¨mbit dôaquest contracte. 

La relaci· dôinstalĿlacions no ®s tancada, at¯s que poden haver-hi altes i baixes.  

Actualment sôestan iniciant els treballs per unes obres de remodelació del centre, on es guanyarà 

superfície  (128 m 2), afectant a les ¨rees de laboratori, sala dôaf¯resi i sala dôequips de 

manteniment de producte, fet que ineludiblement, implicarà un augment en el nombre 

dôinstal·lacions. Les instal·lacions associades a aquesta ampliació quedaran incloses en aquesta 

licitació, sense perjudici per al BST. Les obres finalitzaran durant el primer semestre de 2021.  

El manteniment integral dôaquestes instal·lacions  indicades anirà a càrrec de 

lôadjudicatari, sense càrregues  per al BST.  

Per al detall  de la distribució consultar  a lôannex 13.7 . 

5.1.2.7  Descripció del centre  BST Hospital Mútua Terrassa (Terrassa)  

El BST de lôHospital M¼tua Terrassa es troba a la planta 0 de lôedifici, en una superfície continua 

que engloba les activitats de donaci·, transfusi·, laboratoris, sales dôaf¯resi i dôaltres processos 

associats a lôactivitat del BST. 

http://ics.gencat.cat/ca/inici
http://ics.gencat.cat/ca/inici
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El sistema de climatització de les instal·lacions està format per climatitzadors, fan coil s i/o  splits ,  

amb els seus quadres elèctrics associats, canonades/conductes i difusió, propis del BST.  Tots 

ells s·n alimentats pel sistema central propi de lôhospital, menys els equipaments que 

subministren fred a lô¨rea de Laboratori/Transfusions, i sala dôequipaments de manteniment de 

producte (neveres, incubadors, congeladors i ultracongeladors).  

Els quadres el¯ctrics a revisar estan ubicats dintre del propi centre. Dôigual forma que sôha indicat 

anteriorment, caldrà realitzar una mesura mitjançant analitzador de xa rxes de forma anual, per 

garantir consums estables i ben distribuïts, i termografies dels quadres elèctrics semestralment, 

generant un informe anual dôefici¯ncia de la instalĿlaci·. En cas de detectar anomalies caldr¨ 

coordinar -se amb el personal de manten iment de lôhospital. 

No existeixen superfícies de fred industrial.  

Existeix una ¨rea dôequipaments de manteniment de producte (neveres, incubadors, congeladors 

i ultracongeladors).  

Les instal·lacions de sanejament, fontaneria, mobiliari, terres i sostres ( tècnics o no), estructures 

divis¸ries, enllumenat i dôaltres pròpies del BST, queden incloses en lô¨mbit dôaquest contracte. 

La relaci· dôinstalĿlacions no ®s tancada, at¯s que poden haver-hi altes i baixes.  

El manteniment integral dôaquestes instal·lacion s indicades anirà a càrrec de 

lôadjudicatari, sense càrregues  per al BST.  

Per al detall  de la distribució consultar  a lôannex 13.8 . 

5.1.2.8  Descripció del centre BST Hospital Sant Joan de Déu -  Fundació Althaia 

(Manresa)  

A l'octubre de 2014 es va inaugurar les obres  dôampliaci· de lôHospital de Sant de D®u de 

Manresa de la Fundació Althaia ï Xarxa Assistencial Universit¨ria de Manresa. Es tracta dôuna 

fundació privada sense ànim de lucre que dona  servei integral a les pers ones en lô¨mbit sanitari 

i social.  

El BST de lôHospital Sant Joan de D®u de la Fundaci· es troba distribuït entre la planta 0, a peu 

de carrer, davant de lôentrada principal i la planta -4 de lôedifici on disposa dôun petit espai de 

laboratori al costat d el laboratori general .  

La zona de donació (planta 0) disposa dôuna superf²cie continua dirigida ¼nicament a la donaci· 

de sang, amb espais de magatzems i oficines , dôaproximadament 150 m2. El laboratori disposa 

dôuna superf²cie dôuns 15 m2. 

Existeix previsi· dôampliaci· del centre per assumir les tasques associades a Laboratori, 

Transfusions, Af¯resi i dôaltres processos propis de lôactivitat del BST. La superf²cie dôampliaci· 

ja existeix, actualment no condicionada.  

El sistema de climatització de les  instal·lacions de lô¨rea de donaci· està format per 

climatitzadors, fan coil s i/o splits , amb els seus quadres elèctrics associats, canonades/conductes 

i difusi·, propis de lôhospital. £s el personal de lôhospital qui sôencarrega del manteniment de les 

instalĿlacions generals dôaquest espai. Els espais de laboratori de la planta -4 depenen 
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absolutament dôinstalĿlacions centralitzades, potestat de lôhospital. En aquesta ¨rea existeixen 

termòstats reguladors propis del sistema DESIGO Insight  de lôempresa SIEMENS.  

Referent a lô¨rea de donaci· (planta 0), caldrà tenir en compte en aquest cas, mobiliari, terres i 

sostres (tècnics o no), estructures divisòries, equipament de manteniment de producte (neveres, 

incubadors, congeladors i ultracongeladors) i dôaltres propis del BST.  

No existeixen superfícies de fred industrial.  

Existeix una ¨rea dôequipaments de manteniment de producte (neveres, incubadors, congeladors 

i ultracongeladors).  

Les instal·lacions de sanejament, fontaneria, mobiliari, terres i sostres (tèc nics o no), estructures 

divis¸ries, enllumenat i dôaltres pròpies del BST, queden incloses en lô¨mbit dôaquest contracte. 

La relaci· dôinstalĿlacions no ®s tancada, at¯s que poden haver-hi altes i baixes.  

El manteniment integral dôaquestes instal·lacions  indicades anirà a càrrec de 

lôadjudicatari, sense càrregues  per al BST.  

Per al detall de la distribució consultar a lôannex 13 .9 . 

5.1.2.9  Descripció del centre BST Hospital Josep Trueta (Girona)  

L'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta  és un centre sanitari públic gestionat per 

l'Institut Català de la Salut.  

El BST de lôHospital Dr. Josep Trueta es troba a la planta 0 de lôhospital, en una superf²cie 

continua que engloba les activita ts de donaci·, transfusi·, laboratoris, sales dôaf¯resi i dôaltres 

processos associats a lôactivitat del BST. El centre es va remodelar lôany 2017-2018.  

El sistema de climatització de les instal·lacions està format per climatitzadors, fan coil s i/o  splits ,  

amb els seus quadres elèctrics associats, canonades/conductes i difusió, propis del BST.  Tots 

aquests equipaments s·n independents, no alimentats des de els sistemes centrals de lôhospital. 

Els quadres elèctrics a revisar estan ubicats dintre del propi ce ntre. Dôigual forma que sôha indicat 

anteriorment, caldrà realitzar una mesura mitjançant analitzador de xarxes de forma anual, per 

garantir consums estables i ben distribuïts, i termografies dels quadres elèctrics semestralment, 

generant un informe anual dôefici¯ncia de la instalĿlaci·. En cas de detectar anomalies caldr¨ 

coordinar -se amb el personal de manteniment de lôhospital. 

No existeixen superfícies de fred industrial.  

Existeix una ¨rea dôequipaments de manteniment de producte (neveres, incubadors, congeladors 

i ultracongeladors).  

Les instal·lacions de sanejament, fontaneria, mobiliari, terres i sostres (tècnics o no), estructures 

divis¸ries, enllumenat i dôaltres pròpies del BST, queden incloses en lô¨mbit dôaquest contracte. 

La relaci· dôinstalĿlacions no és tancada, atès que poden haver -hi altes i baixes.  

El manteniment integral dôaquestes instal·lacions  indicades anirà a càrrec de 

lôadjudicatari, sense càrregues  per al BST.  


















































































































































































