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CONCEPTES DEFINICIÓ PRESTACIÓ TÈCNICA
 Document i pàgina on es pot 

verificar aquesta prestació 

L’equip ofert ha de ser nou i d’última tecnologia. No s’admetran equips que hagin estat usats, de segona mà, de 

demostració o similars

L’equip ha de comptar amb les prestacions necessàries per monitoritzar ECG, NIBP, SPO2, CO2 i O2 d’un pacient 

durant estudis de RM. Cal que permeti la monitorització d’adults, neonatal i pediàtrica.

L’equip ha de ser compatible amb la RM de l’Hospital Universitari d’Igualada de 1,5 Teslas i disposar d’un mòdul de 

gasos.

Tots els components de l’equip han d’estar en línia de camp magnètic que no generi un artefacte i/o interferències amb 

l’iman o la comunicació de la RM.

També ha de comptar amb 2 monitors: 1 monitor amb suport rodable fàcilment transportable per l’interior de la 

ressonància magnètica i 1 monitor remot amb connexió inhalambrica per la sala de control de la ressonància.

Pantalla color tàctil de mínim 12’’ d’alta resolució en el monitor de l’interior de la ressonància.

Pantalla color al monitor de la sala de control.

Visualització i selecció de tendències dels diferents paràmetres al monitor del suport rodable del pacient.

Paràmetres que podrà visualitzar l’usuari:

o SpO2

o ECG

o Transmissió sense cables de la monitorització ECG i SpO2

o Pressió arterial no invasiva

o Pressió arterial invasiva

o CO2 amb corba i paràmetre numèric

o Gasos anestèsics O2 i N2O

o Monitorització de temperatura corporal

Bateria, compatible amb RM, recargable i de mínim 4 hores d’autonomia

Alarmes ajustables individualment de tots els paràmetres. Múltiples nivells d’alarmes auditives i sonores segons criticitat 

del paràmetre.

Alarma per desconnexió

Alarma visual des de tots els angles

Alarmes simultànies al monitor remot i al monitor del suport rodable de la ressonància magnètica

El monitor remot per la sala de control ha de mostrar els mateixos paràmetres vitals i les mateixes alarmes que el 

monitor del pacient ja que les alarmes de dins la ressonància no són auditives durant la realització de la mateixa i a 

vegades és complicada la visualització dels paràmetres del monitor:

o CO2

o Monitorització pressió arterial invasiva

o ECG

o Monitorització freqüència respiratòria

o Oximetria de pols

o NIBP

Disposar de base o carro de suport ergonòmic, compatible amb la RM, rodable i de fàcil transport pel monitor de dins la 

sala de ressonància

Disposar d’almenys 6 mides de maneguets de pressió

Disposar de sensors sense fils de ECG i SPO2

Electrodes talla S i L compatibles amb l’equip

Gel per a reduir la impedància elèctrica de la pell

Trampa d’aigua compatible amb l’equip

ANNEX 1 PPT  Oferta tècnica 

SUBMINISTRAMENT D’UN MONITOR MULTIPARAMÈTRIC, I EL SEU MATERIAL FUNGIBLE, ESPECÍFIC PER A LA RESSONÀNCIA MAGNÈTICA DEL CONSORCI SANITARI 

DE L’ANOIA
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Característiques bàsiques

 COMPLEIX? (SI/NO) 

Accessoris bàsics

Material fungible


