
Amidament Preu Import

Capítol 01 Auscultació Túnels

17.425,65

4 JVG1M100 u

Buló de convergències i/o anivellació de 20 cm de
llargària i 16 mm de diàmetre, amb cap d'acer
inoxidable i tap de protecció col·locat en el parament
interior del sosteniment del túnel o sobre el primer
segellat, com a punt de referència per la mesura de
convergència amb cinta invar, inclosa la perforació amb
trepant i la resina, inclós manteniment, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques.

54 58,68 3.168,72

3 JV21N210 u

Prisma per a seguiment topogràfic amb teodolit,
d'elevat contrast i suport en L orientable, subministrat i
instal·lat en túnel (estructura o via), inclós inclòs
manteniment, i neteja durant el servei, segons 
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques.

165 105,61

399,68

2 JVGFM500 u

Campanya de lectura de fins a 50 fissurometres, amb
lectures manuals o automatitzades, inclòs personal
(tècnic i ajudant) i equips necessaris, amortitzacions o
lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i
tractament de les dades, amb lliurament de l'informe
de les mesures realitzades amb documentació
forogràfica de les lectures en un termini inferior a 12
hores, inclòs desplaçament, . inclòs p/p d’encarregat
de treballs i/o pilot homologat i autorització. segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques.

6 249,02 1494,12

SERVEIS D'INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓ TOPOGRÀFICA I 
GEOTÈCNICA

PRESSUPOST D'AUSCULTACIÓ

1 JVG1M500 u

Fissuròmetre recte per a fissures o esquerdes, per a
mesurar en dues direccions, (amb nònius incorporats)
resistent a la intempèrie, rang horitzontal 0 a100 mm,
vertical 0 a125 mm, i resolució 0,1
mm,subministrament i instal.lació en exterior, túnel o
galeria de serveis, inclòs manteniment i neteja durant
el servei, inclós p/p d’encarregat de treballs i/o pilot
homologat i autorització. segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques.

16 24,98

Zona Canòpia



8 JVW1K199 u

Desinstal·lació i retirada a la fi de les lectures, de perns
d'anivellació, prismes i altres instruments, en túnel
(estructura i via), inclós mitjans d'elevació i
desplaçament, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques.

251 22,00 5.522,00

42.931,14

7 JV2FN900 mes

Sistema d'adquisició i tractament de dades en continu
(fins a 4 estacions) , emmagatzematge, sistema web
amb de representació gràfica de resultats i gestió
d'alarmes mitjançant consulta a través d'internet amb
un temps de representació dels resultats obtinguts dels
punts llegits en túnel i/o exterior inferior a 1 hora des
de la seva lectura, lliurament d'informes de lectures
zero, diari, setmanal, mensual i final. segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques.

12 787,50 9.450,00

6 JV21U010 u

Teodolit automàtic programable i motoritzat,
subministrat i instal·lat en túnel, de 0,5'' de precisió en
mesura d'angles i 0.8 mm + 1 ppm en mesura de
distàncies, inclòs gàbia de protecció, pal de suport,
cablejat, caixa, bateria en continu per evitar pèrdues en
cas de fallida elèctrica, sistema de comunicació,
sistema de transmissió i d'adquisició de dades,
incloent manteniment, substitució i calibratges
corresponents, el subministrament i la instal·lació de la
estació de mesura de temperatura i pressió i altres
elements auxiliars, i desmuntatge i retirada a la fi de les
lectures, inclós manteniment, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques.

42 1.022,17

5 JV2FN320 u

Campanya d'anivellació en túnel de fins a 200 punts de
control, realitzada amb nivell electrònic d'alta precisió
de 0,4 mm/km de desviació amb doble anivellació i
mira invar de codi de barres, inclòs personal (topògraf i
ajudant) i equips de topografia necessaris,
amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment,
emmagatzematge i tractament de les dades, amb
lliurament de l'informe de les mesures realitzades en
un termini inferior a 12 hores, inclòs desplaçament,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques.

24 493,76 11.850,24



TOTAL Auscultació Túnels 175.380,81

24.454,7411 TOPO004 u

Disponibilitat en túnel de mitjà d'elevació (Dresina o
vagoneta o instal·lació i desinstal·lació de bastida)
inclòs material, personal, treballs necessaris . segons 
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques.

11 2.223,16

20.000,00

10 TOPO003 u

Accés a túnel d'ADIF o TMB , amb necessitat de
pagament de cànon de permís per cada accessibilitat .
Inclou encarregat de treballs i/o pilot homologat i
autoritzats, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques.

90 429,83 38.684,52

9 TOPO002 u

Reconeixement de l'estat actual dels paraments
verticals i volta de túnel . Es realitzarà amb reportatge
fotogràfic amb imatges de 5Mb referenciades en
sistema ETRS89 indicant els PK's d'explotació en
interior de túnel. Les imatges representaran el perfil
transversal i en una longitud de fins a 600m. Informe
descriptiu i gràfic amb classificació de les fotografies en
forma longitudinal unint les fotografies de les seccions
transversals desenvolupades del túnel amb gràfic
d'incidències sobre les imatges (canvis de secció,
fissures, punts d'entrada d'aigua, punts d'enllumenat,
endolls, etc...). Inclou sistema d'enllumenat portàtil
(focos), segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques.

10 2.000,00



Capítol 02 Auscultació Vestíbul i accés Museu Dhub

TOTAL Auscultació Vestíbul i accés Dhub 18.642,80

3.218,1616 JVGFC500 u

Campanya de mesures fins a 4 tubs inclinomètrics,
extensomètrics o combinats, mitjançant sonda
inclinomètrica de rang de mesura +- 50º respecte la
vertical i 0,01 mm de resolució, o sonda
extensomètrica de rang de mesura +- 50 mm/m i 0,002
mm de resolució, inclòs personal (tècnic i ajudant) i
equips de mesura, desplaçaments, mitjans auxiliars,
amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment,
emmagatzematge i tractament de les dades, amb
lliurament de l'informe de les mesures realitzades en
un termini inferior a 12 hores, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques.

12 268,18

440,00

15 JVG1C200 m.l.

Canonada inclinomètrica de tub d'alumini anoditzat de
54 mm de diàmetre, subministrada i instal·lada en
sondeig de fins a 40 m de fondària,en mur o en
pantalla de fins a 50 m. de fondèria,inclòs tots els
materials necessaris per a la seva instal·lació,
maneguets d'unió, tap de fons i tap de boca,
manteniment durant la campanya de lectures, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques.

80 39,18 3.134,40

14 JVW1K199 u

Desinstal·lació i retirada a la fi de les lectures, de perns
d'anivellació, prismes i altres instruments, en túnel
(estructura i via), inclós mitjans d'elevació i
desplaçament, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques.

20 22,00

13 JVGFM100 u

Campanya de mesures de convergència de fins a 6
seccions, amb un màxim de 8 cordes per secció,
mitjançant cinta invar, inclòs personal (tècnic i ajudant)
i equip de lectura, desplaçaments, mitjans auxiliars
d'elevació, amortitzacions o lloguers, calibratge i
manteniment, emmagatzematge i tractament de les
dades, amb lliurament de l'informe de les mesures
realitzades en un termini inferior a 4 hores, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques.

24 493,76 11.850,24

12 JVG1M100 u

Buló de convergències i/o anivellació de 20 cm de
llargària i 16 mm de diàmetre, amb cap d'acer
inoxidable i tap de protecció col·locat en el parament
interior del sosteniment del túnel o sobre el primer
segellat, com a punt de referència per la mesura de
convergència amb cinta invar, inclosa la perforació amb
trepant i la resina, inclós manteniment, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques.

20 58,68 1.173,60



Capítol 03 Seguretat i Salut

17 JZSAPA02 mes

Sistemes de protecció col·lectiva, equips de protecció
individual, implantació del personal (Vestuaris,
menjadors, etc..), serveis higiènics, i equips de
protecció individual necessaris per a l'execució dels
treballs.

6 300,00 1.800,00

TOTAL Seguretat i Salut 1.800,00

Capítol 01 Auscultació Túnels 175.380,81
Capítol 02 Auscultació Vestíbul i accés Dhub 18.642,80
Capítol 03 Seguretat i Salut 1.800,00

Suma (Zona Canòpia) 195.823,61



Capítol 01 Infraestructures No subterrànies

Subestació Nàpols

5 JV2FN410 u

Campanya de lectura de fins a 300 prismes i/o punts de
control, realitzada amb estació total de 0,5" de precisió
en mesura d'angles i 1 mm + 1 ppm en mesura de
distàncies, inclòs personal (topògraf i ajudant) i equips
de topografia necessaris, amortitzacions o lloguers,
calibratge i manteniment, emmagatzematge i
tractament de les dades, amb lliurament de l'informe
de les mesures realitzades en un termini inferior a 12
hores, inclòs desplaçament, segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques.

24 229,87 5.516,88

3 JV21N200 u

Prisma per a seguiment topogràfic amb teodolit,
d'elevat contrast i suport en L orientable, subministrat i
instal·lat en façana o paraments verticals, inclòs
manteniment i neteja durant el servei. segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques.

13 77,54 1.008,02

6 JV2FN310 u

Campanya d'anivellació de fins a 300 punts de control,
realitzada amb nivell electrònic d'alta precisió i mira
invar de codi de barres per a aconseguir lectures de 0,4
mm/km de desviació típica amb doble anivellació,
inclòs personal (topògraf i ajudant) i equips de
topografia necessaris, amortitzacions o lloguers,
calibratge i manteniment, emmagatzematge i
tractament de les dades, amb lliurament de l'informe
de les mesures realitzades en un termini inferior a 12
hores, inclòs desplaçament, segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques.

24 229,87 5.516,88

1 JV21NN60 u

Fita d'anivellació en superfície incloent execució de cala
manual de 80 cm de fondària, pern de mesura de barra
d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre i 80 cm de
llargària, amb pern d'acer inoxidable soldat a l'extrem
superior amb cap semiesfèric, arqueta de 40x40 cm
amb marc i tapa de fosa dúctil, instal·lada i
posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, amb
enderroc d'arqueta, reposició de qualsevol tipus de
paviment, inclòs inclòs permisos,cala manual
d'identificació de serveis càrrega i transport de residus
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques.

5 518,78 2.593,90

2 JV21N100 u

Pern d'anivellació o centrador per a regleta d'acer
inoxidable, de fins a 250 mm de llargària i numerat,
subministrat i instal·lat en façanes o paraments
verticals, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques.

8 25,00 200,00



TOTAL Infraestructures No subterrànies 15.339,68

Capítol 02 Seguretat i Salut

TOTAL Seguretat i Salut 900,00

Capítol 01 Infraestructures No subterrànies 15.339,68
Capítol 02 Seguretat i Salut 900,00

Suma (Subestació C/Nàpols) 16.239,68

7 JZSAPA02 mes

Sistemes de protecció col·lectiva, equips de protecció
individual, implantació del personal (Vestuaris,
menjadors, etc..), serveis higiènics, i equips de
protecció individual necessaris per a l'execució dels 

3 300,00 900,00

6 JVW1K099 u

Desinstal·lació i retirada a la fi de les lectures, de perns
d'anivellació, prismes, i altres instruments, en façanes i
paraments, inclós reparació o segellat dels punts
d'ancoratge a façanes i paraments, segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques.

21 24,00 504,00



Capítol 01 Infraestructures subterrànies

Afecció Túnel C/Marina

u

Campanya d'anivellació de via de fins a 400 m,
realitzada amb regle de peralts i/o carro auscultador
amb una mesura cada 1 m de peralt i guerxament,
mitjançant medició stop&go, amb precisió en peralts
de fins a +/- 0.5 mm, inclòs personal (topògraf i
ajudant) i equips de topografia necessaris,
amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment,
emmagatzematge i tractament de les dades, amb
lliurament de l'informe de les mesures realitzades en
un termini inferior a 12 hores, inclòs desplaçament,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

6,00 340,51 2.043,06

1.689,764 JV21N210 u

Prisma per a seguiment topogràfic amb teodolit,
d'elevat contrast i suport en L orientable, subministrat i
instal·lat en túnel (estructura o via), inclós inclòs
manteniment, mitjans mecànics i/o pilot homologat i
autoritzat, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques.

821,52

2 JV2FN320 u

Campanya d'anivellació en túnel de fins a 200 punts de
control, realitzada amb nivell electrònic d'alta precisió
de 0,4 mm/km de desviació amb doble anivellació i
mira invar de codi de barres, inclòs personal (topògraf i
ajudant) i equips de topografia necessaris,
amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment,
emmagatzematge i tractament de les dades, amb
lliurament de l'informe de les mesures realitzades en
un termini inferior a 12 hores, inclòs desplaçament,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

6,00 493,76 2.962,56

16,00 105,61

5 JVGFM101 u

Campanya de mesures de convergència de fins a 6
seccions, amb un màxim de 10 cordes per secció,
mitjançant Teodolit automàtic , de 0,5'' de precisió en
mesura d'angles i 0.8 mm + 1 ppm en mesura de
distàncies inclòs personal (tècnic i ajudant) i equip de
lectura, desplaçaments, amortitzacions o lloguers,
calibratge i manteniment,disponibilitat de seguiment
de lectures a través de web amb clau d'usuari i accés,
emmagatzematge i tractament de les dades, amb
lliurament de l'informe de les mesures realitzades en
un termini inferior a 4 hores, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques.

20,00

1 JVG1M100 u

Buló de convergències i/o anivellació de 20 cm de
llargària i 16 mm de diàmetre, amb cap d'acer
inoxidable i tap de protecció col·locat en el parament
interior del sosteniment del túnel o sobre el primer
segellat, com a punt de referència per la mesura de
convergència amb cinta invar, inclosa la perforació amb
trepant i la resina, inclós manteniment, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

14,00 58,68

3 JV2FN390

493,76 9.875,20



TOTAL infraestructures subterrànies 27.450,07

JVG1C301 u

Subministrament i instal.lació d'extensòmetre soldable,
de corda vibrant,longitud de galga mínima 150mm,
precisió +-0,5% FS instal·lat , inclòs tots els materials
necessaris per a la seva instal·lació, estesa de cable i
connexió fins a l'armari de presa de dades i
enregistrament, i manteniment durant la campanya de
lectures, i desinstal.lació al final de les lectures,segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques.

3,00 869,83 2.609,49

7 JVGFM600

8 JVW1K199 u

Desinstal·lació i retirada a la fi de les lectures, de perns
d'anivellació, prismes i altres instruments, en túnel
(estructura i via), inclós mitjans d'elevació i
desplaçament, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques.

30,00 22,00 660,00

u

Campanya de lectura de fins a 10 extensòmetres
soldable, de corda vibrant, manual o automàtica,
inclòs personal (tècnic i ajudant) i equips de mesura
necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i
manteniment, emmagatzematge i tractament de les
dades, amb lliurament de l'informe de les mesures
realitzades en un termini inferior a 12 hores, inclòs
desplaçament, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques.

10,00 249,02 2.490,20

4.298,28

6

9 TOPO003 u

Accés a túnel d'ADIF amb necessitat de permís per
accessibilitat inclou encarregat de treballs i/o pilot
homologat i autoritzats, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques.

10,00 429,83



Capítol 02 Seguretat i Salut

TOTAL Seguretat i Salut 1.800,00

Capítol 01 Infraestructures subterrànies 27.450,07
Capítol 02 Seguretat i Salut 1.800,00

Suma (Afecció Túnel C/Marina) 29.250,07

10 JZSAPA02 mes

Sistemes de protecció col·lectiva, equips de protecció
individual, implantació del personal (Vestuaris,
menjadors, etc..), serveis higiènics, i equips de
protecció individual necessaris per a l'execució dels
treballs.

6 300,00 1.800,00



Capítol 01 Infraestructures No subterrànies

5 JV2FN410 u

Campanya de lectura de fins a 300 prismes i/o punts de
control, realitzada amb estació total de 0,5" de precisió
en mesura d'angles i 1 mm + 1 ppm en mesura de
distàncies, inclòs personal (topògraf i ajudant) i equips
de topografia necessaris, amortitzacions o lloguers,
calibratge i manteniment, emmagatzematge i
tractament de les dades, amb lliurament de l'informe
de les mesures realitzades en un termini inferior a 12
hores, inclòs desplaçament, segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques.

12 229,87 2.758,44

3 JV21N200 u

Prisma per a seguiment topogràfic amb teodolit,
d'elevat contrast i suport en L orientable, subministrat i
instal·lat en façana o paraments verticals, inclòs
manteniment i neteja durant el servei. segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques.

8 77,54 620,32

4 JV2FN310 u

Campanya d'anivellació de fins a 300 punts de control,
realitzada amb nivell electrònic d'alta precisió i mira
invar de codi de barres per a aconseguir lectures de 0,4
mm/km de desviació típica amb doble anivellació,
inclòs personal (topògraf i ajudant) i equips de
topografia necessaris, amortitzacions o lloguers,
calibratge i manteniment, emmagatzematge i
tractament de les dades, amb lliurament de l'informe
de les mesures realitzades en un termini inferior a 12
hores, inclòs desplaçament, segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques.

12 229,87 2.758,44

1 JV21NN60 u

Fita d'anivellació en superfície incloent execució de cala
manual de 80 cm de fondària, pern de mesura de barra
d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre i 80 cm de
llargària, amb pern d'acer inoxidable soldat a l'extrem
superior amb cap semiesfèric, arqueta de 40x40 cm
amb marc i tapa de fosa dúctil, instal·lada i
posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, amb
enderroc d'arqueta, reposició de qualsevol tipus de
paviment, inclòs inclòs permisos,cala manual
d'identificació de serveis càrrega i transport de residus
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques.

2 518,78 1.037,56

2 JV21N100 u

Pern d'anivellació o centrador per a regleta d'acer
inoxidable, de fins a 250 mm de llargària i numerat,
subministrat i instal·lat en façanes o paraments
verticals, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques.

8 25,00 200,00

Col·lector C/Sicília



TOTAL Infraestructures No subterrànies 7.758,76

Capítol 02 Infraestructures subterrànies

TOTAL infraestructures subterrànies 16.827,03

9 JVW1K199 u

Desinstal·lació i retirada a la fi de les lectures, de perns
d'anivellació, prismes i altres instruments, en túnel
(estructura i via), inclós mitjans d'elevació i
desplaçament, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques.

39,00 22,00 858,00

7 JV21N210 u

Prisma per a seguiment topogràfic amb teodolit,
d'elevat contrast i suport en L orientable, subministrat i
instal·lat en túnel (estructura o via), inclós inclòs
manteniment, mitjans mecànics i/o pilot homologat i
autoritzat, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

39 105,61 4.118,79

8 JVGFM101 u

Campanya de mesures de convergència de fins a 6
seccions, amb un màxim de 10 cordes per secció,
mitjançant Teodolit automàtic , de 0,5'' de precisió en
mesura d'angles i 0.8 mm + 1 ppm en mesura de
distàncies inclòs personal (tècnic i ajudant) i equip de
lectura, desplaçaments, amortitzacions o lloguers,
calibratge i manteniment,disponibilitat de seguiment
de lectures a través de web amb clau d'usuari i accés,
emmagatzematge i tractament de les dades, amb
lliurament de l'informe de les mesures realitzades en
un termini inferior a 4 hores, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques.

24 493,76 11.850,24

6 JVW1K099 u

Desinstal·lació i retirada a la fi de les lectures, de perns
d'anivellació, prismes, i altres instruments, en façanes i
paraments, inclós reparació o segellat dels punts
d'ancoratge a façanes i paraments, segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques.

16 24,00 384,00



Capítol 03 Seguretat i Salut

TOTAL Seguretat i Salut 1.800,00

Capítol 01 Infraestructures No subterrànies 7.758,76
Capítol 02 Infraestructures subterrànies 16.827,03
Capítol 03 Seguretat i Salut 1.800,00

Suma (Col·lector C/Sicília) 26.385,79

10 JZSAPA02 mes

Sistemes de protecció col·lectiva, equips de protecció
individual, implantació del personal (Vestuaris,
menjadors, etc..), serveis higiènics, i equips de
protecció individual necessaris per a l'execució dels
treballs.

6 300,00 1.800,00



RESUM PRESSUPOST D'AUSCULTACIÓ

Aj. BCN
Zona Canòpia 195.823,61
21% IVA 41.122,96
PRESSUPOST TOTAL AJ.BCN (IVA inclòs) 236.946,57

ATM
Subestació C/Nàpols 16.239,68
Afecció Túnel C/ Marina 29.250,07
Col·lector C/Sicília 26.385,79
PRESSUPOST TOTAL ATM 71.875,54
21% IVA 15.093,86
PRESSUPOST TOTAL ATM (IVA inclòs) 86.969,40

Total pressupost sense IVA 267.699,15
21% IVA 56.216,82
PRESSUPOST TOTAL IVA INCLÒS 323.915,97


	PRESSUPOST

