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1.1 Antecedents 
 
La Guia de BIM, recentment publicada, té com a propòsit facilitar unes directrius 

obertes i compartides de manera que, durant el procés dôadopci· de la 

metodologia BIM per part dôInfraestructures de la Generalitat de Catalunya (en 

endavant Infraestructures.cat), permetin avaluar la consistència dels resultats 

obtinguts gràcies a lô¼s de processos desenvolupats en un entorn col·laboratiu, 

basats en models BIM constituïts per objectes, i la participació dels diferents 

agents que intervenen en cadascun dels diversos tipus i fases dels contractes 

gestionats 

 

Com a desenvolupament de la Guia, Infraestructures.cat considera necessari 

establir un conjunt dôespecificacions, en format de manual, que facilitin lôaplicaci· 

de la metodologia BIM als agents amb responsabilitat en el desenvolupament 

dels seus contractes, així com a totes les possibles parts interessades. 

 

Per altra banda, la publicació de la Guia de BIM, el Manual de BIM i la proposta 

de la seva aplicació en els contractes de projecte i dôobra dôequipaments forma 

part dels esforços que està realitzant Infraestructures.cat a lôhora de mantenir i 

millorar les bones pràctiques emprades en la gestió del seus contractes. 

 

 1 INTRODUCCIÓ 



4 

1.2 Objectiu del Manual de BIM 

 
Infraestructures.cat desitja tenir accés a informació fiable del conjunt dels seus 

equipaments (tant dôedificaci· com dôinfraestructures) durant totes les fases del 

seu desenvolupament en les que hi té alguna responsabilitat, alhora que vol 

garantir una correcta transferència de la informació requerida per part dels seus 

client i/o usuaris finals. 

Per tant, lôobjectiu principal de la redacció del Manual de BIM 

dôInfraestructures.cat és fixar unes especificacions bàsiques que sôaplicaran en 

la generació dels models dels contractes, amb la finalitat de que, a més a més 

dôaconseguir models de qualitat, les activitats que es realitzin en base a models, 

donin com a resultat que: 

 

Á els projectes es desenvolupen en base a informació fiable, coordinada entre 

els agents que hi intervenen i que incorporen solucions construïbles; 

Á els seus proveïdors atorguen informació concreta, precisa i uniforme dels 

equipaments en que intervenen, de forma contínua i fent servir models 

dôinformaci· basats en objectes,  

Á Infraestructures.cat gestiona i posa a disposició informació de qualitat i 

estructurada dôacord amb els requeriments dels seus clients, i 

Á les diferents parts interessades poden emprar informació actualitzada en les 

diferents fases del desenvolupament de lôequipament. 

 

Aquestes especificacions tenen la intenció de constituir una base mínima i 

compartida per tal dôassolir una estructuració de la informació sòlida que permeti 

el treball col·laboratiu entre totes les parts interessades, suportada dins de 

lôesquema de format obert IFC. A mesura que es vagi incrementant el grau de 

maduresa BIM dels diferents agents que intervenen en cadascun dels diferents 

contractes, Infraestructures.cat anirà ampliant i/o modificant les especificacions 

bàsiques recollides en aquest Manual. De la mateixa manera, seguint els 

esquemes i criteris de referència dôaquest Manual, cadascun dels diferents 

Departaments responsables de les infraestructures gestionades per part 

dôInfraestructures.cat podrà definir i/o complementar els seus requeriments 

dôinformaci·. 

 

Infraestructures.cat utilitzarà aquesta informació amb diverses finalitats, en 

especial per a: 

 

Á monitoritzar el seguiment del desenvolupament dels projectes; 

Á controlar els aspectes de qualitat, cost i seguretat i salut dels 

desenvolupament de les obres dels equipaments; 

Á gestionar aspectes generals del manteniment i operació dels equipaments 

sota la responsabilitat dôInfraestructures.cat; 

Á avaluar i informar sobre lôevoluci· dels equipaments gestionats per part 

dôInfraestructures.cat 

 

Finalment, des dôInfraestructures.cat es vol comptar amb la col·laboració, tant 

dels seus clients com dels seus proveïdors i/o contractistes, en el procés 

dôadopci· de BIM i, aprofitant les diferents experiències i processos 

dôaprenentatge de tots els agents que intervenen en els contractes, facilitar 

lôalineaci· dôinteressos entre totes les parts implicades en el seu 

desenvolupament. 
 

1.3 Contingut del Manual de BIM 

 

El Manual de BIM és el document de referència per a fixar les especificacions de 

BIM del contracte mitjançant les que sôindicar¨ quina informació sôhaur¨ de 

lliurar, quan i en quines condicions determinades. Alhora, servirà de base per a 

avaluar el grau dôassoliment dels objectius esperats com a resultat de lôadopci· 

de la metodologia BIM. 

 

Tanmateix, els proveïdors podran realitzar propostes de disseny i organització 

del "procés BIM" a aplicar en la generació i ús de models dôinformaci· durant el 

desenvolupament dels contractes, sempre i quan compleixin les especificacions 

establertes en els seus contractes i siguin validades pel responsable del 

contracte per part dôInfraestructures.cat. 
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El Manual de BIM recull unes especificacions bàsiques per tal que es compleixin 

les següents consideracions de caràcter general: 

 

Á els models generats hauran de permetre (a) lôaplicaci· dels usos associats 

als objectius del contracte relacionats amb la fase de desenvolupament de 

lôactuaci· i (b) avaluar els requisits de rendiment de lôequipament en la fase 

corresponent; 

 

Á els models hauran dôincloure tots aquells objectes, espais i/o actius 

contemplats en les especificacions recollides en el Pla dôExecuci· BIM del 

contracte, redactat en base a la plantilla facilitada per Infraestructures.cat 

(en endavant PEB); 

 

Á sôidentificaran clarament els lliurables que sôobtindran directament del model 

dôinformaci·, ja sigui gràfica, (p. ex. plànols 2D, vistes 3D), paramètrica (p. 

ex. taules, llistats), o documental (p. ex. informes, registres) diferenciant-los 

dels documents i/o informes que es generaran utilitzant altres medis o fonts 

dôinformaci·, dôacord amb els objectius del contracte; 

 

Á els agents que intervindran en els contractes proporcionaran les dades dels 

models corresponents a cadascuna de les fases de desenvolupament dels 

equipaments en format natiu i de fitxer obert IFC 2x3, de manera que es 

garanteixi la interoperabilitat de la informació en les diferents fases del 

projecte; 

 

Á el sistema de classificació de referència pel mapeig, vinculació dôinformaci· 

i/o establiment de relació entre bases de dades serà GuBIMclass. Tanmateix, 

la utilització dôaquesta classificació no és restrictiva o incompatible amb lô¼s 

dôaltres sistemes de classificació, sempre que sôespecifiqui degudament en el 

PEB. 

 

 

 

 

Per tal de facilitar la comunicació entre tots els agents que intervenen en els 

contractes, en lôAnnex núm. 1 es presenta un glossari dels termes principals 

emprats en la redacció del Manual així com la descripció de les variables que 

sôutilitzaran per a establir les especificacions i requeriments dôinformaci· dels 

models i els seus components, en els diferents tipus de contracte gestionats per 

Infraestructures.cat on serà dôaplicaci· aquest Manual de BIM. 

 

1.4 Abast del Manual de BIM 

 
La versió actual del Manual de BIM estableix un seguit dôespecificacions, tant 

tècniques com de gestió, si bé no recull especificacions sobre molts altres 

aspectes. Això sôha fet deliberadament per tres motius fonamentals: 

 

1. Donada la fase actual de desenvolupament del procés dôadopci· de BIM per 

part de lôorganitzaci·, Infraestructures.cat ha decidit establir uns 

requeriments bàsics de BIM que permetin assolir uns objectius principals, 

recollits en lôAnnex núm. 2, i guanyar experiència en lôan¨lisi del compliment 

dels mateixos, mitjançant lôavaluaci· dels lliurables obtinguts com a resultat 

de lôaplicaci· dels diferents usos BIM i de la gestió de les dades introduïdes 

en els models BIM; 

2. Tenint en compte els objectius BIM dôInfraestructures.cat, el Manual de 

BIM se centra en les especificacions referents a la definició de la 

identificació, geometria i localització dels objectes dels models, dades 

necessàries per a lôaplicaci· dels usos BIM associats a la geometria, la 

representació gràfica, la coordinació espacial i la gestió visual de 

lôequipament, i que es recullen en lôAnnex núm. 3 dôaquest Manual; 

3. Tanmateix, sôestableixen especificacions de caràcter orientatiu sobre altres 

prestacions dels objectes, com ara el material o la resistència al foc entre 

dôaltres, doncs sôestan utilitzant àmpliament en el sector per a facilitar 

lôaplicaci· dels usos BIM relacionats amb la geometria i la gestió visual, 

alhora que millora la gestió dels models resultants. 
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Amb certa periodicitat Infraestructures.cat publicarà actualitzacions i/o noves 

versions del Manual de BIM, amb la finalitat dôincorporar les lliçons apreses 

durant lôaplicaci· del Manual vigent en les diferents fases de desenvolupament 

de les diverses tipologies dôequipaments gestionats per Infraestructures.cat. 

 

Tanmateix, lôevoluci· del Manual de BIM dependrà de la mesura en que s'utilitzi 

BIM en el sector així com dels avenços en les tecnologies disponibles, en 

concret, noves creacions, ampliacions i/o millores tant en el programari 

disponible per a la generació, anàlisis i gestió de models dôinformaci· i 

desenvolupament dôentorns com en les plataformes tecnològiques que facilitin el 

treball col·laboratiu. 

 

1.5 Aplicació del Manual de BIM 
 

El Manual de BIM recull les especificacions dels models d'informació BIM que 

lôadjudicatari estarà obligat a lliurar durant la prestació dels serveis relacionats 

amb la redacció de projecte, construcció de les obres i lliurament i posta en 

marxa dels equipaments construïts, dôacord amb lôabast i àmbit de lôactuaci· 

corresponent, de manera que les especificacions variaran en funció del tipus de 

contracte. 

 

Per tant, qualsevol equip de treball o proveïdor de serveis que utilitzi la 

metodologia BIM en el desenvolupament del seu contracte haurà de subministrar 

un flux permanent d'informació actualitzada utilitzant models basats en objectes, 

bases de dades paramètriques i documents indexats dôacord amb lôestructura 

dôinformaci· establerta per Infraestructures.cat, seguint les pautes establertes 

en aquest Manual de BIM. 

 

En aquesta primera edició, el Manual de BIM estableix unes especificacions que 

són dôaplicaci· fonamentalment en els contractes de les fases de "disseny". 

Donat lôabast establert pel Manual, Infraestructures.cat considera que també es 

pot utilitzar en contractes de construcció i operació i manteniment. 

 

Un cop finalitzin les primeres experiències de gestió de contractes dôobra basats 

en models dôinformaci· en les fases de construcció i operació i manteniment, 

Infraestructures.cat avaluarà la idoneïtat de lôaplicaci· de les especificacions 

establertes en el Manual de BIM en aquests tipus de contractes, realitzant les 

actualitzacions que siguin necessàries. 

 

En cas que el contracte no contempli lô¼s de la metodologia BIM, els diferents 

agents que hi intervinguin podran decidir si volen subministrar o no models 

d'informació d'acord amb les normes BIM vigents. En tots els casos, la informació 

lliurada haurà de complir els requisits estipulats en el contracte corresponent. 

 

 

1.6 Aclariments sobre el Manual de BIM 

 

Infraestructures.cat posa a disposició de les parts interessades la direcció de 

correu manualBIM@Infraestructures.cat, tant per a recopilar informació 

addicional com per a registrar les preguntes o comentaris que es facilitin amb el 

propòsit de completar, millorar o aclarir qualsevol aspecte relacionat amb el 

Manual de BIM, si bé no es compromet a respondre a totes les preguntes i/o en 

un període determinat de temps. 
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En aquest punt del Manual de BIM es recullen les pautes a seguir per a assolir 

una correcta aplicació del procés BIM en el desenvolupament de qualsevol 

contracte dôInfraestructures.cat, dôacord amb la definició recollida en la Guia de 

BIM. Amb aquesta finalitat caldrà dur a terme les següents activitats. 

 

A lôinici del contracte, Infraestructures.cat realitzarà una reunió de llançament 

amb els responsables del contracte per part dôInfraestructures.cat amb la finalitat 

de posar de manifest que tots el agents que intervenen en el mateix, tenen el 

nivell de coneixements de BIM necessaris per a poder: 

 

Á acordar els objectius BIM que seran dôaplicaci· en el contracte 

dôentre tots els suggerits per Infraestructures.cat (veure Annex núm. 

2); 

Á implementar els usos BIM necessaris per a assolir els objectius 

(veure Annex núm. 3); 

Á operar el programari associat als usos previstos; 

Á establir un entorn comú de dades per a coordinar, compartir i facilitar 

lôacc®s a la informació a totes les parts interessades; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1: Proc®s de llan­ament dôun contracte en BIM segons Guia de BIM  

dôInfraestructures.cat  

 

 

 2 ESPECIFICACIONS DEL PROCÉS BIM 
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Á aplicar les especificacions de BIM establertes en aquest document;  

Á abordar els objectius i usos addicionals proposats per lôadjudicatari. 

 

A continuació, tenint en compte els objectius i usos BIM establerts pel contracte, 

el Responsable BIM del contracte designat per lôadjudicatari, dôacord amb les 

responsabilitats definides en la Guia de BIM, aportarà una proposta de PEB que 

serà el resultat de la realització de les següents activitats: 

 

Á validar els objectius, les accions, els lliurables i usos BIM específics 

per a assolir els objectius establerts pel contracte; 

Á valorar la prioritat de les propostes dôacci· de BIM, determinada de 

mutu acord entre tots els agents amb responsabilitat en el contracte 

i validada pel responsable del contracte dôInfraestructures.cat; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taula 1: Definició de les accions de BIM a desenvolupar segons els objectius BIM 

de contracte i establiment de la seva prioritat (veure Annex núm. 2) 

 

 

 

 

Á especificar els lliurables BIM del contracte, els usos de model 

que sôapliquen per a realitzar-los, determinant els models des 

dels que es generen, el programari a utilitzar així com el format 

(obert i propietari) i els terminis del seu lliurament; 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Taula 2: Definició de lliurables BIM i usos de model associats corresponents al 

desenvolupament de les accions de BIM recollides en el PEB  

 

 

Á definir els criteris per a avaluar el grau dôassoliment de les accions mitjançant 

indicadors dels lliurables acordats;  

Á establir la relació de disciplines i/o lots bàsics en que sôestructurar¨ el model 

dôinformaci· del contracte; 

Á definir els rols i tipus de responsabilitats dels diferents agents sobre les disciplines 

i/o lots en que sôacordi dividir el model del contracte, detallant el flux dôinformaci· 

entre els agents designats durant la generació de models per a cadascun dels 

capítols corresponents als nivells 1 i 2 de la classificació de GuBIMclass; 
 

 

1.- Visualitzar la solució per facilitar la interpretació i comunicació del projecte 

Descripció Núm Proposta d'Acció de BIM Sf1 Sf2 Sfi
Prio-

ritat

1.1 Generar plànols més coherents

1.2
Analitzar els punts crítics  (incidències) del 

projecte

1.3 Millorar la integració en l'entorn

1.4 Analitzar les visuals internes de la solució

1.5
Analitzar el compliment de requeriments 

espacials (programa funcional)

1.6
Identificar i ubicar elements/materials dins 

de l'edifici per a prendre decisions

Lliurament d'informació de qualitat que faciliti:

   - la comprensió de la solució per part del gestor i 

del client final del projecte

   - la seva comunicació als futurs usuaris.

1.- Visualitzar la solució per facilitar la interpretació i comunicació del projecte 

Núm Proposta d'Acció de BIM Tipus Definició de l'abast Ús de model Model Programari Format Termini

LT.1-1 Plànols del projecte de E<=1:50 Documentació 2D

LT.2-1 Vistes i renders per explicar la solució Visualització 3D

LT.6-1 Registre de plànols extrets del model Gestió de registres

LT.6-2 Registre de punts crítics analitzats Gestió de registres

LT.2-2 Vistes de la solució del punts crítics Visualització 3D

1.3 Millorar la integració en l'entorn LT.2-3

Vistes 3D de conjunt per analitzar la 

integració de l'equipament en l'entorn des 

del punt de vista de paissatge i assolejament

Visualització 3D

Analitzar els punts crítics  (incidències) 

del projecte
1.2

Generar plànols més coherents1.1
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Taula 3. Definició de la matriu de responsabilitats de modelat del contracte (Annex núm. 4) 

 

 

Á detallar el llistat dels objectes que sôinclouran en cadascun dels models i 

fixar els corresponents nivell de detall geomètric i la unitat de mesura 

(veure lôAnnex núm. 5); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 4: Complementació dels requeriments de nivell de detall dels subgrups del grup 20.10 

Fonaments i contenció de terres, a incloure en el PEB (veure Annex núm. 5) 

 

 

 

 

 

 

Á definir el nivell de detall dôaquells objectes del nivell 4 que es considerin 

imprescindibles així com els aclariments necessàries sobre els criteris de 

modelatge a seguir;  

 

Á fixar les característiques a informar dels objectes, espais i/o actius del model 

dôinformaci· del contracte, dôacord amb el Document de Requeriments dôInformaci· 

del Contracte (en endavant DRIC) seguint les especificacions recollides en aquest 

Manual (veure Annex núm. 6); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Taula 6: Document de Requeriments dôInformaci· del Contracte (veure Annex n¼m. 6) 

 

Á acordar el Protocol de Nomenclatura, en el que es defineixen les Normes de 

Codificació de les variables a informar en el model, com els objectes i espais, així 

com les Normes de Denominació de carpetes i fitxers, per a garantir la correcte 

comunicació entre els agents i la gestió dels models i els lliurables generats (veure 

Annex núm. 8); 

 

Á consensuar el programari a utilitzar per a realitzar les diferents activitats del 

contracte basades en models dôinformaci·; 

 

Á implantar lôEntorn Comú de Dades (ECD) per a poder compartir la informació 

generada que comptarà amb les àrees dôinformaci· definides en la Guia de BIM, 

es a dir, interna, compartida, publicada i arxivada; 
 

S/N ARQ EST INST PPTS MODEL COMENTARIS

00 Treballs previs i replanteig general

10 Adequació del terreny i sustentació de l'edifici NO

20 Sistema estructural SI

20.10 Fonaments i contenció de terres

20.20 Estructura Si C C AI EST

ARQ defineix formes, emplaçament i material

EST realitza el dimensionat d'elements

INST aporta dimensions de pasamurs i forats

30 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

40 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

50 Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis

60 Equipaments i mobiliari

70 Urbanització dels espais exteriors

80 Construccions i instal·lacions temporals

MATRIU DE RESPONSABILITATS

CODI ELEMENTS A MODELAR S
/N

M
o

d
e
l

N
d

D

U
t

R
e
f.

COMENTARIS

00 Treballs previs i replanteig general

10 Adequació del terreny i sustentació de l'edifici

20 Sistema estructural
20.10 Fonaments i contenció de terres SI EST

20.10.10 Elements superficials SI EST G2 m3, m2 Sabates i traves

20.10.20 Elements profunds

20.10.30 Elements de contenció SI EST G2 m2, ml Pantelles i ancoratges

20.10.40 Bases

20.20 Estructura SI EST

30 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

40 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

50 Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis

60 Equipaments i mobiliari

70 Urbanització dels espais exteriors

80 Construccions i instal·lacions temporals

PROPIETATS I ATRIBUTS DELS OBJECTES
Nota: a informar de cada objecte

PROPIETAT PARÀMETRE FORMAT IFC 2X3 s/ICAT
IFC_PSet-ICAT

(ICAT-Identificacio)
PROGRAMARI BIM REFERÈNCIA

Codi GuBIMclass Codi Text IfcClassificationReference ICAT_01-CodiGuBIMclass Propi d'Infraestructures.cat

Descripció GuBIMclass Codi Text IfcClassificationName ICAT_02-DescripcioGuBIMclass Propi d'Infraestructures.cat

Denominació de Tipus (nom) Descripció Text IfcElementType.Name ICAT_03-Tipus Específic de projecte

Descripció extensa Descripció Text IfcDescription ICAT_04-Descripcio Específic de projecte

Estatus d'obra Codi Text ICAT_05-EstatusObra Propi d'Infraestructures.cat

PROPIETAT PARÀMETRE FORMAT IFC 2X3 s/ICAT
IFC_PSet-ICAT

(ICAT-Geometria)
PROGRAMARI BIM REFERÈNCIA

Llarg (exemple) Valor Longitud (Número) ICAT-Llarg Sistema mètric decimal

Ample (exemple) Valor Longitud (Número) ICAT-Ample Sistema mètric decimal

Alçada (exemple) Valor Longitud (Número) ICAT-Alçada Sistema mètric decimal

Gruix (exemple) Valor Longitud (Número) ICAT-Gruix Sistema mètric decimal

Superfície (exemple) Valor Àrea (Número) ICAT-Superficie Sistema mètric decimal

Volum (exemple) Valor Volum (Número) ICAT-Volum Sistema mètric decimal

Altres variables segons objecte Valor A definir ICAT-AltresVariables P. ex. perímetre, 

IDENTIFICACIÓ

GEOMETRIA

(segons 

objecte)

Pset_BaseQuantities
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Fig. 2: Model dôEntorn Com¼ de Dades proposat 

 

 

Á proposar la plataforma inform¨tica que millor sôadapti als requeriments 

inform¨tics dôInfraestructures.cat en quan a política de seguretat i 

accessibilitat, plantejant solucions del tipus FTP resident a la xarxa 

dôInfraestructures.cat, vinculades a la del proveïdor, o bé a una solució 

web al núvol; 

 

Á fixar el procediment per a compartir els models dôinformaci· generats per 

cadascun dôells amb la resta dels agents que intervenen en el 

desenvolupament del contracte; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3: Exemple de Planificació de la coordinació entre activitats de modelatge 

 

 

Á pactar els terminis per a la revisió prèvia i estudi intern de les incidències 

de coordinació, així com el calendari de les reunions de gestió i resolució 

dels conflictes detectats en la federació dels diferents models; 

 

Á acordar els criteris a aplicar per lôassegurament de la qualitat dels models 

generats. 

 


