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MUNICIPI DE MALGRAT DE MAR 
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1. Objecte del plec  

El present plec de prescripcions té per objecte establir les característiques tècniques per 

la contractació del subministrament de lluminàries de tecnologia LED, per substituir les 

actuals làmpades de vapor de sodi d’alta pressió de l’enllumenat públic exterior.  

L’Ajuntament de Malgrat de Mar ve realitzant des del 2016 actuacions orientades a 

reduir el consum energètic, millorar la uniformitat lumínica i evitar la llum intrusa, 

aconseguint alhora una reducció de les emissions de CO2, adaptant les instal·lacions a 

la llei de contaminació lumínica d’acord amb el Reial Decret 1890/2008. 

Actualment, al municipi de Malgrat de Mar, les lluminàries instal·lades amb tecnologia 

LED arriba al 28% del conjunt de l’enllumenat viari, i és una aposta ferma seguir 

avançant en la renovació de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió per lluminàries de 

tecnologia LED. 

2. Característiques tècniques  

Les lluminàries LED d’enllumenat públic exterior hauran de reunir les característiques 

tècniques següents: 

Materials - La carcassa ha de ser d’alumini injectat a alta pressió (aliatge 
EN AC 44300  d’acord amb la EN 1706:2010). 

- L’obertura de la carcassa ha de ser per la part superior de la 
lluminària, per poder accedir al driver. 

- Quan s’obri la lluminària, les dues parts de la carcassa han 
d’estar unides entre sí per una frontissa. 

- La part superior de la carcassa, una vegada estigui oberta, 
s’haurà de poder mantenir fixada amb algun sistema de bloqueig 
que impedeixi el tancament de la carcassa. 

- Disposar de com a mínim 3 opcions de tancament disponibles: 

- Vidre pla temperat 

- Policarbonat corbat transparent 

- Policarbonat corbat texturitzat 

- No s’acceptaran lluminàries sense tancament addicional a les 
òptiques secundàries del LED. 

- Fixació reversible en alumini. 

- Òptiques PMMA (polimetil metacrilat). 

Font de llum - Múltiples xips LED d’alta potència. 

- No s’acceptaran fonts de llum basats en xips LED de mitja 
potència (MP-SMD) o chip-on-board (COB). 

- Tots els xips LED tindran la seva pròpia òptica. 

- Mòdul LED integrat PCB i òptiques. 

- Disponibilitat opcional d’obertura del compartiment òptic sense 
eines. 
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Equip auxiliar - Driver LED electrònic. Intensitat de corrent màxima inferior a 
700mA per minimitzar la degradació tèrmica. 

- Accés al compartiment mitjançant un únic clip de tancament a la 
carcassa per facilitar treballs de manteniment. 

Caixa extraïble 
auxiliar 

- Tant el driver com la resta de components auxiliars, estaran dins 
d’una caixa extraïble amb connectors ràpids (8 pins). 

Compartiments - Dos compartiments independents per mòdul LED i driver. 

Components 
reemplaçables 

- Com a mínim el mòdul LED i el driver LED. Per tal de facilitar la 
substitució dels components, en el procés de muntatge no s’han 
d’haver utilitzat adhesius. 

Vida útil - Mínim 100.000 hores per L80B10. 

- Taxa d’error del driver no superior a 0,5% a les 5.000 hores. 

Temperatura 
de 
funcionament 

- -40ºC a +50ºC 

Consum 
sistema de 
família 

- En cas d’una carcassa:  

- De 5,5 a 128W 

(aquesta possibilitat sols pot constar en el sobre C) 

- En cas de dues carcasses: 

- De 5,4 a 41W 

- De 5,5 a 128W 

(aquesta possibilitat sols pot constar en el sobre C) 

Flux sistema 
de família 

- En cas d’una carcassa:  

- De 246 a 17.640 lm 

(aquesta possibilitat sols pot constar en el sobre C) 

- En cas de dues carcassa:  

- De 246 a 5.676 lm 

- De 246 a 17.640 lm 

(aquesta possibilitat sols pot constar en el sobre C) 

Control tèrmic - Mitjançant NTC en el driver i connectat al mòdul LED, o 
equivalent. 

Grau de 
protecció IP 

- IP66, de la lluminària completa. 

Grau de 
protecció IK 

- IK10, de la lluminària completa. 
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Plec de condicions tècnic subministrament lluminàries LED pàg. 5 de 9 

Configuracions 
de control 
disponibles 

- Protocol DALI, regulació autònoma d’almenys 5 passos, flux de 
llum constant (CLO), i flux de llum ajustable (ALO), regulació per 
fil de comandament i/o regulació en capçalera. 

- Possibilitat de modificar in situ i en qualsevol moment la 
programació de fàbrica mitjançant comunicació sense fils tipus 
NFC o equivalent (aquesta possibilitat sols pot constar en el 
sobre C). 

Temperatura 
de color i 
reproducció 
cromàtica 

- 3000 K amb reproducció de color mínima de 70. 

- Hauran d’estar disponibles també les següents combinacions: 

 

Temperatura de 
color (CCT) 

Reproducció 
cromàtica 

CRI > 70 CRI > 80 

2200 Sí - 

2700 Sí Sí 

3000 Sí Sí 

4000 Sí Sí 
 

Òptiques - Òptiques multicapa que evitin l’aparició d’ombres quan fallin 
LEDs individuals. 

- Les lluminàries hauran de disposar d’almenys 5 distribucions 
fotomètriques diferents. 

- Possibilitat de paralumens posterior integrat sobre la pròpia 
òptica per evitar llum intrusiva. 

Fixació - Espigot reversible, podent-se fer servir tant per entrada lateral 
com post top, per facilitar els treballs de muntatge i desmuntatge. 

- Fixació a suport mitjançant un màxim de 2 cargols. 

- Post-top: Ø60-76 mm. Entrada lateral: Ø42-60mm. 

- Inclinació ajustable en passos de 2, 5°. Post-top: 0° a 10°. 
Entrada lateral: 0° a -10°. 

- Ajust de l’espigot sense necessitat d’obrir la lluminària. 

Protecció 
elèctrica 

- Clase I i Clase II. Incorporació de dispositiu que minimitzi 
l’impacte d’acumulació de càrrega electrostàtica en Classe II. 

- Protecció contra sobretensions mínim 4kV inclòs en driver, 
ampliable a 10kV amb dispositiu extern connectat en sèrie per 
protegir el driver, per adaptar-se a zones de risc. En tal cas, el 
dispositiu extern haurà de disposar de pilot lluminós indicador de 
l’estat (aquesta possibilitat sols pot constar en el sobre C). 

Pintura i color - Pintura en pols polièster color gris. 
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Cablejat - Disponible subministrament directe des de fàbrica amb cable 
d’almenys fins 10m, per facilitar els treballs de muntatge. 

- Connector multi bloqueig que permeti desconnectar la lluminària 
gràcies a un connector de pas de cable amb ¼ de volta. 

Dimensions 
(mm) 

- Es valorarà que la família de llumeneres sigui d’un màxim de 
dues mides (aquesta possibilitat sols pot constar en el sobre 
C) 

Embalatge - De tipus industrial, format cel·la o equivalent, per facilitar treballs 
de muntatge i reduir la generació de residus. 

Pes màxim - No més d’11 quilograms per llumenera. 

 

3. Documentació tècnica a presentar 

Els interessats hauran d’aportar la memòria tècnica del producte, la qual inclourà, com 

a mínim, les dades i paràmetres que s’especifiquen a continuació: 

- Marca i model. 

- Fitxa tècnica del producte, on es descriguin les seves característiques, 
dimensions, prestacions, paràmetres tècnics de funcionament, plànols 
dimensionals, detalls constructius i materials, … 

- Marcatge CE de la lluminària. Declaració de Conformitat. 

- Manuals de funcionament, d’instal·lació i de manteniment  

- S’hauran d’aportar els informes dels resultats d’assajos i certificats de la 
lluminària i els seus elements integrats, emesos per una entitat acreditada per 
l’ENAC o entitat internacional equivalent, i en el seu defecte, pel laboratori del 
fabricant o altre extern a l’empresa i degudament acreditat. Aquests resultats i 
certificats hauran de constar en un annex d’un únic document: 

- UNE EN 60598-1 Lluminàries. Requisits generals i assaigs. 

- UNE EN 60598-2-3 o 60598-2-5 Lluminàries. Requisits particulars. 
Lluminàries d’enllumenat públic o projectors. 

- Certificat sobre el grau d’hermeticitat de la lluminària: conjunt òptic i general, 
segons norma UNE EN 60598. Aquest assaig es pot incloure també en els 
requisits de seguretat de la lluminària. 

- L’assaig del grau de protecció contra impacte mecànics externs segons 
norma UNE EN 62262.  

- Marcat CE: declaració de conformitat, tant de la lluminària com dels seus 
elements integrats (propi de l’empresa). 

- Assaig fotomètric i colorimètric de la lluminària segons norma UNE EN 
13032-4. 

- Assaig de les mesures elèctriques: tensió, corrent d’alimentació, potència 
nominal LEDs i potència total consumida per la lluminària amb tots els seus 
elements integrats i factor de potència. Aquest assaig pot incloure’s també 
en els requisits de seguretat de la lluminària. 
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Plec de condicions tècnic subministrament lluminàries LED pàg. 7 de 9 

I en general, s’aportaran totes aquelles dades i informació per tal d’acreditar quines són 

les característiques tècniques que reuneixen les lluminàries LED proposades pel 

licitador, respecte a les característiques exposades en el punt 2. 

4. Garantia obligatòria 

Els licitadors aportaran una garantia mínima de 60 mesos per a qualsevol element o 

material que provoqui una fallida total o pèrdua de flux superior a la prevista (factor de 

manteniment i vida útil). Aquestes garanties es basaran en un ús de 4.100 hores a l’any, 

per a temperatura ambient inferior a 35ºC en horari nocturn i no disminuirà per l’ús de 

controls i sistemes de regulació. 

Els aspectes principals a cobrir són els següents: 

- Fallida del LED: es considerarà fallida total de la lluminària LED, quan, al menys, 
un 10% dels LEDs totals que componen la lluminària no funcionin. 

- Reducció indeguda del flux lluminós: la lluminària haurà de mantenir el flux 
lluminós indicat a la garantia obligatòria d’acord amb la fórmula de vida útil 
L80B10. 

- Fallida del sistema d’alimentació: els drivers o fonts d’alimentació hauran de 
mantenir el seu funcionament sense alteracions en les seves característiques, 
durant el termini de cobertura de la garantia obligatòria.  

- Altres defectes mecànics: materials, defectes d’execució, defectes de fabricació, 
... 

5. Altres condicions generals 

En les ofertes que formulin els licitadors i en l’import d’adjudicació s’entendran 

compresos, a tots els efectes, el subministrament i el transport i descàrrega en els 

magatzems de Serveis en el Territori, els impostos de tota mena que gravin l’adquisició, 

les ajudes en la posada en marxa, les proves, la documentació, el software i hardware 

de control, i les garanties. 

Les empreses, si aquest Ajuntament ho requereix, aportaran els models de les 
llumeneres sol·licitats. Aquests hauran de ser recollits en un termini màxim de 30 dies 
des de la data d’adjudicació. 

Qualsevol accessori i/o complement que no hagi estat inclòs al sol·licitar l’oferta i que 
sigui necessari pel funcionament correcte del subministrament es considerarà que 
l’empresa oferent l’ha de lliurar sense cap cost addicional. 

L’Ajuntament de Malgrat de Mar es reserva el dret d’efectuar quantes comprovacions, 
aclariments i explicacions de les ofertes consideri necessàries per poder prendre la 
decisió de l’adjudicació, així com, en cas de resultar incomplerta o no vàlida la informació 
facilitada, desestimar l’oferta presentada. 

L’Ajuntament podrà realitzar tots els assajos i proves que consideri adients per validar 
les característiques del material indicades en les ofertes, i en cas que no coincideixin 
podrà excloure l’oferta i l’empresa concursant assumirà les despeses de les proves. 

6. Legislació aplicable 

Tots els productes referits en aquest plec, han d’estar sotmesos obligatòriament al 
marcatge CE, el qual indica que tot element o component que exhibeix l’esmentat 
marcatge compleix amb la següent legislació i qualsevol altra associada que en cada 
moment sigui d’aplicació. 



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÓRGANO

Àrea de Serveis Generals
REFERENCIA

B3302021000047

Codi Segur de Verificació: 0b30f3f3-5b62-4c88-9100-790707685eea
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081108_2021_6959301
Data d'impressió: 13/10/2021 15:07:32
Pàgina 8 de 9

SIGNATURES

1.- JUAN DUARTE GARCIA -  (SIG), 22/09/2021 12:00
2.- JOSE FRANCISCO VERGEL GÓMEZ -  (SIG), 24/09/2021 13:35

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 M

A
LG

R
A

T
 D

E
 M

A
R

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

 o
rig

in
al

.

Ì
0b
30
f3
f3
-5
b6
2-
4c
88
-9
10
0-
Ço
''
dÈ
5e
ea
hÎ

Actualment, les lluminàries d’enllumenat exterior, i en concret aquelles que incorporin 
tecnologia LED, estan sotmeses a la següent legislació: 

- Directiva de Baixa Tensió 2006/95/CEE. 

- Directiva de compatibilitat electromagnètica 200/108/CEE. 

- Directiva ROHS 2011/65/UE. Relativa a la restricció de substàncies perilloses. 

- UNE EN 60598-1 Lluminàries. Requisits generals i assajos. 

- UNE EN 60598-2-3 o 60598-2-5 Lluminàries. Requisits particulars. Lluminàries 
d’enllumenat públic o projectors. 

- UNE EN 62493 Avaluació d’equips d’enllumenat en relació a l’exposició humana 
a camps electromagnètics. 

- UNE EN 62471-2009 Seguretat fotobiològica de làmpades. 

- UNE EN 61000 Compatibilitat electromagnètica. 

- UNE EN 62031 Requisits de seguretat per mòduls LED per enllumenat 

- UNE EN 62384 Requeriments de funcionament per dispositius de control 
electrònics alimentats amb corrent contínua o alterna per mòduls LED. 

- Reial Decret 187/2016, de 6 de maig, pel qual es regulen les exigències de 
seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de 
tensió. Aquest Reial Decret té per objecte transposar a la legislació nacional 
l’esmentada Directiva 2014/35/UE, i harmonitzar així, amb la resta d’estats 
membres de la UE, les disposicions nacionals en matèria de comercialització de 
material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió. 

- Reial Decret 186/2016, de 6 de maig, pel qual es regula la compatibilitat 
electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics. Pel que es transposa la 
Directiva 2014/30/UE sobre l’harmonització de les legislacions dels estats 
membres en material de compatibilitat electromagnètica. 

- Reial Decret 219/2013, de 22 de març, sobre restriccions a la utilització de 
determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics. 

- Reial Decret 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a l’establiment de requisits de 
disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l’energia Reglament 
núm. 1194/2012 de la Comissió de 12 de desembre de 2012, per la que s’aplica 
la Directiva d’Ecodisseny 2009/125/CE a les làmpades direccionals, làmpades 
LED i els seus equips. Incloses les modificacions posteriors. 

- Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
instruccions Tècniques Complementàries EA-01 a EA-07 i la seva guia 
d’interpretació. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves instruccions Tècniques 
Complementàries ITC-BT-01 a ITC-BT-51. 

- Reglament CE nº 245/2009, de la Comissió de 18 de març pel que s’aplica la 
Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu relatiu als requisits de disseny 
ecològic, per làmpades, balasts i lluminàries. Incloses les seves modificacions 
posteriors. 

- Reglament 874/2012 de la Comissió de 12 de juliol de 2012 pel que es 
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell relatiu 
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a l’etiquetat energètic de les làmpades elèctriques i les lluminàries. Incloses les 
seves modificacions posteriors. 

Es tindran en compte altres normatives aplicables en el moments de l’adjudicació, tot i 

que no s’hagin relacionat anteriorment. 

 

  
El coordinador de Serveis en el Territori 

Joan Duarte García 

                    
El responsable del servei d’Enllumenat  

José Francisco Vergel Gómez 

 

 


